Uso y estado de las edificaciones Edificio principal. Cubiertas mal reformadas. Elementos anadidos. Almacen. Fibrocemento.

Idealizacidn
Conexion con el Entorno __ Tratamiento de Preexistencias Nueva Edificacion

O Eliminar edificaciones
[ Eliminar cubiertas

= Eliminarfachada

B Cambiar cubisrtas

m idar cubiertas

Solape de medianeras
Frente de fachada a urrl;rl nadonal
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Sustituir cubierta de tela asfiltica ireublerta fibrocemento
P . ' c e e e . . cubierta de acero corten ¥ Hib :
Edificios en plaza del Convento. Mal estado, cubierta de fibrocemento v tapan la vision icénica del molino. we - - pr cublerta de acers corten
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1.Moline de arroz para crear un segundo nucleo T el y: y marcar el acceso
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2. Zona de trabajo élmln:r fachada triangular

3. fona de motores
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con los equipamientos de la ‘Placeta A ."I Lt g

4. Almacén de arroz del Convent’ . | f, . . -
5. Almacén C B A
6. Porche para vehiculos Fomentar la u_.'-n!:ulﬁn del ndcleo ".‘-‘:.T b
7. Almacén urbano con el eje verde gque conecta ’
E.A.I cén de piezas del la huerta norte y sur, pasando por los gis

. “:'a e pleeR e limites del molino 22 |

molino o4
9, fona de pesado
10. Oficinas
11. Animales

12. Zona del casero

13. Trasteros y zona de
trabajadores

14. Establo

15. Almacén para la venta
de arroz

16. 5ecadora de arroz

Propuesta de Programa

Tal como expresa el enunciado del ejercicio de proyecto, °El espacio redamado’, el objeto prindpal
de |a realizacién de este proyecto es el reciclaje de la arquitectura pressistente.

Como se observa en el andlisis de las preeexd stencias, el Mali dels Pasiego es un conjunto industrial
muy deteriorado visualmente, debido a la hetereogeneidad de sus construcciones adheridas
posteriormente y al deficiente mantenimiento de las construcciones tras su abandono como
maolino. Pese a la imdgen que ofrece exteriorments, toda la magquinaria elementos que hacian
funcionar el moling se encuentran en buen estado, por tanto es necesario sacar provecho de estas
instalaciones para divulgar la aultura del arroz, tan arraigada enla zona.

Materialidad y Sistema Estructural

Otro objetivo de gran importanda es la necesidad de crear ciudad a partir de un espado privadeo,
es decir, dotar al maoling, actualmente enceradao en si mismao, de un caracter abierto y de libre
circulacién, propordonando un necesano espacio pdblico a los ciudadanos que esté conectado
con los espacios urbanos existentes.

Ademds, es necesario dotar de una nueva imagen al conjunto arquitectdnico, aun manteniendo la
mayor parte de edificios preexistentes, ya que por su nuevo uso y localizacién, se trata del frente
de la ciudad en su entrada principal.
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Molino de arroz
Estructura mixta de muro portante y
pilares de fundicidn.

Forjado unidireccional de revaoltdn
de ladrilla.

Cubierta de aabios comn cercha
inglesa metilica

Se propone la transformaddn del conjunto del Moll en un Centro Creativo, que lleve a cabo su
actividad durante todo &l afo, adquiriendo y completando las actividades que ya se realizan en la
ciudad. Este Centro Creativo constard de los siguientes espacios:

Uso Nidico-cultural
1. Sala de exposiciones temporal, incluyendo la magquinaria del
maling comao parte del recorrido
2. EBspado al aire libre, donde se lleven a cabo manifestadones
espontineas o programas

Uso lidico-gastrondmico
3. Atrio de acceso, donde se lleven a cabo mercados
programados de productos autoctonos
4. Ohdna de informacidn turistica
5. Restaurante
6. Espado al aire libre relacionado con el espacio de restauracian
7. EBspado ajardinado de conexidn con el gje verde de |a dudad

Uso Nidico-formative
8. Taller de cocina especializado en la elaboracién de amoz
9, Aulas de taller de uso polivalente
10, Espacio al aire libre para uso de las aulas taller

Se pretende crear un espacio pablico, de
libre acceso, que descomprima la trama
urbana donde converjen: el gje verde de la
ciudad, la conexidn entre los dos niddeos de
actividad y el acceso a Sueca

Zona de trabajo del molino

Estructura mixta de pilares de
ladrillo y pilares de fundiddn.
Forjado unidireccional de revoltdn
de ladrillo.

Cubierta de cabios con cercha
inglesa metalica

Propuesta de Intervencion Frentes de Fachada

La caja yuxtapuesta
La caja dentro de la caja Por la necesidad de sustitir la comunicacidn
Almacén de arroz Colocada dentro de las preexistencias para distribuir La caja yuxtapuesta vertical del edificio del moling, se procede a la
Estructura de muro porante y los usos y como apoyo a las piezas sarvidas Pegada a la preexistencia, sirve como espacio interseccidn de wma caja entre las dos
pilares de ladrillo cerdmico. Para su construccion se utilizardn materiales ligeros y servidor del programa y aparece Como construcciones existentas, sin sobrepasar el _ﬂ"—
Cubierta de cabios de mE_ldera, can la removibles: placas de yeso laminado y paneles de alemento de delimitador entre los diferentes violdrmen del edificio principal, de forma que
cumbrera apoyada  directamente madera O5B aspacios urbanos no reste protagonismo a la obra original
sobre los pilares.
Esquema Estructural
€ o
Almacén
Estructura portante de pilares de
ladrillo cerdmico
Cubierta de fibrocemento  sobre
cercha ala esparfiola de madera.
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1 —_— - _ FORJADOS INTERMEDIOS CUBIERTAS
0 ﬂ 0 ]'"[ 0 [l = Muro portante de hormigdn armado m—  Muro portante de hormigén armado
P Losa bidireccional de hormigén armado P Losa bidireccional de hormigén armado

P Losa unidireccional de hormigén armado
= Vfiga de hormigdn armado
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Trasteros y zona de trabajadores : s L S SR
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Decisiones Proyectuales

Se articula el eje verde

pilares de ladrille cerdmico. 1 Limpiar el frente de la urbano a través del
Forjado unidireccional de revoltén plaza del conventa, de Se crea un frente g molino y junto a la Las cubiertas de teja
de ladrilla, con refuerzos metélicos.

" urbano en el acceso

e J rodado desde Valencia,
dando la imégen de un
edificio nuevo, pero

acequias, dando lugar
a dos espacios libres
con diferente caracter:
una plaza dura, por

J:ﬁ; forma que el Molino
#8SS adquiera importancia

:“ ” [ en el paisaje urbano y
- abriendo un paseo

|- e

existentes se aislan e
impermeabilizan
#= colocando una ldmina

* asfaltica y placas de

Cubierta de cabios de madera, con la
cumbrera  apoyada  directamente

= La nueva edificacién se
sobre los pilares.

. realiza conun doble muro de
~ hormigén armado, con un

o — secundaric, por el protegiendo el espacio = donde discurre el paso | — acabado tableteado, dando poliestireno  extruldo
s S interior del complejo, interior del paso de ~ principal; y una zona : ] Fﬂﬂuﬁﬂldﬂd a la imagen entre dos capas de
. del eje verde de Sueca vehlculos ajardinada industrial del molino mortero de proteccién

Referentes

Jordi Badia. Cam Framis.
o Barcelona. Alvaro Sizay
Almacén de venta Acentuado del acceso Eduardo Souto de Moura.
Estructura mixta de muro portante y principal al recinto mediante Instalacion en la Bienal
pilar_es de fu ndif:i-fnm: una pérgola de Venecia.
E:J:EE!E de ilbmsd:ie n'ldEiI:ir;, r?;:rl: Uso de blogues de Uso de muros para crear
sobre los pila E hormigén que delimitan las accesos, contenar espacios y
preexistencias y organizan el guiar las perspectiva de los
aspacio al aire libre visitantes



