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ENVOLVENTE INTERIOR

1. PARAMENTOS

COMBINAMOS UNICAMENTE TRES MATERIALES, QUE SERAN EL VIDRIO DEL PLANO
QUE SEPARA EL INTERIOR DEL EXTERIOR, EL HORMIGAON VISTO PARA ELEMENTOS
ESTRUCTURALES ASi comMo PARA NUCLEOS HUMEDOS Y DE ESCALERAS, Y UN
ACABADO DE MADERA PARA DIVERSAS ZONAS DE ESPECIAL INTERéS, coMo
PUEDAN SER LAS COCINAS DE CO-WORKING, SALAS DE REUNIONES, ETC.

EL HECHO DE DEJAR LOS NUCLEOS HUMEDOS Y DE COMUNICACIAN VERTICAL DE
HORMIGAN VISTO NOS PERMITE ENFATIZAR DICHOS PUNTOS, PERMITIENDO LA
DIFERENCIACIAN DE USO UNICAMENTE CON SU ASPECTO EXTERIOR. YA EN EL
INTERIOR DE LOS NUCLEOS HUMEDOS UTILIZAREMOS UN ALICATADO CERAMICO.

LAS ZONAS DE MAYOR RECLAMO EN LAS HORAS DE DESCANSO DE LOS
TRABAJADORES, CoOMO PUEDEN SER LAS COCINAS DEL CO-WORKING Y LA
DAFETERI’A, ESTARAN REVESTIDAS CON UN PANELADO DE MADERA DE CEDRO ROJO,
ANCLADO MEDIANTE RASTRELES.
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2. PAVIMENTOS

PARA LA PAVIMENTACIAN DEL INTERIOR DEL EDIFICIO UTILIZAMOS UN SUELO
TECNICO FORMADO POR BALDOSAS DE GRES PORCELANICO ACABADO "CEMENTO
MANHATTAN", DE LA CASA PORCELANOSA, CON UNAS DIMENSIONES DE 100 X
120 cM. ESTO NOS PERMITE UNIFICAR TODA LA SUPERFICIE DEL EDIFICIO, SALVO
EN LAS ZONAS HUMEDAS, QUE DEBIDO A SUS DIFERENTES USOS, REQUIERE UNA
PAVIMENTACION CON DIFERENTES CARACTERISTICAS, OPTANDO EN ESTE CASO POR
BALDOSAS DE GRES PORCELANICO STON-KER ACABADO "MADAGASCAR MARRON',
DE LA CASA PORCELANOSA, CON UNAS DIMENSIONES DE 70 X 70 CM.
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| | ACABADO 'CEMENTO MANHATTAN' AcABADD 'MADAGASCAR MARRON'
| |
I I 3. FALSO TECHO
I I
| I PARA TODO EL EDIFICIO DE CO-WORKING UTILIZAMOS UN FALSO TECHO DE MADERA
| | LINEAL, SISTEMA GRID, ACABADO CEDRO ROJO, DE LA CASA HUNTER DOUGLAS.
| ‘ ESTE SISTEMA CONSISTE EN UNAS LAMAS DE 4 CM DE ANCHURA Y 8 CM DE
‘ ‘ CANTO, SEPARADAS ENTRE S| 6 CM, Y ANCLADAS AL FORJADO MEDIANTE UN
SISTEMA DE METALICO DE CUELGUE. DE ESTE MODO, SE CONSIGUE TRATAR EL
‘ ‘ TECHO COMO SI FUESE UNA QUINTA FACHADA, ORGANIZANDO TODA LA
‘ ‘ INSTALACIAON ELECTRICA, DE CLIMATIZACIAON Y CONTRA INCENDIOS NECESARIA, DE
I ! LA MANERA MAS ORDENADA POSIBLE, QUEDANDO TODOS LOS ELEMENTOS
I ~——> ~——> ~—> ~——> ~——> ~—> I OCULTOS EN EL MISMO, Y DEJANDO VISIBLES SOLO ARUELLOS QUE NOS INTERESE
| | MOSTRAR, COMO PUEDEN SER LAS DIVERSAS LUMINARIAS QUE DEJAMOS EN
| | SUSPENSION.ADEMAS, SE HA COLOCADO EL FALSO TECHO DE MANERA QUE LAS
| | LAMAS DEL MISMO SE POSICIONEN EN LA DIRECCIAN MAS CORTA DEL EDIFICIO,
‘ | ROMPIENDO LA POSIBLE SENSACION DE LONGITUD EXCESIVA DEL MISMO.
I | . .
Lty #~— —————————ee - -0 = EN LOS NUCLEOS HUMEDOS SUCEDE LO MISMO QRUE EN LOS PAVIMENTOS, Y ES
QUE DEBIDO A SUS DISTINTOS USOS, REQUIERE UN FALSO TECHO CON OTRAS
T T e S-S A e e e i - ... CARACTERISTICAS. EN ESTE CASO EMPLEAMOS UN FALSO TECHO DE BANDEJAS
B METALICAS, SISTEMA LAY-IN, DE LA CASA HUNTER DOUGLAS. ESTAS BANDEJAS
‘ ‘ LACADAS EN COLOR BLANCO SE ANCLARAN AL FORJADO MEDIANTE UN SISTEMA DE
! W ! CUELGUE METALICO. TODA LA INSTALACION NECESARIA EN ESTAS ZONAS SE
| I ORGANIZARA DEPENDIENDO DE LAS POSICIONES DE LAS BANDEJAS,
I I EMPOTRANDOLAS EN EL CENTRO DE LAS MISMAS.
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‘ o | 4. MOBILIARIO INTERIOR
\ // |
| | i Al o T ' | EN TODO PROYECTO DE ARGUITECTURA TIENEN VITAL IMPORTANCIA LA ELECCIAN
| | O | DEL MOBILIARIO, YA QUE SERA ESTE EL QUE NOS DICTE EL ASPECTO INTERIOR DEL
‘ | MISMO. POR ELLO, EN NUESTRO PROYECTO, HEMOS ELEGIDO EL MOBILIARIO CON
| i 5 ‘ ESPECIAL ATENCION PARA SATISFACER LAS NECESIDADES FUNCIONALES Y
| ‘ ESTETICAS SIMULTANEAMENTE.
| = = ‘ PODEMOS DISTINGUIR, POR UN LADO, EL MOBILIARIO DE OFICINA, RESERVADO
I I PARA LA ZONA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO COLABORATIVO, Y POR OTRO LADO,
| I EL MOBILIARIO DE LAS ZONAS DE DESCANSO, ZONAS DE TRABAJO COMO LA
| I BIBLIOTECA, LA CAFETERIA, LOS BANOS, ETC. TODO EL MOBILIARIO SE HA ELEGIDO
| OO OO | DE ACUERDO AL CARACTER VANGUARDISTA DEL MISMO, S| BIEN NO PODIAN FALTAR
| | ALBUNOS CLASICOS DE LA ARQUITECTURA.
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CARPINTERIAS: C.1.CARPINTERIA MARCA TECHNAL MODELO CONTRACHAPA CONTINUA CON PERFILERIA DE ALUMINIO ‘ ‘
PAVIMENTOS: P.1.BALDOSA CERAMICA CON TRATAMIENTO FPARA EXTERIORES P.2.BALDOSAS DE GRES PORCELANICO I I s
100x120 CM ACABADO CEMENTO MANHATTAN P.3.BALDOSAS DE GRES PORCELANICO STON-KER 70xX70 CM ACABADO I I
MADAGASCAR MARRON_P.4.REJILLA PERIMETRAL EN PAVIMENTO PARA RETORNO DE CLIMATIZACIAN I o o I
I |
FALSO TECHO: F.1.FALSO TECHO DE MADERA LINEAL MARCA HUNTER DOUGLAS, SISTEMA GRID, ACABADO CEDRO | |
ROJO _F.2.CUELGUE METALICO DEL FALSO TECHO F.3.CIERRE DEL FALSO TECHO MEDIANTE PANEL DE MADERA COLGADO, | |
ACABADO CEDRO ROJO_F.4.FALSO TECHO DE BANDEJAS METALICAS MARCA HUNTER DOUGLAS, SISTEMA LAY-IN_F.5.CUELGUE | ° o |
METALICO DEL FALSO TECHO ‘ 1
. ) j m i 1L 1 1L ; L
REVESTIMIENTOS: R.1.MURO DE HORMIGAON VISTO IN SITU_R.Z2.ALICATADO DE AZULEJOS CERAMICOS R.3.LISTONES DE ‘ ‘
MADERA DE CEDRO ANCLADOS A TABIQUERIA MEDIANTE RASTRELES R.4.BALDOSAS DE GRANITO 170X112 CM COLOR GRIS,
RECIBIDA CON MORTERO EN OBRA_R.5.LACADO BRILLO EN BLANCO ROTO ! ‘
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INSTALACIONES: |.1.CONDUCTO DE CLIMATIZACIAN |.2.DIFUSOR LINEAL DE IMPULSIAN VSD50 TROX, INTEGRADO EN EL [ e | h S o gévégﬁwc;ébﬁﬁiﬁ%@%ﬁié@é@%éﬁi@@@@%ﬁ 5&%;&%%%@5;@%&53&%@% < 5 SCh e R G e e e
FALSO TECHO |.3.CUELGUE METALICO DEL PLENUM DE CLIMATIZACIAON_|.4.INSTALACIAON CONTRAINCENDIOS. I I |
ROCIADOR_|.5.BANDEJA DE CABLEADO ELECTRICO_|.6.LUMINARIA SUSPENDIDA CIRCULAR RGB, FOOL MOON_I.7.LUMINARIA i | |
SUSPENDIDA IROLL, MARCA IGUZZINI_I.8.LUMINARIA EMPOTRADA LINEAL IN60, MARCA IGUZZINI_I.9.LUMINARIA EMPOTRADA A A A A A P T P P PP P Y PP VA PV N A S A A A A S S S S S S A A S A S S S A S S S A S S I S S S S A
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ILUMINACION
i |
I |
ILUMINACION GENERAL: ZONAS COMUNES ‘ ‘
LUMINARIA LINEAL IN60 EMPOTRADA, DE LA CASA IGUZZINI. 0 [ |
ELEGANCIA Y FORMAS EXTREMADAMENTE LIMPIAS CARACTERIZAN
ESTA NUEVA GAMA DE LUMINARIAS. PERFILES ELEGANTES ‘ ‘
PENSADOS FPARA DAR VIDA A LiNEAS LUMINOSAS SIN ‘ M M M ‘
INTERRUPCIONES, IDEALES PARA LA ILUMINACION GENERAL DE ‘ i i i i "
AREAS DE RECEPCIAN, ACCESOS, VESTIBULOS, SALAS DE ‘ ‘
ESPERA Y ZONAS DE COMUNICACION. ‘ ‘
INSTALACION EMPOTRADA EN FALSO TECHO, CON PERFIL EN ‘ ‘
ALUMINIO EXTRUSIONADO, PLACA CABLEADA PORTALAMPARAS ‘ :
EN ALEACION DE ACERO. ! | I
I I
| I
~ I I
P
, , , O \ |
ILUMINACION NUCLEOS HUMEDOS | |
| Q O Q O |
LUMINARIA EASY MH CIRCULAR EMPOTRADA, DE LA CASA ‘ Ll Ll ‘
¥ )
IGUZZINI. 1 A o A A A ‘
i, u u u u Ll
4 - LIS | | L
FOCO EMPOTRADO ANTIHUMEDAD. INSTALACIAON EMPOTRABLE EN iL_) I [ | ] I
FALSOS TECHOS DE ESPESOR DE 1 A 25 MM. CUERPO Y [ M M i I
DISIPADOR TERMICO EN ALUMINIO FUNDICION A PRESION. | | | | | iR
CONFORT VISUAL ELEVADO Y EFECTO AGRADABLE. ILUMINACION | |
GENERAL HORIZONTAL UNIFORME. ‘ ‘
| I
I I
ILUMINACIAN FOCALIZADA: ZONAS DE DESCANSO | I
| I
LUMINARIA DE SUSPENSION CIRCULAR RGB, FOOL MOON. dREOREARED LAARN M B R ERRERRERRERRARRARRARAREAREL et et i i it AN RRERRERRARRARRARFAROARREAREL LB RLEE AR
LA LUZ DE UN CiIRCULO PERFECTO HA FASCINADO A LA GENTE I rerT "BENBES BuBEslReBesBesliclsslsslesisalss Balssl EBisBeueBssBescslssBealsnlsnicsslesl " IEs08 BEsBislinldnlualuslssBeslialRnls "NEs3ES Buiislinldnlielislislesldsiinlss Balisl T
SIEMPRE. A PESAR DE SU FORMA CIRCULAR PERFECTA, ESTA ‘ ‘
PUEDE POSICIONARSE COMPLETAMENTE EN HORIZONTAL, EN
DIAGONAL, O COMPLETAMENTE EN VERTICAL. GENERA PLANOS ‘ ‘
DE ILUMINACIAON BAJOS PARA LAS ZONAS DE DESCANSO. I |
| |
| |
| |
ILUMINACION FOCALIZADA: RESTAURANTE-CAFETERIA | I
I |
LUMINARIA DE SUSPENSIAON IROLL, DE LA CASA IGUZZINI. O | I I I I il
, [ = U = U = |
DISENO LIMPIO Y ESENCIAL PARA UNA LINEA DE PRODUCTOS ‘ ‘
CAPAZ DE CREAR ESCENARIOS LUMINOSOS POLIEDRICOS QUE ‘ i i — "
PROTEGEN EL VALOR ESTETICO DE LOS ESPACIOS. TODOS LOS ‘ 1 e I 1 ‘
PRODUCTOS ASEGURAN FACILIDAD DE MONTAJE Y UNA GESTION ‘ I I ‘
EFICIENTE Y ECONOMICA DEL MANTENIMIENTO. CUERPO DE ‘ ‘
ALUMINIO TORNEADO, PLACA DE FIJACION TECHO DE ALUMINIO
FUNDICION A PRESION, MARCO INFERIOR DE POLICARBONATO ‘ o ‘
DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR PARA @ 240, MARCO DE ! o |
ALUMINIO FUNDICION A PRESION PARA @ 140. | ® ® ® |
‘ \ ¢ N N |
| |
| |
| |
‘
CLIMATIZACION I |
[ o I
DIFUSOR LINEAL i u u (@] LE 5
| |
DIFUSOR LINEAL DE IMPULSION VSDS50, DE LA CASA TROX. ‘ = o <] @ ] ® = ‘
INTEGRADO EN EL DESPIECE DEL FALSO TECHO. ] ‘
, ‘ o M o M o I ‘
REJILLA DE VENTILAGION
I |
REJILLA DE VENTILACION METALICA MODULAR INTEGRADA EN | |
FALSO TECHO. % | ‘
| |
i |
| ® ® |
| I N |
| |
. T i [ |
PROTECCION CONTRA INCENDIOS /,,,,:v""""""'1"\ ‘ ‘
/ \ © [}
DETECTOR DE INGENDIOS ° o . ‘ ‘
; \ f . 415 } | e ] |
ROCIADOR o | i u d Hi
INTEGRADO EN FALSO TECHO '\ J NP | L L = I
®
ALUMBRADO DE EMERGENCIA ‘ |
(AR RERRER ,,,,,H ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,ﬂ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,H ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, H ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,ﬂJ
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VIVERO DE EMPRESAS MACOSA
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