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1 Fagana-coberta amb superficie exterior de plaques de zinc
de 0'8 mm d'espesor i de 0'5 m d'ample en acabat gris me-
tal-litzat, zInc natural VMZ.

2 Llana mineral no combustible 20 cm.

3 Subestructura mtal-lica agafada a xapa grecada de 14 cm.

L i
: L= \ |
1
L i |
PO |
L= !
;! |
; 1
1
1 ==l I !
L= ! : i
1
. W |
=l |V , l
.-/ // # C
m a7 Ch i
e b /’ l
\'“N-. I !//// I
L= T L |
| |
T - - - S T T T T T T T fo! EEHZT!’
- _;' - L ]
| [
| I |
[ [ |
1 Ll |
i |
i |
|
@ |
|
S B A _ IR _
©)

HLELLLLLLLL L

o] |

S
i

£

i
Ef
4

AS
N
&
=3
My
”

SRR

-

Facana-Coberta: xapa de zinc 0'8 mm amb junta algada 25 6 Construccio de perfils tipo mur cortina

mm / Lamina separadora de polietilé / Taulell contraxapat

18 mm / Llana mineral no combustible 200 mm / Barrera de 7 Forro plegat en dintell y esquenes: Plastic reforgat amb fibra 16 HEB-320
vapor / Xapa trapezoidal 140 mm / Estructura metalica pre- de vidre 12 mm sobre subestructura
existent 17 HEB-600

8 Placa de pladur 12'6 mm sobre subestructura de perfils U

2 Peca practicable 340 mm sobre canalé de recollida de plu-

vials: xapa de zinc 0'8 mm amb junta algada 25 mm / Pletina

d'acer galvanitzat 20 mm / Perfil d'alumini plegat 20 mm fixat

a angular perforat d'alumini 3 mm / Membrana 1'2 mm /

Llana mineral 100 mm / Xapa plegada d'acer galvanitzat 6
mm

9 Recollida d'aiglies exterior: Canal de drenatge S200FX-UL-
MA, de formigo polimer amb reixa

10 Element prefabricat de formigd pulit

11 Formigé monolitic pulit

3 Canald de pluvials (transitable per a manteniment): Mem-

brana impermeable 1'2 mm fixada a xapa d'acer galvanitzat

1'2 mm / Aillament térmic 60 mm resistent a la compresio /
Perfil d'acer0 soldat 20 mm

12 Paviment de llistons de fusta de roure, encaixas en sec,
L'Antic Colonial Porcelanosa. Acabat fumat.

13 Llistons de fusta massisa en el sentit perpendicular al pavi-
4 Albelld exterior amb filtre ment.

5 Claraboia. Acristalamient fixe 8+11'5+8 14 Taulell de fusta atornillat als nervis.

La materialitat exterior de la nau tracta de donant-li importancia a la coberta en dent de serra co-
brint-la amb un mantell de lamines de zinc amb acabat gris natural, que es corben als angles que
forma el dent de serra per tal de reforgcar aquesta idea. El projecte construit al que es fa referéncia i
en el que s’aprecia la coberta com un mantell continu i que s’adapta a les formes puntades, és el
Museu de Transport de Glasgow (Escécia), de Zaha Hadid Architects.

Les faganes de la resta del edificis que conformen el sistema objecte de projecte queden referencia-
des amb I'Edifici Walhalla (Tissat), a Castelld, del arquitecte Tomas Llavador. Es tracta de safates de
zinc microperforades sobre una subestructura, creant una doble pell i alternant buits i plens. L'orienta-
cio en el projecte esmentat és horitzontal, mentre que al projecte que m’ocupa és vertical, per tal de
dialogar amb la solucié de fagana de la nau Macosa.

15 Nervi 18'5 cm d'acer galvanitzat.

18 Revestiment interior de Pladur, 12'6 mm sobre
subestructura de perfils en U.

19 Fals sostre de llistons de fusta massi:r‘sa e=15
mm"Hunter Douglas”, amb 3 amples
(70,90 i 116 mm) separats entre ells 19 fhm i amb
sistema de fixacid ocult. |

20 Aillant Poliestiré 4 cm |

|
21 Perfil quadrat d'acer galvanitzat 40x40 me

22 Llisto de fusta de roure, acabat fumat. |

23 Tensors d'acer galvanitzat. J

9 Fals sostre de llistons de fusta massissa e=15 mm"Hunter 12 Lluminaria Tray 838 h 80 cm

Douglas”, amb 3 amples diferents (70,90 i 116 mm) sepa-

rats entre ells 19 mm i amb sistema de fixacié ocult. 13 Recollida d'aiglies exterior amb canal de drenatge S200-
FX-ULMA, de formigd polimer, amb reixa.

10 Forjat construit en sec amb perfils meal-lics i nervis d'acer

galvanitzat h=18'5 cm i paviment de fusta. 14 Paviment interior de formigd pulit

11 Llisto d'alumini penjatamb cables a les cintres existentsidel ~~ detall2.3 I
4 Peca praticable 34 cm sobre canald de recollida d'aigles g es despengen les lluminaries. r 1 |
pluvials. | |
|
5 Acristallament fixe 8+11'5+8 mm. Camera farcida d'argo. ! | 2 |
|
6 Canalo de pluvials (transitable per a manteniment) | |
3 |
7 Revestiment interior de Pladur, 12'5 mm sobre subestructu- | H‘
ra de perfils en U. | f:;‘:g g: ;:-::::a algada entre |
|
8 Barana anclada al front del forjat i realitzada amb muntants | |
de seccid quadrada de 40 mm, cables tensats i passama de Lo a—— o — = o
fusta massissa. 5 |
|
|
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1 Perfil de remat de coberta, de zinc amb acabat gris natural
de VMZ.

2 Superficie exterior de fagana composta per plagues de zinc
e=0'8 mm, unides amb junta algada i amb uns amples de 0'5

i 0'25 metres.

3 Suport existent amb un nucli de formigd de 0'4x0'4 m i envol-
tat amb una cintra de 0'6 x 1'2 m.

4 Contrafinestres abatibles de xapa de zinc perforada.

5 Sistema de tabics movils Dorma-Variflex de Partiziona, de
dimensions en planta de 120x10'6 cm i 6 metres d'algada.

6 Revestiment interior "Parkflex" de fusta, e=14 mm, amb
peces de 30 cm d'ample amb fixacio oculta amb sistema de
penjament.

7 Revestiment interior de Pladur, 12'5 mm sob
ra de perfils en U i amb aillant de poliesti

8 Porta de doble obertura, ab

teries Technal acabat
Detall de la proteccic solar

amb xapa de zinc perforat
(detall dr.) a est | oest, amb
contrafinestres abatibles (de-
tall esq.) amb les frotisses
atornillades a la carpinteria.

algat sud nau Macosa e.-1/50
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