
ESTRUCTURA  POLIFUNCIONAL (5 en 1)

Es soporte estructural, de las piezas nuevas del proyecto, no solo tiene su 
función estructural, sino que está diseñada de manera que satisface 4 funcio-
nes más, tales como: función envolvente, protectora solar, ahorro energético y 
función compositiva.

FUNCIÓN ENVOLVENTE
La estructura, de acero estructural, se diseña como una reinterpretación del 
muro de carga (protagonista de la parte preexistente) y como tal en si es la 
envolvente de las nuevas piezas. La disposición y separación de los montantes 
permite, que dicha envolvente pase de ser opaca a transparente, según el punto 
de vista en el que estemos situados.
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FUNCIÓN PROTECTORA SOLAR
Después de un minucioso análisis del soleamiento, la estructura se proyecta de 
manera que aprovecha los rayos de sol en invierno y no los deja pasar en vera-
no, permitiendo de esta manera poder disponer en el interior de grandes paños 
acristalados, sin problema ninguno (por la zona en la que se sitúa el proyecto).

Nota: la sombrase representa en color gris, los rayos directos de sol en negro.

FUNCIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO
Aprovechando la orientación de las nuevas piezas, la estructura metálica, en su 
fachada sur, capta la energía solar calentando el aire que está a su alrededor. 
Se produce de esta manera un efecto chimenea, que con el adecuado diseño de las 
carpinterías interiores, arrastra el aire fresco y húmedo de la parte norte 
(jardín + agua de la acequia) a través de la pieza nueva. De esta manera se pro-
duce una agradable ventilación natural durante gran parte del año, ahorrando así 
gran cantidad del consumo energético que requiere el equipo de climatización.

FUNCIÓN COMPOSITIVA
Desde el principio del  proceso proyectual se adopta el compromiso de actuar en 
la zona de proyecto de una manera radical, incorporando nuevas piezas que or-
denen y otorguen funcionalidad al espacio. Igualmente desde su inicio se tiene 
claro que las nuevas piezas deben dialogar con las construcciones preexistentes. 
Analizando la documentación gráfica de las preexistencias se detecta un factor 
común, todas ellas están marcadas por un ritmo reiterativo que se reproduce en 
todas las estructuras de forjados y cubiertas de estas. Este ritmo, de líneas 
paralelas, se compone en la estructura de las nuevas piezas, dando a estas una 
imagen uniforme, que dialoga por analogía con las preexistencias.

VISTA INTERIOR DE LA SALA DE CONFERENCIAS

La sala de conferencias es la pieza en la que se macla la preexistencia y la nueva pieza del Centro Cívico. 
El carácter singular de este punto se refuerza penetrando el ritmo repetitivo de los montantes del Centro 
Cívico en el interior de la sala. En esta ocasión los montantes no tienen función estructural sino composi-
tiva y simbólica proyectual. Materializados en madera se comportan de manera más orgánica, enfatizando la 
singularidad de este encuentro dentro del proyecto global.

VISTA INTERIOR DEL RESTAURANTE

ESTRUCTURA

PLANTA DE FORJADOS Y MODELIZACIÓN

HEB 400

HEB 260

UPE 400

UPE 300

Montante 500x100x5mm

Despiece y montaje de la 
estructura en TALLER

Despiece y montaje de la estructura en OBRA

TRATAMIENTO URBANO

PAVIMENTACIÓN, MOBILIARIO URBANO Y EVACUACIÓN DE AGUAS

Todos los elementos del es-
pacio urbano se proyectan en 
coherencia con el resto del 
proyecto.

Respecto al pavimento se pro-
pone utilizar el adoquín, ya 
que este ha sido el pavimento 
usado historicamente en el in-
tramuros de Sueca.

Con relación a la evacuación 
de aguas el ley motiv nace de 
una reinterpretación de como 
se evacuavan las aguas his-
tóricamente en Sueca. Estas 
eran conducidas mediante las 
correspondientes pendientes a 
las acequias donde se recogían 
y evacuavan.

Mediante el diseño de la pavimentación 
se recupera plasticamente la imagen de 
las acequias que hoy en dia estan ente-
rradas, dando unión al proyecto global. 
Este diseño incluye el sistema de eva-
cuación de aguas.

El mobiliario urbano se diseña inspira-
dose en la vegetación que crece en los 
márgenes de las acequias.

1.	 Perfil rectangular de acero estructural, 500x100x5mm.
2.	 Montante de la barandilla formado por una pieza longitudinal de acero, 100x10x1300mm.
3.	 Dos pletinas de unión en forma de L, de 5 mm de espesor.
4.	 Microcemento, 5 mm de espesor.
5.	 Mortero autonivelante, 50 mm de espesor.
6.	 Malla electrosoldada 5φ 0,15x0,15 m.
7.	 Redondos 12φ cada 0,15m.
8.	 Hormigón HA-25/B/20/IIIa, 0,15 m de canto.
9.	 Conector de acero, HEB/chapa grecada/HA.
10.	 Chapa colaborante grecada COFRASTA 40, chapa de acero conformado de espesor 0,7mm.
11.	 Placa de acero, 615x320x5mm.
12.	 UPE 400
13.	 Medio IPE 500, de 0,15 m de longitud, perforado para unión con tornillería.
14.	 HEB 400.
15.	 Placa de acero, 370x100x5mm, perforada para unión con tornillería.
16.	 Pletina de acero en forma de U, de 5 mm de espesor, perforada para unión con tornillería.
17.	 Tornillo de unión entre pieza 16 y 18.
18.	 Pieza de remate inferior, formado por perfil de acero en forma de U, 300x200x1,5mm.
19.	 Pieza de remate superior de cubierta, formado por perfil de acero en forma de U, 300x200x1,5mm.
20.	 2ª lámina de betún modificado, espesor 4mm, fijada por adherencia en caliente a la primera lámina.
21.	 1ª lámina de betún modificado, espesor 4 mm, fijada por adherencia en caliente al panel de lana de roca.
22.	 Panel de lana de roca Rockwool Durock 378-Bigpanel, de doble densidad revestido con oxiasfalto en 
	 espesor de 100 mm, adherido en caliente a la barrera para vapor.
23.	 Barrera para vapor  de polietileno de 220 gr/m2.

24.	 Pieza fijación, click-clack, suspensión de falso techo.
25.	 Cable de suspensión de falso techo.
26.	 Cuña sobre HEB para la formación de pendiente del 1%, conformada por chapas de acero de 2 mm de espesor.
27.	 Pletina de acero en forma de L, de 5 mm de espesor.
28.	 Placa de acero, 270x90x5mm, perforada para unión con tornillería.
29.	 HEB 260.
30.	 Medio IPE 500, de 0,10 m de longitud, perforado para unión con tornillería.
31.	 UPE 300
32.	 Placa de acero, 1235x320x5mm.
33.	 Perfil de acero en forma de U, 170x100x10mm, fijación tabiquería seca.
34.	 Tornillería fijación entre la pieza 33 y 35.
35.	 Travesaño de madera estructural de 150x100mm.
36.	 Perfil de acero en forma de U, 120x100x5mm, subestructura de la tabiquería seca.
37.	 Tornillería fijación entre la pieza 35 y 36.
38.	 Tablero de madera de pino silvestre, tratada en autoclave mediante sistema Bethell con sales de cobre 	
	 libres de cromo y arsénico.
39.	 Conducto de aire acondicionado, sección circular.
40.	 Difusor de aire acondicionado.
41.	 Estor enrollable opaco.
42.	 Dowline LED empotrado 27W (9 x 3W).
43.	 Bañador de pared LED lineal, 24W, 1m, RGB.
44.	 Rieles fijación falso techo.
45.	 Falso techo fonoabsorbente.
46.	 Falso techo técnico.

47.	 Carpintería de madera de pino silvestre, tratada en autoclave mediante sistema Bethell con 	
	 sales de cobre libres de cromo y arsénico.
48.	 EPDM.
49.	 Doble acristalamiento sellado formado por una hoja exterior de 8mm, cámara de aire seco de 	
	 20mm y hoja interior formada por la unión de dos hojas (6+6mm) mediante butiral acústico.
50.	 Policarbonato Celular de 30mm de espesor.
51.	 HEB 260.
52.	 Placa de unión pilar-viga.
53.	 IPE 270.
54.	 Tornillo unión.
55.	 Pletina de acero en forma de L, de 50x50x5mm.
56.	 Montante subestructura sujeción placas de policarbonato celular, sistema de unión clip.
57.	 1ª lámina de betún modificado, espesor 4 mm, fijada por adherencia química al panel de poli	
	 carbonato celular.
58.	 2ª lámina de betún modificado, espesor 4mm, fijada por adherencia química a la primera lámina.
59.	 Teja árabe.
60.	 Pelladas de mortero de cemento.
61.	 Entablonado de madera machihembrado de 30mm de espesor.
62.	 Falso techo acústico mediante tambor de resonadores.
63.	 Vigueta de madera de pino, 200x100mm.
64.	 Chapa de 2mm formando pieza de coronación.
65.	 Sellado mediante EPDM
66.	 Panel sándwich de 100mm de espesor, aislante térmico.
67.	 Perfil de acero en forma de rectángulo con espesor de 5mm para la formación de pendientes.


