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¥ JESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA Y JUSTIFICACION Foriado de cota 0 ¢ 1/400 . BSlRUCtURA - Fedadodeplontatipoforece I400 Cublerta fore e 17400 .
El sistema  estructural frata de dar respuesta a las necesidades del proyecto, requisitos estéticos y constructivos que lo condicionan. La estructura ha sido ideada con el propésito de ser construida con ) o o i o .
elementos seriados y de facil construccion, por eso se han modulado todas las partes que componen el proyecte. Esta modulacion ayuda a conseguir la imagen deseada. Se utiliza  un sistema estructural | H Pilor metalico HEB-300 Muro de corga de homigon HHH  Caseton recuperable Zonos de homigon visto ) Plotis |
armado i de PVC ~
mixto. El médulo proyectual utilizado tiene una dimension de Im en la direccion longitudinal y 0,80 m en la transversal. Esta medida se utiliza para dimensionar todos los elementos del proyecte mediante \ LI |
multiplos. | ' " ) o ) ) ) o \
Existen dos tipos de estructura claramente diferenciadas en el proyecto: A. La estructura que corresponde a la pieza horizontal o sécolo y B. La estructura que comesponde a la pieza vertical o torre. ‘ Pllar metdlico formado por JU”*? de dilatacion. Sistema |:| Aguiero en el foriado [T] Viga de cuelgue $ Direccion de apoyo |
- . A ) o i _ ] ) - 2 UPN-200 Goujon Cret [
A. Esta es la estructura que corresponde a la parte del ZOCALO. Los foriados responden al tipo  bidireccional reticular con casetones recuperables. Esta tipologia se utiliza para luces de 8&m y 10m. Se | |

necesita replantear los casetones debido a que resulta poco adaptable a contornos de la planta y vacios complejos. Precisa apuntalamiento completo. Este sistema estructural se construye sin vigas y con
soportes; en este caso son metdlicos. En la interseccion de estos se construyen abacos (Piezas de hormigdn armado sin aligerar) sobre soportes para resolver el cortante sin precisar armadura.
El foriado bidireccional reticular de casetones recuperables es HA-30/B/40/llla, con 32+8cm de canto construido con casetones recuperables de PVC e/e=80cm, nervios de base 20cm y 32 cm de altura

(intereie de 1m).

B. Esta es la estructura que corresponde a la parte de la TORRE. Debido a la idea de proyecte donde es quiere diferenciar claramente la pieza horizontal de la pieza vertical, se ha debido replantear la

El sistema estructural adoptado es mixto, donde el nucleo y el entramado superior son de hormigdn, mientras que los soportes, como actuan atirantados y el hormigon no trabaja bien a traccion,
son metdlicos, ademas los foriados de cada planta de oficinas ese constituye por un entramado de vigas metdlicas alveolares en las que se dispone una chapa colaborante. Este entramado se
sostiene mediante los tirantes de acero en la fachada de la torre y el nucleo interior de hormigon. Ademds, como la distancia del entramado es de S5x4m se disponen unos cordones de refuerzo

cada 2m (IPE-80). La estructura de acero debera estar revestida con pintura intumescente. Asi pues, hay que tener en cuenta que los pilares no se deberan calcular a pandeo debido a que

todos ellos trabajan a traccion.

estructura para que no hubiera una continuidad estructural en fachada y se pueda ver como una linea de sombra, justificando la idea de proyecto. Por este motivo, la estructura de la torre funciona como

TIPO DE FORJADO Y CARACTERISTICAS

una estructura colgada des de un enframado de hor@‘%%rb%)g i\”ﬁ?bﬁ%ﬁﬁ@%ﬁm transmite los esfuerzos a fraves de un gran nicleo estructural central a los cimientos.

ASICNACION DE CARGAS EN SUELO DE P|

ASIGNACION DE CARGAS EN PLANTA TIPO TORRE

FORJADO BIDIRECCIONAL DE CASETONES RECUPERABLE Coeficientes de seguridad considerados en el calculo (a resistencia) Corgas permanentes PESOS (KN/m?) Cargas permanentes PESOS (KN/m?)
DATOS TECNICOS Cocficientes parciales de seguridad (y) para las acciones FAVORABLE DESFAVORABLE Peso propio Peso propio
GI.1. Foriado bidireccional retficular de casetones recuperables de H=40cm G1.1.=5KN/m2 GCI.1. Foriado bidireccional reticular de casetones recuperables de H=40cm C1.1.=5KN/m2
- CANTO TOTAL= 32+8 (32cm de altura del caseton de PVC Permanente - Peso propio 1,35 08 G 1.2 Chapa colaborante (ancho del foriado 10cm) G 1.2 =2KN/m2 G 1.2 Chapa colaborante (ancho del foriado 10cm) G1.2 =2KN/m2
- o - Impulso del terreno 1,35 07 Cubierta Cubierta
recuperable y 8cm de la capa de compresion del hormigon) - Presion del agua | 2 09 G2. Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava G2=2,5KN/m?2 G2. Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava 2,5KN/m?
- INTEREJE= 100cm ' ' G253 Cubierta ajardinada G2.B=3KN/m?2 G2B Cubierta ajardinada GZ.B 3KN/rn2
- LUZ= 8m. (Estructura bidireccional 8x8 en la parte de solo Variable 15 0 Rarandado Barandado
z6calo y de 10x8 en la parte de torre; en algunos lugares se llega a ' G3. Barandado. Pladur revestido con paneles trespa o chapa de aluminio G3=1,0kN/m?2 G3. Barandado. Pladur revestido con paneles trespa o chapa de aluminio G3=1,0KN/m?
luz de 16m, donde se refuerza con vigas de cuelgue) Pavimentos Pavimentos
- Nervios= Seccion de 40x20 cm (En el forjiado de planta baja Coceficients de simultaneitat () Wl W2 W3 G4.1 Suelo tecnico gres porceldnico G4.1=0,5KN/m? G4.1 Suelo tecnico gres porcelanico G4.1=0,5KN/m2
el grueso de los nervios cumple las garantias de aislamiento) ©4.2 Suelo flotante de tarima de modera 642-0,4KN/m? 4.2 Suelo flofonte de farima de madera 4.2=0,4KN/m=
] Sobrecarga superficial de uso G4.3 Suelo termico en zoécalo de marmol (2cm grueso total) G4.3=2KN/m? C4.3 Suelo termico en zocalo de marmol (2cm grueso total) G4.3=2KN/m?
- Abaco = 4x4 casetones en planta - Zonas administrativas (Categoria B) 07 05 03 Falso Techo Falso Techo
- Casetones de PVC recuperable de 80x80x32 - Cubiertas transitables privadas (Categoria G) 07 05 03 C5. Techo metdlico G5=0,5KN/m? G3. Techo metdlico G5=0,5(N/m?
- Zona destinada al publico (Categoria C) o/ 07 06 G6. Techo de madera G6=0,5KN/m2 C6. Techo de modera CO=0,5KN/m?
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES - Cubiertas accesibles para mantenimiento (Categoria H) 0 0 0 Cargas variables PESOS (KN/m2) Cargas variables PESOS (KN/m2)
X - e . R R L Sobrecarga de uso Sobrecarga de uso
Tipo de hormigon Tipificacion Resistencia caracteristica Nieve Q1. Zonas administrativas Q1=2KN/m? Q1. Zonas administrativas Q1=2KN/m?
- Por alfitudes < 1000m 05 02 0 Q2. Zonas de acceso al publico: Q2. Zonas de acceso al publico:
Hormigon de limpieza HM-10/8/40/llla fck=10N/mm? Q2.1. Zonas sin obstaculos (C3) Q2.1=5KN/m2 Q2.1. Zonas sin obstaculos (C3) Q2. 1=5KN/m2
Hormigon de los cimientos HA-30/8/40/llla fck= 30N/mm?2 Viento 06 05 O Q2.2. Gimnasio y actividades (C4) Q2.2=5KN/m? Q2.2. Gimnasio y actividades (C4) Q2.2=5KN/m2
Hormigon de la solera HA-30/8/40/llla fck= 30N/mm?2 Temperatura 06 05 O Q2.3. Zonas con mesas y sillas (C1) Q2.3=3KN/m? Q2.3. Zonas con mesas vy sillas (C1) Q2.3=3KN/m?
Hormigon de los pilares HA-30/B/40/llla fck=' 30N/mm? Acciones variables del terreno 07 07 07 Q2.4. Zonas con asientos fijos (C2) Q2.4=4KN/m? Q2.4. Zonas con asientos fijos (C2) Q2.4=4KN/m?
Q3. Zonas comerciales (D 1) Q3=5KN/m?2 Q3. Zonas comerciales (D1) Q3=5KN/m?
Q5. Cubiertas transitables accesibles para mantenimiento (G 1) Q5=1KN/m? Q5. Cubiertas transitables accesibles para mantenimiento (G 1) Q5= IKN/m?
Q6. Nieve. Altitud Valencia 690m < 1000m. Q6=0,2KN/m2 Q6. Nieve. Altitud Valencia 690m < 1000m. Q6=0,2KN/m?
Cocficientes parciales de seguridad (y) de los mco para ELU
Cargas totales Cargas totales
Tipo de acero Tinificacion Resistencia caracteristica Situacion del proyecto HORMIGON (yc)  ACERO (ys) ZOCALO Suelo (CUBIERTA AJARDINADA) Suelo (P1) Suelo (PB) ZOCALO Suelo (CUBIERTA AJARDINADA) Suelo (P1) Suelo (PB)
Totales permanentes (KN/m2) 8,5 7 6 Totales permanentes (KN/m2) 85 7 6
Acero parr armar B 500 S fy=500N/mm? Persistente o transistoria 1,5 1,15 Totales variables (KN/m?2) 1,2 5 5 Totales variables (KN/m?2) 1,2 5 5
Malla electrosoldada B 500 S y= 500N/mm2 Variable 13 10 TORRE Suelo (CUBIERTA TORRE)  Suelo (PLANTA TIPO) Suelo (ENTREPLANTA) TORRE Suelo (CUBIERTA TORRE)  Suelo (PLANTA TIPO) Suelo (ENTREPLANTA)
Totales permanentes (KN/m2) 55 105 9 Totales permanentes (KN/m2) 55 105 9
Permanente lineales vigas de acero 0,4 (KN/m) 0,4 (KN/m) Permanente lineales vigas de acero 0,4 (KN/m) 0,4 (KN/m)
Totales variables (KN/m?2) 1,2 3 42 Totales variables (KN/m?) 1.2 3 42
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