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ESTRUCTURA FORJAT PB 1/500

Pas d'instal·lacions

Pati o forat d'ascensor

Llosa alleugerada in situ H=16/22=0.73 m

Junta de dil·latació tipus
Goujon-Cret:

Forjat unidireccional de nervis in situ (intereix 80
cm) cantell 35 cm H=L/23

PESOS PROPIS I SOBRECÀRREGUES

Pes propi del forjat 3,50 kN/m2

Tabiqueria  1,00 KN/m2

Revestiment tauler de fusta 25mm d'espessor 0,15KN/m2

Paviment de marbre 1,5KN/m2

Pes propi falç sostre 1KN/m2

Pes propi instal·lacions 0,25KN/m2

CÀRREGA PERMANENT 7,4 kN/m2

Sobrecarrega d'ús, categoria d'us C3 5 kN/m2

Sobrecàrrega de tabiqueria 1 kN/m2

SOBRECÀRREGA 6 kN/m2

TOTAL 13,4 kN/m2

FONAMENTACIÓ

Tipus Llosa de formigó armat

Cantell 60 cm

PILARS

Tipus Formigó armat

Mesures 40 x 40 cm

PREDIMENSIONAT D'ARMADURES
Forjat  8x8m

En els pilars 8Ø25

En el centre 6Ø20 + 2Ø16

Forjat Coberta

En els pilars 4Ø25+  4Ø12

En el centre 6Ø16

Forjat soterrani

En els pilars 6Ø25 + 2Ø20

En el centre 6Ø20

Pilar tipus 4Ø25

Pilar tracció 12Ø25

FORJATS

Tipus                Zona Intereix     Llum        Cantell

Nervis in situ unidireccional    Aules        80 cm      8 x 8 m    35+5cm

Plaques alveolars unidirec.    Accés       120 cm    12 x 8 m   35+5cm

Llosa alleugerada in situ       Auditori 1     ---         16 x 4m    72 cm

Xapa colaborant                  Auditori 2                   20x4m    16cm+Biga Pratt

Forjat unidireccional de plaques alveolars (1.20 m), cantell 35
cm H=L/35

Pilars 40 x 40 cm

PLÀNOL DE COBERTA 1/500

Espai per a màquines de
climatització

Espai previst per a acumuladors

Col·lectors solars

Albelló

Sentit d'evaquació de l'aigua

Baixant d'aigües pluvials

Ventilació de la red de sanejament

Junta de dilatació

ESPAIS PREVISTS INSTAL·LACIONS 1/500

Recorregut accessible

Lavabos minusvàlids

Camerinos accessibles

CONDUCTES VERTICALS PRINCIPALS

1- Electricitat, detectors i
telecomunicacions
2- Fontaneria i red de rociadors
3- Sanejament
4- Ventilació/Renovació d'aire

RECINTES D'INSTAL·LACIONS
1-Quadre elèctric
2- Quarto neteja
3- Maquinaria climatització
4- Telecomunicacions
5- SAI
6- Magatzem

RECINTES GENERALS
D'INSTAL·LACIONS

1- Centre de transformació
2- Grup electrògen
3- Grup d'incendis - aljub
4- Grup de pressió

Recorreguts més desfavorables
d'evaquació

PLÀNOL SOSTRE INSTAL·LACIONS 1/300

Obertura retorn d'aire

Fancoil conectat a UTA

Obertura impulsió d'aire

Conductes veticals UTA

Conducte impulsió d'aire a fancoil

Conducte retorn d'aire

Conductes aire (UTA-Fancoil)

Luminaria adosada amb dues làmparas
fluorescents de 36w de iGuzzini (IN 90
MINIMAL EMPOTRADA)

Dowlight de 2x26w de iGuzzini
(COMPACT EASY EMPOTRADA)

Luminaria estanca de baix
consum de Philips

Luminaria de emergència model
"Nova" de Daisalux

Luminaria putual penjada (Berlino
suspesa, iGuzzini)

Megafonia

Luminaria de emergència
model "Nova" de Daisalux

SE1

EI-120

R-90

Resistencia foc parets,
sostres i portes

Extintor

Boca d'incendi

Eixida de l'edifici

Ruixador

A Polsador d'alarma

Alarma

Recorregut d'evaquació i
distància

<50 m

TIPUS DE FALS SOSTRE
En l'edifici docent s'ha optat per diferents tipus de falç sostre metàl·lic
registrable  i als auditoris i estudis de gravació, per falços sostres acústics. El
hall dels auditoris es revesteix de cartró-guix, doncs la intenció es donar
claredat i lluminositat.

GENERAL
Fals sostre metàl·lic linial multiplafó de
HunterDouglas

ZONES HUMIDES
Fals sostre Techstyle de Hunter Douglas
translúcid

AULES
Metàl·lic 300C/L amb soport de Hunter
Douglas

ESTUDIS DE GRAVACIO I AUDITORI
Fals sostre acústic llis de fusta de Spigotec.

EXTERIOR
Sostre de fusta linial obert de HunterDouglas

AUDITORI 400 persones
Fals sostre de Spigoacustic.

Sistemes mixtes
Es tracta d'un sistema que inclou unitat de tractament d'aire (UTA) i unitats
terminals d'aigua (fancoils).
 A la UTA l'aire es filtrarà i s'introduirà als locals. Si és el cas, l'aire pot ser
tractat tèrmicament mitjançant
bateries de fred i / o calor, mitjançant un recuperador de calor o mitjançant
ambdós.
 Les unitats terminals d'aigua (fancoils) són unitats de tipus cassette, paret, sòl,
sostre o conductes que
empren per climatitzar els locals.

ESTRUCTURA.

CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ D'AIRE.

ESCOLA.
Sistema de diverses canalitzacions en les que cada unitat té una doble entrada
d'aigua (freda/calenta) i dues canalitzacions de retorn.
- La renovació de l'aire es produeix mitjançant la ventilació directa de les
obertures exteriors i de les UTA.
- Suspès del sostre mitjançant mecanismes antivibradors.

A l'escola de música, el sistema emprat es basa en una sèrie de fancoils
col·locats al fals sostre de tal manera que permet un ús independent en cada
una de les aules.
Model 42GW de la casa Carrier

AUDITORIS
Sistema tot aire ROOF-TOP: Calefacció i refrigeració. Són generalment
aparells compactes condensats per aire.

Model WeatherMaker - Unitat Rooftop d'Alta Eficiència 50TCN / 50TCQ


