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ESTRUCTURA.
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
HORMIGON o
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de Recubrimiento
ESTRUCTURAL hornigén contral de seguridad (Yc) | cdleulo (N/mmf ) | minimo (mm)
SSETHREEE 74— L
Eetrch S ERO w2 e ® XN Forjat unidireccional de nervis in situ (intereix 80
Tipo de Nivel de Coeficiente parcial | Resistencia de | El acero autilizar 2 8.00 cm) cantell 35 cm H=L/23
acero control de seguridad (Ys) | célculo (N/mn? ) |en las armaduras
st o : : : : T
Variable EJECUCION
TIPO DE
REdio S = = A s
CARGAS CONSIDERADAS 5 % Pilars 40 x 40 cm
‘ o [ ]
‘ b0 Llosa alleugerada in situ H=16/22=0.73 m
PESOS PROPIS | SOBRECARREGUES 800
Pes propi del forjat 3,50 kN/m2 A N\ /
Tabiqueria 1,00 KN/m2 ]
Revestiment tauler de fusta 25mm d'espessor 0,15KN/m2 X 8.0
Paviment de marbre 1,5KN/m2 e ‘ ‘ ‘
Pes propi falg sostre TKN/m2 L
Pes propi instal-lacions 0,25KN/m2 8.00 igll‘ Junta de dil-latacié tipus
A ] Goujon-Cret:
CARREGA PERMANENT 7,4 kN/m2 ‘J"'
Sobrecarrega d'Us, categoria d'us C3 5 kN/m2
Sobrecarrega de tabiqueria 1 kN/m2 20.00 8.00 12.00 800
SOBRECARREGA 6 kN/m2
TOTAL 13,4 kN/m2 e
FORJATS
Tipus Zona Intereix Llum Cantell
Nervis in situ unidireccional  Aules 80 cm 8x8m 35+5cm
Plaques alveolars unidirec.  Accés 120cm 12x8 m 35+5cm
Llosa alleugerada in situ Auditori 1 --- 16 x 4m 72 cm
Xapa colaborant Auditori 2 20x4m 16cm+Biga Pratt
PREDIMENSIONAT D'ARMADURES FONAMENTACIO
Sl R Tipus Llosa de formigé armat
En els pilars 8@25 Cantell 60 cm — .
En el centre 6220 + 216 - | i = = Mo Mo Mo Ma
: il o e [jo o e
Forjat Coberta PILARS / & | I | = cRI=RI=RI=Ri=]
En els pilars 4225+ 4812 qinys Formigé armat @uimmmnmn = o eRle e e
— ;//// 7 T
En el centre 616 Mesures 40 x 40 cm — Z/{////////%‘Hl
Forjat soterrani I _ i == |52
En els pilars 6@25 + 2320 SRR LR il
il m ] L]
En el centre 6320 i 1 !

Pilar tipus 4025
Pilar traccié 12325
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ESCOLA. i =\
Sistema de diverses canalitzacions en les que cada unitat té una doble entrada - ;

d'aigua (freda/calenta) i dues canalitzacions de retorn.

- La renovacié de I'aire es produeix mitjangant la ventilacié directa de les
obertures exteriors i de les UTA.

- Suspés del sostre mitjangant mecanismes antivibradors.

PLANOL DE COBERTA 1/500 ESPAIS PREVISTS INSTAL-LACIONS 1/500

Espai per a maquines de

@@ CONDUCTES VERTICALS PRINCIPALS B RECINTES DINSTAL-LACIONS

1- Centre de transformacio

2- Grup electrogen
3- Grup dincendis - aljub Camerinos accessibles

4- Grup de pressio

= climatitzacio 1-Quadre electric
A l'escola de musica, el sistema emprat es basa en una série de fancoils = ) 1- Electricitat, detectors i 2- Quarto neteja
o = 7 Espai previst per a acumuladors : T I
col-locats al fals sostre de tal manera que permet un Us independent en cada ——— telecomunicacions 3- Maquinaria climatitzacio
una de les aules. = Collectors solars 2- Fontaneria i red de rociadors 4- Telecomunicacions
Model 42GW de la casa Carrier 5 Abelld 3- Sanejament 5- SAIl
— 4- Ventilacié/Renovacié daire 6- Magatzem
— > Sentit d'evaquacio de l'aigua
= - — ‘ ) - ) @ RECINTES GENERALS Recorregut accessible
= ‘ ) | s Baixant d'aiglies pluvials DINSTAL-LACIONS
—— ‘I /' \ = Ventilaci6 de la red de sanejament Lavabos minusvalids

- Junta de dilatacio

Recorreguts més desfavorables
o— -

AUDITORIS d'evaquacio

Sistema tot aire ROOF-TOP: Calefaccié i refrigeracié. Sén generalment

aparells compactes condensats per aire.

Model WeatherMaker - Unitat Rooftop d'Alta Eficiéncia 50TCN / 50TCQ

W 'Y \
: : PLANOL SOSTRE INSTAL-LACIONS 1/300
Sistemes mixtes
Es tracta d'un sistema que inclou unitat de tractament d'aire (UTA) i unitats Iﬂl
terminals d'aigua (fancoils). Obertura retorn d'aire
A la UTA l'aire es filtrard i s'infroduirda als locals. Si és el cas, I'aire pot ser
tractat térmicament mitjangant Il]l Obertura impulsi6 daire
bateries de fred i / o calor, mitjangant un recuperador de calor o mitjangant Conductes aire (UTA-Fancoil)
ambdés. [ i
Les unitats terminals d'aigua (fancoils) sén unitats de tipus cassette, paret, sdl, | Fancoll conectat a UTA
sostre o conductes que ) NI Conductes veticals UTA
empren per climatitzar els locals. b [N & l'ﬁl‘ Conducte retorn d'aire
13l 4
il Conducte impulsié d'aire a fancoil
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TIPUS DE FALS SOSTRE =N i = . "
En I'edifici docent s'ha optat per diferents tipus de falg sostre metal-lic i x M i o NI . . s
registrable i als auditoris i estudis de gravacié, per falgos sostres acustics. El AR AR TR — ! N 0 i i
hall dels auditoris es revesteix de cartré-guix, doncs la intencié es donar Z “
claredat i lluminositat. \| e
| @j © I i i
GENERAL S
Fals sostre metal-lic linial multiplafé de ST T N 1
HunterDouglas U
=l 1} () 5] [ ] & El - (=]
R 2 Extintor
10 [o]
= L er10]  Resistencia foc parets,
<1 q <1 9 ¢ < Q < o R & O-i N f =} - i E il = I} ? ] sostres i portes
ZONES HUMIDES L I Il ® Ruixador
Fals sostre Techstyle de Hunter Douglas AATRTIALA kl I\%u Y \% A %ﬂ B
transldcid ® Polsador d'alarma
E | == == B== == B== B== B== B==
i . - - - - - & Alarma
e (A = = I— I— I— I— I— I— I— I— I— = =) LUm\ﬂarIa de emerg\enc‘a
Il i model "Nova" de Daisalux
f == == B== == B== B== B== B== B== B== B== ==
AULES il u - - == O S S - =9 B O Recorregut d'evaquacio i
Metal-lic 300C/L amb soport de Hunter LA L c i distancia
Douglas X B a8l |11
o S Luminaria adosada amb dues lamparas
i L ™ h e = fluorescents de 36w de iGuzzini (IN 90
= A i . MINIMAL EMPOTRADA)
i L TN &
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ESTUDIS DE GRAVACIO | AUDITORI il e "
Fals sostre acustic llis de fusta de Spigotec. —— “ ——
i Dowlight de 2x26w de iGuzzini
o T %4 ° oﬁ (COMPACT EASY EMPOTRADA)
g MY ‘
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AUDITORI 400 persones Z;Lt Luminaria estanca de baix
Fals sostre de Spigoacustic. j FO ° consum de Philips
=
; v Luminaria putual penjada (Berlino
i - I o suspesa, iGuzzini)
L (o)
EXTERIOR S Luminaria de emergéncia model
Sostre de fusta linial obert de HunterDouglas 'l "Nova" de Daisalux
L ° Megafonia
A
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