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transformación estructural

_______________________________________________________04MATERIALIZACIÓN

estructura eliminada estructura añadida a norte y en la azotea

estructura añadida a sur y en los patios
estructura de la pieza de hormigón prefabricada de pasarela sur

UPN180

IPE180

UPN 220L200.20

estructura de la pieza de hormigón prefabricada de los patios

cajonado de 
L200.20

UPN 260

IPE 330
UPN 260

L200.20

01. acabado de pintura impermeablizante
02. IPE 220 incluído en la pieza prefabricada
03. lámina de policarbonato ondulado opaco
04.bastidor de pletinas de 50mm (10mm espesor)
05. pieza prefabricada de hormigón
06. L.200.20
07. actual cubierta
08. placa coloreada anti-bacteriana de metraquilato de colada
09. placa de yeso sobre estructura autoportante
10. capa de regularización 30mm

11. membranas feltemper 300P y rhenofol CG
12. losa filtrón (35+30mm)
13. feltemper300P entre las losas
14. soporte regulable a 150mm de altura
15. sustrato ecológico con especies autóctonas
16. chapa remate de aluminio
17. placa de cemento(acabado vinílico blanco)
18. pavimento de tablones de madera 15mm
19. rastreles en dos direcciones
20. membrana filtrante feltemper 300P + membrana separadora 
feltemper 300P + rhenofol CG + antipunzonante feltemper 300P

21. pieza prefabricada de hormigón
22. veneciana de color
23. barandilla de aluminio
24. tablón de madera 65mmx45mm
25. bastidor de pletinas de 75mm (10mm espesor)
26. pieza de hormigón prefabricada
27. raíles para futura perfectibilidad 
28. refuerzo del forjado de 40mm
29. aislamiento térmico entre rastreles
30.  rastreles de madera 25mmx30mm

31. contrachapado de madera 15mm
32. pavimento de tablones de madera 15mm
33. L 200.20
34. pieza prefabricada de hormigón con chapa grecada y aislamiento 
térmico interior
35. UPN 180 interno en la pieza
36. acabado de hormigón en el balcón
37. refuerzo del forjado + 100mm de hormigón autonivelante
38. placas de acero perforadas 20mm
39. UPN200 entre pilares existentes

40. falso techo metálico
41. aislante térmico
42. rejilla metálica 50mm
43. pieza de hormigón prefabricada
44. L60.10
45. carpintería abatible
46. panel de acero negro de 20mm
47. losa actual
48. placa de acero perforadas de 20mm con mecanismo abatible


