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VIVIENDA/TALLER

Analisis de la Alqueria

Edificio teorico en origen y actual

Nos encontramos ante una alqueria del siglo XX custodiada por cuatro impre-
sionantes palmeras en el frente de su fachada principal, una casa rural de origen
moderno. A primera vista podemos apreciar la tipica estructura de la arquitec-
tura rural valenciana de muros de carga paralelos a fachada y cubierta a dos
aguas vertiendo a fachada, con mas de una reforma a sus espaldas. Se le ha afa-
dido un cuerpo posterior, y si echamos un vistazo dentro, la encontramos diafa-
nay sin ningun referente claro acerca de su distribucién. Es por esta razén que
iré describiendo el estado actual -asi como el estado tedrico original - apoyan-
dome en la distribucién tipica de las alquerias de su época.

En |a parte posterior se encuentra un cuerpo a nivel de planta baja realizado con
posterioridad a la ejecucién original de la obra. Este espacio pudiese ser en
origen un gallinero o una cuadra, que era lo mas habitual, el lugar que definia la
especialidad agraria de la explotacion; o podria simplemente no haber existido
y tratarse de un afadido de los posteriores habitantes, con el mero fin de au-
mentar la superficie de esta planta.

Planos teoricos en origen
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Transformacion y cambio de uso

Estudio y uso propuesto

Como respuesta a el cambio de uso de la alqueria, se desarrolla en este trabajo,
una vivienda taller para un artista principalmente pintor. Esta propuesta auna la
funcién de vivienda asi como un extra artistico por lo inspirador del entorno
que le da un cardcter especial. Normalmente los artistas no se centran en una
unica rama del arte, suelen ser bastante polifacéticos por lo que el espacio. Un
escultor necesita de espacio para maquinaria pesada y de grandes dimensio-
nes. Asique finalmente pensé en un, para el que los espacios abiertos, tranqui-
los y con mucha luz son de gran ayuda.

Distribucion y justificacion de usos

Planta Baja
Zona exposiciones
La zona de exposicion esta pensada como un gran
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Elementos de decoracion
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Transformacién y cambio de uso

Se han explicados los espacios, y ahora entramos a ex- plicar el mobiliario que los articula. El concepto que se ha trabajado es que si es sencillo y funciona es bello. En cuanto a la iluminacién se ha buscado que cada
zona o ambito de la casa tenga su propia iluminacidn, personalizada y pensada para cada sitio en concreto.

Planta segunda

espacio a doble altura donde poder mostrar la obra S S —
Al observar el interior de la alqueria nos encontramos una ausencia total de ta- del artista. Esta zona esta a su ved dividida en dos Planta baja Planta primera
q zonas. Por el pasillo asi como por las vigas que
biqueria, salvando la excepcion del los muros de carga que dividen y articulan encima de este se hallan preservadas del forjado su-
la casa en 3 zonas. Las dos primeras originales, y una tercera en la parte poste- perior. Las vigas han perdido su funcién estructural,
rior como cuerpo anadido. En el cuerpo central los Gnicos elementos visibles pero recuerdan los origenes de la estancia y marcan
son un fregadero y la escalera para acceder a la planta superior, lo que nos da las alturas de la estancia. - -
una idea de cdmo era su origen. En la primera crujia debian hallarse dos cuartos
T . . J. - Planos aCtuales Ellado derecho esta pensado para situar obras pict6-
o dormitorios situados a ambos lados del eje principal de la vivienda, a la sequn- - . L
., K . . —r ' . . ricas en sus paramentos asi como escultdricas en su
da crujia accedemos por un amplio vano central en el muro interior de carga, T u eje central . Tenemos las escaleras que nos llevan a la
aqui se debia encontrar la“cuina” lugar donde se hacia la vida cuando la clima- planta segunda pero que hacen de plataforma de ob- — = = = } {—E - i
tologia impedia estar fuera, y donde se encontraba la “llar” donde se hacia el servacion de las esculturas dinamizédndolas y adqui- I, T
fuego para calentarse y cocinar. En el lado opuesto a la llar tenemos la escalera riendo nuevos puntos de vista para el observador.
que da acceso a la planta superior. En la tercera crujia, separada por un muro de — : S I - - v - - -
. " . El lado izquierdo esta pensado para la exposicion
carga con un vano central de igual tamafio que el de la fachada principal y otro [ ) ) .
j . izauierda . R d K ot tab igualmente de esculturas en su eje central pero 1) I — | ]
vano mas pequefio a su izquierda . Recordemos que en s.u origen éste no e's aba sobre todo para obras pictéricas de gran formato. V=S -
cerrado del modo en que se encuentra ahora, lo que dificulta mucho su inter- Encontramos en paramentos de muy grandes !
pretacion, ya que este cuerpo es diferente y se le da distintos usos segun cada ! D dimensiones donde el artista pueda mostrar obras VY - Y Planta primera
. L. R L S L 1 / Ll
alqueria. Encontramos entonces en lo que debid ser un gallinero o bestiario, un D i - " sin limitaciones. i » 3
aseo en una de las esquinas, enfrentado a él, otra estancia de pequenas dimen- !
. . Cocina y comedor .
siones, a modo de almacén. Y ; ) Planta sequnda Planta cubierta
La zona de cocina se ha planteado como un espacio
----- e ™ s
En Ia bl ior -debid la i ibilidad d d i ior de | - el abierto e interactivo. Tiene facil acceso a el exterior ot s s
n la planta superior -debido a la imposibilidad de acceder al interior de la 1 I por la puerta lateral lo que también facilita la co-
vivienda- debo suponer que, siguiendo la linea de la planta baja, se encuentra Planta baja Planta primera nexién con el jardin. Esta dispone de una isla central
totalmente diafana exceptuando los dos pilares de ladrillo que sostienen la viga y de una barra que da a el pasillo para que mientras te se encontrabay de idénticas dimensiones y forma, butaca donde descansar y observar el exterior. Para estudio que recibe luzindirecta de la terrazay donde que sorprende al no ser esperado. Como elemento
de madera sobre la que se halla la cumbrera del tejado. Esta zona es su origen - el anfitridn este cocinando se le pueda acompanar , se consigue de esta manera la apertura a el exterior el aseo personal dispone de un bafo con lavabo el propietario disfrute de tranquilidad parailustrarse. repetitivo que da idea de conjunto se han conserva-
podia alojar un par de cuartos o ser simplemente una “cambra” -termino usado o como zona donde poder picar algo sin la sobrie- de el espacio interior. En el extremo derecho tene- vatery ducha privado para no molestar ni ser mo- Al desembarcar de la escalera que sube a esta planta do las vigas centrales de la cubierta que al igual que
generalmente para denominar un almacen- y/o disponer de una“andana” - Ter- dad de un comedor. Enfrentado ? la cocina se en- ms)s un pequen? aseo pe.lra las neces'ldaqes basicas, lestado. encontramos en el lado opuesto una de las ventana en la zona de exposicion divide el espacio en dos. A
. cuentra el comedor con una amplia mesa rectangu- asi como una pila exterior para la limpieza de los que flanquea la mesa del despacho dando mayor un lado tenemos la el paellero y una mesa para
mino generalmente usado para nombrar a los secaderos. L L . ) iy L - ) - A
lary abundante iluminacion natural de las dos venta- utiles de trabajo. En el otro extremo y sin ser funcién Dormitorio principal sensacion de amplitud. La biblioteca cuenta con varios comensales. En el lado opuesto, el derecho,
— H S nas que dan a el exterior, algo que se agradece a la de esta zona se ha albergado el cuarto de calderas El dormitorio principal es de dimensiones superio- amplias baldas y armarios bajos para el archivo per- tenemos una zona de relax donde poder tumbarse y
Por ultimo la tercera planta, en su origen es de suponer que por el pequefio hora de comer. que dara servicio a el suelo radiante de la vivienda res, como es logico, al de invitados. Dispone de una sonal del artista. Una zona de lectura completa la es- descansar. Todo el conjunto esta rodeado por un
tamano de sus ventanas, y por similitud con otras alquerias, no habia acceso a asi como a el agua caliente sanitaria. amplia cama de matrimonio con sus respectivos tancia central con un sofd y una amplia butaca jardin perimetral que introduce la vegetacién en el
ella. Sin embargo, en la informacion del catastro se cuenta como planta atil. Es Espacio de trabajo mesitas de noche a ambos lados, un gran armario donde disfrutar de los libros. interior de la vivienda dando calided al conjunto.
por ello que o bien han abierto acceso a ella o y disponia de el. En cualquier caso o - . La zona de trabajo se ha planteado como una zona Planta Primera vestidor y una amplia cémoda enfrentada a la cama.
Lo e . . i inamica. Ti aci - Dormitorio de invitados El ban mpl nventan. | exterior con Terraz
nos encontramos ante una planta de similares caracteristicas a la primera. La di- | a.blertaydmamma T’ler?efaalaccesodgsdeelexte o de ado bano co petoco vel te? aael e_te or constade erraza ' ‘ ' ‘
X . L L , m rior por el gran portodn instalado en el eje central de A el dormitorio de invitados se le ha buscado dar dos aseos asi como bafio bidet y bafiera. El mayor cambio concebido a nivel espacial, es la
ferencia la encontramos, en que esta planta el tejado limita su altura limitado asi . . S o . . . )
o ) la fachada posterior. Se ha conseguido aumentar la funcionalidad y privacidad. Cuenta con una cama de terraza situada en la segunda crujia de la ultima Planta baja
el espacio Util de la misma. luz natural de orientacion norte mas uniforme y matrimonio con sus respectivas mesillas a cada lado, Planta segunda planta. Pensada como un espacio abierto a el exte-
1 agradable que la luz directa, con la apertura de dos asi como con un armario para guardar los enseres de Biblioteca y despacho rior pero buscando no perder la intimidad. Al no
F ; i lucernarios. Simétricos al lucernario que previamen- la persona que se aloje. Dispone también de una Esta estancia esta pensada como una amplia zona de poder ser visto desde el nivel del suelo, es un espacio
Planta sequnda Planta cubierta

PLIPEG

UNIVERSITAT
=~ A E@] . .. Escuela Técnica Superior POLITECNICA
Proyecto de Interiorismo Julio - 2011 de Ingenierfa de Edificacion DE VALENCIA

Dpto. Expresion Grafica Arquitectdnica




