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Modelo: Baffle de HUNTERDOUGLAS. = = = = | 8

Enganche: mediante sistema de clip,
con forma de omega.
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TIPO DE FORJADO Y CARACTERISTICAS CARGAS A LOS CIMIENTOS ASIGNACION DE CARGAS - 0660600060000000000000000606000 / \ o
e 000000000000000000000000 0000
ZAPATAS Y MURO DE HORMIGON ARMADO Coeficientes de seguridad iderados en el calculo (a resistencia) Cargas per t PESOS (KN/m?) ! 0090000000000000000000000000000 / \
L 0000000000000000000000000000000
DATOS TECNICOS Coeficientes parciales de seguridad para las acciones | FAVORABLE | DESFAVORABLE Pesopropio ) } 0008555800007 77355050800°°7 [ |/
Permanent P . 135 08 ) G1 Forjado bidireccional sistema BUBBLE DECK de H=48+2cm G1=9,00KN/m ggggggggg ggggggggg | \“
- FORJADO BIDIRECCIONAL SISTEMA BUBBLEDECK. H=50cm ermanente €s0 propio ’ g Cubierta ) ) . . ARMADURA INFERIOR CERCOS DE MONTAJE ., 903000000 o S90500000 A % — @
de Hormigén Armado. - Embranzida del terreno 1,35 0,7 G2.1 Culblerta plana, acabado con pavimento ceramico + formacién e | | | _————— 999999290 990000000 | \
- Presi6n del agua 2 09 S22 Cuner, ey ol T r ' 833888008 aa0000s88ss800008ee00 | | \
G2.2 Cubierta ajardinad: G2.2=2,50KN/m? | \
* Hormigon visto con encofrado de entablillado de madera. ) Tabiqueria ubieria alardinaca " 0,20 0,20 068600600800000000006000006000060 | | \
Variable 1,5 0 q . . . 0000000000000000000000000000000 | | \ 10.0
G83. Tabiqueria Revestimientos con pladur G3=1,00KN/m? 9990000000000000000000000000000 ““ \‘
P ) JUNTA DE 00000000000000000000060000000000 |/ \
Coeficientes de simultaneidad () W1 W2 W3 G4 Suelo técnico gres porcelanico STON-KER G4=1,00KN/m? LEYENDA DILATACION| cooooo000 cooo0a00s / \
Instalaciones 00000000 0000000
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES G5 Conductos de instalciones G5=0,50KN/m? = 5 00000000 & 000000000 —_— — .‘I:'
" — — — . - — Sobrecarrega superficial de uso x . o}m{ggiizooooooooooooooooooooooooooo 8666066080 B 068580500 ® 858050500 10 858656580 "
Tipo de hormigon Tipificacion Resistencia caracteristica - Zonas administrativas (Categoria B) 07 05 03 Cargas variables PESOS (KN/m?) Hueco de forjado 0006000600906000600000000000060000000 f| ©000000000F000000000006809000000000600900000000000030000063000
. . . . 000000000006©LO00000000000000000000000 0000000000 F0000000000000000000V00000000000000000000V00000000000
Hormigén de limpieza HM-10/B/20/llla fck=10N/mm? - Cubiertas transitables privadas (Categoria G) 07 05 03 Sobrecarga de uso 999000000000000L000000000000000000000 09099000004$000000000000000000000000000000000000000000000000000
) o P _ - Zona destinada al publico (Categoria C) 07 07 06 Q1. Zonas administrativas Q1=2,00kN/m? L 0000 @\%Qgg 30 006000 060860000000000000000000060000 100
el I fok= 3oNmm?  Cubiertas accesibles para mantenimento (CategoriaH) 0 0 0 Q2. Zonas de acceso a pibico: % Soporte de hormigén armado 30x60cm qi sesees 888e888ssass8s8e88888388885¢
Hormigon para solera HA-30/B/20/llla fck= 30N/mm Q2.1. Zonas libre de obstéculos (C3) Q2.1=5,00kN/m? 6650 560 0600308000600060030000063000
Hormigon para soportes HA-30/B/20/1lla fck= 30N/mm? Nieve Q2.2. Gimnasio y actividades(C4) . . 0098 866086606 086606060
) Q2.3. Zonas con mesas y sillas (C1) EEE Muro de contencion. Hormigén armado. gose 999999898 6 000000000 [ @
- Para altitudes < 1000m 05 02 0 Q2.4. Zonas con asientos fijos 9999 000000000
Q3. Zonas comerciales (D1) Q3=5,00kN/m? 0060 866080666000
Viento 06 05 0 Q5. Cubiertas transitables accesibles para mantenimiento (F1) Q5=1,00kN/m? e Junta de dilatacién. Sistema GOUjon Cret 2098 000000000000
Tipo de acero Tipificacion Resistencia caracteristica Temperatura 06 05 0 Q6. Cubiertas accesibles (F2) Q6=2,00kN/m? 0098 9o009092092e
- . ’ ’ Q7. Nieve. Altitud < 1000m. Q7=0,2KN/m? 0000 000000000000 10.0
Acciones variables del terreno 07 07 07 o000 000000000000
Acero de armar B 500 S fy=500N/mm? Aligeramientos BubbleDeck 0560 56086800600
Malla electrosoldada B500S fy= 500N/mm? 5650 06060600 °°
Coeficientes parciales de seguridad (y) de los materiales para ELU * Como simplificacion se ha coguido la carga mayor de 5,00kN/ m2 como carga variable en la 00 999990990 5
planta tipo. — Viga de atado 40x40cm — @
Situacion del proyecto HORMIGON (yc) ACERO (ys) Cargas totales ;:%nggg:«me'iizg%k& el
Persistente o transistoria 1,5 1,15 EDIFICIO Cubierta Planta tipo ci i6 Zapata aislada de hormigén armando. ‘ ‘
Variable 13 1.0 Total permanentes (kN/m?) 12,00 11,50 11,50 4. 10.0- 10. 10. 104
’ ! | Total variables (KN/m?) 2,20 5,00 5,00
erramiento vidrio+alum. (kN/m) 450 450 * En la parte inferior de los forjados y el canto sera visto.
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