435 ACCESBILIDAD ¥ ELIMINACION DE BARRERAS

En este apartado se ha seguido la Ordenanza de Accesibiidad en el Medio Urbano del Municipio de Valencia, asi como el DB
de Seguridad de utlizacion y accesibiidad del CTE Ademas todo el proyecto se ha disefiado teniendo en cuenta las medidas
4 proporciones accesbles para personas con movilidad reducida descritas en (1) El acceso al edificio y la circulacion horizon-
tal en su interior se realizan sin ningin desnivel, por tanfo la lberfad de movimiento es fofal

Ademds, fodas las circulaciones horizonfales fienen pasos minimos de 1,20 m y punfos de giro de radio minimo 1,50 m
Todas las planfas del edficio, excepto la cubierta de instalaciones, estdn comunicadas con ascensores accesibles, las
dmensiones minimas de la cabina son de 1,30 x 1,70 m, superior alos 1,10 x 1,40 m que marca la norma. En fodas las
planfas del edficio hay bafios con cabinas adaptadas y separadas por sexos

En el aparcamiento hay plazas adaptadas con dmensiones de 4,60 x 5,00 metros, superiores a las exigidas por la
norma que exige 4,20 x 5,00. EI DB-SUA exige una plaza adaptada cada 3 plazas normales, en nuestro caso tenemos
8 plozas adaptadas por 121 normales, superando ofra vez la norma
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(1) MEDIDAS DE ACCESIRILIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
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D> Entrada accesble sin desnivel
—— Recorridos principales accesibles
O Circulo de giro accesble 120 m

O Circulo de giro accesible 1,50 m
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4132 CLIMATIZACON Y RENOVACION DE ARE

La climatizacion del edificio se realiza con un sisfema de aire mixto, capaz de aportar frio y calor. Puesto que se opta por un sistema hibrido entre
geofermia y bombas de calor aire - agua (ver explicacion previa del sistema), la maguinaria necesaria se situara parte en la sala destinada a ello en
la planta de aparcamiento y parte en cubierta En el subferrdneo fenemos dos bombas de calor geotérmicas mienfras que en cubierfa fenemos otras
dos bombas de calor aire - agua y una enfriadora Desde estos elementfos se conduce a través del patio de insfalaciones el liquido refrigerado o calen-
tado a las maquinas climatizadoras por planfa Estas se encuentran en la zona donde el falso fecho aumenta de seccion, en la parfe central del
nucleo El aire del exterior se fifra en cubierta y se impulsa hasta las climatizadoras, que regulan fanto la femperatura como la humedad Desde las
cimatizadoras se disfribuye a fravés de los conductos hasta los difusores Esfos se siftian en el falso fecho, los lineales en la parte cenfral, mientras
que las rejllas se sittian en el perimetro para compensar las mayores pérdidas térmicas debidas al cerramiento de vidrio

Este sisfema permite mantener la femperatura yla humedad en los niveles de confort, asf como filtrar y renovar el aire, con un consumo de energa
moderado. El hecho de haber climatizadores separados por planfa permite regular la temperafura independientemente en cada una, o desactivarlas
sino son necesarias. Los condensadores fambién pueden ser activados o desactivados segun se necesife mayor aporfacion de frio o calor en cada
sdla

La ventilacion de los ndcleos de servicios y subterrdneo se realiza con una serie de shunfs: La maquinarfa de extraccion, impulsion y filfrado de aire

se sifta en la planta de cubierta y es comparfida con el sisfema de climatizacion LACAS FOTOUOLTALAS

L O
NERRNNRENNREER

1
:
|

d.
|
:
|
:
|

BE

L
| B T prf
jEsEaEn
.L T T i SV,( !
AL/

planta primera/ escala: 17350 @

b e e}
S . -
o
hhllllllli

n/w/n|ninnnn)

i o |

La direccion de impulsion de aire se puede adaptar a cualquier condicion que se desee en el local
De acuerdo con los dafos del pedido se montan en fabrica las lamas directrices del are En caso de
que posteriormente se fenga que modificar la direccion de impulsion del aire, puede redlizarse con

solo girar dichos elementos guia “in sifu”

LEYENDA

Difusor de Impulsion de techo YSD15 TROX (I
Difusor de Exfraccion de techo VSD 15 TROX ()

Rejila de impulsion laferal KS G TROX (2)

Conducto de Impulsion
Conducto de Extraccion

Conducto de Extraccion de ventilacion

Conducto de Impulsion de ventilacion

Conducto de Exfraccion de aire viciado

NNRE|

Conducto de Impulsion de aire acondicionado

Bombas de Calor

Enfriadora

Magquinaria de impulsion/extraccion/
fiitrado de aire

Maguina Climatizadora
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SISTEMA GEOTERMICO

Se ha realizado el esfudio para integrar un sistema geotérmico en el conjunfo de las instalaciones del edificio, buscan-
do reducir el consumo global del mismo utiizando un sistema de energia renovable como es el geoférmico

DESCRIPCION DEL EDIFICIO

El edificio consta de varias dlturas, y posee una superficie il a cimatizar de 9100 m2 Dependiendo de las disfintas
planfas y de la orienfacion de esfas se estima la carga fofal del edificio Ssuponiendo un coeficiente de smulfaneidad
de 0,7 la carga férmica a suministrar es de 737 Hw en refrigeracion y 57 hw en calefaccion

DATOS DE PARTIDA

Las cond|o|one’s exteriores de Tempcquum anual DEMANDA ENERCETICA (KWH)
se establecerdn de acuerdo con lo indicado en el

Codigo Técnico de la Edificacion 25000000 (

Las condiciones inferiores de confort para las 20000000

cuales se dsena el sisfema son - T% confort 150000,00

verano: 23 °C - T confort invierno: 21 °G Segun 100000,00

datos Iniciales, las cargas férmicas para las cuales 50000,00 J
se disefia el sistema seran 657 Kw en calefaccion 000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

y 737 hw en refrigeracion La demanda energéfica
anual viene representada por el grafico (1)

DESCRIPCION DE LA INSTALACION (esquema 2)

HAcs M Calefaccion Refrigeracion M Piscina

grafico

La fipologia de este edificio asf como su uso hacen que la carga media a vencer por la instalacion de climatizacion sea
muy diferente respecto ala carga maxima Para poder climatizar el edifico de forma eficiente se recomienda el uso
de una hibridacion entre un sisfema geotérmico, para cubrir la demanda media, con un sistema convencional basado
en bombas de calor aire-agua, encargado de apoyar al sisfema geoférmico para cubrir los periodos de carga maxima
De este modo serd el sistema mds eficiente, el geotérmico, el que funcione la mayor parfe del tiempo

Fancoils

Los equipos principales que formardn parte de la instalacion son los siquientes:

—

o ls Ly ——""__"__=
- Bomba de calor geotérmica (BCE) I i — [, ==
- Bombos de CO'OY OIYe'OgUO l |)‘ L Suelo Radionte
- Sondas geotérmicas T ‘
- Conexion horizontal e bt i s
- Colector : : Il

il

- Interacumulador

- Intercambiador de piscina
- Deposito de inercia
- Insfalacion inferior.

B perforaciones  Bomba de calor [lepésita Depésito
[ gectérmica inercio s (esquema 2)

La insfalacion exterior del sistfema de produccion de AGS, calefaccion y refrigeracion por bomba de calor geoférmica
estard compuesto por:

- Uno o varios intercambiadores enterrados en el subsuelo de la parcela

- Por los infercambiadores 4 a fravés de varias Tuberias de poliefileno enterradas, circulard el agua con el “Glycal” (Anticongelante) hasta la
Bomba de Calor Geotérmica

- En la Bomba de Calor, segun la demanda térmica, se realizard el infercambio de calor entre el suelo y el agua (ACS) El ACS se dmacenara
en un inferacumulador

- Instalacion inferior.

INTERCAMBIADOR GEOTERMICO

A falfa de un esfudio geofécnico se estima que el infercambiador geotérmico esfaria formado por 70 perforaciones de
90 metros de profundidad aproximadamente para la instalacion hibrida con bomba de calor aire-agua Este dato es pura-
menfe orienfafivo debido a que no se ha podido calcular con precision al no disponer de foda la informacion necesaria

ANALISIS DE LA VIABILDAD

Partiendo de un presupuesto orientativo se estima que, feniendo en cuenta las subvenciones que actfudmente se dedican a estos sistemas,
la energia ahorrada es de 1431222,39 hw/ario, el ahorro anual en euros es de 47.035,66, el tiempo de reforno de la inversion es de 3 anos
y las emisiones de COZ2 evifadas son de 601, 11 Tn/afio

La instalacion geoférmica supone una inversion inicial mayor que una instalacion de climatizacion convencional, aungue, esta
dferencia sera compensada al cabo de algunos afios por el ahorro energético producido.

COMPARACION DEL GASTO ECONOMICO MENSUAL EVOLUCION DE LOS COSTES DE EXPLOTACION

20,000 €
18000 €

15.000 € /

14.000 € 500.000,00 /
12.000 €

10.000 € M Sistema convencional /

B.000 € M Sistema con BOG 300.000,00 /

6.000€ )

4000€ - - —
2000€ o0

o€ 12 3 45 6 7 BE 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ao Sep Oct MNov Dic

-~ Siftema Gegtermico  —— Sistema Convencional

Otras ventajas a considerar son:

- Cumplmiento del Codigo Técnico de la Edificacion - Sencilo funcionamiento y sin peligro (sin deposito de

- Sistema de alfa eficiencia energefica gasol 0 gas, sin necesidad de proteccion contra fuego,.)
- Aprovechamiento de una energia renovable y sosteni- - Sin humos, sin palvo, sin hallin, efc..

ble. - Aito confort térmico debido a la generacion
- Ahorro consumo energia eléctrica (pagamos menos a bajas temperaturas

por €l mismo conforf) - Mantenimiento sencilo
- Permanentemente disponible, independiente de la esta-
cion y el clima

- Se evifan emiti a la afmosfera 601,11 Tn de COZ a
ano.

- 3n necesidad de acopio de combustibles solidos,
liquidos, pellets, madera.
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LUMINACION Y TELECOMUNICACIONES

43 ELECTRICIDAD,

La conexion con las redes de electricidad y telecomunicaciones se redliza en la sala de insfala-
ciones situada en la planta de stano Desde esfa sala se lleva el cableado al patio de instalacio-
nes del nucleo central y se distribuye verficalmente Junto a este pafio, se situa el cuadro
electrico en cada planta, ast como el de telecomunicaciones y el SA, y desde este punto, se
distribuye horizontadmente por el falso fecho y suelo Técnico (sequn necesidad) por Toda la
planfa Las fomas de teléfono y electricidad se distribuiran por el suelo técnico y paramentos
verticales para llevarlas donde sea necesario. El cenfro de fransformacion se sifuara en una
sala adecuada en la planfa de aparcamiento. En la cubierfa estard sifuado el grupo electrogeno,
la maguinaria de los ascensores y una instalacion de placas solares fotovolfaicas que ayudaran
a reducir el consumo de energia de la red

P A'la hora de planificar la luminacion, se ha pensado fanto en opfimizar el consumo eléctrico
Led empotrable Quntessence Erco () F Cuadro Becfrico como en asegurar un buen confort visual La luz necesaria en cada espacio serd la siguiente:
Led pendular Zyinder Downlight Erco (2) 2 Tendidos vérticdles eléectricos ] _
Fluorescente lineal colgado Monopoll Erco (3) 5 SA ) Z_ODOS de TYObOJO_ 500 qu
Luz led empotrable de cocina nstalaciones elécTricas en cuberfo - Bibliofeca. 400 lux

- Espacios de circulacion y espera. 200 lux
- Restaurante y cafeferia 300 lux

- Comercios. 200 lux

- Salas de usos mulfiples. 150 lux

- Aseos. 200 lux

DD[ NNNNNNNENNNNNAN
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PLACAS FOTOVOLTAICAS

Teniendo en cuenfa estos datos, la potencia de las luminarias se adapfara a la luminacion
MAQUINARIA GRUPO ELECTROGENO . L . s -, -, ;
ASCENSORES | requerida en cada espacio, independenfemente de su disfribucion, que sequird patrones mas
esfeficos.

La luminacion general se efectuara con luminarias empotradas LED (1), que tienen un consumo
electrico muy bajo
En las zonas de trabajo habrd luminarias colgadas fluorescentes (2), que aportan un mejor

planta de cubierta/ escala: 1/350 @ confort visual
] En'la doble altura entre la planfa baja y la primera semipublica, se ufilizardn downlights puntua-

les colgadas (3), que aportan una mejora estética manteniendo el confort visual También se
emplean estas luminarias en la zona de barra de la cafeteria
La sdla de exposiciones se iuminara con focos proyectores (4) monfados sobre carries
electrificados para destacar las obras expuestas,
En el salon de actos se ufilizaran proyectores empotrables (5) que permiten focalizar la direc-
cion de la luz en una zona concrefa
Finamentte, para la luminacion de espacios exferiores pertenecientes al edificio, ufilzaremos
luminarias LED (6) encastradas en el pavimento, que proporcionan fuminacion de orientacion
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434 PROTECCION CONTRA INCENDIOS CTE-DB-S

INTEGRACON DE LA BIE

La BIE queda insertada en un pequeno armario infegrado en el modulo del panelado ufilizado, adaptandose fanto al ritmo ver tical como al horizontal marcados por el revestimiento
En seccion, queda inserfada en el espacio pensado para tal fin, incluido en el pafio de instalaciones y cercano a las fuberfas necesarias.

La BIE estd formada por un conjunto PULEX horizontal de diémetro 25 mm con pulsador de alarma integrado y departamento para uno o dos exfintores.

La puerta del armario serd ciega y del mismo acabado y despiece que el propio paramento
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434 PROTECCION CONTRA INCENDIOS CTE-DB-S|

Pulsador alarma (1)

@]

—»  Recorrido evacuacion
& Extinfor (2)

N Rociador (3)

© Detector de humos (1)
[

Inicio recorrido evacuacion

S ]

A

Alumbrado de emergencia (5)

BIE oculfa en panelado (6)

Gentralizacion alarma

Sefalizacion recorrido
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planta primeralsemipublica)/ escala: 17350

Sl | PROPAGACION INTERIOR

La forre de oficinas es un local administrativo y el basamento es de publica concurrencia,
por lo tanfo los sectores de incendio no pueden ser superiores a 2500 m2:

Sector |- Aparcamiento. Este es un sector diferenciado, considerado de riesgo especial
Las escaleras estan especiamente profegidas y separadas con vestibulos de indepen-
dencia. Los materiales de revestimiento son B-S1, dO en paramenfos verticales y fechos
y BFL-S1en suelos

Sector 2: Planta baja y planta primera Este sector supera los 2500 m2, por fanto
dispone de una insfalacion de exfincion aufomatica Con esta instalacion, ademas, conse-
guimos aumentar el recorrido minimo de evacuacion en un 25/, pasa de 50 a 62,5 m
Sector 3: Plantas de oficinas. Esfe sector también supera los 25600 m2, repetiremos la
situacion anfes comenfada

Sl 2 PROPAGACION EXTERIOR

Nuestro edficio esta exento y no contacta con ningun ofro. Las condiciones para evitar
la propagacion exterior por fachada y cubierta se cumplen en fodo momento: Gerramien-
tos con RF superior oigual a 00, puertas de ascensor RF=60, puertas de garaje y puer-
tas de escaleras profegidas RF=60

Sl 3 EVACUACION DE OCUPANTES

Los recorridos maximos de evacuacion no se superan en ningun momenfo. Las salidas,
escaleras y vias de evacuacion estan dmensionadas y sefidlizadas conforme a la norma

Sl 4 DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DE NCENDIOS

El edificio esfd equipado con fodos los disposifivos que exige la norma: BIE, sistema de
deteccion y alarma, extinfores portaties, rociadores e hidranfes exferiores
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433 SANEAMIENTO Y FONTANERIA

Se aplica en fodo momento la normativa de salubridad del Codigo Técnico (CTE-DR-HS) El sistema de saneamiento es separafivo, es decir, canalizaciones
dferentes para aguas pluvidles y fecales La red vertical de saneamiento se sittia dentro de los patinilos de instalaciones  situados en el nicleo central y
en los distinfos nucleos humedos, comparfiendo espacio con los montantes de agua fria, calienfe y los conductos de ventilacion La red horizontal se situa
en el falso fecho en las plantas debajo de la cubierta y en la planta de aparcamiento quedando colgada del forjado La instalacion de fontaneria empieza
enla planta de aparcamiento, en una sala en el inferior del nicleo principal En esta sala llega la caferia de dimentacion y se sitta el contador, el grupo de
presion y el acumulador
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defalle planfa baja (ntcleo de comunicacion principal)
escda: 17500

TETYE

i3

YRRy IF

planta primeralbiblioteca y gym)/ escala: 17500

planfa cubierfa/ escala: 17500

En el nucleo secundario se encuentra el cuarto de maquinas de la insfalacion geotérmica En esta planta fambién se hace la derivacion horizontal de agua
fria y caliente hasta los nicleos de instalaciones convenientes, desde los que suben los monfantes hasta las zonas humedas. En los plantas en las que sea
necesarios montantes horizonfales, estos irdn por el suelo técnico. Enferrada, tendremos la instalacion de captacion geoférmica

LEYENDA

Colector Pluvidles

Colector Fecales
Derivacion AF

Derivacion ACS

Sumidero

Montanfe ACS
Montante AF
Bajante Fecales
Bajante Pluvidles

XX

Arqueta pluvides

Arqueta fecales

Arqueta dimentacion

Recinto Grupo,
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Resumen Tipo de forjado y caracteristicas

Forjado bidireccional de casetones perdidos

Luces 9Im

Canto: 45 + 5 om

Pllares circulares de hormigon armado 40cm
Intereje 70 cm

Ancho de nervios 20 cm

Abacos 3 x 3m

SECCION TIPO CON CASETONES PERDIDOS

h0: espesor de capa de compresion
I - - - -
=
. b0 |
H intereje de nervios
f g h i i k
+

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

s L] | - ' ! [ /' ' | | |
zona uso administrativo Z0na uso publico
B o235kvm M 0-235kn/m
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CARGAS PERMANENTES, G

kN/m?

G Forjado bidireccional reficular de casetones | &
perdidos

G2 Peso propio falso fecho o instalaciones | 0,50
colgadas (unificado para todo el proyecto)

63 Pavimento técnico ,50
GY. Peso propio tabiqueria 10
SOBRECARGAS DE USO, Q kN/m?
Q1 Sobrecarga de uso 2,00
Q2 Sequn la tabla 3. Zonas administrativas B

Q3 Sobrecarga de uso 0.5
Segun la tabla 3 | Zonas de acceso al publico. G
Sobrecarga de fabigueria 0,30

Acciones Forjado  tipo | Forjado planfa baja
oficinas

Totdl permanentes (N/m?) 8,1kN/m? 8,1kN/m?

Total sobrecargasik/m?) 235KN/m? | 3,35 kN/m?

Coeficientes de seguridad considerados en el cdlculo

Coeficienfes parcides y de seguridad para las | Favorable Desfavorable

acCIones

Permanente

Peso propio 1,35 0,8

Empuje del ferreno 1,35 0.7

Presion del agua |2 0,9

Variable 1 0

Coeficientes de simulfaneidad ‘P ¥ ¥, v,

Sobrecarga de uso

Zonas administrafivas 0,7 03 03

Zonas destinadas al publico 0,7 0,7 0,6

Cublerta accesible solo para manfenimiento 0 0 0

Vienfo

Coeficientes parcidles de sequridad de los materidles para Estados Limites Utimos(EHE)

Sifuacion de proyecto Hormigon Acero pasivo o activo

Yo S
Persistente o transitoria 19 15
Variable |3 0

24
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PLANTA DE CUBIERTA
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planfa de cubierfas/ escala: 17400
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Bajante
Sumidero

Golector

Direccion de pendentes

e
e
N N N N >< Division de pendien-
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+ 2 | DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA Y JUSTIFICACION

ESTRUCTURA

El sistema estructural elegido frafa de ser coherente con el cardcter del proyecto Se emplea una modulacion que nos da la imagen final del
edificio. Delimitar el fipo estructural se considera clave para comprender el funcionamiento estructural Se plantea una estructura de hormi-
gon armado con pilares como elementos de sustentacion vertical con funcion resistente.

Los elementos porfantes del edificio siguen la reticula de ordenacion y organizacion funcional Asf, la esfructura fiene una lectura rdpida y
sencila Durante el proceso del proyecto se ha tomado como base una reticula para sistemafizar la disfribucion y la estructura

Se ha opfado por una modulacion de 9 x 9 m
Se busca conseguir medianfe la modulacion una sencilez constructiva Con estas luces se resuelven las disfintas necesidades del proyecto.

Para resolver los forjados se ha opfado por la utiizacion de un forjado bidireccional reticular de hormigbn armado con casetones perdidos
La estructura se formaliza con pilares de hormigdn armado a fin de garantizar el monolifismo en fodo el sistema estructural, se considera
convenienfe el empleo de pilares de hormigon armado, descartando los sisfemas mixfos o soporfes metdlicos debido a que poseen un coste
3 veces mayor que los piares de hormigon, ademas presentan una menor resistencia al fuego y poseen una mayor problemdtica frente al
pandeo. No obstante, cabe destacar que es preciso pinfar los pilares con pinfura anficarbonatacion fapaporos, con objefo de preservar las
armaduras de la corrosion, sobre fodo a largo plozo, especiamente aguellas expuestas a la infemperie en un ambiente marino como en
nuestro caso

CIMENTACION

Debido a las condiciones del ferreno, con una fension admisible de 1,5 kg/ y que podrian existir fluctuaciones del nivel fredtico, ya que la
cota existenfe ronda los 6 metros, se plantea para fodo el edificio una losa de cimenttacion ya que podria frabajar como una losa de subpre-
sion.

El canto de la losa que se ha considerado es para evitar problemas de punzonamiento

Por la proximidad de nuestra parcela al mar podemos estimar que el nivel fredfico se encontrard proximo a la cota cero, lo que nos obliga
a crear un vaso estanco para el sotano. Con estas condiciones opfamos por una solucion de losa de cimentacion con Im de canfo que nos
ayudard a evifar los asientos diferencidles que se podrian causar debido al aumento de cargas que se produce bajo la torre de oficinas

JUSTIFICACION
Entre los ventajas del forjado bidireccional reticular se encuentran:

- Los esfuerzos de flexion y corte son relafivamente bajos y repartidos en grandes dreas

- Permite colocar muros dvisorios lbremente.

- Resiste fuertes cargas concentradas

- Son mds livianas y mds rigidas que las losas macizas

- Permite la modulacion de luces cada vez mayores, lo que significa una reduccion considerable en el nimero de pilares

- La consfruccion de este fipo de forjado proporciona un aislamiento actistico y férmico

- Permite la presencia de voladizos.

- s capaz de soporfar muy adecuadamente las acciones ver ticales repartidas y punfuales, aungue en menor medida las horizontales

Planta Sotano 17500
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ESPACIOS PREVISTOS PARA INSTALAGIONES VERTICALES
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PLANTA DE TECHOS
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