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Complejo de oficinas en el Cabanyal
Bárbara Roldán Ramos

Cubierta invertida no transitable

1 - Chapa de acero corten espesor 1 mm

2 - Perfil omega de acero corten

3 - Pintura de caucho butilo

4 - Poliestireno extruido 4 mm

5 - Capa de mortero

6 -Forjado bidireccional de casetones perdidos

7 - Gárgola de acero corten

8 - Chapa de acero corten de protección de 

forjado

9 - Perfil 70.40.5

10 - Canalón de acero corten

Piel exterior

11 - Lama de acero corten atornilladas al 

bastidor cada 10 cm (60x100 mm)

12 - Bastidor para lamas perfil U 100.80.10

Acristalamiento 

13 - Plantas superiores: Alumafel contratapa 

continua 8+15+8 con rotura de puente 

térmico

23 - Planta baja: Sistema Technal para bajos 

comerciales 5+5

Falso techo planta primera
14 - Esterilla enrollable

15 - Rejilla de impulsión lateral KSC de Trox

16 - Falso techo metálico lineal CCA Hunter 

Douglas

17 - Pieza de cuelgue para fijación de falso 

techo

Pavimento exterior 1

18 - Listones de madera

19 - Barandilla con montantes de aluminio y 

vidrio fijado mediante tornillos

20 - Pavimento exterior de losas de hormigón

21 - Impermeabilización (láminas EPPM + 
geotextil)
22 - Capa de hormigón celular para creación de 

pendientes

Pavimento interior

31 - Perfil de borde

32 - Suelo técnico KNAUF Tecnosol

33 - Pavimento con acabado de linóleo

Falso techo planta baja
24 - Sistema GRID de Hunter Douglas

Pavimento exterior 2

25 - Terreno natural

26 - Impermeabilización (láminas EPPM + 
geotextil)
27 - Capa drenante

28 - Capa de hormigón celular para creación de 

pendientes

29 - Pavimento exterior de losa de hormigón 

30 - Desagüe 

Cubierta invertida

1 - Remate de chapa de acero galvanizado

2 - Forjado bidireccional de casetones perdidos

3 - Sellado

4 - Panel perimetral de poliestireno (para evitar empujes por 
dilatación

5 - Capa de protección de gravas (gravas de diámetro > 30 mm)
6 - Capa de protección geotextil

7 - Aislante térmico (placas rígidas de poliestireno extruido, 5 cm 
espesor)
8 - Impermeabilización (láminas EPPM + geotextil)
9 - Capa de hormigón celular para formación de pendiente

Piel exterior

10 - Montante de aluminio extrusionado (100x80 mm)

11 - Lama UMBELCO de aluminio extrusionado (UPE 200x40 mm)

12 - Pinza de sujeción en aluminio extrusionado

13 - Angular soldado para sujeción de rejilla tramex

14 - Angular de acero unión perfil-forjado y perfil-subestructura

15 - Perfil metálico en T unión subestructura-forjado

16 - Rejilla tramex para registro 

Acristalamiento 

17 - Plantas superiores: Alumafel contratapa continua 8+15+8 

con rotura de puente térmico

28 - Planta baja: Sistema Technal para bajos comerciales 5+5

Falso techo plantas superiores
18 - Esterilla enrollable

19 - Rejilla de impulsión lateral KSC de Trox

20 - Falso techo metálico lineal CCA Hunter Douglas

21 - Pieza de cuelgue para fijación de falso techo

Pavimento exterior

22 - Capa de hormigón celular para creación de pendientes

23 - Impermeabilización (láminas EPPM + geotextil)
24 - Capa drenante

25 - Aislante térmico

26 - Listones de madera

27 - Pavimento exterior de baldosa filtrante de hormigón 

50x50x5

Pavimento interior

29 - Perfil de borde

30 - Suelo técnico KNAU Tecnosol

31 - Pavimento con acabado de linóleo

Falso techo planta baja
32 - Tabique de PLADUR

33 - Sistema GRID de Hunter Douglas

34 - Difusor lineal de techo serie VSD15 de Trox

Solsticio de Invierno Solsticio de Verano Equinoccios
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SECCIÓN PORMENORIZADA

DETALLE CONSTRUCTIVO (VOLUMEN BIBLIOTECA)

DETALLE CONSTRUCTIVO (OFICINAS)


