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PAVIMENTOS:  PI. Pavimento inferior de findleo sobre suelo técnico.  P2. Pavimento continuo de hormigon pulido. - P3. Pavimento exterior de baldosa fitrante de hormigon.  PY. Pavimentto exterior de baldosa de hormigon.  P5. Rejila frdmex para registro.
PARAMENTOS VERTICALES: PRI Panelado de madera de roble. PR2. Cerramiento exterior de vidrio. PR3. Mampara inferior de vidrio. PRUY. Hormigon visto. PRS. Barandila de escalera de vidrio. PRé. Zanca de escalera de acero.

TECHO:  T1. Falso fecho metdico ineal CCA Hunter Douglas. T2 Luz fluorescente Monopol de Erco. T3, Luz pendular Zyinder Downlight de Erco. TY. Rejila de impulsion lateral KSC de Trox. T5. Impulsor lineal VSDIS de Trox.  T6. Rociador.  T7. Detector de incendios.
T8 Falso techo GRID Hunter Douglas.

DETALLE CONSTRUCTIVO (VOLUMEN BRLIOTECA)
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Alzado 5
escala 1710 Seccion
— E— Cubierta invertida no transifable ~ Pavimento exterior |
| - Chapa de acero corfen espesor | mm I8 - Listones de madera
2 - Perfil omega de acero cortfen 9 - Barandila con montantes de aluminio y
3 - Pintura de caucho butilo vidrio fijado mediante tornilos
4 - Polestireno exfruido 4 mm 20 - Pavimento extferior de losas de hormigon
5 - Capa de mortero 21~ Impermeabiizacion (dminas EPPM +
6 -Forjado bidireccional de casetones perddos geofexti)
7 - Gargola de acero corten 22 - Capa de hormigdn celular para creacion de
8 - Chapa de acero corten de profeccion de  pendientes
forjodo Fakso fecho planfa baja
9 - Perfi 70405 24 - Sistema GRD de Hunter Douglas
0 - Canalon de acero corfen ) .
Piel exterior Pavimento exterior 2
25 - Terreno natural
I'- Lama de acero corfen aforniladas al 26 - Impermeabizacion crminas EPPM +
bastidor cada 10 cm (60x 100 mm) geotextl
12 - Bastidor para lamas perfil U 100.80.10 27 - Capa drenante
Acristalamiento 28 - Capa de hormigon celular para creacion de
13 - Plantas superiores: Alumafel confratapa  pendientes
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23 - Planta baja Sisfema Technal para bajos Pavimento interior
34 comerciales 55 ) 31 - Perfil de borde
Falso techo planfa primera 32 - Suelo tecnico KNAUF Tecnosol
|4 - Esterila enrolable 33 - Pavimento con acabado de indleo
15 - Rejlla de impulsion lateral KSC de Trox
& 23 16 - Falso techo metdiico lineal CCA Hunter
Douglas
7 - Pieza de cuelgue para fijacion de falso
fecho
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escala: 1720 Seccion escala: 1720 Planta

DETALLE CONSTRUCTIVO (OFICINAS)

0 Solsticio de Invierno  Solsticio de Verano  Equinoccios

distema de lamas + Trdmex
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7 7 Cubierta invertida Falso techo planfas superiores
‘ | - Remate de chapa de acero galvanizado 8 - Esterila enrolable
2 - Forjado bidireccional de casetones perdidos 19 - Rejila de impulsion lateral KSC de Trox
3 - Sellado 20 - Falso fecho metdico ineal CCA Hunter Douglas
4 - Panel perimetral de poliestireno (para evitar empujes por 21 - Pieza de cuelgue para fijacion de falso fecho
lataci¢ B .
dtoctn Pavimento exterior

5 - Capa de proteccion de gravas (gravas de diametro > 30 mm)
6 - Capa de proteccion geotext

7 - Aislanfe térmico (placas rigidas de polestireno extruido, 5 cm
espesor)

2 - Capa de hormigon celular para creacion de pendientes
23 - Impermeabilzacion (kiminas EPPM + geotextil
24 - Capa drenante

. 25 - Aislante térmico
8 - Impermeablizacion (dminas EPPM + geotextil) 26 - Listones de madera

;iélCGPO de. hormigon celar para formacin de pendente 27 - Pavimentto exterior de baldosa fitrante de hormigon
B 19 20 21 exterior 50x50x5

10 - Montantte de aluminio extrusionado (100x80 mm) ) L

I1'- Lama UMBELCO de aluminio extrusionado (UPE 200x40 mm) Pavimento inferior

12 - Pinza de sujecion en aluminio extrusionado 29 - Perfi de borde
, 13 - Angular soldado para sujecion de rejlla framex 30 - Suelo ecnico HNAU Tecnosa
22 .23 4% 25 26 21 28 29 30 31 Seccion 6 W10 B ] Alzado 14 - Anguar de acero union perfi-forjado y perfi-subestructura 3! - Pavmento con acabado de ndleo
15 - Perfil metdico en T union subestructura-forjado Falso techo planta baja
16 - Rejila framex para registro 32 - Tabique de PLADUR
b Acristalamiento 33 - Sistema GRID de Hunfer Douglas
I7 - Planas superiores: Aumafel contrafapa confinua 8+15+8 3% - Difusor Ineal de fecho serie VSDI5 de Trox
T T T T T TR TR TR TR T T T T T T con rofura de puente térmico

28 - Planta baja: Sistema Technal para bajos comercidles 5+5
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