42 I DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA Y JUSTIFICACION

Complejo de oficinas-en el Cabanyal

ESTRUCTURA
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Hl sistema estructural elegido trata de ser coherente con el cardcter del proyecto Se emplea una modulacion que nos da la imagen final del - = _
edficio. Delimitar el fipo estructural se considera clave para comprender el funcionamiento estructural Se planfea una estructura de hormigon \ ) BO r bO ra R Ol dO M RO MmMos
armado con plares como elementos de sustentacion vertical con funcion resistente ST ° q ¢ : ¢
Los elementos porfantes del edificio siguen la reficula de ordenacion y organizacion funcional. Asi, la estructura fiene una lectura rdpida y sencila
Durante el proceso del proyecto se ha fomado como base una reticula para sistematizar la distribucion y la estructura ¢
Se ha optado por una modulacion de 9 x 9 m )
(©) ° ° °
Se busca conseguir mediante la modulacion una sencilez constructiva Con estas luces se resuelven las distinfas necesidades del proyecto CARGAS PERMANENTES, 6 Kn/m?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o 61 Forjado bidireccional reficular de casefones |
Para resolver los forjados se ha optado por la utiizacion de un forjado bidireccional reticular de hormigon armado con casetones perdidos La g;’d'ggzo e T Tedho o e [ 030
estructura se formaliza con pllares de hormign armado a fin de garantizar el monolitismo en fodo el sistema estructural, se considera conve- o T cogadas (unfficado para fodo el proyecto) ’
o o T
niente el empleo de pllares de hormigon armado, descarfando los sistemas mixtos o soporfes metdicos debido a que poseen un coste 3 veces N H ) 63 Pavimento técnico 150
mayor que los piares de hormigon, ademds presentan una menor resistencia al fuego y poseen una mayor problemdtica frente dl pandeo. No EEmEEEEsEEEE = e ggB;eEZOA%EOE?SEb{T;SYE Lo__
obsfante, cabe destacar que es preciso pinfar los piares con pinfura anficarbonatacion fapaporos, con objefo de preservar las armaduras de @ 0l Scbrecorgn & 5o : ';no/g"
la corrosion, sobre todo alargo plazo, especidmente aquellas expuestas a la infemperie en un ambiente marino como en nuestro caso 02 Seqin la fobla 3 | Zonos admnistrativas B |
© o o 03 Sobrecarga de uso 05
CIMENTACION Sequn la fabla 3 | Zonas de acceso al publico G
- Sobrecarga de tabiqueria 035
) ) , ) v . - N Acciones Forjado  fipo | Forjado planta baja
Debido a las condiciones del terreno, con una fension admisble de 1.5 kg/ y que podrian existir fluctuaciones del nivel fredtico, ya que la cota N oficinas
exisfente ronda los 6 mefros, se planfea para fodo el edificio una losa de cimentacion ya que podria trabajar como una losa de subpresion - Totdl permanentes (kN/m?) 8,1 kN/m? 8,1kn/m?
n ° b ° ° b ° ° ° = | Tofal sobrecargaskn/m?) 235kN/m? | 3,35 kN/m?
El canto de lalosa que se ha considerado es para evitar problemas de punzonamiento .
Por la proximidad de nuestra parcela al mar podemos estimar que el nivel fredfico se enconfrard proximo a la cota cero, lo que nos obliga a i
crear un vaso estanco para el séfano. Con estas condiciones optamos por una solucion de losa de cimentacion con Im de canto que nos ayudard .
a evifar los asientos diferenciales que se podrian causar debido l aumento de cargas que se produce bajo la forre de oficinas N B * * * i i M M
o A Coeficientes de sequridad considerados en el cdioulo
Coeficientes parcidles y de seguridad para los | Favorable Desfavorable
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Enfre las ventajas del forjado bidreccional reticular se encuentran | e R | - Peso propio 135 03
Empule del ferreno 1,35 07
) ) . o o Presion del agua 1,2 09
- Los esfuerzos de flexion y corfe son relafivamente bajos y repartidos en grandes dreas Variabe 5 0
- Permife colocar muros divisorios Ibremente Coeficentes de smultaneidad P A ' v,
~ 69
- Resiste fuertes cargas concentrados N ° o ° + o ° - Sobrecarga de uso
- Son mds livianas y mds rigidas que las losas macizas Zon0s adnsiraiivas o7 03 03
- Permife la modulacion de luces cada vez mayores, lo que significa una reduccion considerable en el nimero de pilares o - Zonas desfinadas d publco 07 07 06
- La construccion de este tipo de forjado proporciona un aislamiento actstico y férmico Cubierta accesible solo para mantenimiento 0 0 0
- Permife la presencia de voladizos g'e”;" g i e e o Eeb e T
- Es capaz de soportar muy adecuadamente las acciones verticales reparfidas y puntuales, aungue en menor medida las horizontales N R : : : 2 2 ' . 2l s.?zaf.f: dees ng:e‘irej E— pamHorSm(\]g()r? - Aclg(())sposwo 0 activo
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Junfa de diatacion D | | : | | |
Se resuelven con el sistema Goujon-Cret, basado © S © © O © & < - - =
en el uso de pasadores de acero introducidos en
vanas, que permiten el movimiento de contrac- . ta
cion y diatacion de la estructura ‘ <
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/ Se ha redlizado el estudio para integrar un sisfema geotérmico en el conjunto de las instalaciones del edificio, buscan-
(c . . ; . , , .
@ — 8 o ; - do reducir €l consumo global del mismo ufilizando un sistema de energia renovable como es el geoférmico
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