Complejo de oficinas en el Cabanyal
Bar Roldan Ramos
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ALZADO OESTE ESC.1/75

| I—

| 2 3 4 5 [ 7 g 9
IEI I | [ . .
i 3 ; :
e — — — e e o o o e mm Em Em o Em e mm o e e e
, [
|
- |
SRR
—
LI 8 9 2 escala: 1720 Seccion
25 26 21 28 29 30 31l 32 33 34 eSCOlO |/ZO SGCCIOH
|2 3 4 5 06 7 g 9
., . L] I N -
O O E 41__

I7
18

20

21 22 23 425 2 2 28

escala: 1/20

| .

escaa: 1/20

Seccion

Seccion

22

31

33

21

23
22

escala: 1/20

Alzado

escala: 1/20

escala: 1/20

Planta

Alzado

escala: 1/20

Planta

ALZADO NORTE ESC.1775

Cubierta

| - Terminacion de cubierta de chapa de acero
corten

2 - Subestructura de perfies de auminio 60.5
3 - Capa de compresion e 2 mm

4 - Ldmina anfipunzonante Danoplax 40 P
PLAST € 2 mm (Danosa)

5 - Doble lamina impermeabiizante: Esterdan
40 P ELAST & 3 mm * Glasdon 40 P PLAST e
3mm

6 - Formacion de pendienfes

7 - Lémina desolidarizante & 2 mm

8 - Plots regulables en dlfura

9 - Forjado colaborante con chapa grecada
atornilada a correas

Trdmex y falso fecho

|0 - Perfil de remate en L perimetral

|- Correa HEB - 100 cada 15 m

12 - Cercha metdlica de canfo 15 m

13 - Entramado de fubo hueco de acero 605
|4 - Perfil en L para sujecion perimetral del
frdmex y su subestructura

15 - Tramex para galerfas técnicas
fransitables para instalaciones y focos

16 - Estructura de fubo hueco de acero
60305

|7 - Estructura de fubo hueco de acero
60305

18 - Rastrelado horizontal de firas de DM

19 - Correas de acero IPE 100 para sujecion
del enframado tubular

20 - Falso techo de tablero de contrachapado

Cubierta

| - Forjado colaborante con chapa grecada
afornilada a correas

2 - Terminacin de cubierta de chapa de acero
corten

3 - Subestructura de perfies de auminio 60.5
4 - Capa de compresion e 2 mm

5 - Ldmina antipunzonante Danoplax 40 P
PLAST e 2 mm (Danosa)

6 - Doble ldmina impermeabilizante: Esterdan
40 P ELAST & 3 mm + Glasdan 40 P PLAST e
3 mm

7 - Formacion de pendentes

8 - Lamina desolidarizante e 2 mm

9 - Plots regulables en altura

|0 - Perfil de remate en L perimetral

I1'- Perfil IPE 330

Paramentos interiores

12 - Mator elevacion de puerta

7 - Guias para elevacion de puerta

18- Panelado de madera de nogal

19 - Muro de hormigon armado e 40 cm

20 - Puerfa e 4 cm longitud 3 m. Panel
sandwich con revestimiento de acero corfen

Piel exterior

21 - Muro de hormigon armado e 40 cm

22 - Fachada ventida de paneles de
composife LARSON de acero corten (Sistema
de monfaje LCY-LCO) ALUCOIL

23 - Aislamiento térmico: placas rigidas de

Pavimento exterior

25 - Pavimento exterior de losa de hormigon
26 - Capa de hormigon celular para creacion
de pendientes

27 - Capa drenanfe

28 - Impermeabilzacion (kminas EPPM +
geofexti

29 - Desague

Pavimento inferior

30 - Perfi de borde

31 - Pavimento con acabado de madera de
nogal

32 - Suelo técnico ANAUF Tecnosol
Mobiiario

33 - Panelodo de madera de nogal encolado
34 - Bufacas

Detale sistema de piel exterior
35 - Bandeja procedente de Panel Composite
LARSON

36 - Cinta adhesiva antivibracion

37 - Perfil de encastre LC-6

38 - Perfil monfante LCH-

39 - Tornilo roscado M8 x 80 mm de acero
cincado

40 - Ménsula LCH-2 de retencion

o

Piel exterior

13 - Aislamiento térmico: placas rigidas de
paliestireno exfruido Danopren e 4 cm
(Danosa)

|4 - Fachada ventilada de paneles de
composife LARSON de acero corten (Sisfema
de monfaje LCY-LCO) ALUCOIL

15 - Subestructura de paneles de composite
LARSON de acero corten (Sisfema de montaje
LCY-LCe) ALUCOIL

16 - Muro de hormigon armado & 40 cm
Pavimento exterior

23 - Desague

24 - Pavimento exferior de losa de hormigon
25 - Capa de hormigdn celular para creacion
de pendientes

26 - Capa drenanfe

27 - Impermeabilzacion (kminas EPPM +
geofexti

28 - Terreno nafural

Pavimento inferior

2| - Pavimento con acabado de madera de
nogal

22 - Perfil de borde

ooo
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1 MATERIALIDAD
MATERIALIDAD EXTERIOR

A fravés de los materiales escogidos podemos conseguir que se fransmifa la lectura
del edificio deseada Se pretende destacar los fres volimenes de forma independien-
te y que a su vez se entienda fodo el proyecto como una unidad a través del forjado
de hormigon que unifica los distintos espacios

LA FORMA Y LA TEXTURA RELACION CON EL ENTORNO

Hay que tener en cuenta a la hora de escoger los materiales de construccion de las
fachadas, que el proyecto se encuentra en una zona marftima También cabe consi-
derar que el edficio va a estar implantado en una gran zona ajardnada, por fanto,
se frafaran las fachadas con una modulacion para dofar a fodo el conjunto de un
cierfo orden y ritmo, sin olvidar, a la vez, la riqueza arquifectonica que cada espacio
debe aportar nilas diferenfes orientaciones a las que nos enfrentamos

Al ser un proyecto compuesto por dos piezas muy diferentes se han elegidos dos
maferidles que ayudan a enfafizar el confraste entre los tres volimenes proyecta-
dos Todas las piezas son metdlicas pero se frabajon diferenfes fexturas que apor -
fan ligereza o robustez segun la pieza lo precise. Los maferiales usados son bdsica-
mente aluminio, acero corfen y vidrio, ademds del hormigon visto para la estructura

ALUMINIO:

Las lamas que envuelven el edificio de oficinas son de aluminio exfrusionado. Transmi-
fen una imagen unifaria del volumen y crean un juego de sombras en su interior
Todas las carpinterias y parte de las barandilas fambién son de aluminio. Este metal
se ha elegido principalmente por su ligereza, bien necesaria para conseguir la protec-
cion solar del edificio.

VDRIO:

Con el vidrio conseguiremos la fransparencia necesaria para obtener visuales que
vinculen el inferior con el exterior y permitir la permeabilidad requerida en planta baja
impidiendo corfar las visuales entre los espacios exteriores proyectados a ambos
lados a los que vuelca el edificio. El vidrio ird en todo momentfo protegido ante el sal,
ya sea con lamas o con voladizos, exceptuando en planfa baja y primera con orienfa-
cion norte

ACERO CORTEN:

Se utiiza en el cerramiento opaco del salon de actos en forma de chapas de acero.
Se frafa de escoger un maferial que le confiera protagonismo al volumen y permita
destacarlo enfre el resto de la propuesta, que un edificio de volumetria simple refle-
Je una fuerte expresividad del maferial

También se ufiliza en la envolvente del volumen de la bibliofeca y el gmnasio, elevado
sobre la planta baja en forma de lamas para proteccion solar

Como confraste al gran contenedor de aluminio, el volumen que alberga el salon de
actos se reviste de acero corten en dos versiones

Se usardn lamas verticales, fabricadas a partir de perfies en foma de “Z” atornila-
das a los forjados en las fachadas norte y sur

Todo el volumen vendrd revestido con esfe maferial metdlico, desde las fachadas,
hasta la cubierta El cerramiento de ACEO CORTEN logra transmitiv una gran belleza
y dnamismo, armonizando a la perfeccion una imagen elegante y funcional con un
opfimo presupuesto de ejecucion y con un minimo coste de mantenimiento, gracias a
los recubrimienfos empleados en fodos sus materiales que protegen de las agresio-
nes medioambientales.

Las lamas se afornilaran a los forjados por medio de bastidores anclados a estos

Ademds una chapa continua de acero recubre los cantos de for jados como profec-
cion

HORMIGON:

El hormigon visto es el material para los bandejos estructurales Los frenfes del
forjado se dejan visfos y alcanza su mayor protagonismo en el forjado de la planfa
primera acfuando como un elemento de cosido de fodo el proyecto Se proyectan
voladizos que recorren toda la propuesta y que unifican los volimenes desfacados del
proyecto,




