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1. Carpinteria metálica STABALUX 2. Falso techo de lamas fonoabsorbentes LUXALON ACOUSTIC+ de HUNTER DOUGLAS acabadas en blanco 3. Tablero de madera de haya de e. 15 mm con tratamiento ignífugo de GARNICA  4. Placa 
de cartón-yeso fonoabsorbente PLADUR-FON con perforaciones de 10x10 mm imitación madera de haya 5. Placa de cartón-yeso PLADUR-N 6. Mampara de vidrio de 8 mm sistema g-1 de GEMINO 7. Suelo técnico con baldosa mono-
bloque de 20 mm CO NDUSTONE acabadas en imitación de marmol 8. Puerta metálica con acabado imitación madera de nogal HÖRMANN 9. Parquet de roble HARO con superficie tratada con aceite natural 10. Lamas de vidrio de 
8 mm y diferentes colores, sistema LS-2 de SHADOGLASS 11. Muro de hormigón de e. 25  cm 12. Falso techo de lamas metálicas para exteriores Linagrid de HUNTER DOUGLAS acabado en gris oscuro 13. Tramex de acero de e. 
50 mm con aberturas de 30x30 mm 14. Luminaria lineal in-60 de IGUZZINI 15. Difusor de ranura TROX 16. Rociador 17. Luminaria iPlan de superficie de IGUZZINI 18. Detector de humos 19. Señalizador de ocupación Cup de 
IGUZZINI 20. Luz y señalización de emergencia Anyway de IGUZZINI

SALAS DE ENSAYO Y SEMINARIO          SECCIÓN          E  1:50 SALAS DE ENSAYO           PLANTA Y PLANTA CENITAL         E  1:50

1. Montante de tubo de acero de 80x80x8 mm para sistema de fachada Shadoglass LS-2 de la casa Colt 2. Soporte de acero en uve par lamas de vidrio, sis-
tema LS-2 3. Panel composite estrugal pe, de aluminio con acabado lacado con pintura de polivinilo fluorado (pvdf) y alma de resina termoplástica (pe) 4. 
Lamas de vidrio de 8 mm y diferentes colores, sistema LS-2 5. Perfil de acero en l de 25x25 mm  6. Travesaño de aluminio de 50x150x3 mm para fachadas de 
Stabalux 7. Vidrio de 6+8+10 mm 8. Carpintería de aluminio para mamparas de vidrio sistema G1 de Gemino 9. Parquet de madera maciza de roble con etiqueta 
ecológica PEFC de Haro 10. Vidrio de 8 mm para mampara 11. Puerta de vidrio 12. Panel fonoabsorbente de cartón-yeso Pladur-Fon de 15 mm 13. Panel de car-
tón-yeso Pladur-N de 15 mm 14. Lana de roca de 50 mm y 100 kg/m3 15. Losa flotante de hormigón con mallazo electrosoldado de 150x150x6 mm 16. Polietileno 
reticulado de celda cerrada de 5mm y 25 kg/m2 de Trocellen 17. Perfil de aluminio en l de 20x20 mm 18. Tramex de acero galvanizado de 50x50 mm de Relesa 
19. Forjado de placas alveolares de 40+5 cm y pilares y vigas metálicas sistema Deltamix de Hormipresa 20. Sellado de silicona 21. Montante de aluminio 
de 50x150x3 mm para fachadas de Stabalux 22. Perfil de acero en l de 25x25x5 mm 23. Vegetación extensiva sedum 24. Sustrato para cubiertas extensivas 
de 10 cm en punto de menor dimensión 25. Geotextil filtrante de poliéster de 300 g/m2 de Magdan 26. Placa drenante Platon De-25 de 23 mm de Magdan 27. 
Geotextil de protección de 300 g/m2 de 28. Magdan Lámina impermeabilizante bituminosa antiraces Magdan 29. Geotextil de protección de 300 g/m2 de Magdan 
30. Hormigón de pendiente de 1.5 % 31. Estructura portante aluminio sistemas  Pladur 32. Tubo conducción sistema de climatización 33. Suspensión elástica 
con amotiguador de acero 34. Difusor lineal para alturas de 4 m con salida de 35 mm de Trox 35. Banda desolidarizadora de polietileno 36. Placa Acuapanel 
Cement de Knauf para exteriores 37. Lámina impermeable Acuapanel Tyver de Knauf 38. Perfil de aluminio en omega para fachadas sistema CH de Strugal 39. 
Poliuretano proyectado de celda cerrada de 35 kg/m3 40. Anclaje en doble t para fachadas sistema CH de Stabalux 41. Ménsula de acero laminado de 10 mm 
42. Amortiguador de caucho 43. Luminaria lineal IN60 de Iguzzini 44. Luminaria estanca para exteriores EchoLed de Disano 45. Lamas de aluminio para falso 
techo Linagrid de HunterDouglas 46. Subestructura metálica para falso techo Linagrid de HunterDouglas 47. Suspensión fija para falso techo en exteriores 
48. Perfil de aluminio en z

detalle fachada         E  1:20
1. Chapa de zinc grecada INCO 10.4 2. Entarimado de pino 
tratado al autoclave e. 18 mm sobre rastreles 3. Rastreles 
de madera 50x50 mm fijados a la estructura 4. Aislamiento 
de poliuretado proyectado e. 50 mm 5. Estructura de perfiles 
metálicos 80.5 formación de lucernario 6. Pieza de cierra de 

detalle lucernario         E  1:10

EPDM y soporte de aluminio 7. Chapa de alumino composite STRUGAL con formación de goterón 8. Perfil galvanizado 50x60x5 
fijación de la carpinteria 9. Carpinteria fija de aluminio con rotura de puente térmico y acabado lacado 10. Forma-
ción de jambas con chapa de aluminio composite STRUGAL 11. Vidrio CLIMALIT compuesto de 5+8+5 mm 12. Chapa de aluminio 
composite STRUGAL 13. Estructura auxiliar para fijación de placas cartón-yeso 14. Placa cartón-yeso fonoabsorbente 
PLADUR-FON C-10 con perforaciones cuadradas de 10x10 mm acabado en blanco 15. Placa cartón-yeso PLADUR-N liso acabado 
en blanco 16. Tramex de acero de e. 50 mm con aberturas de 30x30 mm 17. Canalón de doble capa de PVC 18. Lámina asfál-
tica de superficie autoprotegida Glasdan Al-80 T50P de DANOSA 19. Baldosa filtrante de hormigón poroso sobre base de 
poliestireno de PREVISA 20. Anclaje de acero fijación impermeabilicante y chapa de aluminio 21. Estructura de acero 
IPE 600 22. Chapa de aluminio STRUGAL lacada en blanco 23. Tablero de madera de nogal de e. 18 mm con tratamiento ig-
nífugo de PARLEX sistema 500       

1. Fachada de chapa de aluminio        2. Fachada de vidrio                     3. Fachada de malla metálica                                                4. Solado de travertino                  5. Panela de madera de nogal     6. Falso techo de lamas metálicas
                                                                                                                                                                                                        y haya
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