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PLANTA PLANTA CENITAL SECCION C
DETALLE FACHADA E 1:20 DETALLE LUCERNARIO

1. MONTANTE DE TUBO DE ACERO DE 80x80x8 MM PARA SISTEMA DE FACHADA SHADOGLASS LS-2 DE LA CASA COLT 2. SOPORTE DE ACERO EN UVE PAR LAMAS DE VIDRIO, SIS-
TEMA LS-2 3. PANEL COMPOSITE ESTRUGAL PE, DE ALUMINIO CON ACABADO LACADO CON PINTURA DE POLIVINILO FLUORADO (PVDF) Y ALMA DE RESINA TERMOPLASTICA (PE) 4.
LAMAS DE VIDRIO DE 8 MM Y DIFERENTES COLORES, SISTEMA LS-2 5. PERFIL DE ACERO EN L DE 25x25 MM 6. TRAVESANO DE ALUMINIO DE 50x150x3 MM PARA FACHADAS DE
STABALUX 7. VIDRIO DE 6+8+10 MM 8. CARPINTERIA DE ALUMINIO PARA MAMPARAS DE VIDRIO SISTEMA Gl DE GEMINO 9. PARQUET DE MADERA MACIZA DE ROBLE CON ETIQUETA
EcoL0GIcA PEFC pe HARO 10. VIDRIO DE 8 MM PARA MAMPARA 11. PUERTA DE VIDRIO 12. PANEL FONOABSORBENTE DE CARTON-YESO PLADUR-FON DE 15 MM 13. PANEL DE CAR-
TON-YESO PLADUR-N DE 15 MM 14. LANA DE ROCA DE 50 MM Yy 100 k6/M3 15. LOSA FLOTANTE DE HORMIGON CON MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 150x150x6 MM 16. POLIETILENO
RETICULADO DE CELDA CERRADA DE 5MM Y 25 KG/M2 DE TROCELLEN 17. PERFIL DE ALUMINIO EN L DE 20x20 MM 18. TRAMEX DE ACERO GALVANIZADO DE 50x50 MM DE RELESA
19. FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES DE 40+5 CM Y PILARES Y VIGAS METALICAS SISTEMA DELTAMIX DE HORMIPRESA 20. SELLADO DE SILICONA 21. MONTANTE DE ALUMINIO
DE 50x150x3 MM PARA FACHADAS DE STABALUX 22. PERFIL DE ACERO EN L DE 25x25x5 MM 23. VEGETACION EXTENSIVA SEDUM 24, SUSTRATO PARA CUBIERTAS EXTENSIVAS
DE 10 cM EN PUNTO DE MENOR DIMENSION 25. GEOTEXTIL FILTRANTE DE POLIESTER DE 300 6/M2 DE MAGDAN 26. PLACA DRENANTE PLATON DE-25 DE 23 MM DE MAGDAN 27.
GEOTEXTIL DE PROTECCION DE 300 6/M2 DE 28. MAGDAN LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA ANTIRACES MAGDAN 29. GEOTEXTIL DE PROTECCION DE 300 6/M2 DE MAGDAN
30. HORMIGON DE PENDIENTE DE 1.5 % 31. ESTRUCTURA PORTANTE ALUMINIO SISTEMAS PLADUR 32. TUBO CONDUCCION SISTEMA DE CLIMATIZACION 33. SUSPENSION ELASTICA
CON AMOTIGUADOR DE ACERO 34, DIFUSOR LINEAL PARA ALTURAS DE 4 M CON SALIDA DE 35 MM DE TROX 35. BANDA DESOLIDARIZADORA DE POLIETILENO 36. PLACA ACUAPANEL
CEMENT DE KNAUF PARA EXTERIORES 37. LAMINA IMPERMEABLE ACUAPANEL TYVER DE KNAUF 38. PERFIL DE ALUMINIO EN OMEGA PARA FACHADAS SISTEMA CH DE STRUGAL 39.
POLIURETANO PROYECTADO DE CELDA CERRADA DE 35 KG/M3 40. ANCLAJE EN DOBLE T PARA FACHADAS SISTEMA CH DE STABALUX 41, MENSULA DE ACERO LAMINADO DE 10 MM
42. AMORTIGUADOR DE CAUCHO 43. LUMINARIA LINEAL IN60 DE IGuUuzzINI 44, LUMINARIA ESTANCA PARA EXTERIORES ECHOLED DE DISANO 45. LAMAS DE ALUMINIO PARA FALSO
TECHO LINAGRID DE HUNTERDOUGLAS 46. SUBESTRUCTURA METALICA PARA FALSO TECHO LINAGRID DE HUNTERDOUGLAS 47. SUSPENSION FIJA PARA FALSO TECHO EN EXTERIORES
48. PERFIL DE ALUMINIO EN Z

1. FACHADA DE CHAPA DE ALUMINIO 2. FACHADA DE VIDRIO 3, FACHADA DE MALLA METALICA

1. CHAPA DE ZINC GRECADA
TRATADO AL AUTOCLAVE E.

DE MADERA 50x50 MM FIJADOS A
DE POLIURETADO PROYECTADO E. 50 mMm 5.

METALICOS 80.5 FORMACION DE LUCERNARIO 6.

EPDM Y SOPORTE DE ALUMINIO 7.
FIJACION DE LA CARPINTERIA 9.
CION DE JAMBAS CON CHAPA DE ALUMINIO COMPOSITE STRUGAL 11.
ESTRUCTURA AUXILIAR PARA

comPoSITE STRUGAL 13.

EN BLANCO 16. TRAMEX DE ACERO DE E.
TICA DE SUPERFICIE AUTOPROTEGIDA GLASDAN AL-80 T50P pe DANOSA 19.
ANCLAJE DE ACERO FIJACION

POLIESTIRENO DE PREVISA 20.

IPE 600 22. CHAPA DE ALUMINIO STRUGAL LACADA EN BLANCO 23.
NiFuco DE PARLEX s1isTEMA 500

4L, SOLADO DE TRAVERTINO
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INCO 10.4 2.
18 MM SOBRE RASTRELES 3.
ESTRUCTURA L4,

5.

ENTARIMADO DE

PANELA DE MADERA DE NOGAL

Y HAYA

16

PINO
RASTRELES
AISLAMIENTO
ESTRUCTURA DE PERFILES
PIEZA DE CIERRA DE

CHAPA DE ALUMINO COMPOSITE STRUGAL CON FORMACION DE GOTERON 8.

CARPINTERIA FIJA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO Y ACABADO LACADO 10.
Viprio CLIMALIT comPueEsSTO DE 5+8+5 mMm 12.
FIJACION DE PLACAS CARTON-YESO 14,
PLADUR-FON C-10 cON PERFORACIONES CUADRADAS DE 10x10 MM ACABADO EN BLANCO 15.
50 MM CON ABERTURAS DE 30x30 mm 17.
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18 MM CON TRATAMIENTO

6. FALSO TECHO DE LAMAS METALICAS
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SALAS DE ENSAYO Y SEMINARIO SECCION E 1:50
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8 MM Y DIFERENTES COLORES, SISTEMA LS-2 peE SHADOGLASS 11. MurRO DE HORMIGON DE E. 25
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IGUZZINI 20. Luz Y SENALIZACION DE EMERGENCIA ANYWAY DE IGUZZINI

Salcedo Castillo

|

|

|

SALAS DE ENSAYO

PLANTA Y PLANTA CENITAL

CARPINTERIA METALICA STABALUX 2. FALSO TECHO DE LAMAS FONOABSORBENTES LUXALON ACOUSTIC+ pe HUNTER DOUGLAS ACABADAS EN BLANCO 3.
DE CARTON-YESO FONOABSORBENTE PLADUR-FON cON PERFORACIONES DE 10x10 MM IMITACION MADERA DE HAYA 5.
BLOQUE DE 20 MM CO NDUSTONE ACABADAS EN IMITACION DE MARMOL 8. PUERTA METALICA CON ACABADO IMITACION MADERA DE NOGAL HORMANN 9,

PLACA DE CARTON-YESO PLADUR-N 6.

W

Tutores

TABLERO DE MADERA DE HAYA DE E.
MAMPARA DE VIDRIO DE 8 MM SISTEMA G-1 DE GEMINO 7.
PARQUET DE ROBLE HARO CON SUPERFICIE TRATADA CON ACEITE NATURAL 10.
CM 12. FALSO TECHO DE LAMAS METALICAS PARA EXTERIORES LINAGRID DE HUNTER DOUGLAS ACABADO EN GRIS OSCURO 13.

m iz 50 MM CON ABERTURAS DE 30x30 MM 14, LUMINARIA LINEAL IN-60 DE IGUZZINI 15. DIFUSOR DE RANURA TROX 16. RocIiADOR 17. LUMINARIA IPLAN DE SUPERFICIE DE IGUZZINI 18.

José Manuel

15 MM CON TRATAMIENTO

DETECTOR DE HuMOS 19.

Climent

M2Dolores Villaescusa

IGNIFUGO DE GARNICA 4.
SUELO TECNICO CON BALDOSA MONO-
LAMAS DE VIDRIO DE
TRAMEX DE ACERO DE E.
SENALIZADOR DE OCUPACION CUP DE

PLACA

Juan Blat

PERFIL GALVANIZADO 50x60x5
FORMA -
CHAPA DE ALUMINIO
PLACA CARTON-YESO FONOABSORBENTE
PLACA CARTON-YESO PLADUR-N LISO ACABADO
CANALON DE DOBLE CAPA DE PVC 18.
BALDOSA FILTRANTE DE HORMIGON POROSO SOBRE BASE DE
IMPERMEABILICANTE Y CHAPA DE ALUMINIO 21.
TABLERO DE MADERA DE NOGAL DE E.

LAMINA ASFAL-

ESTRUCTURA DE ACERO
I1G-

Juan Miguel



