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Vivero de empresas

La nave preexistente esta formada mediante una estructura de
acero con un modulo estructural de 13x10m, estos pilares estdn
formados con dos perfiles en U unidos por las alas con plefinas de
acero, de pilar a pilar salvan las luces unas cerchas de acero que
soportan ofras cerchas perpendiculares de menor capacidad
portanfe que a su vez forman las pendientes para el cerramiento
de cubierta con tipologia en dientes de sierra. Se va a construir una
plataforma elevada para generar un segundo nivel para
exposiciones, este forjado se forma con forjado reficular de
casetones recuperables y formando los dbacos en aquellos puntos
en los que la plataforma es atravesada por los pilares preexistentes,
para completar el sistema de sustentacién de la plataforma vy
evitando el colocar pilares, que interrumpan la circulacion en el
nivel inferior, se atiranta por los laterales de la plataforma mediante
cables de acero anclados directamente de las cerchas principales
de cubierta siguiendo, de este modo, las directrices propias de la
estructura.

Para las instalaciones de la nave de exposiciones, se construye con
el sistema de montaje de instalaciones por falso fecho inferior a la
plataforma elevada tal i como se consfruye en los ofros edificios,
para completar el sistema de climatizaciéon a través del conducto
vertical ubicado junto al montacargas los conductos de aire
alcanzan la cota donde se ubica el resto del tendido horizontal de
conducciones de aire, justo por debagjo de las cerchas que
soportan la cubierta, esta red se compone de cuafro
conducciones longitudinales fubulares de chapa galvanizada de
gran seccién con difusores regulables y con control acustico. La
iluminacién del espacio es particular ya que este es un espacio
para exponer obras y la ubicacion de las luminarias suspendidas de
fipo foco direccional se distribuyen en funcidn de las zonas
destinadas a la ubicacién de dichas obras.
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Conducto de recup. de aire _ techo
Difusor de impulsién de aire (oculto)

Rejilla de recuperacion de aire (oculto)
Unidad de condensacién

Unidad de fratamiento en falso techo de
cuartos de bano y salas de servicio

Conducto de ventilaciéon

___Eléctrica

Luminaria con plafén empotrado en la
malla del falso techo

Luminaria empotrada en pared

Luminaria suspendida del falso techo
Luminaria de tipo foco direccional

Luminaria multiple suspendida y montada
sobre bastidor metdlico de tipo foco
direccional

Dispositivo acustico_altavoz (oculto)

€

Toma de corriente y telecomunicaciones

Incendios

Rociador de agua
Detector de humos (oculto)
Salida de emergencia

Pulsador de emergencia con alarma de
incendios

Extintfor de co2 _ polvo / nieve carbdnica
BIE _ Boca de incendio equipada
Recorrido de evacuacion

Acceso de bomberos

Sectorizacion de control de incendios

___Accesibilidad

Itinerario libre de barreras arquitectonicas

Adaptado a minusvdlidos

(D Planta baja + techo _ coordinacion y reserva de espacios para instalaciones E 1/500

forman celdillas de 20x20cm a intereje,
por ello instalan difusores planos anclados
a la cara inferior del forjado lo mas
separados posible de la malla del falso
techo, todas las instalaciones se pintan de
negro de manera que excepto las
luminarias el resto queda oculto, los
difusores elegidos para esfe sistema son
pantallas de 15 cm de altura a las que se
les conecta el conducto de aire por un
lateral.

Equipo UTA de la marca comercial
Trox, modelo Xcube Crofcu

Difusor por desplazamiento de tipo pantalla de la marca comercial Trox, modelo QLE-O 17200

Detalle_equipos UTA y conductos verticales

Hidrdulica

El sistema se suministra desde la red publica y mediante depdsitos de tipo dljibe se alimenta la red hidrdulica
interna del edificio, las aguas pluviales se recogen vy se utilizan para la irrigacién de las zonas ajardinadas del
exterior, estos sistemas quedan albergados en salas de instalaciones de la planta de sétano.

Las conducciones principales son de tubos de acero galvanizado, esto permite salvar gran longitud de los ramales
principales manteniendo una presién elevada tanto en tendidos horizontales como en los montantes, también son
del mismo material los conductos que suministran a los rociadores de agua contra incendios, las conducciones
secundarias y ramales de distribucién de los aseos y puntos de consumo de agua se montan con tubos de PVC.

Para el suministro de agua en rociadores vy BIE,
queda prevista la dotacién en las salas de
instalaciones ubicadas en planta sétano, un
grupo de hidropresidon es quien se encarga,
este equipo esta provisto de doble sistema de
bombeo vy dljibe independiente de agua con
capacidad minima de funcionamiento «
pleno rendimiento de 30 min.
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Conductos de acero galvanizado

Conductos de PVC Grupo de hiroresi_én contra incendios
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