0004 ARQUITECTURAY CONSTRUCCION 0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA
LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION SANEAMIENTO PCI  ACCESIBILIDAD

“La arquitectura es el juego sabio,
correcto y magnifico de los volumenes
reunidos bajo la luz”.

Charles Edouard Jeanneret — Le Corbusier —

A continuacién se desarrollan los puntos referidos a la iluminacién y el suministro
eléctrico del edificio, es por ello que esta parte se subdivide en dos apartados:

1. LUMINOTECNIA

2. ELECTROTECNIA

1. LUMINOTECNIA

1.1. OBJETIVOS LUMINICOS.

Se pretende cumplir los cinco sistemas basicos de composicién en cuanto a
iluminacidn. Asi pues, se establecen los criterios correspondientes para cumplir los
requisitos de iluminacion funcional, social, informativa, descriptiva y decorativa en
las distintas zonas del edificio educativo.

Al tratarse de un edificio destinado a los niflos en sus primeras etapas educativas
los colores que se eligen para los espacios interiores son muy neutros en general
donde el verde de la vegetacién estd en todo momento presente, incluso el linéleo
de las aulas se elige en este color ya que aporta calma y ayuda a la relajacion al
recordar a la naturaleza, que a su vez se materializa en cada uno de los patios
interiores presentes en el edificio, al mismo tiempo se trata de un color joven vy
desenfadado.
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0004 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

1.2. PROYECTO LUMINICO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL EDIFICIO.

1.2.1. PORCHE ACCESO PRINCIPAL

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO

TECHO

PARAMENTOS VERTICALES

METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS

LAMPARA LED

k"
Hormigdn acabado remolinado

ST
g 3|

Hormigdn visto

Vidrio

LUMINARIA.  DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE

85041.000 Graphit m
LED 6.3W 600Im 4000K blanco neutro
Version 2

Tamario 3

3o0°
Cilindro y armazon en el techo: fun- anodizado, brillante. Angulo de apanta-
dicion de aluminio resistente a la llamiento 30°. Difusor: cristal, mate.
corrosion, tratamiento de superficie Anillo de remate con cristal de protec-
No-Rinse. Dos capas de pintura en cion: fundicion de aluminio resistente
palvo. a la corrosion, dos capas de pintura en
Equipo auxiliar electrénico. 1 entrada polvo. Tornillo de seguridad.
de cable. Clema de conexion de 2 polos.  Tipo de proteccion IP65: estanco al
Cableado continuo con racor atorni- palvo y protegido contra chorros de
llado para cables aportado por el cliente  agua.
M16 Accesorios pagina 1016

Modulo LED: LED de alta potencia sobre

T

circuito impreso de nucleo metalico. Re-
flector para la mezcla de luz: aluminio,
plateado anodizado, de alto brillo.
Reflector Darklight: aluminio, plateado

Peso 1,70kg
LMF E

o &P
@ A4 P55

h(m) E(x) D(

LED

DATOS DEL VOLUMEN:

Ancho (a)=6,35m
Largo (b) =6,70m
Alto (H)=4,40m

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO =0,00 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) =50 lux

TIPO DE LAMPARA: LED

LED

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:

Ubicacion: DE SUPERFICIE

Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,00 m

Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las

1
2
3 33 444
4
5

0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA

LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION SANEAMIENTO PCl  ACCESIBILIDAD

luminarias (h) =4,40 m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
Altura total del local (H) =4,40 m

iNDICE DEL LOCAL (K):
K=a-b/(h-(a+b))= 635670/ (440 - (6,35 + 6,70)) = 0,74

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,30 (hormigén oscuro)
Paredes (color) = 0,1 (vidrio)
Suelo (color) = 0,10(hormigén claro)

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu)=0,52
Reflectancia (techo-paredes-suelo) ___ (30-30-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,6 (sucio)

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®5) =
T =Em-S /(Cu - Cm) =50-42,55/(0,52 -0,6) = 6.820 limenes

NUMERO DE LUMNARIAS:
N Luminarias = ®T /n- ®L = 6.820/1-600=11,36 =~ 12

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=12-1-600-0,52-0,6/(42,55) =52,80 luxes > 50 luxes ___ CUMPLE!!!

PFC reBrer02014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.
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1.2.2. HALL/VESTIBULO -2-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO
Granito blanco.

TECHO
Falso techo de placas de cartén
yeso blanco.

PARAMENTOS VERTICALES Vidrio

METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA
LUMINARIA  DOWNLIGHTS EMPOTRABLES

Tamano 7
: 30°

DAL
37630.000 Reflector plateado RE DALl Detalle de mon-
—_— ¥ 37628.000 Reflector plateado RE taje a ras de techo
TC-TEL 17W GR14g-1 1250Im Peso 1,50kg
Difusor Wide LMF D
& & &g
oz
A== e—
g = =
it I
O 209
L TC-TEL
LOR 0.78
UGR Co 189
UGRC30 174
657 < 1000 cdjm?

DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =5,60 m
Largo (b) =9,90 m
Alto (H) =4,00 m

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,00 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 150 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA
=

TC-TELI

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacién: EMPOTRADAS
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) =0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las

0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA

LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION  SANEAMIENTO PCI  ACCESIBILIDAD

luminarias (h) = 4,00 m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
Altura total del local (H) =4,40 m

INDICE DEL LOCAL (K) =
K =a-b/(h-(a+b))= 560-990/(400- (560 +9,90)) = 0,89

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) =0,5
Paredes (color) =0,1
Suelo (color) =0,1

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu)=0,61
Reflectancia (techo-paredes-suelo) __ (50-30-30)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8 (limpio)

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®y):
®T =Em-S /(Cu - Cm) = 150 -55,45/(0,61 - 0,8)
= 17.044,06 limenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N2 Luminarias = ®T /n- ®L = 17.044,06 /1-1250 = 13,64 = 14

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=15-1-1250-0,61-0,8/(55,45) = 165,01 luxes > 150 luxes _CUMPLE !!!

PFC reBrER0 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.
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1.2.3. RECEPCION -3- ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS: ESQUEMA DE LA UBICACION:
Ubicacién: empotradas | | ‘
FICHA TECNICA (materiales y acabados) Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,40 m T 3!
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las N : : e sl e 1
SUELO luminarias (h) =3,00 m } | | »
. Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =1,00 m } | | |
Granito blanco Altura total del local (H) = 4,40 m } | | }
| |
| | | ol
TECHO NDICE DEL LOCAL (K) = gti } | m»i
=q- . = . . = ) N o o o 0. |
Falso techo de placas de cartén K=a-b/(h-(a+b))=320-400/(300(320+400)) =033 } T | 1500 ! }
yeso blanco 3 o : T : }
COEFICIENTES DE REFLEXION: I8 } [ \ *
| |
PARAMENTOS VERTICALES Vidrio Techo (color) = 0,8 o 8
Paredes (color) =0,1 Lo | |
LN s 77 77 77, 777 \
Suelo (color) =0,1 VIS
MOBILIARIO Madera contrachapada verde ‘ ‘
COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,42
Reflectancia (techo-paredes-suelo) ___ (80-30-30)
INTENSIDAD (E) =300 lux
COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) =0,8
FLUJO LUMINOSO: a=15¢
METOD’O DE LQS LUMENES: FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®y): |
ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS ®T = Em-S /(Cu - Cm) = 150 - 12,80/(0,42 - 0,8) = 5.714,3 liimenes
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA 60° 60°
LUMINARIA. DOWNLIGHTS EMPOTRABLES , —
NUMERO DE LUMNARIAS =
H N® Luminarias = ®T /n- ®L = 5.714,3/1-1050 = 5,45 ~ 6 ——
M COMPROBACION: 30 150D od 30
J Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas - — 1
> A ‘ 47626.000 Reflector plateado RE DALl Detalle de mon- lorafico = 1.050 cd/KIm ® = 1620 lum
L 47624.000 Reflector plateado RE t de tech grafico
TCTEL 141 GR149-1 1050 Pso 130kg Em=6-1-1050-0,42- 0,8/ (12,80) = 165,4 luxes > 150 luxes __ CUMPLE !}
Difusor Wide L RO Ireal = Igrafico(cd/Klm) - ® ((lum))/ 1 Kim =
_ = 1.050-1.620/ 1000 = 1.701 cd
@172
. )
= — = NIVEL DE ILUMINACION (Ey):
l B Punto situado en la mesa ___ superficie horizontal (Ey)
& s
- it METODO DEL PUNTO POR PUNTO oo oSt o cos®1S
LOR 055 ZONA: MOSTRADOR RECEPCION =Ty TR T Tk = ux
UGR Co 18.7 ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
UGR (90 185 , LAMPARA  LED CUMPLE !!!
65% < 200 cdfm LUMINARIA  SUSPENDIDA

DATOS DEL VOLUMEN:
Iarﬂaho 4

Ancho (a) =3,20m 40
Largo (b) =4,00 m

iy -
Alto (H) = 4,00 m e
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 1,00 m R0 o 3R SE Moo masto
{.{ED 1.41.?4 24V DC rojo, verde, azul
fersion
NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 150 lux P 0
— B
TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA g — 55 < 200 cdfm?
~
=1 -
167 LED
TC-TEL
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1.2.4. ALMACEN -4-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO
Granito blanco
TECHO
Falso techo de placas de cartén
yeso blanco
PARAMENTOS VERTICALES Enlucido de yeso blanco.
METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLORESCENTES COMPACTAS
LUMINARIA  DOWNLIGHT EMPOTRABLE

Tamano 5
307

47626.000 Reflector plateado RE DALI
47624.000 Reflector plateado RE

Detalle de mon-
taje a ras de techo

TC-TEL 14W GR14g-1 1050Im Peso 1,30kg
Difusor Wide LMF D
Nl
@I
¥
=T a— =
LTy
169
et TC-TEL
LOR 0.55
UGR Co 18.7
UGR oo 185
B5" < 200 edfm’
<V A N O i
~J 750cd | -
DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =2,75m
Largo (b) =3,90 m
Alto (H) =4,00 m
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,00 m
NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 150 lux
TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA
=

TC-TEL

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacién: EMPOTRADA
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,40 m

LUMINOTECNIAY ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE

Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =4,00 m

Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
Altura total del local (H) =4,40 m

INDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+b))=2,75-3,90/(4,00- (2,75 + 3,90)) = 0,40

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,50
Paredes (color) = 0,80
Suelo (color) =0,10

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,47
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (50-50-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) =0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (@) :
®T =Em-S /(Cu - Cm) = 150-10,73/(0,47 - 0,8) = 4.280,6 Lumenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N?® Luminarias = ®T /n- ®L = 4.280,6/1-1050 = 4,08 = 5

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=5-1-1050-0,47-0,8/(10,73) = 184 luxes > 150 luxes __ CUMPLE !!!

0043
CALEFACCION

INSTALACIONES Y NORMATIVA

SANEAMIENTO

PCI

ACCESIBILIDAD
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1.1.1. DESPACHO -5-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO
Granito blanco
TECHO
Falso techo de placas de cartén
yeso blanco
PARAMENTOS VERTICALES Pladur blanco
Vidrio
MOBILIARIO Contrachapado gris ceniza
METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA
LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRABLE

O

T

Tamafio &
30°

= ? PG 46626.000 Reflector plateado RE DALl Detalle de mon-
| 46624.000 Reflector plateado RE taje superpuesto
TC-TEL 14W GR140-1 1050im Peso 1,30kg
LMF D

Difusor Wide
®aBe
@168
s [N =
@177
TC-TEL
LOR 0.55
SR oA | UGRCO 187
80° <L/ [\ BT UGRC90 185
&Y L AN 85 < 200 cd/m?
30?_! 30
DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =3,00 m
Largo (b) =3,90 m
Alto (H) =4,00 m
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO=0,75 m
NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 300 lux
TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA
=

TC-TEL

LUMINOTECNIAY ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacion: empotradas
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) =0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =3,25 m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo (h’) =0,75 m
Altura total del local (H) =4,40 m

NDICE DEL LOCAL (K) :
K=a-b/(h-(a+b))=3,00-3,90/(3,25 (3,00 + 3,90)) = 0,52 m

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,50
Paredes (color) = 0,50
Suelo (color) =0,10

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,47
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (50-50-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®+) =
T =Em-S /(Cu - Cm) = 300-11,70/(0,47 - 0,8) =9.335,1 Lumenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N° Luminarias = ®T /n- ®L =9.335,1/1-1050= 889 =~ 9

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=9-1-1050-0,47-0,8/(11,70) =301,12 luxes > 300 luxes _ CUMPLE !!!

0043
CALEFACCION

INSTALACIONES Y NORMATIVA

SANEAMIENTO

PCI

ACCESIBILIDAD
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1.1.6. SALA PROFESORES -6-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO
Granito blanco
TECHO
Falso techo de placas de cartén
yeso blanco
PARAMENTOS VERTICALES Pladur blanco
Vidrio
MOBILIARIO Contrachapado gris ceniza
METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA
LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRABLE

O

T

Tamafio &
30°

= ? PG 46626.000 Reflector plateado RE DALl Detalle de mon-
| 46624.000 Reflector plateado RE taje superpuesto
TC-TEL 14W GR140-1 1050im Peso 1,30kg
LMF D

Difusor Wide
®aBe
@168
s [N =
@177
TC-TEL
LOR 0.55
SR oA | UGRCO 187
80° <L/ [\ BT UGRC90 185
&Y L AN 85 < 200 cd/m?
30?_! 30
DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =5,90 m
Largo (b) =3,90 m
Alto (H) =4,00 m
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO=0,75 m
NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 300 lux
TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA
=

TC-TEL

LUMINOTECNIAY ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacion: empotradas
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) =0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =3,25 m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo (h’) =0,75 m
Altura total del local (H) =4,40 m

NDICE DEL LOCAL (K) :
K=a-b/(h-(a+b))=590-3,90/(3,25 (5,90 +3,90)) =0,72 m

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,50
Paredes (color) = 0,50
Suelo (color) =0,10

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,58
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (50-50-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®+) =
®dT =FEm-S /(Cu - Cm) = 300 -23,01/(0,58 - 0,8) = 14.877,16 LUmenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N° Luminarias = ®T /n- ®L = 14.877,16/1-1050 = 14,17 ~ 15

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=15-1-1050-0,0,58-0,8 / (23,01) =317,6 luxes > 300 luxes _CUMPLE!!!

0043
CALEFACCION

INSTALACIONES Y NORMATIVA

SANEAMIENTO

PCI

ACCESIBILIDAD
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1.1.7. ASEO ADULTOS -7-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO

TECHO

Ceramico gris

Falso techo de placas de cartén
yeso blanco

PARAMENTOS VERTICALES

Ceramico blanco y azul turquesa

METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA

LUMINARIA  DOWNLIGHT EMPOTRABLE

Tamafio 5
30°

DA 47626.000 Reflector plateado RE DALI
PL: 47624.000 Reflector plateado RE
TC-TEL 14W GR14g-1 1050Im
Difusor Wide
§ \'JWEW
T
s [E=mr =
I
K'——*""ﬁ L TC-TEL
LOR 0.55
UGR Co 187
UGRCo0 185
B5® < 200 edfm?
DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =5,50 m
Largo (b) =2,65m
Alto (H)=2,40m
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,80 m
NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 150 lux
TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA
=l

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacion: EMPOTRADAS

TC-TEL

Detalle de mon-
taje a ras de techo
Peso 1,30kg

LMF D

& & T

Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) =0,40 m

0043 INSTALACIONESY
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Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) = 1,60 m

Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,80 m
Altura total del local (H) = 2,80 m

INDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+b))=(550-265)/(1,60"(550+2,65)) = 0,63

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,50
Paredes (color) = 0,50
Suelo (color) =0,10

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu)=0,58
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (50-50-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®;) =
®T =Em-S/(Cu - Cm) = 150 - 14,58/(0,58 - 0,8) = 4.713,36 Limenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
Ne Luminarias = ®T /n- ®L = 4.713,36/1- 1050 = 4,49 = 5

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=5-1-1050-0,58-0,8/(14,58) = 167,08 luxes > 150 luxes

CUMPLE !!!

METODO DEL PUNTO POR PUNTO:

MODELO LUMINARIA

Tamafio 7
30°
m 46765.000 Reflector plateado Detalle de mon-
LED 34W 2700/m 4000K blanco neutro  taje superpuesto
Version 2 Peso 1,65kg
Difusor Wide LMF D
BF & &G @
Cuerpo: fundicion de aluminio, como zado, brillante. Angulo de apantalla-

cuerpo de refrigeracion. Aro de sujecion:  miento 30°.

material sintético, negro. Difusor: cristal, mate.
Aro empotrable: material sintético, Solicitar por separada la unidad de
blanco (RAL9002). Fijacion para espeso-  instalacion.

res de techo de 1-30mm con detalles de  Accesorios pagina 499
montaje superpuesto y de 12,5-25mm

con detalle de montaje a ras de techo.

Cable de conexidn, L 500mm.

Mddulo LED: LEDs de alta potencia

sobre circuito impreso de nicleo me-

talico. Reflector para la mezcla de luz:

aluminio, plateado anodizado, de alto

brillo.

Reflector Darklight: aluminio, anodi-

ESQUEMA DE LA UBICACION:

. Yy
L S S
\\ ‘ ’ z ’ z /: o \\
\ <
N | © \
\ \
| |
o
o ©
© o -
N LO_ o
N 20,20
I " R
N
T [ [
o
\ | ®
\ | ©
\\ \\ IV s s /i N
// // // // // 4 //‘
INTENSIDAD (E) =300 lux
FLUJO LUMINOSO: a=30,26°
| I
\ \\_
—~_|
60° \ 60°
/
—[30¢°
300 /. 1 .\ 30
250D Cdi o
lgrafico = 1.150 cd/KIm ® = 2.700 lum

Ireal = Igrafico(cd/Klm) - ® ((lum))/ 1 Klm =
= 1.150-2.700/ 1000 = 3.105 cd

NIVEL DE ILUMINACION (Ey):

Punto situado en la mesa ___ superficie horizontal (E)
cos3a cos? 30,26
Ey=1- 12 = 3.105 W = 315,08 lux >

CUMPLE !!!

e
:

LED

5206 LOR 082
3 . UGR 176
65°< 200 cdfm?

NORMATIVA
ACCESIBILIDAD

300 lux

PFC reBrERO 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.



0004 ARQUITECTURAY CONSTRUCCION

1.2.1. ASEOS NINOS - 8-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO E ol ;~.,'ﬁ

Ceramico gris

TECHO )
Falso techo de placas de cartén

yeso blanco

PARAMENTOS VERTICALES .

Ceramico blanco y azul turquesa

METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA

LUMINARIA  DOWNLIGHT EMPOTRABLE

[1
Tamafio 5
30°
DAL
LA PLLG ‘ 47626.000 Reflector plateado RE DALl Detalle de mon-
PLA 47624.000 Reflector plateado RE taje a ras de techo
TC-TEL 14W GR14g-1 1050Im Peso 1,30kg
Difusor Wide LMF D

& LT

=D a— =

21 TC-TEL
LOR 0.55
UGR Co 18.7
UGRCo0 185
65" < 200 cdfm?

DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =2,80m
Largo (b) =2,65m
Alto (H)=2,40m

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,55 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 150 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA

TC-TEL

0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA

LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION  SANEAMIENTO PCI  ACCESIBILIDAD

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacién: EMPOTRADAS
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) = 1,85 m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,55 m
Altura total del local (H) =2,80 m

iNDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+b))=1(2,80-2,65)/(1,85 (2,80 +2,40)) = 0,77

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,50
Paredes (color) = 0,50
Suelo (color) =0,10

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu)=0,58
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (50-50-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®+) =
dT =FEm-S /(Cu - Cm) = 150-7,45/(0,58 - 0,8) = 2.408,41 Lumenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N® Luminarias = ®T /n- ®L = 2.408,41/1- 1050 =2,29 = 3

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=3-1-1050-0,58-0,8/(7,45)=196,2 luxes > 150 luxes _ CUMPLE !!!

METODO DEL PUNTO POR PUNTO:

MODELO LUMINARIA

Tamafio 7
30°
s 4B766.000 Reflector plateado Detalie de mon-
LED 34W 2175Im 3000K blanco calido  taje superpuesto
Version 2 Peso 1,65kg
Difusor Wide LIMF D
BxE & &
Cuerpo: fundicien de aluminio, como zado, brillante. Angula de apantalla-
cuerpo de refrigeracidn. Are de sujecion:  miento 30°.
materizl sintético, negro Difusor: cristal, mate.
Aro empotrable: material sintético, Solicitar por separado fa unidad de

blanco (RAL9002). Fijacion para espeso-  instalacion.
res de techo de 1-30mm con detallesde  Accesorios pagina 499
mantaje superpuesto y de 12,5-25mm

con detalle de montaje 3 ras de techo.

Cable de conexion, L 500mm.

Madula LED: LEDs de alta potencia

spbre circuito impresa de nicleo me-

talico. Reflector para la mezcla de luz:

aluminio, plateado anodizado, de alto

brillo.

Reflector Darkhght: aluminio, anodi-

LR D&z

UGR 168

65"« D0 edfm?

ESQUEMA DE LA UBICACION:

Yy Ry RYY
, , 7
F// LS

I )
<
\ )
| |
! !
| =
Sl « | | =
oW | |
N
| ZA\AA |
| 1 [T
w! TC T T[] 8
vy | ©
o i y
[//////// /// // g /////////;;
INTENSIDAD (E) = 300 lux
FLUJO LUMINOSO: a=22,44¢°
T T T
-
60° / 60°
303 / ;2;7/0 Oa
~/ 250D cd
il \
lgrafico = 1.300 cd/KIm ®=2.175Ilum

Ireal = Igrafico(cd/Klm) - & ((lum))/ 1 Klm =
= 1.300-2.175/ 1000 = 2.827,5 cd

NIVEL DE ILUMINACION (Ey):
Punto situado en la mesa ___ superficie horizontal (Ey)

cos3a cos® 24.44
Ey=1- Tz =2_827,5-W =336 lux = 300 lux

CUMPLE !!!

PFC reBrERO 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.



0004 ARQUITECTURAY CONSTRUCCION

1.2.2. CUARTO LIMPIEZA -9-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO
Granito blanco

TECHO
Falso techo de placas de cartén
yeso blanco

PARAMENTOS VERTICALES Pladur blanco

METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA
LUMINARIA  DOWNLIGHTS EMPOTRABLES

Tamafio 5
30°

€ lal i 46602.000 Reflector plateado RE DALl Detalle de mon-
46600.000 Reflector plateado RE taje superpuesto
TC-TELI 18W GX24g-2 1200Im Peso 1,30kg
Difusor Wide LMF D
& & T eF

LOR 059
UGRCO 194
UGRCI0 19.2
65° < 200 cd/m?

;= | =

= TC-TEUI i

[ 79w

T—

DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a)=1,10m
Largo (b) =2,65m
Alto (H)=2,40m
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,00 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 150 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA

TC-TEL

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacion: empotradas
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =2,40 m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
Altura total del local (H) = 2,80 m

0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA

LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION  SANEAMIENTO PCI  ACCESIBILIDAD

INDICE DEL LOCAL (K) =
K =a-b/(h-(a+b))=110-2,65/(240- (1,10 + 2,65)) = 0,32

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) =0,5
Paredes (color) =0,8
Suelo (color) =0,1

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu)=0,47
Reflectancia (techo-paredes-suelo) __ (50-50-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®y):
dT =FEm-S /(Cu - Cm) =150-2,92/(0,47 - 0,8) = 1.164,9 limenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N2 Luminarias = ®T /n- ®L =1.1649/1-120=097 = 1

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=1-1-1200-0,47-0,8/(2,92) = 154,5 luxes > 150 luxes

CUMPLE !!!

PFC reBrER0 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.



0004 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

1.1.1. COMEDOR -10-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO
Granito blanco
TECHO
Falso techo de placas de cartén
yeso blanco
PARAMENTOS VERTICALES Vidrio
\
MOBILIARIO }3
| i
METODO DE LOS LUMENES:
ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
ZONA AULA INDIVIDUAL
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA
LUMINARIA  LUMINARIA DE SUSPENSION
/ o T Montaje Suspendido del techo
. 2 Cimensicnes O 303mm - H 315mm - L 2000mm
JJ g Color Gris Metalizado/Nitrico (&1)
. l,. £ Ma::gir?cl:':iigﬁ Aluminio v tecnopolimeros
- Peso (kg) 2,36
— =
- COrientacion Fija
T Simetria de la
distribucién Simétrica

luminosa
Caracteristicas del producto:

Flujo total emitido [Lm]: 1553,76
Potencial total [W]: 35

Eficiencia luminosa [Lm/W]: 44,39
Numero de elementos épticos: 1

Descripcion de

c 1 x TC-TEL 32W Gx249-3
las lamparas

Caracteristicas del tipo éptico 1:
Rendimiento [%]: 65

Codigo lampe: 1762

Codigo ZVEl: TC-TEL

Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 551,74
Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /

Tesidn [V]: 230 Potencia nominal [W]: 32
Flujo nominal [Lm]: 2400
::_EU_BS Lux Intensidad maxima [cd]: /
45-76-90-64-65 h d Em Emax Angulo de apertura []: 100° / 102°
UGR 13.9-136
ng\; 1 24 218 396 Niumero de lamparas por vano: 1
UTE Anclaje: GX24g-3
0.42E+0.23T 2 4.8 55 99 Pérdidas del transformador [W]: 3
F"1=455 .
R Temperatura del color [K]: 4000
F*14F"24F"3=004 3 172 24 44 IRC: 90
fégsfﬁm e Longitud de onda [Nm]: /
< C a 2
o875 4 95 14 25 MacAdam Step: /
Imax=396 cd

[

/ 180° \
Lt
90° 90°
1

32w

=

TC-TEL - GX24g-3 | @=100°/ 102°

LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA  FONTANERIA

DATOS DEL VOLUMEN:

Ancho (a) =9,00 m

Largo (b) =5,60 m

Alto (H) =4,00 m
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,50 m
NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 200 lux
TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA
=1

TC-TEL

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacidn: colgadas
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) =0,90 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =2,60 m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,50 m
Altura total del local (H) =4,40 m

INDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+b))=9,00-5,60/(2,60-(9,00+5,60)) = 1,33

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,50
Paredes (color) =0,10
Suelo (color) =0,10

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,47
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = 50 — 30 — 10

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) =0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®+) =
T =Em-S /(Cu - Cm) = 200 -50,40/(0,47 - 0,8) = 26.808,5 limenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N¢ Luminarias = ®T /n- ®L = 26.808,5/1- 2400 = 11,2 =~ 12

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=12-1-2400-0,47-0,8/(50,4) = 214,86 > 200 luxes _ CUMPLE !!!

CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE

0043

CALEFACCION

INSTALACIONES Y NORMATIVA

SANEAMIENTO

PCI

ACCESIBILIDAD

PFC reBrER0 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.



0004 ARQUITECTURAY CONSTRUCCION 0043  INSTALACIONES Y NORMATIVA
LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA  FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION ~ SANEAMIENTO  PCl  ACCESIBILIDAD

1.1.1. GIMNASIO/SALA PSICOMOTRICIDAD/MULTIUSOS -11- Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m

Altura total del local (H) =4,40 m
FICHA TECNICA (materiales y acabados)

1] 1 INDICE DEL LOCAL (K) =
SUELO Fii L ;{ ‘ K=a-b/(h-(a+b))=11,90-5,60/(4,00 - (11,90 + 5,60)) = 0,95
Linéleo color madera COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,50
TECHO Paredes (color) = 0,10
Falso techo de placas de cartén Suelo (color) =0,30
yeso blanco ]
COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,53
PARAMENOS VERTICALES Vidrio Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (50-30-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®5) =

METODO DE LOS LUMENES: ®T =Em-S /(Cu - Cm) = 200 - 66,65/(0,53 - 0,8) = 31.438,7 Limenes
ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS

LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA
LUMINARIA.  DOWNLIGHT DE SUPERFICIE

NUMERO DE LUMNARIAS =
N2 Luminarias = ®T /n- ®L =31.438,7/2- 1200 = 13,1 = 14

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

85588.000 Blanco (RAL9002) RE Peso 1,90kg

2xTC-L 18W 2G11 1200Im LMF D Em=14-2-1200-0,53- 0,8/ (66,65) =213,75 luxes > 200 luxes _CUMPLE !!!
& & T
A P44

2x1C-L

LOR 0.5

DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =11,90 m
Largo (b) =5,60 m
Alto (H) =4,00 m

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO =0,00 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 200 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA

TC-TEL

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacion: DE SUPERFICIE
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) = 4,00 m

PFC reBrer02014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.



0004 ARQUITECTURAY CONSTRUCCION 0043  INSTALACIONES Y NORMATIVA
LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA  FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION ~ SANEAMIENTO  PCl  ACCESIBILIDAD

1.1.1. PORCHE EXTERIOR -12- Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =4,40 m
FICHA TECNICA (materiales y acabados) Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
&I Altura total del local (H) =4,40 m

SUELO " k) - iNDICE DEL LOCAL (K) =
Acabado visto de hormigdén K=a-b/(h-(a+b))=6,00-6,35/(4,40 - (6,00 + 6,35) = 0,70
remolinado

COEFICIENTES DE REFLEXION:
TECHO Techo (color) = 0,30
Paredes (color) = 0,10
Suelo (color) = 0,30

Hormigdn visto

PARAMENTOS VERTICALES Vidrio i
COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,93
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (30-30-10)
COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,6
METODO DE LOS LUMENES:
ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®4) =
ZONA 2

) ; T =Em-S /(Cu - Cm) = 100 -38,1/(0,93 - 0,6) = 6.827,96 Lumenes
LAMPARA  HALOGENUROS METALICOS

LUMINARIA.  DOWNLIGHT DE SUPERFICIE NUMERO DE LUMNARIAS =

)J\ N Luminarias = ®T /n- ®L = 6.827,96/1- 1650 = 4,14 = 5

Tamano 3 COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

85044.000 Graphit m RE Peso 1,50kg
HIT-TC-CE 20W PGJ5 1650Im LMF E
& T o Em=6-1-1650-0,93-0,6 /(38,1) = 145 luxes > 100 luxes _ CUMPLE !!!
@ A APES
1.
@122
_ HIT-TC-CE
him) E[lx] D(m)
65°
1 794 1.27
2 199 2.55
3 88 382
4 8 510
h 3z 6.37
DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =6,00 m
Largo (b) =6,35m
Alto (H)=4,40m
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO =0,00 m
NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 100 lux
TIPO DE LAMPARA: HALOGENUROS METALICOS
HIT-TC-CE

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacién: de superficie
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,00 m

PFC reBrer02014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.



0004 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

1.1.1. COCINA -13-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO _
Hormigdn pulido

TECHO
Falso techo de placas de cartén
yeso blanco

PARAMENTOS VERTICALES j
Acero inox
Vidrio

METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA
LUMINARIA.  DOWNLIGHT EMPOTRABLE

1

Tamafio 5
a0

DAl -
— T s nopmmnieow ety
TC-TEL 14W GR14g-1 1050Im Peso 1,30kg
Difusor Wide LMF D
& a6
168
T A
| I
"—"D 7 TC-TEL
LOR 0.70
UGR Co 19.8
UGRCg0 182
5" = 1000 cd/m?
DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =5,60 m
Largo (b) =4,00 m
Alto (H) =2,50m
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,90 m
NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) =200 lux
TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA
=

TC-TEL

LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA  FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacion: EMPOTRADA
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =1,60 m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,90 m
Altura total del local (H) = 2,80 m

INDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+b))=>560-4,00/(1,60- (560 +4,00)) = 1,46

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,50
Paredes (color) = 0,50
Suelo (color) = 0,50

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu)=0,80
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (50-50-30)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,6

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®) =
®T = Em-S /(Cu - Cm) = 200 -22,4/(0,80 - 0,6) = 9.333,33 Limenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N? Luminarias = ®T /n- ®L =9.333,3/1-1050 =888 =9

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=9-1-1050-0,80-0,6/(46,485) = 202,5luxes > 200 luxes _ CUMPLE !!!

0043
CALEFACCION

INSTALACIONES Y NORMATIVA

SANEAMIENTO

PCI

ACCESIBILIDAD

PFC reBrero2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.



0004 ARQUITECTURAY CONSTRUCCION

1.1.2. VESTUARIO COCINA -14-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO

TECHO

Falso techo de placas de cartén

Ceramico gris oscuro

yeso blanco

PARAMENTOS VERTICALES

METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA

LUMINARIA  DOWNLIGHT EMPOTRABLE

Ceramico blanco y gris

Tamafio 5
30°

47626.000 Reflector plateado RE DALI

47624.000 Reflector plateado RE
TC-TEL 14W GR14g-1 1050Im

Difusor Wide

taje a ras de techo

) CZ‘I?E_W
= a— =
L
169
e TC-TEL
LOR 0.55
JGR Co 18.7
UGRCa0 185
B5° < 200 cdfm’
DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =5,65 m
Largo (b) =2,60 m
Alto (H)=2,40 m
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,80 m
NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 150 lux
TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA
=

TC-TEL

LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacion: EMPOTRADA

Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las N

luminarias (h) = 1,60 m

Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,80 m

Altura total del local (H) = 2,80 m

iNDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+b))=565-2,60/(160- (565 +2,60)) = 1,11

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,50
Paredes (color) = 0,50

Suelo (color) =0,10

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu)=0,73
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (50-50-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®y) =

T =Em-S /(Cu - Cm) = 150-14,7/(0,73 - 0,8) = 3.775,7 Lumenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N® Luminarias = ®T /n- ®L =3.775,7/1-1050=3,6 =~ 4 \

COMPROBACION:

Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA
FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION SANEAMIENTO PClI  ACCESIBILIDAD

ESQUEMA DE LA UBICACION:

s S S s S s S 4
%/ S S
N ‘S i i

\

0,40

=T - -
1,60

2,80

2,52

0,80

INTENSIDAD (E) = 300 lux

FLUJO LUMINOSO: o = 24,442

60° [\ 60°

[ 200ped | A

lgrafico = 1.300 cd/KIm ® = 2.160 lum

Em=4-1-1050-0,73-0,8/(14,70) = 166,86 luxes > 150 luxes _ CUMPLE !!!

METODO DEL PUNTO POR PUNTO:

MODELO LUMINARIA

N[

Tamafo 5
30°

Ireal = Igrafico(cd/Klm) - & ((lum))/ 1 Klm =
= 1.300-2.160/ 1000 = 2.808 cd

NIVEL DE ILUMINACION (Ey):
Punto situado en la mesa ___ superficie horizontal (Ey)

cos3a cos® 24,44
= 333,65 lux = 300 lux

E,=1- =2808 ———
H H? 2,522 =

CUMPLE !!!

™ 46727.000 Reflector plateado Detalle de mon-
LED 27W 2160Im 4000K blanco neutro  taje superpuesto
Version 2 Peso 1,00kg
Difusor Wide LMF D
Bx & & @
Cuerpo: fundicién de aluminio, como 7ado, brillante. Angulo de apantalla-
cuerpo de refrigeracion. Aro de sujecion:  miento 30°.
material sintético, negro. Difusar: cristal, mate.
Aro empotrable: material sintético, Salicitar por separado la unidad de
blanco (RAL9002). Fijacian para espeso-  instalacion.
res de techo de 1-30mm con detallesde  Accesorios pagina 499
moantaje superpuesto y de 12,5-25mm
con detalle de montaje a ras de techo.
Cable de conexion, L 500mm.
Madulo LED: LEDs de alta potencia
sobre circuito impreso de nicleo me-
talico. Reflector para la mezcla de luz:
aluminio, plateado anodizado, de alto
brillo.
Reflector Darklight: aluminio, anodi-
@168 | LOR 071
UGR 178

180 7
3t

@117

LED

65°< 200 cd/m?

PFC reBrERO 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.



0004 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA
LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA  FONTANERIA ~ CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION  SANEAMIENTO  PCI ACCESIBILIDAD

1.1.3. CUARTO LIMPIEZA COCINA -15- luminarias (h) =2,40 m

Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =2,40 m
FICHA TECNICA (materiales y acabados) Altura total del local (H) = 2,80 m
SUELO INDICE DEL LOCAL (K) =

. K =a-b/(h-(a+b))=160-120/(2,40- (1,60 + 1,20)) = 0,29
Granito blanco

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) =0,5

TECHO

Falso techo de placas de cartén Paredes (color) = 0,8

yeso blanco Suelo (color) =0,1
PARAMENTOS VERTICALES Pladur blanco COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu)=0,47

Reflectancia (techo-paredes-suelo) ___ (50-50-10)
COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) =0,8

METODO DE LOS LUMENES: FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®5):
e g R I ®T = Em-S /(Cu - Cm) = 150 - 1,95/(0,47 - 0,8) = 777,9 Limenes

LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA

LUMINARIA  DOWNLIGHTS EMPOTRABLES g
NUMERO DE LUMNARIAS =

H N¢ Luminarias = ®T /n- ®L =7779/1-1050=10,74 = 1

Tomatos COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

m E{ ‘ 47626.000 Reflector plateado RE DALl Detalle de mon-
PLA 47624.000 Reflector plateado RE taje a ras de techo
TC-TEL 14W GR14g-1 osoim e 1,30kg Em=1-1-1050-0,47-0,8/(1,95) = 202,46 luxes > 150 luxes _ CUMPLE !!!
Difusor Wide LMF D
& & T
@172
g
& 169
TC-TEL
LOR 0.55
UGR Co 18.7
UGR Ca0 185
B5° < 200 cdfm?

DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =1,60 m
Largo (b) =1,20 m
Alto (H)=2,40m

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,00 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 150 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA

TC-TEL

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacién: empotradas
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las

PFC reBrER0 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.



0004 ARQUITECTURAY CONSTRUCCION 0043  INSTALACIONES Y NORMATIVA
LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA  FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION ~ SANEAMIENTO  PCl  ACCESIBILIDAD

1.1.1. CUARTO BASURAS -16- Paredes (color) = 0,30
Suelo (color) =0,10
METODO DE LOS LUMENES:
FICHA TECNICA (materiales y acabados) COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,32
3 S Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (30-30-10)
SUELO e
L, ' COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) =0,6

Hormigdn fratasado

TECHO Y PARAMENTOS VERTICALES Enfoscado de cemento gris

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO () :
®T =Em-S /(Cu - Cm) = 200 - 3,30/(0,32 - 0,6) = 3.437,5 Lumenes

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS

LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA NUMERO DE LUMNARIAS =
LUMINARIA DOWNLIGHT DE SUPERFICIE N2 Luminarias = ®T /n- ®L =3.437,5/2 - 600 = 2,86 = 3
Cuerpo de superficie: material sintético. COMPROBACION:
2 reactancias electronicas. 2 entradas _
dEECI?IE|:I.-IEI;‘}|:BL1(EJ1£:'IIE:'ISUU ;Esifglj Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Clema de conexidn de 5 polos.

Reflector superior: aluminio, blanco

(RAL9010), pintura en poho. Em=3-2-600-0,32-0,6 /(3,30) = 209,5 luxes > 200 luxes
Lente Flood, material sintético, clara.

Tipo de proteccion IP44 solamente si se

monta en el techo, CUMPLE !!!

Accesorios pagina 799

85594,000 Blanco (RALI002) RE Peso 1,00kg
2¢1C-SEL 9W 2G7 800Im LMF D
B EE
A Pad
LOR 058
=
i —}

2x]C-5EL

DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a)=2,75m
Largo (b) =3,40 m
Alto (H) = 2,80 m

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO =0,00 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 200 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA

TC-TEL

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacion: DE SUPERFICIE
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,00 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =2,80 m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
Altura total del local (H) = 2,80 m

NDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+b))=2,75-1,20/(2,80- (2,75 +1,20))=0,30

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,30

PFC reBrer02014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.



0004 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

1.1.2. CUARTO INSTALACIONES —17 -

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO

TECHO Y PARAMENTOS VERTICALES

Hormigdn visto

METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA

LUMINARIA  DOWNLIGHT DE SUPERFICIE

85592.000 Blanco (RAL9002) RE Peso 1,90kg
TC-F36W 2G10 2800Im LMF D
F -1
A P44

LOR 047

=

TC-F

DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a)=2,75m
Largo (b) =3,40 m
Alto (H) = 2,80 m

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO =0,00 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 200 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA

TC-TEL

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacién: DE SUPERFICIE
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,00m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =2,80 m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
Altura total del local (H) = 2,80 m

INDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+b))=275-3,40/(2,80 (2,75 +3,40)) = 0,54

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,30

0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA

LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION SANEAMIENTO PCl  ACCESIBILIDAD

Paredes (color) = 0,30
Suelo (color) =0,10

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,32
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (30-30-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,6

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO () :
dT =Em-S /(Cu - Cm) = 200-9,35/(0,32 - 0,6) =9.739,58 Lumenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N?® Luminarias = ®T /n- ®L = 9.738,58/2.800 = 3,48 = 4

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=4-1-2.800-0,32-0,6/(9,35) =230 luxes > 200 luxes _ CUMPLE !!!

PFC reBrer02014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.



0004 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

1.1.18. ESPACIO AULA LECTURA -18-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO
Lindéleo verde

TECHO
Falso techo de placas de cartén
yeso blanco

PARAMENTOS VERTICALES Vidrio

N
| Lif

METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA

LUMINARIA  DOWNLIGHT EMPOTRABLE

2

Wi -

Caracteristicas del producto:

Flujo total emitido [Lm]: 1955.16 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Potencial total [W]: 57 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Eficiencia luminosa [Lm/W]: 34.3 Tesion [V]: 230

Numero de elementos opticos: 1

Caracteristicas del tipo optico 1:

Rendimiento [%]: 54 Numero de lamparas por vano: 2
Coadigo lampe: 1801 Anclaje: G24q9-3
Cadigo ZVEI: TC-DEL Pérdidas del transformador [W]: 5
Potencia nominal [W]: 26 Temperatura del color [K]: 2700
Flujo nominal [Lm]: 1800 IRC: 86
Intensidad maxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: /
Angulo de apertura [°]: 80° / 74° MacAdam Step: /
Imax=1390 cd CIE
nL 0.54
/ 180° Y [ i
90° 90° |UGR 17.6-16.9
\ DIN
A.61
UTE
0.54B+0.00T
F"1=833
F"1+F"2=994
1500 F"1+F"2+F"3=998
2x26 W CIBSE
ff—= 38 LG3 L«<1500 cd/m?2 at 65°
TC-DEL - G24g-3 0° BZ1

DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =5,70 m
Largo (b) =3,80 m
Alto (H)=2,40m

0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA

LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION SANEAMIENTO PCI  ACCESIBILIDAD

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,00 m
NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 300 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA

TC-TEL

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacién: EMPOTRABLES
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =2,40 m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
Altura total del local (H) = 2,80 m

INDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+b))=5,70-3,80/(2,40 - (5,70 + 3,80)) = 0,95

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,50
Paredes (color) = 0,10
Suelo (color) = 0,50

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,65
Reflectancia (techo-paredes-suelo) =50 — 50 — 10

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®;) =
®T =FEm-S /(Cu - Cm) = 300-21,66/(0,65 - 0,8) = 12.496,15lumenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N?® Luminarias = ®T /n- ®L =12.496/2- 900 = 6,94 = 7

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=8-2-900-0,65-0,8/(21,66) = 345,7 luxes > 300 luxes _ CUMPLE !!!

PFC reBrero2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.
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1.1.19. ESPACIO AULATRABAJO -19-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO
Lindleo verde
TECHO
Hormigdn visto
PARAMENTOS VERTICALES Vidrio
MOBIHATIO WI" N
| \‘I \HH
METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA
LUMINARIA  LUMINARIA DE SUSPENSION

/

o T Montaje Suspendido del techo
2 Cimensicnes O 303mm - H 315mm - L 2000mm
" 3
M e Color Gris Metalizado/Nitrico (&1)
E

Materiales de

Sm= Aluminio v tecnopolimeros
fabricacion Y P

Peso (kg) 2,36

N
4
315

= /
j— Orientacidn Fija
' 303 ' Simetria de la
distribucién Simétrica

. luminosa
Caracteristicas del producto:

Flujo total emitido [Lm]: 1553,76 DTscrliErcién de 1 % TC-TEL 32W Gx24q-3
Potencial total [W]: 35 as lamparas

Eficiencia luminosa [Lm/W]: 44,39

MNumero de elementos opficos: 1

Flujo total hacia el hemisfeno supenar [Lm]: 551,74 Caracteristicas del tipo éptico 1:

Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: / Rendimiento [%]: 65
Tesion [V]: 230 Codigo lampe: 1762

Codigo ZVEI: TC-TEL
CIE Lux Potencia nominal [W]: 32
nL0.65 . .
45-76-90-64-65 h e Em Emax Flujo nominal [Lmj]: 2400
UGR 13.9-136 Intensidad maxima [cd]: /
g'z 1 24 218 396 Angulo de apertura [*]: 100° / 102°
UTE . . .
0.42E40.23T D) 48 55 99 Numgm de lamparas por vano: 1
F"1=455 B Anclaje: GX24q-3
F*14F"2=755 5
F14F24F 32004 3 7.2 24 44 Pérdidas del transformador [W]: 3
CIBSE Temperatura del color [K]: 4000
;gg L<1500 cd/m?2 at 65 4 95 14 25 IRC: 90

Longitud de onda [Nm]: /

MacAdam Step: /

80° \
-
90°

Imax=396 cd

bl e

[

32W

=)

TC-TEL - GX24g-3 | «=100°/ 102°

0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA

LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION SANEAMIENTO PCI  ACCESIBILIDAD

DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =5,60 m
Largo (b) =3,70m
Alto (H)=4,40m

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,50 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 300 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA

TC-TEL

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacion: colgadas
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) =1,30 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =2,60 m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,50 m
Altura total del local (H) =4,40 m

INDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+b))=5,60-3,70/(2,60 - (5,60 +3,70)) = 0,86

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,30
Paredes (color) = 0,50
Suelo (color) = 0,50

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu)=0,39
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = 50 — 50 — 30

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®4) =
®T =FEm-S /(Cu - Cm) = 300-20,75/(0,39 - 0,8) = 19.951,9 limenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N?® Luminarias = ®T /n- ®L =34798,5/1- 2400= 83 = 9

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=9-1-2400-0,39-0,8/(20,75) = 324,78 luxes > 300 luxes _ CUMPLE !!!

PFC reBrero2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.



0004 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

1.1.20. ESPACIO AULA COMPARTIDA -20-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO

Tarima de madera
TECHO

Hormigon visto
PARAMENTOS VERTICALES Vidrio

MOBILIARIO ”uh N
I

METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA

LUMINARIA  LUMINARIA DE SUPERFICIE

85588.000 Blanco (RAL9002) RE Peso 1,90kg
2xTC-L 18W 2G11 1200lm LMF D
& aTE
A IPag

LOR 045

2xTC-L

DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =6,35m
Largo (b) =4,10 m
Alto (H)=4,25m
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,50 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 300 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA

TC-TEL

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacidn: colgadas
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,00 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) = 3,80 m

0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA

LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION SANEAMIENTO PCl  ACCESIBILIDAD

Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,50 m
Altura total del local (H) =4,30 m

INDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+Db))=635-4,10/(3,8- (6,35 +4,10)) = 0,66

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,30
Paredes (color) = 0,1
Suelo (color) = 0,30

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu)=0,37
Reflectancia (techo-paredes-suelo) =30 —30 - 10

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®;) =
®T = Em-S /(Cu - Cm) = 300 - 26,05/(0,37 - 0,8) = 26.402,03 limenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N2 Luminarias = ®T /n- ®L = 26.402,03/2- 1.200 = 11

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=12-2-1.200-0,37-0,8/(26,05) = 327,25 luxes >300 luxes _CUMPLE !!

PFC reBrer02014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.
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LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA  FONTANERIA ~ CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION  SANEAMIENTO  PCI ACCESIBILIDAD

1.1.3. ASEO AULA -21- ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS: ESQUEMA DE LA UBICACION:
Ubicacién: EMPOTRADAS
FICHA TECNICA (materiales y acabados) Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,40 m ‘V// PPN PI ARSI SIS, /“ oy
e Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las | | ng
SUELO é‘:l A=t % luminarias (h) = 1,85 m | ‘\ |
o : kis Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,55 m | A |
Ceramico gris Altura total del local (H) = 2,80 m ! ! 5
~ | | 8
o )
. < | | S| o
INDICE DEL LOCAL (K) = 1 oh AR° | N
TECHO ) K=a-b/(h-(a+b))=(615-1,90)/(1,85 (6,15 +1,90)) = 0,78 1 — |
Falso techo de placas de carton o C T T ] \
yeso blanco . gl ! !
COEFICIENTES DE REFLEXION: \ T v N
Techo (color) = 0,50 OSSO
PARAMENTOS VERTICALES Paredes (color) = 0,50
Ceramico blanco y azul turquesa Suelo (color) = 0,50
INTENSIDAD (E) = 300 lux
COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu)=0,59
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (50-50-30) FLUJO LUMINOSO: o =22,442
METODO DE LOS LUMENES:
ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8 1 /
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA o
LUMINARIA  DOWNLIGHT EMPOTRABLE FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (@) = 60° / 60°
1 ®dT =FEm-S /(Cu - Cm) = 150-11,70/(0,59 - 0,8) = 3.718,2 Lumenes /‘“"
N NUMERO DE LUMNARIAS = e
30° N© Luminarias = ®T /n- ®L = 3.718,2/1- 1050 = 3,54 ~ 4 2808
DAL 307 / — 0°
LA PLLG ‘ 47626.000 Reflector plateado RE DALl Detalle de mon- \L 2500 cd
e 47624.000 Reflector plateado RE taj de tech AN o
TC-TEL 14W GR14q-1 1050 oS0 190k COMPROBACION: x
Difusor Wide gf@[),g;-ﬁ Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas lgrsfico = 1.300 cd/KIm ®= 2175 lum
o Em=4-1-1050-0,59-0,8/(11,70) = 169,44 luxes > 150 luxes _ CUMPLE !!! Ireal = Igrafico(cd/Klm) - ® ((lum))/ 1 Klm =
== = 1.300-2.175/ 1000 = 2.827,5 cd
) — ==
U ,
L NIVEL DE ILUMINACION (Ey):
IE-TE ] Punto situado en la mesa ___ superficie horizontal (Ey)
METODO DEL PUNTO POR PUNTO: cos3a cos® 24.44
Ey=1-—— =2.8275-———— =3361lux = 300 lux
R - MODELO LUMINARIA H T 2522
UGRCo 187 =
UGR (90 185 VD‘ CUMPLE 1!
65 < 200 cd/m? o
J:D’:%EHE
; 46766.000 Reflector plateado Detalle de mon-
- LED 34W 2175Im 3000K blanco calido taje superpuesto
Vermsion 2 Peso 1,65kg
Difusor Wide IMF D
DATOS DEL VOLUMEN: B ey o le{- a%effa ®
Ancho (a) = 6,15 m cﬂe"ﬁé’.ﬁ"ld;?erﬁgi?g:?d‘;_”ﬁﬁlfé"é S Eare“n"wfmi?”; - e
La rgo (b) =1,90m B.Ir%r::ha H}{';;I-é?jrhgfw?;l sintético, Sélré?ari'gésr:gé'pr:rastjﬁéa unidad de
- (RALSDOZ). F i T = i ion.
Alto (H) = 2,40 m ?e?é?techo de 1]—3I|3|ra‘:n$20pr-adaef:§§:?je Ed:sz‘?:uc-lnpons pagina 499

mantaje superpuesto y de 12,5-25mm
con detalle de mantaje s ras de techo.
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,55 m Cable de conexin, L 500mm.
Madula LED: LEDs de alta potencia
spbre circuito impresa de nicleo me-
talico. Reflector para la mezcla de luz:

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) =150 lux tajlr?lli'g?njo, plateado anodizado, de alto
Reflector Darkhght: aluminio, anodi-
TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA g Ok 082
= | B =
TC-TEL oI (D)

PFC reBrERO 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.



0004 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

1.1.1. CIRCULACION1 -C1-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO
Granito blanco

TECHO
Falso techo de placas de cartén
yeso blanco

PARAMENTOS VERTICALES Vidrio

Pladur blanco

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE
LUMINARIA  DE SUPERFICIE

Suspendido del techo

- - Montaje
[e]e] e | @ . .
/@ == Dimensiones 110x60mm L 1490mm
y L L
= AW —_ Colar Blanco (01)

110 .
Materiales de

fabricacian Chapa de acero

Peso (ka) 3,1

Caracteristicas del tipo optico 1:
Rendimiento [%]: 33

Cadigo lampe: L044

Cadigo ZVEI: T 16 Pérdidas del transformador [W]: 8
Potencia nominal [W]: 35 Temperatura del color [K]: 4000
Flujo nominal [Lm]: 3300 IRC: B6

Longitud de onda [Nm]: /
MacAdam Step: /

Nimero de lamparas por vano: 2
Anclaje: G5

Intensidad maxima [cd]: /
Angulo de apertura [*]: 112°/ 114°

Imax=762 cd C70-250 | CIE
\ nL0.33

/ 180 47-79-96-100-33
90° 90° |UGR 22.3-22.2
DIN

A4

UTE
0.33E+0.00T
F"1=469
F*1+F"2=785
750 F*1+F"24F*3=956
235 W CIBSE

BZ4

T16-G5 0°

METODO DE LOS LUMENES:
DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =2,50 m
Largo (b) =41,80 m
Alto (H)=2,40 m

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO =0,00 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 150 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE

LUMINOTECNIAY ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacién: DE SUPERFICIE
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) =0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =2,40 m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
Altura total del local (H) = 2,80 m

iNDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+b))=250-41,80/ (2,50 - (2,40 + 41,80)) = 0,95

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,10
Paredes (color) = 0,30
Suelo (color) =0,5

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu)=0,45
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = 30-30-10

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) =0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (@) :
®T = Em-S/(Cu - Cm) = 150 - 104,50/ (0,45 - 0,8) = 43.541,7 limenes

NUMERO DE LUMNARIAS:
N?® Luminarias = ®T /n- ®L =43.541,7 /2-1650 = 13,2 = 14

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=14-2-1650-0,45 - 0,8/(104,50) = 159,16 luxes > 150 luxes _CUMPLE !!!

0043

CALEFACCION

INSTALACIONES Y NORMATIVA

SANEAMIENTO

PCI

ACCESIBILIDAD

PFC reBrER0 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.
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1.1.2. CIRCULACION 2 -C2-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO

Granito blanco
TECHO

Hormigdn visto
PARAMENOQOS VERTICALES Vidrio
METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA
LUMINARIA  DOWNLIGHT DE SUPERFICIE

2XTC-L

LOR 0.5

DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =2,50 m
Largo (b) =5,70 m
Alto (H)=4,40 m

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO =0,00 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) =200 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA

TC-TEL

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacion: DE SUPERFICIE
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,00 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =4,40 m

& o T

85588.000 Blanco (RAL9002) RE Peso 1,90kg
2%TC-L 18W 2G11 1200lm LMF D
A P44

LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA  FONTANERIA

Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
Altura total del local (H) =4,40 m

iNDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+b))=250-570/(4,40- (2,50 +5,70)) = 0,39

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) = 0,30
Paredes (color) = 0,10
Suelo (color) =0,10

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,32
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (30-30-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®y) =

0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA
CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION SANEAMIENTO PClI  ACCESIBILIDAD

®T =FEm-S /(Cu - Cm) = 150-14,25/(0,32 - 0,8) = 8.349,61 Lumenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N2 Luminarias = ®T /n- ®L = 8.349,61/2- 1200 =348 = 4

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=4-2-1200-0,32-0,8/(14,25) = 172,46 luxes > 150 luxes _ CUMPLE !!!

PFC reBrERO 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.
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1.1.3. CIRCULACION3 -C3-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO

Granito blanco

TECHO

Hormigon visto

Pladur blanco
Vidrio

PARAMENOS VERTICALES

METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA
LUMINARIA.  DOWNLIGHTS EMPOTRABLES

30°

g

Tamano 7

DAL
( 37630.000 Reflector plateado RE DALI
— ¥ 37628.000 Reflector plateado RE
TC-TEL 17W GR14g-1 1250Im

Difusor Wide

=l

TC-TEL

LOR
UGR Co
UGR Ca0
65° <

DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =18,00 m
Largo (b) =1,50 m
Alto (H)=4,40 m
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO =0,00 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) =150 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacion: DE SUPERFICIE

0.78
189
174
1000 cdjm?

TC-TEL

Detalle de mon-
taje a ras de techo
Peso 1,50kg

0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA
LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION  SANEAMIENTO PCI  ACCESIBILIDAD

Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,00 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) =4,40 m

Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
Altura total del local (H) =4,40 m

INDICE DEL LOCAL (K) =
K=a-b/(h-(a+b)) =18,00-1,50/(4,40 - (18,00 + 1,50)) = 0,31

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) =0,30
Paredes (color) = 0,50
Suelo (color) =0,10

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu)=0,40
Reflectancia (techo-paredes-suelo) = (30-30-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®;) =
®T =Em-S /(Cu - Cm) = 150 - 27,00/(0,40 - 0,8) = 12.656,25 Limenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N2 Luminarias = ®T /n- ®L = 12.656,25/2 - 1200 = 5,27 = 6

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=6-2-1200-0,4-0,8/(27,00) = 170,67 luxes > 150 luxes

CUMPLE !!!

PFC reBrERO 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.
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1.1.4. CIRCULACION 4 -C4-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO
Granito blanco
TECHO
Falso techo de placas de cartén
yeso blanco
PARAMENTOS VERTICALES Pladur blanco
Vidrio
METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA
DOWNLIGHTS EMPOTRABLES

LUMINARIA

Tamano 7
30°

37630.000 Reflector plateado RE DALl Detalle de mon-
37628.000 Reflector plateado RE taje a ras de techo

TC-TEL 17W GR14g-1 1250Im Peso 1,50kg
Difusor Wide LMF D
o & T
1210
N a—
S | =
L0
O 209
TC-TEL

LOR 078

UGRCO 189

UGRCao 174

65° < 1000 cdfm?
DATOS DEL VOLUMEN:

Ancho (a) =12,00 m
Largo (b)=1,60 m
Alto (H)=2,40 m
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,00 m
NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 150 lux
TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA
=k

TC-TELI

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacién: EMPOTRADAS
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las

LUMINOTECNIAY ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE

luminarias (h) = 2,40m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
Altura total del local (H) = 2,80 m

INDICE DEL LOCAL (K) =
K =a-b/(h-(a+b))= 12,00-1,60/ (2,40 - (12,00 + 1,60)) = 0,59

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) =0,5
Paredes (color) =0,5
Suelo (color) =0,1

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,47
Reflectancia (techo-paredes-suelo) ___ (50-50-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) =0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®y):
T =Em-S /(Cu - Cm) = 150-19,2/(0,47 - 0,8) = 7.659,57 lumenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N?® Luminarias = ®T /n- ®L = 10.850,8 /1-1250=6,13 = 7

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=7-1-1250-0,47-0,8/(19,2) = 171,35 luxes > 150 luxes _ CUMPLE !!!

0043
CALEFACCION

INSTALACIONES Y NORMATIVA

SANEAMIENTO

PCI

ACCESIBILIDAD

PFC reBrER0 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.
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1.1.5. CIRCULACIONS5 -C5-
FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO

Granito blanco

TECHO
Falso techo de placas de cartén
yeso blanco

PARAMENTOS VERTICALES Pladur blanco

METODO DE LOS LUMENES:
ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS

LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA
LUMINARIA  DOWNLIGHTS EMPOTRABLES
[]
Tamafio 5
30°
E—".‘}'J 36626.000 Reflector plateado RE DALl Detalle de mon-
—_— 36624.000 Reflector plateado RE taje superpuesto
TC-TEL 14W GR14g-1 1050Im Peso 1,30kg
Difusor Wide LMF D
& &TE
Cuerpo y marco de sujecion: material Difusor: material sintético, traslucido.
sintético, negro. Accesorios pagina 745
Marco empotrable: material sintético,
blanco (RAL9002). Fijacion para espeso-
res de techo de 1-30mm con detalles de
montaje superpuesto y de 12,5-25mm
con detalle de montaje a ras de techo
Caja de conexion para cableado con-
tinuo, clema de conexion de 5 polos,
descarga de traccion integrada. Reac-
tancia electranica, en ejecucion DALl
con funcionalidad «Plug and Plays.
Reflector Darklight: aluminio, anodi-
zado, mate satinado. Angulo de apanta-
llamienta 30°.
168 LOR 070
o - UGR Co 19.8
T UGRCo0  18.2
5[ | IE;‘E ﬁj % 65" < 1000 cd/m?
[
0177 |
e TC-TEL

DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =1,50 m
Largo (b) =2,85 m
Alto (H)=2,40m

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,00 m

NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 150 lux

TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA
=

TC-TELI

LUMINOTECNIAY ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacién: EMPOTRADAS
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las
luminarias (h) = 2,40m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
Altura total del local (H) = 2,80 m

{NDICE DEL LOCAL (K) =
K =a-b/(h-(a+b)) = 1,50-285/ (2,40 - (1,50 + 2,80)) = 0,41

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) =0,5
Paredes (color) = 0,5

Suelo (color) =0,1

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,47
Reflectancia (techo-paredes-suelo) ___ (50-50-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) = 0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®5):
dT =FEm-S /(Cu - Cm) = 150-4,30/(0,47 - 0,8) = 1.715,4 limenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N Luminarias = ®T /n- ®L = 1.7154/1-1050=1,63 = 2

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=2-1-1.050-0,47-0,8/(4,30) = 183,63 luxes > 150 luxes _ CUMPLE !!!

0043
CALEFACCION

INSTALACIONES Y NORMATIVA

SANEAMIENTO

PCI

ACCESIBILIDAD

PFC reBrER0 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.
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1.1.6. CIRCULACIONG6 -C6-

FICHA TECNICA (materiales y acabados)

SUELO
Granito blanco
TECHO
Falso techo de placas de cartén
yeso blanco
PARAMENTOS VERTICALES Pladur blanco
Vidrio
METODO DE LOS LUMENES:

ELECCION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS
LAMPARA  FLUORESCENTE COMPACTA
DOWNLIGHTS EMPOTRABLES

[ I

LUMINARIA

Tamario 7
30"

37630.000 Reflector plateado RE DALl Detalle de mon-
37628.000 Reflector plateado RE taje a ras de techo

TC-TEL 17W GR14qg-1 1250im Peso 1,50kg
Difusar Wide LMF D
& TG
o2
= e—
B = =l
| 1
O 209
L TC-TEL
LOR 078
UGRCO 189
UGRCa0 174
[ 1000 cdfm?
DATOS DEL VOLUMEN:
Ancho (a) =4,30m
Largo (b)=1,20m
Alto (H)=2,40 m
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO = 0,00 m
NIVEL DE ILUMNANCIA MEDIA (Em) = 150 lux
TIPO DE LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA
=k

TC-TELI

ALTURA DE SUSPENSION DE LAS LUMNARIAS:
Ubicacién: EMPOTRADAS
Altura entre el plano de las luminarias y el techo (d’) = 0,40 m
Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las

LUMINOTECNIAY ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE

luminarias (h) = 2,40m
Distancia desde el plano de trabajo al suelo ( h’) =0,00 m
Altura total del local (H) = 2,80 m

INDICE DEL LOCAL (K) =
K =a-b/(h-(a+b))= 430-1,20/ (240 - (4,30 + 1,20)) = 0,39

COEFICIENTES DE REFLEXION:
Techo (color) =0,5
Paredes (color) =0,5
Suelo (color) =0,1

COEFICIENTE DE UTILIZACION (Cu) = 0,47
Reflectancia (techo-paredes-suelo) ___ (50-50-10)

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO (Cm) =0,8

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO (®y):
T =FEm-S /(Cu - Cm) = 150-5,16/(0,47 - 0,8) = 2.058,5 lumenes

NUMERO DE LUMNARIAS =
N® Luminarias = ®T /n- ®L = 2.0585/1-1.250=1,65= 2

COMPROBACION:
Em=NL-n- ®L-Cu-Cm /S = Etablas

Em=2-1-1.250-0,47-0,8/(5,16) = 182,17 luxes > 150 luxes _ CUMPLE !!!

0043
CALEFACCION

INSTALACIONES Y NORMATIVA

SANEAMIENTO

PCI

ACCESIBILIDAD

PFC reBrER0 2014 TS5 _ ESPACIO PARA LA INFANCIA EN RUZAFA, VALENCIA.
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2. ELECTROTECNIA.

2.1. NORMATIVA
- REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (Real Decreto 842/2002,
de 2 de Agosto de 2002) E INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

2.2. DESCRIPCION DEL EDIFICIO
Al tratarse de un espacio para la infancia, de uso docente, tipo “guarderia”, segun
la GUIA BT-28 Tabla A, dicha edificacion se considera LOCAL DE PUBLICA
CONCURRENCIA.

Electrificacion: ELEVADA (9200 W)

2.3. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION
El emplazamiento de la edificacién es en un interior de manzana en la calle
Ruzafa de Valencia. Dicho interior es de acceso publico, por lo que la conexién a
la red de distribucién se realiza por dicho espacio publico.

2.4. POTENCIA PREVISTA PARA EL EDIFICIO
Se calcula la carga total de dicho edificio seglin lo dispuesto en el punto 3.3 de
la GUIA BT-10, segun lo cual, se considera un minimo de 100 W por metro
cuadrado y planta, con un minimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de
simultaneidad 1.

Prevision real  Prevision con At
LOCAL :

oc m de carga (W) 100 W/m’ de(::;;ga
Administracidn 125,48 125,48 12.548 12.548
Aseos + Limpieza 24,95 24,95 2.495 3.450
Comedor 50,40 50,40 5.040 5.040
Sala multiusos + 104,75 104,75 10.475 10.475
porche
Cocina + anexos 42,35 42,35 42,35 4.235
Cuarto 9,35 9,35 935 3.450
instalaciones
Aula 1-2 80,16 80,16 8.016 8.016
Aula 3-4 80,16 80,16 8.016 8.016
Aula 5-6 80,16 80,16 8.016 8.016
Circulaciones 174,41 174,41 17.441 17.441

TOTAL=  80.687 W
= 81 KW

0043 INSTALACIONES Y NORMATIVA

LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA FONTANERIA  CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE  CALEFACCION SANEAMIENTO PCI  ACCESIBILIDAD

1.6.2. ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACION DE ENLACE.
El esquema general de la instalacion de enlace sera para “un solo usuario”.
(Fig. 1. GUIA BT-12).

— N

24—

N

Local o vivienda de
usuario

i‘ 10
CPM——| T

Siendo:
1 Red General de Alimentacion
2 Acometida
8 Derivacién Individual (DI)
9 Fusible de Seguridad (FS)

10 Contador
11 Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP)
12 Dispositivos Generales de Mando y Proteccidén (DGMP)
13 Instalacidn Interior (II)
CPM Caja de Proteccién y Medida

En este caso, se puede simplificar la instalacién de enlace al coincidir en el
mismo lugar la Caja General de Proteccién (CGP) y la situacién del Equipo de
Medida (CONTADOR), y al no existir, por tanto, la Linea General de
Alimentacién (LGA). En consecuencia el Fusible de Seguridad (FS) coincide con
el Fusible de la CGP. Por lo tanto, se colocara en un Unico elemento la CGP vy el
equipo de medida. Dicho elemento se denominard Caja de Proteccion y Medida
(CPM).

Las caidas de tensidn en los distintos tramos de la instalacion seran los
siguientes:

CT.DE
COMPARIA CPM
@ ACOMETIDA |- :| DI
P 1,5% ol 3%Ay5%F
- 3%V

2.5. IDENTIFICACION DE CABLES

conductor coloracion
azul
neutro
(o prevision de que un conductor de
fase pase posteriormente a neutro)
verde-amarillo
proteccion :
marron negro gris
fase

@ 0 O

2.6. DESCRIPCION DE LA INSTALACION:

2.6.1. CENTRO DE TRANSFORMACION

Como la potencia prevista de carga para el edificio no supera los 100 KVA, la
propiedad no se ve obligada a reservar un espacio para albergar un centro de
transformacion de alta a baja tension.

2.6.2. ACOMETIDA.
La acometida al edificio serda ENTERRADA: Tubo en recubrimiento de hormigdn
con resistencia a compresion de 250 N.

AR e T

ng e hormigon =

‘ minimo 0,06 m

2.6.3. CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA (CPM)

- SITUACION: se instalaré sobre un nicho en la fachada exterior del edificio, en
un lugar donde se asegura el acceso permanente y libre. Dicho nicho se
cerrara con una puerta metdlica, con proteccion IK 10 segin UNE-EN 50.102,
revestida exteriormente de acuerdo con las caracteristicas del entorno, y
estara protegida contra la corrosidn, disponiendo de wuna cerradura
normalizada por la empresa suministradora. En el nicho se dejardn previstos
los orificios necesarios para alojar los conductos de la entrada de las
acometidas subterrdneas de la red general, conforme a lo establecido en la
ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas.
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- CARACTERISTICAS: Los diferentes componentes que conforman la CGP (caja,
bornes y fusibles) cumpliran con su correspondiente norma de producto.

- DIMENSIONES: el nicho se situard a una distancia de 20 cm del suelo, con
una profundidad de 30 cm, una anchura de 0,70 cm y una altura de 1,20 m.

2.6.4. DERIVACION INDIVIDUAL (D1)

La Derivacion Individual es la parte de la instalacion que, partiendo desde
donde finaliza la acometida, suministra energia eléctrica a una instalacion de
usuario. Esta se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de
proteccidn, cuyas prescripciones vienen dadas en la ITC-BT-16.

- CARACTERISTICAS: Los tubos y canales protectoras tendran una seccidn
nominal que permita ampliar la seccién de los conductores inicialmente
instalados en un 100%. Los diametros exteriores nominales minimos de los
tubos de derivaciones individuales serdn de 32 mm.

- CABLES: El nimero de conductores vendra fijado por el nimero de fases
necesarias para la utilizacion de los receptores de la derivacion
correspondiente y segln su potencia, llevando cada linea su correspondiente
conductor neutro asi como el conductor de proteccién.

Los cables no presentardan empalmes y su seccion serd uniforme,
exceptuandose en este caso, las conexiones realizadas en la ubicacion de los
contadores y en los dispositivos de proteccién.

Los conductores a utilizar serdn de cobre, aislados y normalmente unipolares,
siendo su tension asignada 450/750 V. Se seguird el codigo de colores
indicado en la ITC-BT-19.

Para el caso de cables multiconductores o en derivaciones individuales en el
interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores serd de
tensién asignada 0,6/1 KV.

La utilizacion de conductores unipolares aislados tiene como ventaja la
posibilidad de instalar facilmente en la misma canalizacién el hilo de mando.

El sistema de instalacion de la DERIVACION INDIVIDUAL serd ENTERRADO. El
sistema de canalizacion (calidad minima) serd de hormigén con una
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resistencia a compresién de 250 N. El tipo de cable a utilizar sera (siempre
multiconductores):

- RZ1-K (AS)

- DZ1-K (AS)

Las secciones minimas seran:

CABLE SECCION MINIMA
Polares 6 mm’
Neutro 6 mm’
Proteccidn 6 mm’
Hilo de mando 1,5 mm?’

La seccion de los conductores a utilizar se establecerda en funcion de la
prevision de carga de la instalacién del sistema de instalacion elegido y la
caida de tension.

Cuando la Derivacion Interior discurra verticalmente, las dimensiones minimas

de la canaladura o conducto de obra de fabrica, se ajustaran a la tabla
siguiente (GUIA BT-15):

Tabla 1. Dimensiones minimas de la canaladura o conducto de obra de fabrica.

DIMENSIONES (m)
Lz ANCHURA L (m)
derivaciones
Profundidad Profundidad
P=015m P=030m
una fila dos filas
Hasta 12 0,65 0,50
13-24 1,25 0,65
25-36 1,85 0,95
|36-x:18 245 1,35

La altura minima de las tapas de registro serd de 0,30 my su anchura igual a la
de la canaladura. Su parte superior quedara instalada, como minimo, a 0,20 m
del techo. Asi mismo, los registros se realizardn cada 15 m como mdaximo.

1) CACULO DE LA INTENSIDAD: Linea Trifasica.

I=P/(V3-V-cosp) =81.000/(v(3)-400-1) = 116,91 4

2) SELECCION DE LA SECCION DEL CONDUCTOR DE FASE.

Emplearemos conductores de cobre y la instalacion de referencia es cable
multiconductor en conductos enterrados (D) (Tabla 52-B1, UNE 20460-5-
523:2004):  AISLAMIENTO XLPE o EPR TABLA A52-2 bis. COLUMNA 6.

Para una Intensidad de: 1=116,91 A

El CONDUCTOR DE FASE sera de 50 mmz, cuya intensidad admisible es de
125 A, y por tanto superior a la intensidad de calculo de 116,91 A.

3) COMPROBACION DE LA CAIDA DE TENSION

La Caida de Tensidn maxima admisible serd para el caso de derivaciones
individuales para un Unico usuario en que no existe linea general de
alimentacién de 1,5%.

Caida de tensidén admisible > 1,5%-400V =6V

Longitud del tramo de la Derivacién Individual = 66,07 m

Por lo tanto, la caida de tensién del tramo es:

§=(P/v)-p-(L/s)

6 = 81.000/400 - 1/48 - (66,07 - 1,40)/50=7,80V > 6V - NO CUMPLE!

Por lo tanto aumentamos la seccién de la fase: 50 mm = 70 mm

§=(P/v)-p-(L/s)

6 = 81.000/400 - 1/48 - (66,07 - 1,40)/70=5,57V > 6V - CUMPLE!

4) DIMENSIONADO DEL NEUTRO, DEL CONDUCTOR DE PROTECCION Y DEL
TUBO DE PROTECCION

La seccién del NEUTRO sera la misma que la de la fase, por lo tanto: 70 mm’.

El CONDUCTOR DE PROTECCION, segun la Tabla 2 de la GUIA-BT-18, sera S/2,
por lo tanto, S/2 = 70/2 = 35 mm?.

El TUBO DE PROTECCION (obtenido de la Tabla G de la GUIA-BT-15),
enterrado, RZ1-K, 5U, con una seccion de fase de 70 mmz, se obtiene un tubo
de 125 mm de didmetro exterior.

5) SECCIONES GENERALES DE LA DERIVACION INDIVIDUAL:
FASES: 3x70 mm’
NEUTRO: 1x 70 mm’
PROTECCION: 1x 35 mm’

TUBO: 125 mm de didmetro
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6) CALCULO DEL FUSIBLE DE SEGURIDAD
Potencia total a instalar = 81.000 W
Seccién del conductor de fase = 70 mm”

Cable multiconductor enterrado, con aislamiento XLPE o EPR, de COBRE.

Para el calculo de los FUSIBLES DE SEGURIDAD se deben cumplir las siguientes

condiciones:
A) Condicién 1: Ib<In<lz
Siendo:
Ib = Intensidad de funcionamiento

In = Intensidad nominal del fusible
Iz = intensidad maxima admisible

Ib=P/(\3-V -cosp) = 81.000/(v/(3)-400-1) = 116,91 A

Iz=160 A

Por lo tanto: 116,91 A<In< 160 A

Por lo tanto escogemos una INTENSIDAD NOMINAL DE FUSIBLE de 125 A.

116,91 A<125A<160A - CUMPLE!!

B) Condicién 2: If<1,45-1z

Un fusible de In = 125 A, estd en un intervalo [63 - 160] A, y por tanto, la

intensidad que por fabricacién normalizada funde, al cabo de 2 h de
funcionamiento en esas condiciones es de 1,6 veces su In, por tanto:

Siendo:
If = corriente maxima admisible del conductor protegido

16-125A < 1,45-160A
200A<232A - CUMPLE!!

7) DEFINICION FINAL DE LA DERIVACION INTERIOR:
FASES: 3x 70 mm’
NEUTRO: 1x 70 mm’
PROTECCION: 1x 35 mm’

TUBO: 125 mm de diametro
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2.6.5.INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO

Se instalard en el fondo de las zanjas de cimentacion de los edificios, y antes de
empezar ésta, un cable rigido de cobre desnudo de una seccién minima segun
se indica en la ITC-BT-18, formando un anillo cerrado que interese a todo el
perimetro del edificio. A este anillo deberdn conectarse electrodos
verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de
disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo.

Figura A: Ejemplo de anillo enterrado de puesta a tierra

Los conductores de cobre desnudos utilizados como electrodos seran de
construccién y resistencia eléctrica segun la clase 2 de la norma UNE 21 022
(conductor formado por varios alambres rigidos cableados entre si). Con una
seccién minima de 35 mm2 segun NTE 1973 “Puesta a tierra”.

La profundidad minima de enterramiento del conductor recomendada es de
0,8 m.

Se opta por realizar la “puesta a tierra” mediante CONDUCTOR DE COBRE
ENTERRADO Y PICAS VERTICALES de 2m de longitud. Se empleard un conductor
macizo de cobre desnudo de 35 mm”.

El Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de

Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el

interior de los edificios, establece una resistencia a tierra maxima de 10 W.
Rt =100

Segln la Tabla 4 GUIA BT-18, la resistividad del terreno sera del orden de:
p =30 NQhm -m (Arenas limosas)
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