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CENTRO DE PRODUCCION MUSICAL SECCION FACHADA

DETALLE 1

[y
483
DETALLE] 4
DETALLE 5
0t

. Muro de sétano.HA—25,e. 30-40 cm.
Encepado de cimentacién por pilotaje.
Hormigsn de limpieza e=10cm.
Forjado reticular H. Armado 35+5cm.
Capa de arena compactada em.
Pavimento  Adaquin de hormigsn 10x20x6 cm
Barrera antihumedad perimetral.Lémina autoprotegida
con grano mineral LBM 40/G—FV.
Rastrel borde remate Iamina atornillado,tubo rectangular
galvanizado 40.30.2.
9. Lindar de piedra artificial con frente descolgodo , e=4em
10. Pavimento marmol compac.
11. Perfileria de Aluminio tipo mura cortina,mantantes y
travesafios 52mm anodizado natural.
12. Puertas abatibles.Perfil marco/hoja de 42mm,anodizado
natural,integradas en muro cortina y con freno empotrado.
. Carpinterfa abatible eje horizontal "Hervent”.
3 médulos superpuestos de 4 ventanas.
14. Acristalamiento muro cortina doble Stadip y
cémara 4+4 12 4+4.
. Rejila de ventilacién aluminio anodizado.
Lamas fijos a 45
16. Remate superior e inferior muro cortina—forjado.
Chapa de dluminio plegada e.=1.5 mm
17. Frentes de forjodos de hormigon visto acabado liso.
de e=1.5mm.
18. Remate perimetral de cubierta de hormigon visto
acabado liso.
19. Hormigsn aligerado con arlita para pendientes.e. min 8cm.
20. Lémina no adherida de bettn modificado LBM—40
con refuerzos.
21. Refuerzo perimetral lamina autoprotegida LBM—40/G—FV.
22. Aislamiento térmica paliestireno extrusionado e=50mm,
autoprategido con mortero e=20mm.Machiembrado.
23. Rastrel perimetrdl tubo rectangular galvanizado
atornillado 100.30.2.
24.Remate perimetral chapa galvanizada plegada  e=2mm.
e=2mm Desarrollo 400mm
25.Lamas de aluminio Gradhetrermic, vertical
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26.Division interior mediante mampara desmontable.
27.Tablero DM 22mm. laminado ambas caras.
Acabado interior como mamparas.
29.Fdlso techo de listones de madera maciza 30mm Hunter Douglas
de cerezo separadas entre ellos 60mm y con fijocian oculta.
30.Barrera achstica.doble tablera cartén yeso con aislamiento.
31. Rodapié interior galvanizads y lacade con chapa de acero
plegada de e=2mm.atornillado.
32. Revestimiento interior de madera Parkflex acabado Onix
Piezas de 100mm en horizontal, con fijacisn oculta
Soportes de listones de madero 5x5 encolados o carton yeso.

33. Mortero Sika MonotopSeal + Sikaguard 720 epocem
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