TIPOS DE FORJADO

AULARIO AUDITORIO
Forjado bidireccional casetones recuperables Forjado losa_colaborante
Luces: 8x8 m Luz: 24m
Canto total: 35+5 Canto: 18
Intereje  0.80 m Muro hormigsn 40cm
Zunchos: 0.40x0.40 m Cerchas metdlicas 1,50 m canto, separadas 4m

Abacos: 1.60x1.60 m

ACCIDNES CONSIDERADAS FORIADO RETICULAR

CARGAS PERMANENTES SOBRECARGAS
SOBRECARGA DE USQ. CATEGORIA C3

RETICULAR 35+5 cm. PESO PROPIO 5.60 KN/m2
SOLADOS 1.00 KN/m2
FALSO TECHO 1.00 KN/m2
TABIQUERIA 1.00 KN/m2
- REVESTIMIENTO MADERA 0.15 KN/m2
INSTALACIONES 0.25 KN/m2
~r TOTAL 9.00 KN/m2

ACCIDONES CONSIDERADAS FORJADO CUBIERTA AUDITORIO

CARGAS PERMANENTES SOBRECARGAS

@ SOBRECARGA DE USO

PESO PROPIO LOSA COLABORANTE H:18 325 KN/m2  SOBRECARGA DE NIEVE

FALSO TECHO 1.00 KN/m2 TOTAL
INSTALACIONES 1.00 KN/m2

N (el (el (el (el (el (el (=] (el TOTAL 5.25 KN/m2

HORMIGON COEFIGIENTES DE SEGURIDAD
[OCALIZACION TIPIFICACION  RESISTENCIA COEFICIENTES PARCIALES ACCIONES _ FAVORABLE DI
DE CALCULO PERMANENTES Peso propio 1,35

LIMPIEZA HM—10/8/20/llla mSufm del terreno 1,35
CIMENTACION HA-35/B/20/llla 35.0 N/mm? Presién del agua 1,20
= SOLERA HA-35/8/20/lla  20.0 N/mm? VARIABLES 1,50
FORJADOS HA-35/B/20/lla 20.0 N/mm?

ACERO

PILARES Y MUROS SOTANO HA-35/B/20/llla 20.0 N/mm?

COEFICIENTES SIMULTANEIDAD
Sobrecarga superficial de uso
Zona destinada al uso(Categoria C)

1

0,7

0,7

LOCALIZACION DESIGNACION RESISTENCIA CARACTERISTICA
ARMADURA PASIVA B 500 S 500 N/mm? Cubierta accesible mantenimiento 0 0
MALLA ELECTROSOLDADA B 500 T 500 N/mm? Nieve < 1000m 0,5 0,7

B ACERO LAMINADDO Viento 0,6

DESIGNACION DESCRIPCION
S275-J2 ESTRUCTURA EXTERIOR
T a a o o [=] a o o S275-JR ESTRUCTURA INTERIOR

COEFICIENTES PARCIALES MATERIALES HORMIGON
Cargas permanentes 1.5
Variable 1,3

B Muro hormigén armado 0,40, acabado visto
BN Pilares metdlicos exterior

BN Pilares hormigdn armado visto

[e0) Hormigén acabado visto, incluido canto forjado

@S Junta de dilatacion, mediante sistema Goujon

El sistema estructural trata de dar respuesta a las necesidades del
proyecto, requisitos estéticos y constructivos que lo condicionan. La
estructura ha sido ideada con el propésito de ser construida con
elementos seriados y de facil construccion, por ello se han modulado
todas las partes del proyecto. El médulo estructural basico es de 8 m
© que sera la luz en ambos ejes de la estructural bidireccional.

Los forjados responden al tipo bidireccional reticular de casetones
recuperables. Esta tipologfia se suele utilizar para luces medias

® comprendidas entre 6 y 12m. este sistema es ideal en geometrias
ortogonales con una métrica regular y sin huecos ni formas complejas.
En nuestro caso los huecos en forjados se ajustan a la métrica del
artesonado, siendo estos siempre ortogonales, minimizando zonas

@ macizadas.

Definimos un forjado de casetones recuperables 35+5¢cm de canto
construido, intereje de 80cm, nervios base de 12cm, HA-30/B/16/llla.

En el espacio que envuelve el auditorio de mayor dimensién planteamos
un sistema estructural a base de cerchas metdlicas separadas cada 4m
y apoyadas sobre el muro de hormigén, de 40cm, que cierra la caja.
Las cerchas poseen una longitud de 24m, 3 veces el médulo. Se
cubrira mediante forjado de chapa colaborante sobre perfiles IPE, por
ser un sistema adecuado para luces menores de 5m .

Prof.: Alumno: PFC
Eva Alvarez Isidro Salvador Sanchis Gilabert

CENTRO DE PRODUCCION MUSICAL ESTRUCTURA losa cimentacién
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CENTRO DE PRODUCCION MUSICAL ESTRUCTURA FORJADO 1

TIPOS DE FORJADO

AULARID AUDITORIO
Forjado bidireccional casetones recuperables Forjado losa_colaborante
Luces: 8x8 m Luz: 24m
Canto total: 35+5 Canto: 18
Intereje  0.80 m Muro hormigén 40cm
Zunchos: 0.40x0.40 m Cerchas metdlicas 1,50 m canto, separadas 4m

Abacos: 1.60x1.60 m

ACCIONES CONSIDERADAS FORJADO RETICULAR

CARGAS PERMANENTES SOBRECARGAS
SOBRECARGA DE USO. CATEGORIA C3
RETICULAR 35+5 cm. PESO PROPIO 5.60 KN/m2
SOLADOS 1.00 KN/m2
FALSO TECHO 1.00 KN/m2
TABIQUERIA 1.00 KN/m2
REVESTIMIENTO MADERA 0.15 KN/m2
INSTALACIONES 0.25 KN/m2

TOTAL 9.00 KN/m2

ACCIONES CONSIDERADAS FORADO CUBIERTA AUDITORIO

CARGAS PERMANENTES SOBRECARGAS
SOBRECARGA DE USO
PESO PROPID LOSA COLABORANTE H:18 3.25 KN/Mm2  SOBRECARGA DE NIEVE
FALSO TECHO 1.00 KN/m2 TOTAL
INSTALACIONES 1.00 KN/m2

TOTAL 5.25 KN/m2

HORMIGON COEFICIENTES DE SEGURIDAD
LOCALIZACION TIPIFICACION RESISTENCIA COEFICIENTES PARCIALES ACCIONES _ FAVORABLE
DE CALCULO PERMANENTES Peso propio 1,35
LIMPIEZA HM—10/8,/20/llla Empuje del terreno 1,35
CIMENTACION HA-35/B/20/llla 35.0 N/mm? VARIABLES Presion del agua u.mw
SOLERA HA-35/B/20/llla  20.0 N/mm? s
FORJADOS HA-35/B/20/llla 20.0 N/mm?
PILARES Y MUROS SOTANO HA-35/B/20/Illa 20.0 N/mm? COEFICIENTES SIMULTANEIDAD 1
ACERO Sobrecarga superficial de uso
LOCALIZACION DESIGNACION RESISTENCIA_CARACTERISTICA Zona destinada al uso(Categoria C) 0.7 (
ARMADURA PASIVA B 500 s 500 N/mm? Cubierta accesible mantenimiento 0
MALLA ELECTROSOLDADA B 500 T 500 N/mm? Nieve < 1000m 05
ACERO LAMINADOQ Viento ¢
DESIGNACION JESCRICION COEFICIENTES PARCIALES MATERIALES HORMIGON
S275-42 ESTRUCTURA EXTERIOR Car . 5
5275-0R ESTRUCTURA INTERIOR 998 _permanemes :
Variable 13
I Muro hormigdn armado 0,40, acabado visto
I Pilares metélicos exterior
I Pilores hormigdén armado visto
Hormigdn acabado visto, incluido canto forjado
EEE Junta de dilatacién, mediante sistema Goujon

El sistema estructural trata de dar respuesta a las necesidades del
proyecto, requisitos estéticos y constructivos que lo condicionan. La
estructura ha sido ideada con el propdsito de ser construida con
elementos seriados y de facil construccion, por ello se han modula
todas las partes del proyecto. El médulo estructural basico es de 8
que sera la luz en ambos ejes de la estructural bidireccional.

Los forjados responden al tipo bidireccional reticular de casetones
recuperables. Esta tipologia se suele utilizar para luces medias
comprendidas entre 6 y 12m. este sistema es ideal en geometrias
ortogonales con una métrica regular y sin huecos ni formas comple
En nuestro caso los huecos en forjados se ajustan a la métrica del
artesonado, siendo estos siempre ortogonales, minimizando zonas
macizadas.

Definimos un forjado de casetones recuperables 35+5¢m de canto
construido, intereje de 80cm, nervios base de 12cm, HA-30/B/16/

En el espacio que envuelve el auditorio de mayor dimensién plante
un sistema estructural a base de cerchas metalicas separadas cada
y apoyadas sobre el muro de hormigén, de 40cm, que cierra la caja
Las cerchas poseen una longitud de 24m, 3 veces el médulo. Se
cubrira mediante forjado de chapa colaborante sobre perfiles IPE,
ser un sistema adecuado para luces menores de 5m

Prof.: Alumno: PEFC
Eva Alvarez Isidro Salvador Sanchis Gilabert
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ESTRUCTURA FORJADO 2

FORJADO CHAPA COLABORANTE

0c

TIPOS DE FORJADO

AULARIO AUDITORIO
Forjado bidireccional casetones recuperables Forjado losa colaborante
Luces: 8x8 m Luz: 24m
Canto total: 3545 Canto: 18
Intereje  0.80 m Muro hormigén 40cm
Zunchos: 0.40x0.40 m Cerchas metélicas 1,50 m canto, separadas 4r

Abacos: 1.60x1.60 m

ACCIONES CONSIDERADAS FORJADO RETICULAR

CARGAS PERMANENTES SOBRECARGAS
SOBRECARGA DE USO. CATEGORIA C3
RETICULAR 35+5 cm. PESO PROPIO 5.60 KN/m2
SOLADOS 1.00 KN/m2
FALSO TECHO 1.00 KN/m2
TABIQUERIA 1.00 KN/m2
REVESTIMIENTO MADERA 0.15 KN/m2
INSTALACIONES 0.25 KN/m2

TOTAL 9.00 KN/m2

ACCIONES CONSIDERADAS FORJADO CUBIERTA AUDITORIO

CARGAS PERMANENTES SOBRECARGAS
0! DE USO
PESO PROPIO LOSA COLABORANTE H:18 325 KN/M2  SORRECARGA DE NIEVE
FALSO TECHO 1.00 KN/m2 TOTAL
INSTALACIONES 1.00 KN/m2

TOTAL 5.25 KN/m2

HORMIGQN COEFICIENTES DE SEGURIDAD
LOCALIZACION TIPIFICACION _ RESISTENCIA COEFICIENTES PARCIALES ACCIONES _ FAVORABLE
DE CALCULO PERMANENTES Peso propio 1,35
LIMPIEZA HM—10/B/20/llla mau&m del terreno 1,35
CIMENTACIBN HA-35/8/20/lla 35.0 N/mm? Presion del ogus 1,20
SOLERA HA-35/B/20/lla 20.0 N/mm? VARIABLES 1.50
FORJADOS HA-35/B/20/llla 20.0 N/mm?
PILARES Y MUROS SOTANO HA-35/B/20/lla 20.0 N/mm? COEFICIENTES SIMULTANEIDAD 7
ACERO Sobrecarga superficial de uso
LOCALIZACION DESIGNACION RESISTENCIA_CARACTERISTICA Zona destinada ol uso(Categoria C) 0,7
ARMADURA PASIVA B 500 S 500 N/mm? Cubierta occesible mantenimiento o
MALLA ELECTROSOLDADA B 500 T 500 N/mm? Nieve < 1000m 05
ACERO LAMINADO Viento
LESICNACION DESCRIPCION COEFICIENTES PARCIALES MATERIALES HORMIGON
S275-02 ESTRUCTURA EXTERIOR Carcos vermarentes 5
S275-JR ESTRUCTURA_INTERIOR 998 P :
Variable 1,3
HE Muro hormigdn armado 0,40, acabado visto
I Pilares metdlicos exterior
I Pilares hormigdn armado visto
Hormigén acabado visto, incluido canto forjado
I unta de dilatacidon, mediante sistema Goujon
s Cerchas metdlicas

El sistema estructural trata de dar respuesta a las necesidades d
proyecto, requisitos estéticos y constructivos que lo condicionan.
estructura ha sido ideada con el propésito de ser construida con
elementos seriados y de facil construccién, por ello se han modu
todas las partes del proyecto. El médulo estructural bésico es de
que sera la luz en ambos ejes de la estructural bidireccional.

Los forjados responden al tipo bidireccional reticular de casetone
recuperables. Esta tipologia se suele utilizar para luces medias
comprendidas entre 6 y 12m. este sistema es ideal en geometria
ortogonales con una métrica regular y sin huecos ni formas comp
En nuestro caso los huecos en forjados se ajustan a la métrica de
artesonado, siendo estos siempre ortogonales, minimizando zona
macizadas.

Definimos un forjado de casetones recuperables 35+5cm de cant
construido, intereje de 80cm, nervios base de 12cm, HA-30/B/16

En el espacio que envuelve el auditorio de mayor dimensién plan

un sistema estructural a base de cerchas metélicas separadas ca
y apoyadas sobre el muro de hormigén, de 40cm, que cierra la ca
Las cerchas poseen una longitud de 24m, 3 veces el médulo. Se

cubrird mediante forjado de chapa colaborante sobre perfiles IPE
ser un sistoema adecuado para luces menores de 5m «

Prof.: Alumno: PFC
Eva Alvarez Isidro Salvador Sanchis Gilabert
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H H H H -1 AULARIO AUDITORIO

Forjado bidireccional casetones recuperables Forjado losa colaborante

Luces: Bx8 m Luz: 24m

Canto total: 35+5 Canto: 18

[60] Intereje  0.80 m Muro hormigén 40cm

Zunchos: 0.40x0.40 m Cerchas metdlicas 1,50 m conto, separadas 4m
Abacos: 1.60x1.60 m

ACCIONES CONSIDERADAS FORJADO RETICULAR

CARGAS PERMANENTES SOBRECARGAS
SOBRECARGA DE USO. CATEGORIA C3 5.0¢

RETICULAR 35+5 cm. PESD PROPIO 5.60 KN/m2
SOLADOS 1.00 KN/m2
- FALSO TECHO 1.00 KN/m2
TABIQUERIA 1.00 KN/m2
REVESTIMIENTO MADERA 0.15 KN/m2
INSTALACIONES 0.25 KN/m2

TOTAL 9.00 KN/m2

ACCIONES CONSIDERADAS FORJADO CUBIERTA AUDITORIO

CARGAS PERMANENTES SOBRECARGAS
SOBRECARGA DE USO
PESO PROPIO LOSA COLABORANTE H:18 325 KN/m2  SOBRECARGA DE NIEVE
FALSO TECHO 1.00 KN/m2
INSTALACIONES 1.00 KN/m2

24 S TOTAL 5.25 KN/m2

TOTAL

HORMIGON COEFICIENTES DE SEGURIDAD
LOCALIZACION TIPIFICACION RESISTENCIA COEFICIENTES PARCIALES ACCIONES FAVORABLE DESF/

< DE CALCULO PERMANENTES Peso propio 1,35

LIMPIEZA HM—10,/8/20/llla Empuje del terreno 1,35
CIMENTACION HA-35/B/20, 35.0 N/mm? Presion del agua 1,20
SOLERA HA—35,/8,/20 20.0 N/mm? VARIABLES 1,50
<t FORJADOS HA-35/8/20 20.0 N/mm?
PILARES Y MUROS SOTANO HA-35/B/20/Illa 20.0 N/mm? COEFICIENTES SIMULTANEIDAD 1 2
ACERO Sobrecarga superficial de uso

LOCALIZACION DESIGNACION RESISTENCIA CARACTERISTICA Zona destinada al uso(Categoria C) 0,7 0,7
~r ARMADURA PASIVA B 500 S 500 N/mm? Cubierta accesible mantenimiento Q 0
MALLA ELECTROSOLDADA B 500 T 500 N/mm? Nieve < 1000m 0,5 0,7
Viento 0,6

ACERO LAMINADDO

< LI EESCRIECION COEFICIENTES PARCIALES MATERIALES HORMIGON A
S275-42 ESTRUCTURA EXTERIOR
Cargas permanentes 1,5

B S275-JR ESTRUCTURA INTERIOR Variable 1.3

Muro hormigdén armado 0,40, acabado visto

FORJADO CHARA COLABORANTE

Pilares metdlicos exterior

Pilares hormigén armado visto

Hormigdn acabado visto, incluido canto forjado

4

Junta de dilatacién, mediante sistema Goujon

I Cerchas metalicas

El sistema estructural trata de dar respuesta a las necesidades del
proyecto, requisitos estéticos y constructives que lo condicionan. La
estructura ha sido ideada con el propésito de ser construida con
elementos seriados y de facll construccién, por ello se han modulado
todas las partes del proyecto. El médulo estructural basico es de 8 m
oy que seré la luz en ambos ejes de la estructural bidireccional.

- " " . Los forjados responden al tipo bidireccional reticular de casetones
recuperables. Esta tipologla se suele utilizar para luces medias
comprendidas entre 6 y 12m. este sistema es ideal en geometrias
ortogonales con una métrica regular y sin huecos ni formas complejas.
En nuestro caso los huecos en forjados se ajustan a la métrica del
artesonado, slendo estos siempre ortogonales, minimizando zonas
macizadas.

8 8 8 Definimos un forjado de casetones recuperables 35+5¢cm de canto
I 1 1 1 construido, intereje de 80cm, nervios base de 12cm, HA-30/B/16/llla.

FORJADO CHAPA COLABORANTE

0c

En el espacio que envuelve el auditorio de mayor dimensién planteamos
un sistema estructural a base de cerchas metélicas separadas cada 4m
y apoyadas sobre el muro de hormigén, de 40cm, que clerra la caja.
Las cerchas poseen una longitud de 24m, 3 veces el médulo. Se
cubrird mediante forjado de chapa colaborante sobre perfiles IPE, por

L4 A 4 4 4 44 4 ser un sistema adecuado para luces menores de 5m »

CENTRO DE PRODUCCION MUSICAL ESTRUCTURA FORJADO 3 Erots e PFC

Eva Alvarez Isidro Salvador Sanchis Gilabert



) <) ) —
a0 Cco 09}
o 0 o ©
0 CO 00] /X\
o o e8]
o8} o 0
o0] o0] 0]
o0] 0 00]
a0 o 0
a0 o 0 /X\
o o 0
o CO 0]
.f. f 5 f f o f f = .f. f o
, , o) f f ) f f ) f f o
- s | & | & [ 8 [ 8 | 8 8 8 8 s | 8 |
, , , , , , , 1 1 ,
FORJADO 4 - FORJADO 5 I FORJADO 6 FORJADO

S — S o

CENTRO DE PRODUCCION MUSICAL ESTRUCTURA FORJADO 4, 5, 6, 7 PO are Isidro  umnO: nchis Gitabert [ TC l—




TIPOS DE FORJADO

AULARIO AUDITORIO
Forjado bidireccional casetones recuperables Forjado losa colaborante
Luces: 8x8 m Luz: 24m
Canto total: 35+5 Canto: 18
Intereje  0.80 m Muro hormigén 40cm
Zunchos: 0.40x0.40 m Cerchas metdlicas 1,50 m canto, separadas 4m
Abacos: 1.60x1.60 m
ACCIONES CONSIDERADAS FORIADO RETICULAR
CARGAS PERMANENTES SOBRECARGAS

SOBRECARGA DE USO. CATEGORIA C3
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CENTRO DE PRODUCCION MUSICAL

ESTRUCTURA FORJADO 8 cubierta

RETICULAR 35+5 cm. PESO PROPIO 5.60 KN/m2
SOLADOS 1.00 KN/m2
FALSO TECHO 1.00 KN/m2
TABIQUERIA 1.00 KN/m2
REVESTIMIENTO MADERA 0.15 KN/m2
INSTALACIONES 0.25 KN/m2
TOTAL 9.00 KN/m2
ACCIONES CONSIDERADAS FORJADO CUBIERTA AUDITORIO
CARGAS PERMANENTES SOBRECARGAS
SOBRECARGA DE USO
PESO PROPIO LOSA COLABORANTE H:18 325 KN/m2  SOBRECARGA DE NIEVE (
FALSO TECHO 1.00 KN/m2 TOTAL
INSTALACIONES 1.00 KN/m2
TOTAL 5.25 KN/m2
HORMIGON COEFICIENTES DE SEGURIDAD
LOCALIZACION TIPIFICACION RESISTENCIA COEFICIENTES PARCIALES ACCIONES  FAVORABLE DE
DE CALCULO PERMANENTES Peso propio 1,35
LIMPIEZA HM—10/8,/20/Illa Empuje del terreno 1,35
CIMENTACION HA-35/B/20/lla  35.0 N/mm? Presion del agua  1.20
SOLERA HA-35/B/20/lla 20.0 N/mm? VARIABLES 1.50
FORJADOS HA-35/B/20/lla 20.0 N/mm?
PILARES Y MUROS SOTANO HA-35/B/20/lla  20.0 N/mm? COEFICIENTES SIMULTANEIDAD 1 2
ACERDO Sobrecarga superficial de uso
LOCALIZACION DESIGNACION RESISTENCIA_CARACTERISTICA Zona destinada al uso(Categoria C) 07 0,7
ARMADURA PASIVA B 500 S 500 N/mm? Cubierta accesible mantenimiento o] 0
MALLA ELECTROSOLDADA B 500 T 500 N/mm? Nieve < 1000m 05 0,7
ACERO LAMINADO Viento 0.6
DESIGNACION DESCRIPCION COEFICIENTES PARCIALES MATERIALES HORMIGON
S275-J2 ESTRUCTURA EXTERIOR
Cargas permanentes 1,5
S275-JR ESTRUCTURA INTERIOR ;
Variable 1.3
EER Muro hormigdn armado 0,40, acabado visto
I Pilares metdlicos exterior
BN Pilares hormigdn armado visto
Hormigén acabado visto, incluido canto forjado
E Junta de dilatacién, mediante sistema Goujon

El sistema estructural trata de dar respuesta a las necesidades del
proyecto, requisitos estéticos y constructivos que lo condicionan. La
estructura ha sido ideada con el propésito de ser construida con
elementos seriados y de facil construccién, por ello se han modulado
todas las partes del proyecto. El médulo estructural bésico es de 8 m
que sera la luz en ambos ejes de la estructural bidireccional.

Los forjados responden al tipo bidireccional reticular de casetones
recuperables. Esta tipologla se suele utilizar para luces medias
comprendidas entre 6 y 12m. este sistema es ideal en geometrias
ortogonales con una métrica regular y sin huecos ni formas complejas.
En nuestro caso los huecos en forjados se ajustan a la métrica del
artesonado, siendo estos slempre ortogonales, minimizando zonas

macizadas.

Definimos un forjado de casetones recuperables 35+5cm de canto
construido, intereje de 80cm, nervios base de 12cm, HA-30/B/16/llla.

En el espacio que envuelve el auditorio de mayor dimensién planteamos

un sistema estructural a base de cerchas metélicas separadas cada 4m
y apoyadas sobre el muro de hormigén, de 40cm, que clemra la caja.
Las cerchas poseen una longitud de 24m, 3 veces el médulo. Se
cubrirda mediante forjado de chapa colaborante sobre perfiles IPE, por
ser un sistema adecuado para luces menores de 5m

Prof.:

Alumno: PFC

Eva Alvarez Isidro Salvador Sanchis Gilabert



CENTRO DE PRODUCCION MUSICAL

ESTRUCTURA FORJADO 9 caseton

TIPOS DE FORJADO
AULARIO AUDITORIO
Forjado bidireccional casetones recuperables Forjado losa colaborante
Luces: 8x8 m Luz: 24m
Canto total: 35+5 Canto: 18
Intereje  0.80 m Muro hormigsn 40cm
Zunchos: 0.40x0.40 m Cerchas metdlicas 1,50 m canto, separadas 4m
Abacos: 1.60x1.60 m
ACCIONES CONSIDERADAS FORIADO RETICULAR
CARGAS PERMANENTES SOBRECARGAS
SOBRECARGA DE USO. CATEGORIA C3 ¢
RETICULAR 35+5 cm. PESO PROPIO 5.60 KN/m2
SOLADOS 1.00 KN/m2
FALSO TECHO 1.00 KN/m2
TABIQUERIA 1.00 KN/m2
REVESTIMIENTO MADERA 0.15 KN/m2
INSTALACIONES 0.25 KN/m2
TOTAL 9.00 KN/m2
ACCIONES CONSIDERADAS FORJADO CUBIERTA AUDITORIO
CARGAS PERMANENTES SOBRECARGAS
SOBRECARGA DE USO
PESO PROPIO LOSA COLABORANTE H:18 325 KN/m2  SOBRECARGA DE NIEVE (
FALSO TECHO 1.00 KN/m2 TOTAL
INSTALACIONES 1.00 KN/m2
TOTAL 5.25 KN/m2
HORMIGON COEFICIENTES DE SEGURIDAD
LOCALIZACION TIPIFICACION RESISTENCIA COEFICIENTES PARCIALES ACCIONES  FAVORABLE DE
DE CALCULO PERMANENTES Peso propio 1,35
LIMPIEZA HM—10/8,/20/Illa Empuje del terreno 1,35
CIMENTACION HA-35/B/20/lla  35.0 N/mm? Presion del agua  1.20
SOLERA HA-35/B/20/lla 20.0 N/mm? VARIABLES 1.50
FORJADOS HA-35/B/20/lla 20.0 N/mm?
PILARES Y MUROS SOTANO HA-35/B/20/lla  20.0 N/mm? COEFICIENTES SIMULTANEIDAD 1 2
ACERDO Sobrecarga superficial de uso
LOCALIZACION DESIGNACION RESISTENCIA_CARACTERISTICA Zona destinada al uso(Categoria C) 07 0,7
ARMADURA PASIVA B 500 S 500 N/mm? Cubierta accesible mantenimiento o] 0
MALLA ELECTROSOLDADA B 500 T 500 N/mm? Nieve < 1000m 05 0,7
ACERO LAMINADO Viento 0.6
DESIGNACION DESCRIPCION COEFICIENTES PARCIALES MATERIALES HORMIGON
S275-J2 ESTRUCTURA EXTERIOR
Cargas permanentes 1,5
S275-JR ESTRUCTURA INTERIOR ;
Variable 1.3
I Muro hormigdén armado 0,40, acabado visto
I Pilares metdlicos exterior
BN Pilgres hormigdn armado visto
Hormigén acabado visto, incluido canto forjado
I Junta de dilatacion, mediante sistema Goujon

El sistema estructural trata de dar respuesta a las necesidades del
proyecto, requisitos estéticos y constructivos que lo condicionan. La
estructura ha sido ideada con el propésito de ser construida con
elementos seriados y de facll construccién, por ello se han modulado
todas las partes del proyecto. El médulo estructural bésico es de 8 m
que seré la luz en ambos ejes de la estructural bidireccional.

Los forjados responden al tipo bidireccional reticular de casetones
recuperables. Esta tipologla se suele utilizar para luces medias
comprendidas entre 6 y 12m. este sistema es ideal en geometrias
ortogonales con una métrica regular y sin huecos ni formas complejas.
En nuestro caso los huecos en forjados se ajustan a la métrica del
artesonado, siendo estos slempre ortogonales, minimizando zonas

macizadas.

Definimos un forjado de casetones recuperables 35+5cm de canto
construido, intereje de 80cm, nervios base de 12cm, HA-30/B/16/llla.

En el espacio que envuelve el auditorio de mayor dimensién planteamos
un sistema estructural a base de cerchas metélicas separadas cada 4m
y apoyadas sobre el muro de hormigén, de 40cm, que clemra la caja.

Las cerchas poseen una longitud de 24m, 3 veces el médulo. Se
cubrirda mediante forjado de chapa colaborante sobre perfiles IPE, por
ser un sistema adecuado para luces menores de 5m

Alumno: PFC
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