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Pilares metélicos HEM 320 Muro hormigén 40cm | | | | | | | |
Intereje  0.80 m Cerchas metdlicas 1,50 m canto, separadas 4m
< [ [ [ [ [ [ [ [ Zurcnos: 040040 m
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Abacos: 1.60x1.60 m
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ACCIONES CONSIDERADAS FORJDO RETICULAR
CARGAS PERMANENTES
DE USO. CATEGORIA C3 5.00 KN/m2
m RETICULAR 35+5 cm. PESO PROPIO 5.60 KN/m2
SOLADOS 1.00 KN/m2
FALSO TECHO 1.00 KN/m2
TABIQUERIA 1.00 KN/m2
REVESTMIENTO MADERA 0.15 KN/m2 —_—
INSTALACIONES 0.25 KN/m2
U K | gy S " H H H H " "o TOTAL  9.00 KN/m2 o l H H H M o
ACCIONES CONSIDERADA S FORJADO CUBIERTA AUDITORIO
CARGAS PERMANENTES ‘SOBRECARGAS
(00] DE USO 1.00 KN/m2
PESO PROPIO LOSA COLABORANTE H:18 325 KN/m2  SOBRECARGA DE NIEVE 0.20 KN/m2
FALSO TECHO 1.00 KN/m2 TOTAL 1.20 KN/m2
INSTALACIONES 1.00 KN/m2
FORJADO 2
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HORMIGON COEFICIENTES DE SEGURIDAD
LOCALIZACION TIPIFICACON _ RESISTENCIA COEFICIENTES PARCIALES ACCIONES _ FAVORABLE _ DESFAVORABLE
b€ caLcULO PERMANENTES Peso propio 1,35 0,80
o0 LIMPIEZA HM-10/8/20/llla Empuje del terreno 1.35 0.70
CIMENTACION HA-35/8/20/llc 35.0 N/mm? Presion del oguo 1,20 0,90
SOLERA HA-35/B/20/lla 20.0 N/mm? VARIABLES 1.50 0
FORJADOS HA-35/B/20/lla 20.0 N/mm?
PILARES Y MUROS SOTANO HA-35/B/20/lla 20.0 N/mm? COEFICIENTES SMULTANEIDAD [ 2 3
| ——— W H M H " H H [V ACERO Sobrecarga superficial de uso " " " "
LOCALIZACION DESIGNACION RESISTENCIA_CARACTERISTICA Zona destinada al uso(Categoria C) 0,7 07 0,6
ARMADURA PASIVA/ B 500 S 500 N/mm* Cubierta occesible mantenimiento 0 0 0
MALLA ELECTROSOLDADA B S00 T 500 N/mm* Nieve < 1D00m 0,5 Q7 Q
ACERO LAMINADO Viento 06 05 84 8
(00] DESIGNACION DESCRIPCION COEFICIENTES PARCIALES MATERIALES HORMIGON ACERQ I | |
S275-42 ESTRUCTURA EXTERIOR Carqas rmanentes 1.5 1,15
s275-0R ESTRUCTURA INTERIOR Vordoe pe : :
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El sistema estructural trata de dar respuesta a las E tr los h foriad justan a |
necesidades del proyecto, uisitos estéticos 1 i ’ i )
p ) req y métrica del artesonado, siendo estos siempre

FORJADO 1 constructivos que lo condiclonan. La estructura ha ortogonales, minimizando zonas macizadas.

FORJUADO CHAPA COLABORANTE

n sido Ideada con el propésito de ser construida con Y
elementos seriados y de fécil construccion, por ello Definimos un forjado de casetones recuperables
se han modulado todas las partes del proyecto. El 35+5¢m de canto construido, intereje de 80cm, nervios
médulo estructural bésico es de 8 m que seré la luz base de 12cm, HA-30/B/16/llla.
en ambos ejes de la estructural bidireccional.
' _ En el espacio que envuelve el auditorio de mayor |
Los forjados responden al tipo bidireccional reticular dimensién planteamos un sistema estructural a base de
Ig ' 32 L4 de casetones recuperables. Esta tipologfa se suele cerchas metalicas separadas cada 4m y apoyadas 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
. . . ooy T utilizar para luces medlas comprendidas entre 6 y sobre el muro de hormigén, de 40cm, que cierra la caja.
12m. este sistema es Ideal en geometrias _ Las cerchas poseen una longitud de 24m, 3 veces el
. ortogonales con una métrica regular y sin huecos ni médulo. Se cubrird mediante forjado de chapa
formas complejas. colaborante sobre perfiles IPE, por ser un sistema
adecuado para luces menores de 5m «
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DETALLE FALSO TECHO 1

ILUMINACION

L1 Regleta IGUZZINI IN S0 version
minimal, juntas directas.

L2 Regleta IGUZZINI IN 30
minimal, sin bordes con juntas
directas.

L3 Luminaria en suspension
IGUZZINI TRAY con emisidn luz

difusa.
L4 Luminaria empotrable para QE @ g@ @

zonas de paso IGUZZINI REFLEX
PROFESSIONAL
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Ejemplo similar de ejecucién: Complejo acuético en Medellin, Colombia

FALSOS TECHOS—REVESTIMIENTO

1 Falso techo de bandejas de
madera maciza e:15mm hunter
Douglas de cerezo 3 anchos
diferentes 70/92/116mm
separados entre ellos 18Smm vy
con sistema de fijacion oculta.
Con aislante acistico de lana de
roca con un fieltro de color
negro en su cara inferior.
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2 Falso techo de listones de
madera maciza 30mm Hunter
Douglas de cerezo separados
entre ellos 60mm y con sistema
de fijacion oculta. Con aislante
acUstico de lana de roca con un
fieltro de color negro en su cara
inferior.
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3. Revestimiento interior de
madera Parklex de haya con
piezas de 44 y 22 , con fijacion
oculta con sistema de cuelgue
e:14mm fijado con un soporte DETALLE FALSO TECHO 2
de madera de seccidn cuadrada
5x5cm encolado sobre la hoja de
carton—yeso.

4. Revestimiento interior de
madera Parklex acabado Onix
con piezas de 100 en horizontal,
con fijacidn oculta con sistema
de cuelgue e:14mm fijado con
un soporte de madera de
seccidon cuadrada 5x5cm

I i)
encolado sobre la hoja de

MURO DE HORMIGON VISTO, ESTRUCTURAL carton—yeso. T il 0l T T

INCENDIO

[T Sefializacidn recorrido
evacuacion.

|2 Rociador de techo.

|13. Detector de humos

0.40

4 Luz de emergencia Daissalux
lens cuadrado.

15 sefalizacion BIE Daisalux.

16 Sefializacidn extintor Daisalux.

% % ww&% & % % CLIMATIZACION

J BW w C1 Difusor de ranura TROX
VSD35 con una apertura de 35
T T mm sin marco perimetral.

C2 Conducto de ventilacion con
sistema de suspension
antivibratorio.

CENTRO DE PRODUCCION MUSICAL B varoz Islro ey Sanchis Gllabert T T C



