Cubierta engatillada de cobre sobre losa

Pérgola cajeada de composite de cobre

Canaldn continuo
cubierto con losa de piedra de junta abierta

lluminaciéon indirecta

Muro de sétano de hormigdon armado

Solera impermeabilizada

Cimentacion mediante zapatas corridas
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3.70

Canaldén oculto

Bajantes cada mddulo 7 m a través del muro

Celosia a orientacioén sur

Fachada ventilada de piedra natural
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Trasdosado yeso laminado

Forjado losa hormigdédn armado

Apoyo en vigas

1.55

Cubierta engatillada de cobre sobre losa

Pérgola cajeada de composite de cobre

Retranqueo del forjado para el paso e luz

Muro preexistente

Consolidado con inyeccién de mortero

Zapatas originales aumentadas

Cosido de hormigdén y piedra mediante armadura pasante
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Losa de hormigdn armado
apoyo sobre muros

Falso techo de yeso laminado

Celosia a orientacioén sur

7 ‘ Fachada ventilada
‘ de piedra natural

‘ Forjado losa hormigdn armado
pOYyo en vigas

Trasdosado de yeso laminado
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Solucién aislante

8.00

|
: :
— T —— - — — —— —~§¢ ————— —¢F —————— — | — — — — [ —
]
;
- — —— —— ¢ ———+—— —§F — —— — | — — — — [ —

0

SECCION HORIZONTAL RESIDENCIA NUEVA PLANTA

) E1/20



