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1.LO EXISTENTE

1.1 TERRITORIO

Mas Quemado se encuenfra en el Alto Mijares, comarca interior de la pro-
vincia de Castelldbn. Concretamente es un pequeno nucleo de poblacién, o
también denominado “Mas”, del municipio del Castillo de Villamalefa.

Esta comarca tiene una orografia montanosa, enmarcada por el pico mas
alto de la provincia, el Penagolosa, del que se fiene vistas desde el mismo
pueblo. Ademds una de las rutas mds significativas que pasan por el pueblo es
concretamente la que llega a éste.

La llegada a Mas Quemado se realiza por la carretera CV-190, sinuosa de
recorrido lento, ya que en tan solo 50 km desde la ciudad de Castelldn se al-
canzan los 900 m en los que se situa el pueblo.

En su Ultimo tramo de poco mds de un kildmetro, se recorre un camino de
tierra que se esconde entre la vegetacion y que en momentos puntuales abre
sus vistas hacia el oeste. El pueblo aparece sobre una elevacion entre dos
barrancos.
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Toda la zona estd llena de mases o aldeas que se encuentran en la misma
situacién de abandono, incluso ruina, habiéndolos deshabitado poco a poco
acudiendo a nucleos de poblacidn mayores y con mds recursos. Todos estos
mases se dedicaban a la actividad agraria y ganadera.
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1.2 LUGAR

Se encuentra en un entorno aterrazado por la acitvidad agricola del lugar, y
la vegetacién que tiene un gran peso visual y compositivo del paisaje, se com-
pone principalmente de drboles perennes como son los pinos, las carrascas y
arbustos.

El pueblo estd asentado en una elevacion entre valles, con vistas principales
hacia el norte gracias al valle que se extiende de forma suave y que estd ca-
racterizado por cultivos. La cuenca visual estd sorprendentemente reducida
pero llegan a abrir hacia el Penagolosa.

RECORRIDO DE ACCESO
El acceso se produce por un camino forestal que aparece timidamente en
un punto de la carretera llegando al Castillo de Villamalefa. El camino hasta
llegar al pueblo es sinuoso, con una constante vibraciéon de visuales, abriendo
vistas lejanas y cerrdndolas completamente gracias a la vegetacion.

Con ese juego de vistas continuas, vislumbramos de repente parte de las edi-
ficaciones entre los drboles, pero hasta no haber entrado propiamente en el
entorno mds préximo la naturaleza no nos deja tener consciencia de haber
entrado en una aldea.

RECORRIDO DEI PUEBLO
La fraza urbana se adapta alas curvas de nivel creando dos alzados principa-
les, uno norte y ofro sur, y ofras dos edificiaciones en el centro.

Como elementos mds caracteristicos encontramos la vivienda en el este, a
la entrada del pueblo y la almazara, al oeste entfrando casi en el bosque. De
la misma manera que el recorrido de acceso no nos dejaba ver el conjunto,
el pueblo se va descubriendo a medida que vas avanzando por sus calles y
plazas.
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PENAGOLOSA

MAS QUEMADO
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1.2.1 ESTRUCTURA Y FUNCION DE LA ALDEA 1.2.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA. EDIFICACION, TOPOGRAFIA Y MUROS
La aldea de Mas Quemado se estructura principalmente con tres lineas de . EDIEICACIéN ] o
edificios a diferentes alturas, adaptdndose a la topografia que se eleva ha- Las edificaciones siguen un médulo, que podemos asimilar a unos 8 metros
cia el norte para volver a encontrar un barranco en la zona norte. en su seccion transversal, con sistemas de (vivienda o establo) + (corral).
Cuenta con dos circulaciones principales de este a oeste formando peque- Los volumenes se adosan a la topografia, estando a veces semienterrados,
fAas plazas entre edificaciones. En las lineas edificatorias encontramos ele- y organizdndose en una, dos o fres alturas de diferente altura libre segun
mentos un poco mds desligados que se alejan de forma sutil. Estos elementos funciones.
son la almazara, una vivienda de mayor enfidad, y dos pequenas consfruc- ) o '
ciones mads lejanas alrededor de unas eras. Las cubiertas son inclinadas, a veces a un agua y ofras a dos, dependiento

de la profundidad de la edificacion.

Hay multitud de accesos, no quedando clara la jerarquia funcional, la vo- . B ) o )
lumetria del conjunto es similar, y las orientacién es la sur, abriendo huecos La orientacion es la sur, abriendo huecos principalmente a esta, estando mu-
hacia ella. chas veces la fachada norte completamente cerrada. El caso principal es el

edificio mas septentrional, con su cerramiento norte completamente cerrado
desligado completamente del entorno y que provoca una zona residual que
en realidad tiene gran potencial.

TOPOGRAFIA
La seccidon norte-sur que se encuentra entre dos barrancos. El norte aterraza-
do y suave, el sur con mucha mds pendiente.

La seccion este-oeste el terreno sube en ambos sentidos.

En la aldea podemos destacar cuatro tipos de edificaciones: . MUROS . . .
El sistema de muros es primordial para los sistemas aterrazados y la prepa-

racién del terreno, creando apoyos para las edificaciones y sirviendo de
referencia y guia para las circulaciones. Estos muchas veces son absorvidos
por los elementos a los que sirve.

1. Establos
2. Vivienda
3. Establos+vivienda
4. Edificios auxiliares

SOCIAL

SOCIAL

RESIDENCIAL
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2.PROPUESTA
2.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
2.1.1 ANALOGIA PROGRAMA-PROPUESTA

Se fiene la necesidad de resolver en el pueblo de Mas Quemado un programa
de Centro de Tecnifiacion Deportiva. Incluye residencia, actividades sociales,
centro deportivo y piscina.

No tanto como estrategia, sino como una continua bUsqueda de recuperar la
historia y las sensaciones que nos ofrecen los pueblos que en algun momento
tuvieron actividad , es la conservacion de los muros. El objetivo se basa en
preservar la imégen de Mas Quemado y las sensaciones que éste ofrece a su
llegada y recorrido de sus calles.

Desde un primer momento la analogia programa propuesta parecia clara.
Nos enconframos en un enforno clave, donde la naturaleza se disfruta de pri-
mera mano, y los deportes de montana se desarrollan casi de forma espon-
tanea.

La espeleologia o espeleobuceo, deporte que viene desde la profundidad
de las cuevas y grutas se desarrolla a nivel subterrdneo. Ya en la superficie
podemos optar por deportes como el senderismo, descubriendo a cada paso
las sorpresas que nos ofrece el entorno. Por Ultimo la escalada y el alpinismo
ascienden hasta alcanzar las cumbres y sonar con los horizontes.

No queda lugar a dudas, que la observacion y disfrute de la naturaleza vy los
deportes deben hacerse a fres niveles. El edificio deportivo por tanto se es-
conde en el terreno para salir a la superficie y lograr ascender hasta la Ultima
presa del rocdédromo.
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2.1.2 ESQUEMA GENERAL

Siguiendo la coherencia distributiva del pueblo, la propuesta se orga-
niza siguiendo las tres lineas principales existentes mds una nueva linea
edificatoria que resuelva el alzado norte, y a su vez resuelva el proble-
ma de espacio residual provocado por la dureza de la fachada del
edificio norte.

Otro de los problemas es claramente la dificil lectura de los accesos. Se
propone plazas sirvientes a los edificios y un acceso claro desde el cual
se distribuye todo el centro de tecnificacion.

2.1.3 FORMA
PROFUNDIDAD EDIFICATORIA

En el sentido transversal de los edificios se considera un mddulo de 8
metros, el cual proviene de una abstraccién y media de las profundi-
dades edificatorias del pueblo, para que asi guarde una armonia en
planta.

El edificio deportivo por su naturaleza necesita de unas luces de vano
mucho mayores, por lo que el mdédulo de 8 metros pasa a ser el que
se desarrolle en multiplos con directriz longitudinal, utilizando en la di-
reccion transversal un médulo de 10 metros para el gimnasio y de 20
metros para la piscina.

ALTURA
Las nuevas alturas buscan no predominar sobre las antiguas. De cual-
quier manera en todos los edificios las cubiertas cubren 2 metros. En
el conjunto serd el edificio de rocédromo el que emerga con mayor
envergadura actuando de punto de referencia.

Por otfra parte los edificios sin querer alcanzar una altura considerable
optan por enterrarse y semienterrarse.
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2.1.4 FUNCION

PROGRAMA
El programa se organiza siguiendo las lineas funcionales anteriormente cita-
das. Tendremos una linea sur residencial, dos intermedias sociales semipriva-
das, y una final publica con el edificio deportivo.

ACCESO
El acceso principal, junto con la jerarquia de la edficiacién y la facilidad de
acceso, hardn que la residencia quede como una circulacion mds privada.
No hay impedimentos que filtren la afluencia para que esto ocurra, sino que
serdn los propios elementos del conjunto los que hagan que la primera intui-
cién de recorrido sea ese.

PATIOS
La propuesta anula los patios interiores aprovechando esos espacios para
completar el programa vy utiliza algunos de ellos de forma puntual para los
accesos a los edificios.
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DEPORTIVO:  pUblic
SOCIAL: — semipriv
SOCIAL:  semipriv

RESIDENCIAL: privado
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2.2 ARQUITECTURA

El centro de tecnifiacidon consigue la unidad mediante un juego de pesos y
tonalidades. Por un lado encontramos voliUmenes de piedra que se asientan
en el terreno de colores terreos, y por ofro lado cajas de cobre que se dejan
caer sobre la “roca” y que resuelven las cubiertas.

CUBIERTAS

Las cubiertas se resuelven de dos maneras, para la residencia a un agua y
para los demds edificios como cubierta plana. De cualquier manera ambas
cubiertas emergen en su cota mdxima 2 metros.

Se utiliza el engatillado de cobre, aprovechando la cualidad cromdtica del
material que evoluciona en contacto con la atmdsfera, desde los marrones
hasta los verddceos, fundiéndose con la coloracién del entorno.

FACHADAS

- FACHADA SUR

Las nuevas fachadas realizan una reinterpretacién de los muros antiguos, con
grandes placas que dan ese cardcter de peso, pero con un aparejo ordena-
do y limpio, de manera que no ganan importancia con respecto a los muros
mds texturizados ya existentes. Estos son los que dardn la vibracién al conjunto
y nos ayudardn a mantenernos en la atmodsfera y la percepcion visual del
pueblo en su origen.

Ademds para resolver el soleamiento y atar la fachada tanto en muros anti-
guos como nuevos, aparece una celosia metdlica de elementos correderos.
Con este mismo sistema se resuelven todos los vanos, para ademds dar un plus
de privacidad, tanto en ventanas como puertas.

Al acceder por cotas mds bajas y tener alturas contfroladas, los nuevos volu-
menes no se perciben. El rocédromo emerge tras las cubiertas de forma sutil.
Toma el protagonismo que se buscaba en un primer momento mostrandose
poco apoco desde el sury de forma directa desde el norte.

-FACHADA NORTE

En esta fachada solo aparecen las fachadas ventiladas y no los muros de
piedra. La modulacién de la estructura aparece con los pilares que en ciertos
momentos se liberan del muro. Esta pauta se remarca con la carpinteria, y la
celosia, dando una mayor percepcidén de volumenes emergentes atados de

forma lineal.
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2.3 ESPACIOS EXTERIORES
2.3.1 FORMA FUNCION Y LIMITES

Los espacios exteriores se organizan como: zonas de paso, plazas y descanso
.,y accesos y cambios de nivel.

La escala, materialidad, incluso la vegetacién, establecerdn la jerarquia de
espacios, desde zonas mds privadas sirvientes a la residencia, como zonas puU-
blicas que sirven al deportivo y cualquier tipo de visitante.

Como hemos visto en los esquemas de la pdgina anterior hay focos que servi-
rdn de plazas o accesos y unos recorridos lineales para atar todos ellos.

Los recorridos de la residencia son claramente de mayor privacidad, por su

escala y materialidad, incluso un segundo recorrido en una cota inferior sirve
de paseo privado y acceso a los dUplex de la nueva residencia.

2

En este fondo figura se pueden ver desde los recorridos mas acotados hasta
las grandes superficies del marrdén oscuro.

AqQui podemos ver que los bordes de cierre buscan la irregularidad, siguiendo
la pauta de los preexistente en la zona sur, los cuales se iban adaptando a la
topografia del terreno.

Para el nuevo borde norte se resuelve con las nuevas curvas de nivel que sur-
gen por el edificio deportivo y por el verde del valle que crece por encima de
la cubierta.
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2.3.2 MATERIALIDAD

PAVIMENTO
El pavimento en el nuevo Mas Quemado serd un suelo continuo de adoquin
con junta abierta para dejar pasar el verde, y de esta forma, incluir la naturo-
leza en todo el conjunto y conseguir espacios mds agradables. El material serd
la piedra con todos los adoquines de la misma escala cromdtica que cambia-
rd con el paso del tiempo.

Serd la dimensién de estos adoquines lo que de mayor riqueza al conjunto,
dependiendo de la zona en la que nos encontremos y lo que queramos con-
seguir con él.

- Adoqguin/Lajas 10x50 cm
Marcan toda la zona de la residencia de monitores y las entradas de los acce-
sos residenciales de los mddulos duplex.

- Adoquin cuadrado 10x10 cm
Solamente aparece en la zona residencial en los recorridos exteriores.

- Adoquin mediano 20x40 cm
Comienza marcando las escaleras exteriores de la residencia hacia cotas infe-
riores, y cubre las inmediaciones de los edificios sociales semiprivados.

- Adoqguin/placas grandes 40x80 cm
Marca claramente la plaza que se aproxima al edificio deportivo, ferminando
de esta manera la jerarquia.

- Piedras planas irregulares
Con este tipo de piedra se potencian las zonas de enfrada y remansos. Pafios
por los que se podruce el acceso a espacios, y sirven ademds para tener un
momento de descanso.

ZONAS VERDES
Las zonas verdes quedardn como el manto continuo entre el adoquin y zonas
de jardin para los drboles.

Terraplenes de la zona oeste donde sube el terreno y que dejan parte del valle
aislado.

Arbustos como el rosal silvestre ayudardn a dar mayor tonalidad a las zonas y
a proyectar entornos mds agradables.

Zona del alzado norte donde podemos encontrar parte del valle que entfra
hacia el edifcio y zona de sedum como cubierta ajardinada.

Otra zona verde caracteristica es el parking. Serd terreno preparado con un
sistema de polietileno para que la hierva aguante el paso de vehiculos. La
apariencia serd bastante natural y se fundird con los terrenos colindantes.

HORMIGON
Las rampas y los nuevos muros se dejardn de hormigdn visto texturizado. No se
busca un acabado perfecto ya que se pontenciard la naturalidad del con-
junto.

2.3.3 TOPOGRAFIA

ESCALERAS, RAMPAS Y MUROS
Mas Quemado tfiene una topografia que obliga ha hacer los recorridos me-
diante escaleras y rampas para facilitar la accesibilidad. Ambas suelen tener
poca entidad, a no ser que se busque dar importancia a un acceso o una
circulacion.

Los muros, como ya se utilizaban en el pueblo antes de la intervencion, apare-
cerdn cuando necesitemos salvar las diferentes cotas, y apoyarnos a su vez en
ellos para crear circulaciones. También jugaremos con ese sistema de muros
para hacer accesos en cotas inferiores, o bajar grandes desniveles mediante
plataformas.

2.3.4 VERDE PROYECTADO. CARACTERISTICAS

1. ARBOLADO

PINO MARITIMO, pino Rodeno

Regién mediterrdnea.
Es rUstico de suelos pero teme los calcdreos, prefiiendo los graniticos o areno-
sos; vive muy bien junto al mar; requiere mucha luz.

De crecimiento rdpido.

Forma esférica irregular, de fronco mds o menos recto, que se desnuda rdpi-
damente; ramas poco robustas.

h: 10-20 metros

d: 4-6 metros

perenne

sombra: semitraslicida
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ALMENDRO

Norte de Africa, Asia.

Crece en cualquier tipo de suelo, aun pedregoso; en el sur de Espana se le ve
hasta alturas de 1.200 metros. No se le cultiva sino en sitios cdlidos; al florecer
en invierno, el frio destruye las flores, impidiendo la fructificacién. No requiere
poda.

De crecimiento rdpido.

Forma ovoidal irregular, de follaje distribuido. Cultivado especialmente por su
fruto.

h: 6-8 metros

d: 4-6 metros

caduco

sombra: semitraslUcida

ENCINA
Mediterrénea
Se asienta en suelos de pH basico a acido sobre diferentes tipos de sustratos,
pero en situaciones extremas prefiere sustratos calizos orientados al sur.

Prefiere zonas soleadas, calidas y secas, pero también resiste el frio.

En estado salvaje, es de copa ovalada al principio y después va ensanchdn-
dose hasta quedar finalmente con forma redondeado-aplastada.

Las hojas son perennes y permanecen en el drbol entre dos y cuatro afos. La
floracién se produce entre los meses de marzo a mayo.

De crecimiento lento
h:16-25 metros

d: 8-12 metros
perenne
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ROSA CANINA, rosal silvestre 2.3.5 ALUMBRADO Y MOBILIARIO MOBILIARIO

El mobiliario pUblico intentard resolverse en gran medida mediante el remate
Europa, el noroeste de Africa y Asia occidentall. ALUMBRADO con piezas de piedra en los muros. En zonas de remanso, proyectadas para el
No tiene preferencia por suelos especificos; incluso prefiere zonas montanosas El alumbrado de la via pUblica serd generalmente indirecto. Se utilizardn focos disfrute del paisaje o para disfrutar de una conversacién con los companeros,
o semi-montanosas, como el sotobosque arbustivo de especies caducifolias y que iluminardn escondidos en el remate de los muros que sirven de asiento. tendremos piezas aisladas. Estas piezas serdn pesadas y toscas consiguiendo
quejigares. la unidn entre el elemento y la propia tierra, como ocurria con los edificios.

Luces puntuales enfocando accesos, vegetacién, etc. BaRadores para ilumi-

Las hojas son caducas, florece en primavera-verano y los frutos maduran al nar fachadas y marcar recorridos de forma continua.

final del verano o principios de otono.

h: 1-3 metros
caduca

BANCO SOCRATES 380 dispanible en longliudes menores

sharter lenghts availabie
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