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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

1.- Introduccion

En el presente anejo se va a realizar el estudio geotécnico de la zona donde se
pretende implantar la nave industrial en la zona de Parc Sagunt, en el
municipio de Sagunto, en la comarca del camp de Morvedre, provincia de
Valencia. Se encuentra exactamente en la Avenida Sequia de la Torre n° 15,
Parcela I-7.1 del Parque Empresarial “Parc Sagunt”, perteneciente al término
municipal de Sagunto (Valencia).

Con este estudio se pretende obtener los diferentes pardmetros vy
caracteristicas geoldgicas y geotécnicas que ayuden a comprender el
terreno, asi como su comportamiento frente a la aplicacién de las cargas
sobre este en la construccion de la nave industrial y ayudar asi a la correcta
disposicién y dimensionamiento de la cimentacion de la nave.

a. Antecedentes

El terreno objeto de estudio se encuentra en una antigua zona de cultivos,
pero actualmente es una zona urbanizable. Al ser una antigua zona de cultivo
se encuentras diversos obstdculos como acequias o canalizaciones, asi como
terrenos generalmente irregulares y a diferentes cotas, llegando a ser esta
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diferencia de medio metfro en algunos puntos. Sin embargo, no existen
conducciones subterrdneas que puedan afectar a los frabajos.

2.- Geologia de la zona

Es importante conocer la geologia de la zona donde se pretende implantar la
nave industrial, asi como conocer la litologia y la geomorfologia, para ello,
desde el instituto valenciano de la edificacion (IVE) se dispone de una
aplicacién para conocer de primera mano dichas caracteristicas.

a. Mapas geologicos

A continuacién, se muestra el mapa de la litologia de la zona que se
encuentra sobre depdsitos del cuaternario, principalmente limos pardos, con
una litologia de abanico aluvial fipo deltaico formado por arcillas arenosas
con cantos fluviales.

En la imagen siguiente se muestra dicha litologia obtenida del mapa
geoldgico del instituto valenciano de la edificacion (IVE).
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imagen01: litologia de la zona (IVE). Escala 1:50.000
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Informacion basica del suelo

UTM X 736064
UTM Y 43092300
Municipio SAGUNTOSAGUNT
Comarca el Camp de Morvedra
Provincia VALENCIA{ VALENCIA
Mumero de hoja £ Nombre 1514
Tipo de suelo Arcillas medias, arenas v gravas
Geomorfologia Cuatermario
Litologia
Riesgos geotéonicos Mo s indican
Aceleracidn sismica 0.04
Coeficiente de contribucidn 1
Tensién caracteristica inicial 100
Espesor conocido de suelos blandos|| Mo s& conocen
Pendiente mayaor de 15° Mo

Trasladar datos a los impresos Cerrar

Imagen02: Caracteristicas del suelo (IVE).

3.- Sismicidad

Es importante analizar la sismicidad de la zona donde vamos a implantar
nuestra nave industrial porque es importante cerciorarse en base a la norma la
necesidad de su uso o0 no ya que nos va a condicionar en el cdlculo
estructural como una accidén accidental a tener en cuenta en caso de que asi
la norma los establezca.

Por tanto, vamos a estudiar la zona donde se va a construir la nave y observar
si existe de acuerdo a la aceleracion sismica bdsica la necesidad de una
accion sismica que afectara tanto a la superestructura como a la cimentacion
de nuestra nave.

Para ello disponemos de los mapas de peligrosidad sismica elaborados por el
ministerio de fomento dentro de la norma sismorresistente para un periodo de
retorno de 500 anos, asi como los datos de sismicidad del instituto valenciano
de la edificaciéon, mejor detallados dentro de la comunidad valenciana y que
adjuntamos a continuacion.
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MAPA SiSMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02

a, = 0,169
0,12g = &, <0,16g
0,08g = &, <0,12g
0,04 = &, <0,08g
a, <0049
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contribucidn K

| O0Dom

Imagen03: Mapa de peligrosidad sismica, Espana. (NCSE-02, Ministerio de fomento)
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Imagen04: Sismicidad de la zona (IVE)
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Del mapa geoldgico del instituto valenciano de la edificacion también se
puede obtener los pardmetros de la sismicidad, en concreto el valor de la
aceleracion sismica bdsica que para nuestro caso serd de 0,04g, como se
observa en la imagen, siendo g la fuerza de la gravedad (2,81 m/s?).

Esto nos condicionara a la hora de realizar el cdlculo porque como ya
veremos mds adelante segin la norma sismorresistente hay que tener en
cuenta el cdiculo del sismo para el andlisis estructural con aceleraciones
sismicas iguales o mayores a 0,04g.

4.- Caracteristicas geotécnicas

La zona donde se encuentra el emplazamiento de nuestra construccion tiene
terrenos de formacioén reciente como playas, tierras de cultivo o marismas con
una litologia formada por arenas de playa, limos y arcillas de marismas como
se ha mencionado en el apartado de geologia de la zona.

.

Margas

# W Calizas,

@ | Areniscas, conglomerados, costras v otros
Pizaras
& @ Suelos
@ Gaws
@ M Arenas medias, densas y muy densas
@ I prenas floas y muy floas
@ M Limos
) 1 Avcillas duras
@ M Acilas medias
@ M Acilas biandas y muy biandas
S @ Suelos Mixos
Margas y calizas
@ B Acillas duras, gravas y conglomerado

Imagen05: Caracteristicas geotécnicas de la zona (IVE). Escala 1:50.000

Como se observa en la imagen obtenida del instituto valenciano de la
edificacion (IVE), nos encontramos en una zona con un suelo mixto de arcillas
medias, gravas y arenas, junto a un suelo de arcillas medios.
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a. Riesgos

Segun el instituto valenciano de la edificacién, en la zona de estudio no existe
ningun tipo de riesgo geotécnico que tfengamos que tener en cuenta, para la
construccion de la nave industrial y que pueda condicionarnos de algin modo
la cimentacion de la misma.

Por tanto y cémo podemos observar por la imagen que se adjunta a
continuacién, no existird ningun riesgo que pueda afectarnos negativamente
en nuestro proyecto.

Mostrando la imagen en rojo y azul riesgos geoldgicos y en blanco zonas
donde no existe ningun tipo de riesgo como es nuestro caso.
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Imagen06: riesgos de la zona (IVE)

5.- Informe geotécnico

A confinuacién, se mostrard el estudio geotécnico realizado por la empresa
G2G CONSULTORES, GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE S.L. y solicitado por IVER
INGENIEROS S.L. sobre la zona donde se va a redlizar la construccion de la
nave industrial.
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a. Puntos de estudio

Se realizaron é ensayos en la zona donde se pretende construir la nave por
parte de la empresa contratada para realizar el estudio.

Los sondeos se han realizado entre 8 y 8,55 metros de profundidad con
respecto a la superficie del suelo.

Los 6 ensayos se realizaron en las coordenadas siguientes, obtenidas con GPS
para el sistema UTM-Huso 30 y convertidas al sistema de grados decimales.

UMT Huso 30 Coordenadas grados decimales
Ensayo X Y Longitud Latitud
E-1 734906 4391524 -0,26251377 | 39,64126486
E-2 735016 4391568 -0,26121762 | 39,64163066
E-3 735057 4391597 -0,26039244 | 39,64187243
E-4 735086 4391570 -0,26040203 | 39,64162943
E-5 735038 4391505 -0,2609839 | 39,64105761
E-6 735131 4391486 -0,25990804 | 39,64086106

Todos los ensayos se readlizaron dentro de la parcela que se observa en la
imagen adjunta a continuacion que serd donde se constfruird la nave.
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Los sondeos se realizan con la finalidad de definir la columna litoldgica del
subsuelo donde construird la cimentacion y sobre la que se apoyard la nave,
asi como obtener una toma de muestra inalterada vy la realizacion de ensayos
de penetracién dindmica. Vienen detallados en el ANEJO 1.

- Ensayos SPTy Ml

El ensayo SPT da una medida de la compacidad del suelo y consiste en contar
el nUmero de golpes necesarios para hincar 60 cms un fomamuestras de 2" x 1
3/8" de didmetro con tubo bipartido, normalizado, mediante el golpeo de una
maza de 63,5 kg (+/-0,5 kg) que cae libremente desde una altura de 75 cm.

Para la realizacion del ensayo se marca en el varillaje 60 cm, en tramos de 15
cm, se efectua primeramente una limpieza del sondeo y se readliza una
penefracion de 15 cm que no se contabiliza por estimar que el suelo puede
estar alterado como consecuencia de la perforacion. Se inicia entonces el
ensayo de penetracion propiamente dicho que permite a su vez la extraccion
de una muestra representativa del suelo. Se considera que se obtiene rechazo
y se suspende el ensayo cuando después de dar una serie de 100 golpes no se
infroducen los 30 cm en su totalidad, o cuando fras dar 50 golpes, el
tomamuestras no se ha infroducido mdas de 5 cm.

Para las muestras inalteradas se realizan a percusiéon con un tomamuestras de
pared gruesa, dispuesto con un tubo de PVC donde se introduce la muestra e
inmediatamente se impregna de parafina para evitar la pérdida de humedad
de la muestra.

La hinca de tomamuestras se realiza con una maza que pesa 63,5 Kg cayendo
desde una altura de 75 cm, para ambos ensayos SPTy MI.

- Valores de golpeo

En las siguientes tablas se muestra en detalle la testificacion realizada, asi
como los valores de N30 y la litologia encontrada.

Ensayo E-1
Tramo Ensayo(Cota) Valor N30 Litologia
0,3-1,9 Ml (1,20) 29 Arcillay limo
1,9-4,9 SPT (3,00) 50R Gravas
SPT (5,80) 14 . .
4,9-8,5 Arcillay limo
SPT (8,10) 18
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Ensayo E-2
Tramo Ensayo(Cota) Valor N30 Litologia
SPT (1,10) 50R
SPT (2,90) 50R
0,9-8,3 Gravas
SPT (5,10) 50R
SPT (6,80) 55
Ensayo E-3
Tramo | Ensayo(Cota) | Valor N30 Litologia
0,2-1,45 Ml (1,30) 50R Arcilla y limo/Cambio a gravas
1,45-4,8 SPT (3,70) 50R Gravas
SPT (5,00) 12 . .
4,9-8,2 Arcillay limo
Ml (7,60) 19
Ensayo E-4
Tramo | Ensayo(Cota) | Valor N30 Litologia
0,3-1,5 SPT (1,40) 50R Arcilla y limo/Cambio a gravas
1,35-3,5| SPT(2,95) 50R Gravas
3,5-8 SPT (6,00) 7 Arcillay limo
Ensayo E-5
Tramo Ensayo(Cota) Valor N30 Litologia
SPT (1,30) 50R
1,3-4,2 Gravas
SPT (3,50) 50R
Ml (5,20) 12 _ .
4,2-8,05 Arcillay limo
SPT (7,60) 12
Ensayo E-6
Tramo | Ensayo(Cota) | Valor N30 Litologia
0,2-2,2| SPT(1,20) 28 Arcilla y limo/Cambio a gravas
2,2-4,7| SPT(3,10) 43 Gravas
SPT (5,70) 8 . .
4,7-8 Arcillay limo
SPT (7,60) 50R

Como nota importante a mencionar, se ha encontrado nivel fredtico a una
profundidad variable de enfre 5,4 y 6,2 mefros de profundidad desde la
superficie del suelo en todos los sondeos.
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c. Ensayos de laboratorio

La empresa confratada para la realizacion del estudio realizé una serie de
ensayo en laboratorio con las muestras para la determinacion de cada unidad
geotécnica en funciéon de su localizacion, tamano y naturaleza.

Los ensayos que se han realizado en laboratorio para el andlisis del suelo y
para poder llegar unas conclusiones sobre la geotecnia del suelo han sido los
siguientes:

- Granulometria de los suelos tfamizados (Todas las muestras)

- Limites de cuchara de Casagrande (Todas las muestras)

- Contenido de sulfatos solubles en suelos (Todas las muestras)

- Ensayo de rotura a compresion simple (Muestras E-1-3-5)

- Determinacion de la densidad aparente y seca (Todas las muestras)
- Determinacion de la humedad (Todas las muestras)

- Corte directo de suelos CD (Muestras E-1-3-5)

Todos los ensayos realizados en laboratorio por la empresa GCC GEOOTECNIA
Y CALIDAD EN LA CONSTRUCCION S.L. se encuentran en el ANEJO 2 del
presente documentos

6.- Analisis del terreno

Se definen en primer lugar las unidades geotécnicas que vamos a analizar, asi
como su espesor, extension y su litologia, asi como los pardmetros esenciales
para determinar su resistencia.

Después analizaremos el nivel fredtico que se ha encontrado y sus pardmetros
principales y por ultimo haremos un andlisis de la cimentacién y sobre la
excavabilidad del suelo.

a. Unidades geotécnicas

Las unidades geotécnicas son las siguientes, por orden de profundidad:
- Suelo vegetal

Esta primera unidad geotécnica llega hasta los 0,4 metros desde la cota 0 del
suelo en la que encontraremos un suelo vegetal limo arenoso de color marrén.

Presenta un espesor variable a lo largo de toda la zona de estudio, por tanto,
es conveniente eliminarlo por completo de la base de la cimentacidn.
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Los pardmetros obtenidos a partir de las recomendaciones del CTE para este
tipo de materiales son las siguientes:

Parametros Valor
Peso especifico 19
Angulo rozamiento efectivo 20
Cohesidn efectiva -

- Arcillas y limos

Esta unidad geotécnica se encuentra justo debajo de la capa vegetal y tiene
un espesor de entre 0,5y 2 metros con una profundidad variable de entre 0,9 a
2,2 metros desde la cota 0 del suelo.

Se encuentra arcilla y limos de color marrén a marrdn rojizo con algunos clastos
calcdreos, que pueden encontrar en algunos tramos en abundancia.

La muestra que se ha analizado en el laboratorio la clasifica como un suelo de
Arcilla de media plasticidad arenosa (CL), segun la clasificacion USCS vy tiene
una consistencia media, plasticidad baja-media y totalmente seco.

Con un valor de golpeo promedio de N30 = 28.

Los resultados de los pardmetros estudiados en el laboratorio han sido los
siguientes:

Parametros Valor UD.
Densidad humeda 20,9 kN/m?3
Densidad seca 19,1 kN/m3
Limite liquido 30,2

indice de plasticidad 14,2

Angulo de rozamiento 319

Cohesidn efectiva 43 kN/m?
Cohesion total 120 kN/m?
Modulo de elasticidad de suelos 45 MN/m?
coeficiente de poisson 0,3

coeficiente de permeabilidad 10°-10% |m/s
Agresividad del suelo por sulfatos No

El ensayo a compresion simple que se ha realizado, ha dado un resultado de
259 kN/m?2
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El resultado del ensayo para establecer el contenido de sulfatos de la muestra
del suelo es de 710 mg/kg, por lo que esta unidad geotécnica no presenta
agresividad por sulfatos para el hormigdn de las zapatas de cimentacion.

- Gravas

Esta unidad geotécnica se encuentra justo debajo de las arcillas y limos y tiene
un espesor de entre 2-3, 7 metros con una profundidad variable de entre 3,4 a
4,9 metros desde la cota 0 del suelo, formado por un depdsito de gravas
poligénicas, heterometricas y sub-angulosas con matriz areno-limosa de color
marrén.

Se trata de una unidad con nivel de compacidad alta, poco o nada pldstico y
totalmente seca, menos el depdsito del sondeo E-2 que se encuentra
totalmente saturado de agua a partir de la profundidad 5,1.

La muestra que se ha analizado en el laboratorio la clasifica como un suelo de
Grava arcillo-imosa con arena (GC-GM), Grava limosa con arena (GM), y
Arena limosa con grava (SM), segun la clasificacion USCS.

Con un valor de golpeo promedio de N30 = 50R

Los resultados de los pardmetros estudiados en el laboratorio han sido los
siguientes:

Parametros Valor UD.
Densidad humeda 211 kN/m?3
Densidad seca 20 kN/m?3
Limite liquido 16 - 22

indice de plasticidad 1,7-6,1

Angulo de rozamiento 382

Cohesidn efectiva - kN/m?
Mddulo de elasticidad de suelos 100 MN/m?
coeficiente de poisson 0,3

coeficiente de permeabilidad 103-10° |m/s
Agresividad del suelo por sulfatos No

El resultado del ensayo para establecer el contenido de sulfatos de la muestra
del suelo varian de 78-188 mg/kg, por lo que esta unidad geotécnica no
presenta agresividad por sulfatos para el hormigdén de las zapatas de
cimentacion.

- Arcillas y limos
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Esta unidad geotécnica se encuentra justo debajo de las gravas y tiene un
espesor muy pequeno con una profundidad variable de entre 4,8 a 5,1 metros
desde la cota 0 del suelo.

La muestra que se ha analizado en el laboratorio la clasifica como un suelo de
Arcilla de baja plasticidad arenosa (CL) y grava limosa con arena (GM) segin
la clasificacion USCS y tiene una consistencia media-baja, plasticidad bajo-
media y de hUmedo a saturado.

Con un valor de golpeo promedio de N30 = 13.

Los resultados de los pardmetros estudiados en el laboratorio han sido los
siguientes:

Parametros Valor UD.
Densidad hiumeda 21,7 kN/m?3
Densidad seca 18,9 kN/m3
Limite liquido 19 - 27

indice de plasticidad 2-13

Angulo de rozamiento 262

Cohesidn efectiva 28 kN/m?
Cohesidn total 68 kN/m?
Modulo de elasticidad de suelos 20 MN/m?
coeficiente de poisson 0,3

coeficiente de permeabilidad 10%-10% |m/s
Agresividad del suelo por sulfatos No

El ensayo a compresion simple que se ha realizado, ha dado un resultado de
162 kN/m2 para framos mds arcillosos y 110 kN/m2 para los tramos con mas
gravas.

El resultado del ensayo para establecer el contenido de sulfatos de la muestra
del suelo varia de 272 a 420 mg/kg, por lo que esta unidad geotécnica no
presenta agresividad por sulfatos para el hormigdn de las zapatas de
cimentacion.

b. Nivel fredtico

Como ya habiamos mencionado se ha detectado presencia de nivel fredtico
entre las profundidades de 5,4-6,2 metros entre todos los ensayos estudiados.
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Para poder analizar el agua subterrdnea se ha llevado la muestra del ensayo 5
al laboratorio para su andlisis, donde se han estudiado sus pardmetros y se ha
llegado a los siguientes resultados:

Parametros Resultados | Ataque Débil (Qa) | Ataque medio (Qb) | Ataque fuerte (Qc)
pH 7,2 6,5-5,5 5,5-4,5 <45
Amonio 0,1 15-30 30-60 > 60
Magnesio 38 300-1000 1000-3000 > 3000
Sulfatos 520 200-600 600-3000 > 3000

CO2 Libre 2,9 15-40 40-100 > 100
Residuo Seco 1600 75-150 50-75 <50

Los resultados se analizan segun la EHE, en la que indican que las aguas
analizadas presentan una agresividad débil para el hormigdén de la
cimentacion, gracias a su contenido en sulfatos, en el que nos enconframos en
un ambiente Qq, en el que no consideraremos el uso del aditivo sulfo-resistente
(SR) para las estructuras que se encuentren en contacto directo con el nivel
fredtico.

c. Andlisis de la cimentacidon

Teniendo en cuenta los valores de los ensayos readlizados por la empresa
encargada de redlizar el estudio geotécnico, se ha considerado las siguientes
soluciones para la cimentacidon de la nave industrial: Zapatas aisladas
arriostradas o zapatas continuas.

Se considera la cota de cimentacion entre las unidades geotécnicas de la
primera arcillas y limos, y las gravas. Dado que se va a proyectar una
cimentacién superficial se realizard con una profundad de apoyo a partir de
0,4 metros desde la cota O del suelo, sin tener en cuenta el espesor de la
unidad geotécnica de la capa vegetal que se eliminard de la base de la
cimentacion.

d. Presion admisible

Para el cdiculo de la presidn admisible se va a utilizar la formulacion segun
indica la CTE para cada una de las unidades geotécnicas que se van a a ver
afectadas por la cimentacion y que ya hemos nombrado en el apartado
anterior: la primera unidad de arcillas y limos, y la unidad de gravas.

Para ello nos vamos al CTE DB-SE-C, sobre seguridad estructural en cimientos.
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- Presion de hundimientos para Arcillas y limos

Utilizaremos la ecuaciéon de la presion de hundimiento de una cimentacion
directa que vendrd definida por la siguiente expresion:

: : L. :
Qn =Cx N d s it +gp, N d 5,01, +EB N, d s it

Siendo:
gh presion vertical de hundimiento o resistencia caracteristica del terreno RK.

gOK presion vertical caracteristica debida a la sobrecarga de tierras existentes
al nivel de la base de la cimentacién, alrededor de ésta.

cK valor caracteristico de la cohesidon del terreno.
B* ancho equivalente de la cimentacion.

YK peso especifico caracteristico representativo del terreno por debajo de la
base de cimentacion.

Nc Ng Ny factores de capacidad de carga. Son adimensionales y dependen
exclusivamente del valor caracteristico del dngulo de rozamiento interno del
terreno (®k). Se denomina respectivamente factor de cohesién, sobrecarga y
de peso especifico.

dc dg dy coeficientes correctores o de influencia para considerar la resistencia
al corte del terreno situado por encima y alrededor de la base de
cimentacién. Se denominan factores de profundidad.

sc sq sy coeficientes correctores de influencia para considerar la forma en
planta de la cimentacion.

ic iq iy coeficientes correctores de influencia para considerar el efecto de la
inclinacion de la resultante de las acciones con respecto a la vertical.

tc tg ty coeficientes correctores de influencia para considerar la proximidad
de la cimentacién a un talud.

Teniendo en cuenta que estamos en condiciones no drenadas y que tenemos
un factor de seguridad de 3 se han obtenido los siguientes resultados
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Cohesion total 120
Peso especifico 19,1
Ancho Cimentacion (m) 1,5 2 1
Largo Cimentacidén (m) 1,5 2 3
Presién de Hundimiento (kN/m?) 246| 246| 219

Por tanto, se recomienda que para zapatas apoyadas sobre la unidad
geotécnica de arcillas y limos la presiéon admisible en servicio sea de 200 kN/m?2

- Presion de hundimientos para gravas

Para la presion de hundimiento en un suelo de gravas se utiliza la siguiente
expresion:

qn = Sy Nc-Sc
Siendo:
Ne = 5,14
Su=qu/2
Sc =1+0,2B/L (coeficiente de forma segun las dimensiones de la zapata)
B ancho de la zapata
L longitud de la zapata

Para la determinaciéon de los valores de la presidon de hundimientos se utilizan
los ensayos de resistencia a compresion simple pero como en este caso
estamos en un estrato de gravas y bolos calcdreos, es imposible realizar dicho
ensayo, por tanto, el valor de la presion de hundimiento se debe obtener de
los valores del ensayo SPT obtenidos.

Para ellos vamos a la correlaciéon propuesta por Terzaghi y Teck:

N

quzﬁ

Tomamos como coeficiente de seguridad F=3

Siendo la carga admisible:

Qaam = F
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Se ha tomado como valor de N30 = 35 correspondiente a los valores promedio
de los golpeos obtenidos en los ensayos de la unidad geotécnica de las
gravas.

A partir de todos estos datos y de los datos obtenidos de los resultados
elaborados por los ensayos de laboratorio se ha llegado a los siguientes
resulfados de presion de hundimiento:

Ancho Cimentacion (m) 2 1{ 0,5
Largo Cimentacién (m) 2| 3| 50
Presion de Hundimiento(kN/m?) 480|420 400

Por tanto, se recomienda que para zapatas apoyadas sobre la unidad
geotécnica de las gravas la presion admisible en servicio sea de 400 kN/m?2

e. Calculo de los asientos

Los cdlculos de los asientos se han readlizado de acuerdo a la féormula de
Steinbrenner segun el método eldstico de multicapa.

q-b
S = 2E [-"1 Hiann—B- '3['1[,:5-?*]'
A=1-v*
B=1-uv-2.v
tﬁl— «.-'1+n +m* +n wu'1+n +m? +1
'r1+n +m1—n ﬂf1+rr +m? -1
g =— arcfag*
T m-y1+n’+m’
=z/b
=alb

largo cimentacion

m
H
a=
b = ancho cimentacion
g = presion unitaria aplicada
E

= maddulo elastico

- Lapatas apoyadas en las arcillas y limos

Teniendo en cuenta el valor de la presion admisible obtenida en el apartado
anterior para esta misma unidad geotécnica de arcillas y limos, para una
zapata de cualquier dimension y con una carga neta de 200 kN/m? se han
obtenido los siguientes resultados en cuenta a asientos:
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Nivel | Cota final | E (kN/m2) | Coef. Poisson

1 1,6 45000 0,3

2 3,9 100000 0,3

3 8 20000 0,3
Ancho Cimentacion (m) 1 1,5 2 0,5
Largo Cimentacion (m) 1 1,5 2 50
Asiento (m) 0,004 | 0,0058| 0,0076| 0,0068
Asiento (mm) 4 5,8 7,6 6,8

- Lapatas apoyadas en las gravas

Teniendo en cuenta el valor de la presion admisible obtenida en el apartado
anterior para esta misma unidad geotécnica de gravas, para una zapata de
cualquier dimension y con una carga neta de 400 kN/m?2 se han obtenido los
siguientes resultados en cuenta a asientos:

Nivel Cotafinal | E (kN/m2) | Coef. Poisson
2 2,3 100000 0,3
3 8 20000 0,3
Ancho Cimentacion (m) 1 1,5 2 0,5
Largo Cimentacién (m) 1 1,5 2 50
Asiento (m) 0,0059 0,0101| 0,0149 0,0131
Asiento (mm) 5,9 10,1 14,9 13,1

Con los cdiculos que se han realizado se ha llegado a la conclusién que los
asientos que se han obtenido estdn dentro del rango de asientos admisibles
que exige la norma.

CRITERIOS TRADICIONALES SOBRE ASIENTOS ADMISIBLES

Arena Arcilla
Cimentaciones por zapatas
Asiento maximo 25-40 mm 65 mm (120)*
Asiento diferencial maximo 20-25 mm 40-50 mm (50)
Cimentaciones por losa
Asiento médximo 40-65 mm 65-100 mm {200}

* Los valores entre paréniesis corresponden a una recopilacion realizada por Burland g1 al. (1977).
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f. Excavacion

El suelo vegetal superficial, y la primera unidad geotécnica de arcillas y limos,
serdn excavables mediante métodos mecdnicos convencionales, no
considerdndose necesario el uso del martillo picador.

Para la unidad geotécnica 2, formada por gravas, no se descarta la utilizacion
del martillo picador en aquellos tramos que se encuentfren parcialmente
cementados.

7.- conclusiones

El estudio geotécnico encargado ha sido llevado a cabo para el andlisis del
terreno donde se pretende construir la nave industrial en la que se han
observado varios estratos diferentes gracias a los sondeos que se han realizado
por parte de la empresa contratada para ello, la cual ha definido 4 unidades
geotécnicas principales que pueden afectar a nuestra cimentacion.

Las unidades geotécnicas definidas han sido las siguientes:

- Tierra vegetal: cota 0 - 0,4 metros.

- Arcillas y limos: cota 0,9 — 2,2 metros.
- Gravas: cota 3,4 — 4,9 metros.

- Arcillas y limos: cota 4,8 - 5,1 metros.

También se ha encontrado nivel fredtico sobre los 5,4 a 6,2 metros entre todos
los ensayos estudiados, por tanto, ha sido necesario analizar el agua que se ha
encontrado.

En el andlisis del agua encontrada bajo la superficie del terreno se ha llegado
a la conclusion que se trata de un agua con agresividad débil para el
hormigdn, con un ambiente de tipo Qa, en el que se ha llegado a la
conclusién de que no va a ser necesario el uso de aditivos extra para hacer
frente al ataque del sulfuro. Por tanto, tampoco serd necesario el uso de
cemento sulfo-resistente (SR), ya que como hemos mencionado el contenido
en sulfatos hace que no sea necesario ningun tipo de proteccion en la
estructura de cimentacion contra este tipo de ataques quimicos del terreno,
ya gue en conclusién se trata de un terreno no agresivo.

En cuento a la sismicidad se ha llegado a que estamos en una zona sismica
con una aceleracion bdsica de 0,04g y como ya hemos mencionado en el
apartado de sismicidad, segun la norma sismorresistente (NCSE-02) tendremos
gue tener en cuenta la accidn del sismo en nuestra estructura.
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En cuanto a la excavabilidad del terreno como ya hemos mencionado, para
las dos primeras unidades geotécnicas que son la tierra vegetal y las arcillas y
limos podremos usar métodos mecdnicos convencionales sin necesidad de
usar un martillo picador mientras que en la unidad geotécnica siguiente
perteneciente a las gravas es probable que se considere el uso de dicho
martillo picador.

CONCLUSIONES
Ud. Geotécnicas 4 unidades a tener en - -
cuenta
Nivel Fredtico A partirde la cota 5,2 m - -
Agresividad Terreno | A tener en cuenta No agresivo Sin medidas
Agresividad Agua A tener en cuenta Agresividad Sin medidas
Débil
Excavabilidad Tierra  vegetal con | Arcillas y limos | Gravas con
Métodos mecdnicos | con  Métodos martillos
convencionales convencionales picador

En cuanto a la cimentacién se han llegado a varias conclusiones gracias a los
cdlculos realizados, en la que se ha llegado a los siguientes resultados:

Cimentacion Ud. Geotécnica |Presion vertical(kN/m2) | Asientos(mm)
Zapatas aisladas | Arcillas y limos 200 6,8
Arriostradas gravas 400 13,1
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Sondeos realizados por la empresa G2G CONSULTORES, GEOTECNIA Y MEDIO
AMBIENTE S.L. y solicitado por IVER INGENIEROS S.L. sobre la zona donde se va a
realizar la construcciéon de la nave industrial en la Avenida Sequia de la Torre n°
15, Parcela |-7.1 del Parque Empresarial “Parc Sagunt”, perteneciente al
término municipal de Sagunto (Valencial).
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Ensayos de laboratorio realizados por la empresa GCC GEOOTECNIA Y
CALIDAD EN LA CONSTRUCCION S.L. y solicitado por G2G CONSULTORES,
GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE S.L. sobre las muestras de los sondeos extraidas
la zona donde se va a redlizar la construccidén de la nave industrial en la
Avenida Sequia de la Torre n° 15, Parcela I-7.1 del Parque Empresarial “Parc
Sagunt”, perteneciente al término municipal de Sagunto (Valencia).
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GEQOTECNIA ¥ CALIDAD

EN LA CONSTRUCCIOMN

Nimero de acta | Profundidad Encargo Fecha acta
53955 12 GEEITIS 2RS0T
Pagna 1 det
EMSAYO SOLICITADO:
AMALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103-101:1935.
DATOS IDENTIFICATIVOS
Peficionaricc G253 CONSULTORES, GECTECHIA Y MEDIO AMBIENTE, SL
Obrz  PARCELA 7.1 PARCUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)
DATCS DE LA MUESTRA
Tipo de muestra:  Muestra Inalterada
RESULTADOS DEL ENSAYD
Fechaensayo:  ZVBR01T Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO
TAMIZ UME PASA PASA Andlisis Granulometrico
{mmj (@ (%) 100 4z
20 100,0 100.0 a5 - <t
5 70 87.0 a0 - Thet
",
2 720 720 85 g
1 62,0 89,0 80 1 =
040 B840 84,0 T ]
0.18 800 80.0 e e
0,08 55,0 55,0 5 |
B -
3 s ]
=5
T 5
=]
@ A5
a0 |
}5 o
E o
5 4
04
.5 |
.
5 o
c..é ....... P ,I},:‘_r::l =+ i + L e
(3 - E.'- r_:-

Tamano de las particulas (mm)

Observaciones ensayo:  CLASIFICACION LSCS: CL (arclla de media plasticidad arencsa)

GEOTECNIA Y CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, S.L.L.

Cf Gaviotas, 16 - Nave B
28320 Pinto [Madrid)
CIF: B B6170347

de Diego Velasco
Téchico de Laboratorio

Documento confidencial. Mo se facilitara informiacion relativa a este informe: a terceras personas, salwo autorizacion escrita del peticionano.

Oficinas y Laboratono: CF Gaviotas, n® 16 (28320.-Pinto.-Madrid) Telf. 81. 332 44 03 goclaboratonio@gmal .com
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Nimero de acta | Profundidad Encango Fecha acta
53954 11 GEEITISZ 2RS0T
Pagna 1 dal
EMSAYD SOLICITADO:
AMALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADC. UNE 103-101-1995.
DATOS IDENTIFICATIVOS
Peficionario: G2G CONSULTORES, GEOTECHIA Y MEDIO AMBIENTE, 5L
Obrzx PARCELA 7.1 PARGUE EMPRESARIAL FARC SAGUNT (SAGUNTD)
DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de muestra:  SPT
RESULTADCS DEL ENSAYO
Fecha ensayn:  ZUB2017 Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO
TAMIZ UNE PASA PASA Anglisis Granulométrico
{mm) (g (%) 100 {4
32 2380 100,0 P
20 258, 29,8 20 - k!
5 1840 58,8 85 -
2 1230,0 45,1 B
1 1220 424 75 )
70 1 b
0.40 102.0 54 %
0.18 780 27.1 5 Iy
60 4 i
0,08 f5.0 238 T %,
o 55 !
=5 '\'\
T 50 e
a .
£ 45 1 \-.____._
40 -
35 4 T
- T
25 e
204
a5 |
an
5 o
o dd e A LA e P e
;o - - = - ',_,' ;‘

Tamaiio de las particulas [mm)

Observaciones ensayo:  CLASIFICACION USCS: GC-GM (grava arcliodimesa con arena)

GEOTECNIA Y CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, 5.L.L.

Cf Gaviotas, 16 - Mave B8
28320 Pinto [tMadrid)
CIF: B 56170347

de Diego Velasco
Téchico de Laboratorio

Docasmento confidencial. No se facilitara informacion relativa a este informe a terceras personas. salvo autorizacion escrita del peticionario.

Cficinas y Laboratonior CF Gavictas, n® 16 (28320.-Pinto.-Madrid) Telf 81. 692 44 03 geclaboratono@gmal.com
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GEOQOTECHNIA Y CALIDAD
EN LA CONSTRUCCION

Nimem de acta | Profundidad Encargo Fecha acta
83053 7.8 GHENTIS3 28082017
Pigina 1 de1

ENSAYO SOLICITADO:
AMALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103-101:1995.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Petficionanicc G325 COMSULTORES, GEOTECNIAY MEDIO AMBIENTE, 5.1
Obraz  PARCELA I-7.1 PARQUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de muestra:  Muestra Inalterada
RESULTADOS DEL ENSAYO
Fechaensayo: ZYRZD1T Analists: CARLOS DE DIEGO VELASCO
TAMIZUME  PASA PASA Analisis Granulométrico
{mm) (g (%) 100 4-4e
20 1000 1000 85 -
5 B5.0 85.0 50 1 ok
.y
2 B1.0 81,0 85 i iy
1 BD.O a0.0 BO 4 i S iy
0.40 76.0 76,0 ™8 e
0.18 830 83.0 %
85 | B
0.08 56,0 58,0
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3 s
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a
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a0 1
a5
an 4
25 4
20 4
o5 ]
.
5 o
.3..;_; ....... P ,I}’:‘_;’J =+ e I L -
= - = &

Tamano de las particulas (mm)

Observaciones ensayo:  CLASIFICACION 12525 CL (arclla de baja plasticidad arenosa)

GEOTECNIA Y CALIDAD EM LA
CONSTRUCCION, &.L.L.
C/ Gaviotas, 16 - Nave -]
dEaEhb":legnm'-.rE;m 28320 Pinto [t4adrid)
Teeeace . CIF: B 66170347

Documento confidencial. Mo se facilitara informacion relativa a este informe a terceras personas. salvwo autorzacion escrita del peticonano.

Cficinas y Laboratonioc CF Gaviotas, n® 18 (28320.-Pinto.-Madrid) Telf. 81. 632 44 03 geoclaboratonio@gmail.com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

GEQOTECHNIA Y CALIDAD
EN LA CONSTRUCCIOMN

Nimero de acta | Profundidad Encargo Fechaacta
58052 1.0 GEEMTIS4 28082017
Pagina 1 det

EMSAYD SOLICITADO:
AMALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103-101:1985.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionanior G2G COMSULTORES, GEOTECHIA Y MEDIO AMBIENTE, 511
Obrar PARCELA 7.1 PARQIUE EMPRESARIAL "PARC SAGIUNT (SAGUNTO)

DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de muestra:  Muestra Parafinada
RESULTADOS DEL ENSAYD
Fechaensayo:  24/B2017 Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO
TAMIZ UNE PASA PASA Andlisis Granulometrico
{mimj (@ (%) 100
20 3740 100,0 25
5 2400 A8,8 20 - .
2 216,0 58,8 85 A
1 2110 58.4 80 4 i
040 1840 519 5 LN
0.16 1850 a2 7o
008 1480 39,3 5 L
&0 e
3 55 =+
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& a5 e
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E o
25 4
04
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.
5 o
c..é ....... P Il}&~l,-r::| =+ i + L e
(3 — L'- r_,'

Tamano de las particulas (mm)

Obsenaciones ensayo:  CLASIFICACION USCS: GM (grava Bmosa con arena)

GEOTECNIA Y CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, S.L.L.

Cf Gaviolas, 16 - Nave B
T Eﬁegnm\.r:|35m 28320 Pinto [Madrid)
e de Lave . CIF: B BG170347

Documento comfidencial. No se facilitara informacion relativa a este informe a terceras personas. salwo autorizacion escrita del peticionanio.

Cricinas y Laboratonioc CF Gaviotas, n® 16 (28320.-Pinto.-Madrid) Telf. 81. 332 44 03 goclaboratonio@gmal .com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

GEOTECNIA ¥ CALIDAD
EM LA COMSTRUCCION

Nimero de acta | Profundidad Encangs Fecha acta
53951 52 GEETISE 28082017
Pigina 1 de1

ENSAYD SOLICITADO:
AMALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103-101:1995.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionano: G2G COMSULTORES, GEOTECNIA 'Y MEDIO AMBIENTE. 5L
Obrac PARCELA I-7.1 PARGUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS DE LA MUESTRA
Tipo demuestra:  Muestra Inalterada
RESULTADCS DEL ENSAYO
Fechaensayo:  24/B2017 Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO
TAMIZ UNE PASA PASA Analisis Granulomeétrico
{mm) -] (%) 100 -4
20 2000 100.0 95 1-1-X\
5 135,0 7.5 %0 -
2 126,0 83,0 85 - :
| 1250 825 Bl ™
0.40 1210 B0.5 5 Y
018 1050 525 ) N
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(3 - :_.._' r_;

Tamano de las particulas (mm)

Obsenaciones ensayo:  CLASIFICACION USCS: GM (grava lmosa con arena)

GEOTECNIA Y CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, S.L.L.

Cf Gaviotas, 16 - Mave B8
T Diegnm'-.fmm 28320 Pinto [Madrid)
ecend Laborsor CIF: B BE170347

Documento confidencial. No se facilitara mformiacion relativa a este informe a terceras personas, salvwo autorzacion escrita del peticionano.

CHficinas y Laboratonior CF Gavictas, n® 16 (28320.-Pinte.-Madrid) Telf. 81. 892 44 03 geclaboratono@gmal .com

35



Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

GEOTECNIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

Nimero de acta | Profundidad Encargs Fecha acta
63950 31 GHETISE ZENENT
Pagina 1 del
EMSAYD SOLICITADO:
AMALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. LINE 103-101-1995.
DATOS IDENTIFICATIVGS
Peticionanio: G2G CONSULTORES, GEOTECHIA Y MEDIO AMBIENTE, 5L
Obra PARCELA 7.1 PARQUE EMPRESARIAL PARC SAGUNT [SAGLNTO)
DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de muestra: Muestra Parafinada
RESLLTADOS DEL ENSAYD
Fechaensayo: 2482017 Analista; CARLOS DE DIEGO VELASCO
TAMIZ UME PASA PASA Analisis Granulométrico
{mmij (g (%) 100 44
20 355.0 100.0 g5 .10
5 2024 823 20
2 261,0 735 85 - Tl
\\-\.,__
1 2520 710 B s
0.40 2200 820 75 1 -
0.16 160,0 478 ™ G
0.08 150,0 423 1 T
B y
p
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T oy
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20
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5 o
c..é ....... .\nr.\,,;",‘_..r;. - it + A -+
(3 - :_;' r_:-

Tamaiio die las particulas (mm)

Observaciones ensayo:  CLASIFICACION USCS: SM (arena limosa con grava)

GEOTECNIA Y CALIDAD EMN LA
COMNSTRUCCION, E.L.L

Cf Gaviotas, 16 - Nave -]
28320 Pinto [tadrid)
CIF: B BE170347

de Diego Velasco
Téchico de Laboratorio

Documento confidencial. Mo se facilitara informacion relativa a este informe a terceras personas. salwo autorizacion escrita del peticionario.

Cricinas y Laboratono: Cf Gaviotas, n® 16 (28320.-Pinto.-Madrid) Telf. 81. 892 4403 geclaboratorio@gmal.com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Nimero de acta | Profundidad Encarge | Fechaacta
; 2030 12 GERMTIST | 28082017
0 Pagina 1 del
GEOTECNIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION
ENSAYD SOLICITADO:
DETERMIMACION DEL LIMITE LIGUIDO ¥ DEL LIMITE PLASTICO DE UN SUELD. INDICE DE PLASTICIDAD.
DATOS IDENTIFICATIVGS
Peticionario: G2G CONSULTORES, GEOTECHIA ¥ MEDIO AMBIENTE, S1L.
Ciro. Aplicacion: PARCELA 7.1 PARQLUE EMPRESARIAL 'PARC SAGUNT (SAGUNTO)
DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de muestrar Muestra Inalterada
RESULTADOS DEL EMSAYQ
Fecha ensayo:  ZAB2017 Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO
Preparacion de La muestra: Por secado y desmeruzado
LiMme Liouino | LIMITE PLASTICOD LIMITE Lioipo: 2021
[UMNE 103-103:1884) | (UNE 103-104:1894)
N® ENSAYO 1 2 1 2 LIMITE PLASTICO: 15,85
N* GOLPES 4 28 - -
HUMEDAD (%)| 30,72 28,50 15,03 15,98 [MDICE DE PLASTICIDAD: 14.25
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Obsenvaciones ensayo:
]
GEOTECNIA ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, 5.L.L.
Cf Gaviotas, 16 - Nave ]

de Diego Velasco 33320 Pinto (M2 drid)
Técnico de Laborstorio C1F: B 66170347

Documento confidencial. No se facilitara informacion relativa a este informe a terceras personas, salvo avtorzacion escrita del peticionario.

Telf. 01. 882 44 03

Oficinas y Laboratonoc G Gavictas, n® 16 (28320 -Pinto.-Madrid)

goclaboratono@gmail.com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

CCC

GEOTECNIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

Mimero de acta | Profundidad Encarge | Fechaacta
G938 1.1 GHEMTIS2 | 28082017
Pigina 1 del

ENSAYD SOLICITADO:
DETERMINACION DEL LIMITE LIGUIDO % DEL LIMITE PLASTICO DE UN SUELQ. INDICE DE PLASTICIDAD.

DATOS IDENTIFICATIVOS
Peticsonaric: G2G CONSULTORES, GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE, SL.
Ciro. Aplicacion: PARCELA 7.1 PARGUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de muestra: SPT
RESULTADOS DEL ENSAYD
Fecha ensayo: 2382017 Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO
Preparacion de La muestra:
LIMITE LioiDo | LIMITE PLASTICO LIMITE Liowioo: 21,79
(UNE 102-102:1204) | (UNE 103-104-1204)
N ENSAYO 1 2 1 2 LIMITE PLASTICO: 15,68
N* GOLPES 15 il - -
HJMEDAD %) 24,05 20,88 15,73 15,83 [MDICE DE PLASTICIDAD: .11
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Obsenaciones ensayo:
B ]
GEOTECNIA ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, S.L.L.
Cf Gaviotas, 16 - Nave 2

de Diego Velasco 28320 Pinto (Madrid)
Tecnico de Laboratorio CIF: B 66170347

geclaboratorio@gmal.com

Documento confidencial. No se facilitara informacidn relativa a este informe a terceras personas, salwo autorizacion escrita del peticionario

Telf. 81. 892 44 03

Oficinas y Laboratono: Cf Gaviotas, n® 16 (28320 -Pinto.-Madrid)
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Mumero de acta | Profundidad Encarge | Fechaacta
GEDG4 T8 GEEBMTISS | 28082017
Pigina 1 del

lor] =] =F

GEOTECHIA ¥ CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

ENSAYD SOLICITADO:
DETERMIMACION DEL LIMITE LIGUIDO Y DEL LIMITE PLASTICO DE UN SUELQ. INDICE DE PLASTICIDAD.

DATOS IDENTIFICATIVOS
Peticionario: G2G CONSULTORES, GEOTECNIA ¥ MEDIO AMBIENTE, S1L.
Ciro. Aplicacion: PARCELA 7.1 PARCLUE EMPRESARIAL PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de muestrar  Muestra Inalterada
RESULTADOS DEL EMSAYD
Fecha ensayo:  ZWB2017 Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO
Preparacion de la muestra: Por secado y desmenuzado
LIMITE Liouino | LIMITE PLASTICO LIMITE LiQuaDo: 27 20
[UME 103-103:1284) | (LUNE 103-104:1894)
N® EMSAYD 1 2 1 2 LIMITE PLASTICO: 1375
N* GOLPES 2 20 - -
HUMEDAD %)) 26,28 23,85 13,80 13,70 [MDICE DE PLASTICIDAD: 13,54
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Cbseracionss ensayo:
]
GEOTECNIA ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, S.LL.

cf Gaviotas, 16 - Mave 8
28320 Pinto [tMadrid)
CIF: B B6170347

de Diego Velasco
Techica de Laboratoric
Documento confidencial. No se facilitara informacion relativa a este informe a terceras personas, salvo autorizacion escrita del peticionario



Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Mumero de acta | Profundidad Encargo | Fechaacta
GEO36 10 GHEMTIS4 | 28082017
Pigina 1 del

CCC

GEOTECHIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

EMSAYD SOLICITADO:
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDOD ¥ DEL LIMITE PLASTICO DE UN SUELQ. INDICE DE PLASTICIDAD.

DATOS IDENTIFICATIVOS
Peticionario: G2G COMSULTORES, GEOTECHNIA ¥ MEDIO AMBIEMTE, SL.
Ciro. Aplicacion: PARCELA 7.1 PARGLE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de muesirac
RESULTADOS DEL EMSAYD
Fecha ensayo:  24/B2017 Analista:  CARLOS DE DIEGO VELASCO
Preparacion de ks muestra:
LIMITE LiuiDo | LIMITE FLASTICO. LIMITE Liquipg: 2072
(UNE 103-103:1284) | (UNE 103-104:1204)
N® ENSANYD 1 2 1 2 LIMITE PLASTICO: 10,01
M GOLPES 18 25 - -
HUMEDAD %)) 21,82 20,23 18,06 18,08 [MDICE DE PLASTICIDAD: 1,71
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Obsenvaciones ensayo:
GEOTECNIA ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, S.L.L.
Cf Gaviotas, 16 - Nave 8
de Diego Velasco 28320 Pinto [Madrid)
Tecnice de Laboratornio CIF: B BE170347
Documento confidencial. Mo se facilitara informacidn relativa a este informe a terceras personas, salvwo autorizacion escrita del peticionanio.
Telf. B1. 692 44 03 geclaboratorio@gmail.com

Oficinas y Laboratonoc CF Gaviotas, n® 18 (28320 -Pinto.-Madrid)



Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Nimero de acta | Profundidad Encarge | Fechaacta
88035 52 GHEMTIS5 | 28082017
Pigina 1 del

CCC

GEOTECNIA Y CALIDAD
EN LA CONSTRUCCION

ENSAYD SOLICITADO:

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO % DEL LIMITE PFLASTICO DE UN SUELD. INDICE DE PLASTICIDAD.

DATOS IDENTIFICATIVOS
Peficionario: G2G COMSULTORES, GEOTECNIA ¥ MEDIO AMBIEMTE, S1L.
Ciro. Aplicacion: PARCELA 7.1 PARCIUE EMPRESARIAL FPARC SAGUNT (SAGUNTD)

DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de muestrar  Muestra Inalterada
RESULTADOS DEL ENSAYD
Fecha ensayo: 2482017 Analista: CARLOS DE DIEGD VELASCO
Preparacion de la muestra: Por secado y desmenuzado
LIMITELIQUIDO | LIMITE PLASTICO LIMITE LioiDo: 10,80
(UNE 103-103:1884) | (UNE 103-104-1804)
MN® ENSAYD 1 2 1 2 LIMITE PLASTICO: 16,75
M GOLPES 15 25 - -
HUMEDAD %)) 21408 18,85 15,04 16,58 [MDICE DE PLASTICIDAD: 285
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Ohbsenacones ensayo:
ey
GEOTECNIA ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, 5.L:L.
Cf Gaviotds, 16 - Nave 8
de Diego Velasco 28320 Pinto [Madrid)
Técnico de Laboratorio CIF: B 86170347
Docasmento comidencial. No se facilitara informacion relafiva a este informe a terceras personas, salvo autorizacion escrita del peticionario
Telf. 81. 592 44 03 goclaboratono@gmal.com

Oficinas y Laboratonio: Cf Gaviotas, n® 16 [28320.-Pinbo.-Madrid)



Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Nimero de acta | Profundidad Encarge | Fechaacta
GE034 i GHEMTISE | 28082017
Pigina 1 del

CCC

GEOTECNIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

ENSAYO SOLICITADC:

DETERMINACION DEL LIMITE LIGUIDO % DEL LIMITE PLASTICO DE UN SUELD. INDICE DE PLASTICIDAD.

DATOS IDENTIFICATIVOS
Peticionario: G2G CONSULTORES, GEOTECHIA ¥ MEDIO AMBIENTE, S1L.
Ciro. Aplicacion: PARCELA 1-7.1 PARQUE EMPRESARIAL PARC SAGUNT (SAGUNTD)
DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de muestra  Muesira Parafinada
RESULTADOS DEL EMSAYD
Fecha ensayo:  24/B2017 Analista: CARLOS DE DIEGOD VELASCO
Preparacion de la muestra: Por secado y desmenuzado

LiMmE Lioipo | LIMITE PLASTICO LIMITE Liqwino: 18,79
[UME 103-103:1884) | (UNE 103-104:1894)
N® ENSAYD 1 2 1 2 LIMITE PLASTICO: 12,30
N GOLPES 17 o - -
HUMEDAD (%)| 18,54 15,61 1347 13,30 [MDICE DE PLASTICIDAD: 340
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Clbservaciones ensayo:
GEOTECNIA ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, 5.L.L.
Cf Gaviotds, 16 - Nave B
de Diego Velasco 38320 Pinto (M2 arid)
Téchice de Laboratorio CIF: B 86170347
Documento confidencial. No se facilitara informacion relafiva a este informe 3 terceras personas, salvo autorizacion escrita del peticionario.
Telf. 81. 892 44 03 geclaboratorio@gmal .com

Cfficinas y Laboratonio: G Gaviotas, n® 16 (28320, -Pinto.-Madrid)



Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Mimero de acta | Profundidad | Encarge | Fechaacta

i
| .
Pagina 1 del

GEOTECHIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

ENSAYD SOLICITADO:
DETERMINACIIN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO. METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA. UNE 103-301:1604.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionario: G2G COMSULTORES, GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Obra: PARCELA I7.1 PARQUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS DE LA TOMA DE MUESTRA
Operano: Fecha y hora de toma de muestra:  21/D8/2017 10230012

Tipo de muestrar SPT
DBSERVACIONES:

RESULTADOS DEL ENSAYD
Fecha ensayo:  ZAB2017 Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO

DETERMIMACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELD MEDIANTE SECADD EN ESTUFA. UNE 103-301: 1004
Humedad (%) = 4,00
DETERMINACICH DE LA DENSIDAD DE UM SUELD. METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA. UNE 103-301:1284
Densidad himeda (g/ em3)= 2,13
Densidad seca (g/ cm3) = 204

Obsenvaciones ensayo:
s— |
GEOTECNIAY Cﬂi_.llJAl] EN LA
CONSTRUCCIDH, 5.L.L.
f Gaviotas, 16 - Nave 8
de Diego Velasco 28320 Pinto (Madrid)
Teehica de Labarstoro CIF: B 66170347

IS

Documento confidencial. No se facilitara informacion relativa a este informe a terceras personas, salvo autorzacion escrita del peticonano.

Cfficinas y Laboratonior CF Gaviotas, n® 16 (28320.-Pinto.-Madrid) Telf. 81. 692 44 03 geclaboratonio@gmal.com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Mimero de acta | Profundidad | Encargo | Fechaacta
62086 10 GHEMT/S4 | 2B082017

i
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Pagina 1 dei

GEOTECNIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

ENSAYO SOLICITADO:
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE UN SUELO. METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA. UNE 103-301:1084.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionario: G2G CONSULTORES, GEOTECHNLA Y MEDIO AMBIENTE, S1L.
Obra:  PARCELA 7.1 PARGQUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUMNTOD)

DATOS DE LA TOMA DE MUESTRA
Operarioc Fecha y hora de torma de muestra: 2 1/D8/2017 11.30013
Tipo de muesiras  Muestra Parafinada
OBSERVACIONES:
RESULTADOS DEL ENSAYD
Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO

Fechaensayo: 2482017
DETERMIMACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA. UNE 103-201:1984
Humedad (%) = 4.10
DETERMINACIGN DE LA DENSIDAD DE UN SUELD. METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA. UNE 103-301:1284
Densidad himeda (g/ cm3)= 215
Densidad seca (g/ em3)= 2.06

Observaciones ensayo:
FEDTECNI! ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCIDH, S LL.
Cf Gaviolas, 16 - Mave B
de Diego Velasco 28320 Pinto (Madrid)
Téenice de Laborstero CIF: B B6170347

I

Documento confidencial. Mo se facilitara mformacion relativa a este informe a terceras personas, salvo autorzacion escrita del peticionano

Cicinas y Laboratorioc & Gavictas, n® 18 (28320.-Pinto.-Madrid) Telf. 81. 892 44 03 geclaboratorio@gmal.com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Mimero de acta | Profundidad | Encargo | Fechaacta
6E0ET 31 GEENTISE | ZE0E01T
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ul -
Pagina 1 dei

GEOTECNIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

ENSAYO SOLICITADO:
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE UN SUELO. METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA. UNE 103-301: 1884,

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionario: G2G CONSULTORES, GEOTECHNIA Y MEDIO AMBIENTE, SL.
Obra: PARCELA 7.1 PARQUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS DE LA TOMA DE MUESTRA
Operarioc Fecha y hora de torma de muestra: 2 1/D8/2017 12230042
Tipo de muesiras  Muestra Parafinada
OBSERVACIONES:
RESULTADOS DEL ENSAYD
Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO

Fechaensayo: 2482017
DETERMIMACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA. UNE 103-301:1904
Humedad (%) = 7.60
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE UN SUELD. METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA. UNE 103-301:1984
Densidad himeda (g/ cm3)= 2.07
Densidad seca (g/ em3)= 1,02

(bservaciones ensayo:
s— |
FEI‘JTECNI! Y C.ﬂ_.lDAi] EMN LA
CONSTRUCCIDH, 5.LL.
Cf Gaviolas, 16 - Mave B
de Diego Velasco 28320 Pinto (Madrid)
Teenice de Laborstero CIF: B 86170347

E—

Documento confidencial. No se facilitara informiacion relativa a este informe a terceras personas, salwo autorizacion escrita del peticonanio.

(Cficinas y Laboratorioc O Gavictas, n® 18 (28320.-Pinto.-Madrid) Telf. B1. 892 44 03 geclaboratorio@gmail.com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Nimero de acta | Profundidad Encarge | Fechaacta
G040 12 GHEMTIST | 28082017

|
= o Pigina 1 del

GEOTECHNIA Y CALIDAD
EN LA CONSTRUCCION

ENSAYD SOLICITADO:
METODOS DE ENSAYD PARA DETERMINAR LA AGRESIVIDAD DE SUELCS AL HORMIGON. ANEJD 5 EHE.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionano: G2G COMSULTORES, GEOTECNIA 'Y MEDIO AMBIENTE. 5L
Obra: PARCELA |-7.1 PARQUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATCS TOMA DE MUESTRA DEL SUELD

W sondeo: 51

Sondista:

Fecha y hora de iniciec  21/DB72017 10:28
Profundidad fondo (m): 0.0

Tipo de suedo: Arcllas

Descripeion condiciones generales:  Zona industrial

Maguina: TP 500400

Fecha y hora fin: 21/08/2017 10:23
Estado del tempoc  Soleado

Limia: Mo Viento: Mo
Puntos de recogida:

Toma realizada por:  Otros

Lugar muestreo:
Obsenaciones:
RESLLTADOS DEL EMSAYD
FECHA ANALISTA RESULTADO | GRADO DE AGRESIVIDAD, EHE-D2
ENSAYO 3 ENSAYD DEBIL MEDIO | FUERTE
ACIDEZ BAUMANN-GULLY o0
{mikg)
T gl 1O 24082017 | CARLOSDEDIEGOVELASCO | 71000 | 2000-3000 |2000-12000| >12000
AGRESIVIDAD QUIMICA, SEGUN PARAMETROS AMALIZADOS: NO AGRESNO
Observaciones ensayo:
e e ——
SEOTECNIA ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, §.L.L.
Cf Gaviotas, 16 - Nave &
de Diego Velasco 28320 Pinta (Madrid)
Técnico de Laborstonio CIF: B B6170347

Diocuments confidencial. Mo se facilitara informacion relativa a este informe: a terceras personas, salvo autorzacion escrita del peticionano.

CHicinas y Laboratorioc & Gavictas, n® 16 (28320.-Pinto.-Madrid) Telf. 01. 892 44 03 geclaboratorio@gmal.com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

MNidmero de acta | Profundidad Encarge | Fechaacta
88048 11 GEEMTIS2 | 28082017

|
i
— i Pigina 1 de1

GEOTECHNIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

EMSAYD SOLICITADO:
METODCS DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA AGRESIVIDAD DE SUELOS AL HORMIGON. AMEJD 5 EHE.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionano: G2G CONSULTORES, GEOTECHNIA Y MEDIO AMBIENTE, 5.1
Obra: PARCELA I-7.1 PARQUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS TOMA DE MUESTRA DEL SUELD

N sondea: 52
Sendista: Maquina: TP 50400
Fecha y hora de inicioc  21/DB2017 10:30 Fecha y hora fin: 21/08/2017 10:30
Profundidad fondo (m): 0.0 Estado del fempo:  Soleado
Tipo de sueo:  Gravas arcillosas Lhwia: Mo Viento: Mo
Descripcion condiciones generales:  Zona industrial Puntos de recogida:  Perforacion con sondeo
Lugar muesireo: Toma realizada por:  Oiros
Obsenaciones:
RESULTADOS DEL ENSAYD
FECHA ANALISTA RESULTADD | GRADO DE AGRESIVIDAD, EHE-BR
ENSAYD B ENSAYO [ D@L | MEDIO | FUERTE
ACIDEZ BAUMANN-GULLY =20
{milfeg)
T ) 10%| 24087017 | CARLOS DE DIEGO VELASCO 12800 | 2000-3000 | 3000-12000 | >12000
AGRESIVIDAD QUIMICA, SEGUN PARAMETROS ANALIZADCS: NO AGRESNG
Obsenaciones ensayo
B |
GEOTECNIA ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, S.L.L.
CJ Gaviotas, 16 - Nave 8
de Diego Velasco 38320 Pinto [Madrid)
Técnico de Laboratonio CIF: B 66170347

Documento confidencial. Mo se facilitara informacion relativa a este informe a terceras personas. salvo autorizacion escrita del peticionaria.

CHficinas y Laboratonior T Gaviotas, n® 18 (28320 -Pinto.-Madrid) Telf. 1. 832 44 03 geclaboratorio@gmal .com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Nimero de acta | Profundidad Encarge | Fechaacta
GEQAT T8 GHEMTIS3 | 28082017

|
_
=— o Pégina 1 del

GEQTECHIA ¥ CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

ENSAYD SOLICITADO:
METODOS DE ENSAYD PARA DETERMINAR LA AGRESIVIDAD DE SUELOS AL HORMIGON. ANEJD 5 EHE.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionanic: G325 CONSULTORES, GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE, 5L
Obra: PARCELA |-7.1 PARGLUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS TOMA DE MUESTRA DEL SUELD

W sondeo: 53
Sendista: Maquina: TP 50400
Fecha y hora de inicsoc - 21/0B2017 10:31 Fechay hora fin: 21/08/2017 10:31
Profundidad fondo (m): 0.0 Estado del tempo:  Soleado
Tipo de suelo:  Arcllas Lhmia: Mo Viento: Mo
Descripcion condiciones generales:  Zona industrial Puntos de recogida:  Perfioracidn con sondeo
Lugar muesireo: Toma realizada por:  Oiros
Obsenvaciones:
RESULTADOS DEL ENSAYD
FECHA A =TA RESULTADD | GRADO DE AGRESIVIDAD, EHE-BR
ENSAYD B ENZAYD DEBIL MEDID | FUERTE
ACIDEZ BAUMANMN-GULLY =70
{mlikeg)
T ) 10%| 24082017 | CARLOSDEDIEGOVELASCO | 42000 | 2000-3000 (3000-12000| >12000
AGRESIVIDAD QUIMICA, SEGUN PARAMETROS ANALIZADOS: NO AGRESNO
Observaciones ensayo
B |
GEOTECNIA ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, S.L.L.
Cf Gaviotas, 16 - Nave 8
de Diego Velasco 28320 Pinte [Madrid)
Tecnice de Laboratoric CIF: B 56170347

Documento confidencial. No se facilitara informiacian relativa a este informe a terceras personas, salvo autorizacion escrita del peticionanio.

Cfficinas y Laboratonio: Cf Gavictas, n® 16 (28320.-Pinto.-Madrid) Telf. 81. 692 44 03 geclaboratorio@gmail.com
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GEOTECHMNIA ¥ CaALIDAD
EN LA CONSTRUCCIOM

Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Nimero de acta | Profundidad Encarge | Fechaacta
GB045 1.0 GEEMTIS4 | 28082017
Pagina 1 det

EMNSAYO SOLICITADO:

METODCOS DE ENSAYD PARA DETERMINAR LA AGRESIVIDAD DE SUELOS AL HORMIGON. AMEJD 5 EHE.

DATCOS IDENTIFICATIVOS

Peficionano: G2G CONSULTORES, GEOTECHIA Y MEDIO AMBIENTE, S1L
Obra: PARCELA I-7.1 PARQUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS TOMA DE MUESTRA DEL SUELD
N° sondeo: 54

Sondista:

Fecha y hora de inicsoc  21/D82017 11:30
Profundidad fondo (m): 0.0

Tipo de suslo:  Gravas arencsas

Descripcion condiciones generales:  Zona industrial

Maguina: TP 50400
Fecha y hora fin: 210872017 11:30
Estado del iempor  Soleado

Leia: Mo

Puntos de recogida:

Viento: Mo

Perforacidn con sondeo

Lugar muesirea: Toma realizada por:  Oiros
Obsenvaciones:
RESULTADCS DEL ENSAYD
FECHA ANALISTA RESULTADO | GRADO DE AGRESIVIDAD, EHE-00
ENSAYD J ENSAYD DEBIL MEDIO | FUERTE
ACIDEZ BAUMANN-GLULLY -
{miikg)
CONTE '[aﬁék”g?“'w‘m 250812017 CARLOS DE DIEGO VELASCO 76,00 2000-3000 | 3000-12000 | =>12000
AGRESVIDAD QUIMICA, SEGUN PARAMETROS ANALIZADCS: NO AGRESIVO
Obsenvaciones ensayo:
—— |
GEOTECNIA ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, S.LL.
C/ Gaviotas, 16 - Nave &
de Diego Velasco 38320 Pinto [Madrid)
Tecnico de Laboratorio CIF: B 86170347

Documento confidencial. No se fadilitard informacion relativa a este informe a terceras personas, salve autorizacion escrita del peticionario.

Oficinas y Laboratonicc CF Gavictas, n® 16 (28320 -Pinbo.-Madrid)

Tel 01. 892 44 03

goclaboratono@gmail.com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Nimero de acta | Profundidad Encargo | Fechaacta
48045 52 GHEMTISH | 28082017

|
J
— i Pagina 1 del

GEOTECHIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

ENSAYO SOLICITADO:
METODCS DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA AGRESIVIDAD DE SUELOS AL HORMIGON. ANEJD 5 EHE.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionanio: G2G CONSULTORES, GEOTECHIA Y MEDIO AMBIENTE, S1L
Obra: PARCELA 1-7.1 PARQUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS TOMA DE MUESTRA DEL SUELD

W sondeo: 55

Sondista:

Fecha y hora de inicioc  21/082017 11:53
Profundidad fondo (m): 0.0

Tipo de sugo:  Gravas arencsas

Descripcion condiciones generales:  Zona industrial

Maquina: TP 50400

Fecha y hora fin: 21/082017 11:53

Estado del fempoc Soleado

Lhwia: Mo Viento: Mo
Puntos de recogida:  Perforacion con sondeo
Toma realizada por:  Otros

Lugar muestran:
Obsenaciones:
RESULTADCS DEL ENSAYO
FECHA ANALIZTA RESULTADD | GRADO DE AGRESIVIDAD, EHE-00
ENGAYD J ENSAYO DEBIL MEDIO | FUERTE
ACIDEZ BAUMANN-GULLY .
{mlkg)
con E"EE;.E”E?“'LF"‘TOS 25082017 CARLOS DE DIEGO VELASCO 27200 2000-3000 |2000-12000| =12000
AGRESNVIDAD QUIMICA, SEGUN PARAMETROS AMALIZADOS: MO AGRESNO
Observaciones ensayo:
e ———
GEOTECNIA ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, S.LL.
Cf Gaviotas, 16 - Mave 8
de Diego Velasco 38320 Pinto [Ma drid)
Técnico de Laboratono CIF: B 66170347

Documento confidencial. Mo se facilitara informacion relativa a este informe: a terceras personas, salwo autorzacion escrta del peticionano.

Oficinas y Laboratonioc CF Gavietas, n® 16 (28320 .-Pinto.-Madrid) Telf. 81. 632 44 03 geclaboratorio@gmal.com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Mumero de acta | Profundidad Encargo | Fechaacta
(=t a1 GHEMTISE | 28082017

I
|
— i Pagina 1 det

GEOTECHNIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

ENSAYO SOLICITADO:
METODOS DE ENSAYD PARA DETERMINAR LA AGRESIVIDAD DE SUELOS AL HORMIGON. ANEJD 5 EHE.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionanioc G2G COMSULTORES, GECOTECMIA Y MEDIO AMBIENTE, S1L
Obra: PARCELA |71 PARQUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS TOMA DE MUESTRA DEL SUELD

W sondeo: 56

Sondista: Maguina: TP 50400

Fecha y hora de inicioc  21/08/2017 12230 Fechay hora fin: 21/08/2017 12:30
Profundidad fonda (mj; 0.0 Estado del fempor Solesdo

Lhia: Mo Viento: Mo
Puntos de recogida:  Perforacidn con sondeo
Toma realizada por:  Onos

Tipo desuslo:  Gravas anenosas
Descripcion condiciones generales:  Zona industrial

Lugar muesreo:
Obsenaciones:
RESULTADOS DEL ENSAYD
FECHA AMALIZTA RESULTADO | GRADO DE AGRESIVIDAD, EHE-22
ENSAYD B ENZAYD DEBIL MEDIO | FUERTE
ACIDEZ BAUMANN-GULLY .
{mig)
CON E"EE&:‘E?"'LF"‘TOS 25082017 CARLOS DE DIEGO VELASCO 188,00 2000-3000 (300012000 =12000
AGRESIVIDAD QUIMICA, SEGUN PARAMETROS AMALIZADCS: MO AGRESIVG
Observaciones ensayo:
e ————)
GEOTECNIA ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, S.LL.
f Gavigtas, 16 - Nave &
de Diego Velasco 38320 Pinto (M2 drid)
Técnhico de Laboratoric CIF: B 56170347

Docasments comfidencial. No se facilitara informacion relafiva a este informe a terceras personas, salwo autorizacion escrita del peticionario.

CHficinas y Laboratorioc CF Gaviotas, n® 18 (28320 -Pinto.-Madrid) Telf. 81. 692 44 03 godaboratorioi@gmail .com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

MNumero de acta | Profundidad Encarge | Fechaacta
58033 12 GHEMTIS | 28082017

GEOTECNIA ¥ CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

ENSAYD SOLICITADO:
ENSAYO DE ROTURA A COMPRESICN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO. IUNE 102-400:1883.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionario: G2G CONSULTORES, GEOTECMIA Y MEDIO
Ciro. Aplicacion: PARCELA |-7.1 PARQUE EMPRESARIAL "PARC

RESULTADOS DEL ENSAYO
Fecha ensayo:  ZWB2017 Humedad probeta (%5 870
Analista CARLOS DE DIEGD VELASCO Densidad himeda (gicm3): 2,09
CIMENSIONES DE LA PROBETA: Densidad seca {glem3):  1.81
Diametro (cmy 5,80 Velocidad deformacion (mmimin): 2,20
Albura {em):  11.00 Constante anillo dinamometrico: 0,81
Carga Tension Deformacion  Deformacion
(kg) (kgfem2) {mm} (%)
0,00 0,00 00 0,00
2511 025 1.1 1,00
50,22 1.80 22 2.00
64,80 245 33 3,00
| 72e0 276 44" 4,00
71.28 270 55 5.00
* Deformacion en rotura

Tensidn (kglomz)

5 Defarmacian (3
RESISTENCIA A COMPRESION | kglem2 [ kPa ctomaciin (%)
SIMPLE, qu 285 | 250080
Observaciones ensayo: FORMA DE ROTURA:
Intacta Remoldeada

s |
GEDTECNIJ. ¥ CALIDAD EN LA

ansmuccmu &.LL.
Cf Gavicias, 16 - Nave 8
de Diego Vel 38320 Pinto [Ma drid)

Técnico de Laboratonio C]F B 56170347

Documento confidencial. No se facilitara informacion relativa a este informe a terceras personas, salvo autorizacion escrita del peticionanio.

Officinas y Laboratorio: Cf Gaviotas, n® 18 (28320 -Pinto.-Madrid) Telf 01, 802 44 03 goalaboratorio@gmal com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Mimero de acta | Profundidad Encarge | Fechaacta
88032 75 GHEMTI53 | 28082017

CGCC _—

GEOTECHIA Y CALIDAD
EN LA CONSTRUCCIOM

ENSAYO SOLICITADO:
ENSAYO DE ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO. UNE 103-£00:1883.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionario: G2G CONSULTORES, GEOTECMIA Y MEDIO
Ciro. Aplicacion: PARCELA 171 PARCQUE EMPRESARIAL "PARC

RESULTADOS DEL ENSAYD
Fecha ensayo:  ZAR2017 Humedad probeta (%) 16.40
Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO Densidad himeda (glom3): 2,16
DIMENSIONES DE LA PROBETA: Densidad seca [glem3)  1.85
Didmetro (emy 5,30 Velocidad deformacion (mmimin): 220
Altura {om): 11,00 Constante anillo dinamomeétrico: 0,81
Carga Tension Deformacion Deformacion
{kg) (kglem2)  {mm) (%)
0,00 0,00 0.0 0,00
720 028 1.1 1.00
1377 0,52 22 2,00
20,25 077 33 3,00
26,73 101 4.4 4,00
32,40 123 55 5,00 =
38,07 144 6.8 6.00 E 2
4374 166 7.7 7.00 £
46,08 178 B3 800 §
4770 181 0.2 .o 5
| aes0 184 10" 10,00
48,60 184 121 11.00
* Deformacion en rotura
13 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20
RESISTENCIA A COMPRESION | kglom2 | kPa Deformacidn (%)
SIMPLE, qu 166 | 16243
CObservaciones ensayo:  Arcillas nojizas FORMA DE ROTURA:
Intacta Remaldeada

e |
DO EN LA

CONSTRUCCION, S.L.L.
cf Gaviotas, 16 - Mave -]
de Diego Velasco 25320 Pinta (Madrid)

Téchice de Laboratorio 1F B 56170347

GEDTECNI A Y CALIDA

Documento confidencial. Mo se fadlitara informacion relativa a este informe a terceras personas, salvo autorizacion escrita del peticicnario.

Cficinas y Laboratorio G Gaviotas, n® 18 (25320 -Pinto.-Madrid) Telf 91. 882 44 03 geclaboratorio@omal.com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

MNumero de acta | Profundidad Encargo | Fechaacta
68931 52 GHENTISE | 28082017

CCC -

GEOTECHNIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

ENSAYO SOLICITADO:
ENSAYO DE ROTURA A COMPRESION SIMPLE EM PROBETAS DE SUELC. UNE 103-400:1883.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionario: G2G CONSULTORES, GEOTECMIA Y MEDIO
Ciro. Aplicacson: PARCELA |-7.1 PARQUE EMPRESARIAL "PARC

RESULTADOS DEL ENSAYD
Fechaensayn:  24/B2017 Humedad probeta (%) 12.60
Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO Densidad himeda (glem3): 2,16
DIMENSIONES DE LA PROBETA: Densidad seca (glem3):  1.03
Dismetm jcmp 5,30 Velocidad deformacién (mmvmin): 2,20
Altura [em): 11,00 Constante anillo dinamométrico: 0,31
Carga Tension Deformacion  Deformacicn
(kg) (kglem2) {mm} (%)
0.00 0.00 0.0 0,00
58T 021 11 1,00
a.r2 0.7 22 2,00
14,58 055 33 3,00
1044 074 4.4 4,00
2430 0z 55 5,00 =
2835 107 6.8 6,00 B
3078 117 77 7.00 £
| 3240 122 BA" B.00 b=
3158 120 89 8.00 ]
* Deformacion en rotura
RESISTENCIA A COMPRESION | kglem2 | kPa Desformacion (%)
SIMPLE, qu 113 | 11068
Obsenvaciones ensayo: FORMA DE ROTURA:
Intacts Remoldeada

GEDTECNIA ¥ CALIDAD EN LA

CON';TRUCCIDH &.LL.
Cf Gaviotas, 16 = Mave 8
de Diego Velasco 28320 Pinto [Madrid)

Técnico de Laboratono C]F B 56170347

Diocumento confidencial. No se facilitara informiacion relativa a este informe a terceras personas. salvo autorizacion escrita del peticionanio.

Oficinas y Laboratoric: Cf Gaviotas, n° 16 (28320.-Finto.-Madrid) Telf. 01, 692 44 03 goclaboratorio@gmal.com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Numero de acta | Profundidad Encargo | Fechaacta
G842 12 GHEMTIST | 28082017

i
J
i Pagina 1 del

GEOTECHNIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

ENSAYQ SOLICITADO:

UE | ERMINALION UE LS FARAME |HUS RESES TENITES AL ESFUERSD DUR TAN | E DE UNA MUES | HA DE SUELD EN LA CAJA UE
CORTE DIRECTO. UNE 103-401: 1908,

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionarioc G2G COMSULTORES, GEOTECHIA Y MEDIO AMBIENTE, 5L
Obrac PARCELA 7.1 PARGQUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS DE LA TOMA DE MUESTRA

Operania: Fecha y hora de toma de muestra: 21082017 10:23

N sondeo: 51 Profundidad (m): 12

Tipe de muestra:  Muestra Inalterada

OBSERVACIONES:

RESULTADOS DEL ENSAYOD

Fecha ensayo:  ZAWB2017 Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO

HUMEDAD IMICIAL (%) | DENSIDAD APAREMNTE (gicm3) | DENSIDAD SECA (gfiemd)

PROBETA 1 8.7 2,049 181
PROBETA 2 9,72 2,049 1.80
PROBETA 2 9,72 2,09 1,80

Tensit Tensitn tangencial Des%z_lzaﬂierm Preparacion probeta:

maxima
M Probeta | kglcm2  kPa kglem2 kPa mm Tipa de ensayo: CO
1 0o 85D 10470 1029075 5.00 Velocidad de desplazamiento (mm/min):  0.05
2 187 18317 18257 1504793 7.00
3 285 28ATE 22391 2198801 7.00 500
225 4 — ;.;' |
[ = 250 <
200 4 ~ =
- ! - 3 2004 /H/
2 oATs 4 e £ 1 -
o | . = | -
= | I & |
= 150 1 - - = '_IE 150 4 _,.f'Erf
] { { T
a8 125 | -
o / / % 1004 i
,E 100 - ; 2 Lo
£ s yd 50
£ i .
= Bb 4 L oA R T — S T—
! / = B 8 B E E 8 8 82
25 - - = @ = ;M
| Tensidn Marmal {kPa}

|
=] - o [ =+ 3 o

T

Angulo de rozamiento interno; 31
Cohesién (\Fa 43,13 (kgiem2): 044

Observaciones ensayo:
e )
FEBTECNI! Y C.ﬂ_.lu.m ENLA
CONSTRUCCION, 5.L.L.
Cf Gaviotas, 16 - Mave B
e Diego Velasco 35320 Pinto [Madrid)
eshien de Laborstaro CIF: B B6170347

Documento confidencial. Mo se facilitara informacion relativa a este informe: a terceras personas, salwo autorizacion escrita del peticionano.

Cricinas y Laboratorioc Cf Gavictas, n® 16 (28320 -Pinte.-Madrid) Telf. 81. 692 44 03 geclaboratorio@gmail .com
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CCC

GEQOTECHNIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION

Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

MNumero de acta

Profundidad Encarge | Fechaacta

BB

76 GEEMTIS3 | 28082017

Pagina 1 det

ENSAYO SOLICITADO:

UE | ERMINALION U LUES FARAME | FUG RESES | ENITES AL ESHFUERSD DURTAN | E e UNA MUES | HA UE SUELD EN LA CAJA UE
CORTE DIRECTO. UNE 103-401:1908.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peficionano: G2G CONSULTORES, GEOTECNIAY MEDIO AMBIENTE, 5.1
Obrac  PARCELA 7.1 PARQUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS DE LA TOMA DE MUESTRA

Operarnio: Fecha y hora de toma de muestra: 210872017 10:31
N sondeo: 53 Profundidad (m): 7.6
Tipo de muestra:  Muestra Inalterada
OBSERVACIONES:
RESULTADOS DEL ENSAYD
Fecha ensayo:  ZWB2017 Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO
HUMEDAD IMICIAL (%) | DENSIDAD APARENTE (giem3) | DENSIDAD SECA (gicm3)
PROBETA 1 16,40 2,18 1,86
PROBETAZ 1642 2,18 1,86
PROBETA 2 1642 2,18 1,86
" Tension tangencial |Desplazamiento |  Preparacion probetac
Tension nomal TEe hosi i
M* Probeta | kgicm2  kPa kglem2 kPa mm Tipo de ensayo: CD
1 002 085D  OTEI?  TETING 5.00 Velocidad de desplazamiento (mmémin): .05
2 187 18317 12423 1218082 5,00
3 285 IBBTE 17484 1715154 6,00 200
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Tansidn Mormal (kPa)

Desplazamiento Horzontal (mm)

Angulo de mzamiento intemo: 26

Cohesién (kPa) 28,50  (kplom2): 0,20

Obsenaciones ensayo:
—
Fsmfcnu ¥ caLlpAD EN LA
CONSTRUCCION, 5.L.L.
Cf Gaviotas, 16 - Mave 8
de Diego Velasco 35320 Finto [Madrid)
Técnico de Laboratorio

CIF: B 66170347

Documento confidencial. Mo se facilitara informiacion relativa a este informe a terceras personas, salvo autorizacion escrita del peticionarnio.

Oficinas y Laboratonio: T Gavictas, n® 18 (28320.-Pinto.-Madrid)

Telf. 81. 692 44 03

geclaboratono@gmal .com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Nimero de acta | Profundidad Encarge | Fechaacta

i 604D 532 GEB7/SE | 2B082017
_i
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GEOTECHNIA ¥ CALIDAD
EN LA CONSTRUCCIOM

ENSAYO SOLICITADO:

DETERMINALION U LUS FARAME | HUS HESES TENITES AL ESFUERSD CURTAN T E DE UNA MUES | HA D SUELO EN LA CAJA UE
CORTE DIRECTO. UNE 103-401:1908.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Peticionarno: G2G COMSULTORES, GECOTECHIA Y MEDIO AMBIENTE, 5L
Obrac  PARCELA 7.1 PARGUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)

DATOS DE LA TOMA DE MUESTRA

Operario: Fecha y hora de toma de muestra: 210872017 11:53

M sondeo: 55 Profundidad (m): 5.2

Tipo de muestra:  Muestra Inalterada

OBSERVACIONES:

RESULTADOS DEL ENSAYO

Fecha ensayo: 2482017 Analista: CARLOS DE DIEGO VELASCO

HUMEDAD INICIAL (%) | DENSIDAD APARENTE (gicm3) | DEMSIDAD SECA (gicm)

PROBETA 1 12,681 2,18 184
PROBETA 2 12,50 2,18 184
PROBETA 3 12,50 2,18 184

Tensit Tension tangencial De-shp:“a_zaﬂierm Preparacion probeta:

maxima
M Probeta | kgtm2 kPa kglem2 kPa mm Tipo de ensayo: CD
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Desplazamiento Horzontal (mm)

4,5+
5,0+

Angulo de rozamiento intermo: 34
Cohesion (kPa) 10,53 (kglem): 0,11

Observaciones ensayo
e mr——]
Fsaﬂzcnu ¥ CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, 8.L.L.
Cf Gaviotas, 18 - Mave 8
de Diego Velasco 38320 Pinto [Madrid)
Téehico de Labarstoro CIF: B 56170347

Documento confidencial. Mo se facilitara informiacion relativa a este informe a terceras personas. salvo autorizacion escrita del peticionano.

Cricinas y Laboratorioc CF Gaviotas, n® 16 (28320.-Pinto.-Madrid) Telf. 01. 692 44 03 geclaboratorio@gmal .com
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Diseno estructural de una nave metdlica para uso industrial
en el poligono Parc Sagunt, en Sagunto (Valencia)

Nimero de acta Muestra Encargo | Fechaacta
; GE43 Agua GEENTIAGL | 28082017
_
— n Pagina 1 del
GEOQTECHNIA Y CALIDAD
EM LA CONSTRUCCION rvmar LA
oo s e oo ma e MIGOMN, ANEJD 5 EHE.
DATOS IDEMTIFICATIVOS
Peficionarioc G2 CONSULTORES, GEOTECHIA Y MEDIO AMBIENTE, 5L
Ciro. Aplicacion: PARCELA |-7.1 PARQUE EMPRESARIAL "PARC SAGUNT (SAGUNTO)
DATOS DE LA TOMA DE MUESTRA
Operario:
Lugar de muestrea: -
Procedimiento de muestres:  Con tomamuestras Puntos de recogidsc Sondeo
Origen muestra:  Subsuelo Tipo de muesira:  Individual
Fecha y hora de muestren:  21/08/2017 12:40 Fecha y hora de recogida: 210082017 12:48

Profundidad de muesireo:
Altura piezométrica:

Tioo de agua:  Subterransa
Estado del iempo:  Soleado
Temperatura del agua (Cr
DESCRIPCIGN DEL AGUA:
Sdlidos en suspension:  Si
Burtagas gasessas:  No
Tubidez Si

Nivel de agua fredtica:  {5.9)
Descripcion de las condiciones locales:  Zona industrial
Toma realizada por  Ofros

Uuwiaz Mo
Viento: Mo

Color:  Incolono
Olor  Inodono

OBSERVACIONES:
RESULTADCS DEL ENSAYD
FECHA ANALISTA RESULTADD | GRADOD DE AGRESIVIDAD, SEGUN EHE-Z0
EMNSAYD EMSAYD DEBIL MEDIO FUERTE
VALOR DE pH V082017  |CARLOS DE DIEGO VELASCO T2 6.5-55 65-45 <45
MAGMNESIO (mg Mgz} | 23082017 |CARLOS DE DIEGO VELASCO 38,00 300 - 1000 1000 - 3000 > 3000
AMONIO (mg NHLT) V082017  |CARLOS DE DIEGO VELASCO 0,10 15-30 a0-80 >80
SULFATO jmg SO Z¥082017  |CARLOS DE DIEGO VELASCO 520,00 200 - 600 500 - 3000 > 3000
CO2 LIBRE {mg CO_M) | Z¥D82017 |CARLOS DE DIEGO VELASCO 280 15- 40 40- 100 =100
RESIDUO SECO (mgf) | 23082017 |CARLOS DE DIEGO VELASCO 1.600,00 T5- 150 50-75 <5l

Obsenaciones ensayo:

AGRESVIDAD QUIMICA, SEGUN PARAMETROS ANALIZADOS: DEBIL

de Diego Velasco

Técnico de Laboratorio

CONSTRUCCION, S.L.L.
Cf Gaviotas, 16 - Nave ]
28320 Pinto [Madrid)

CIF: B BE170347

e |
FEDTEENIA ¥ CALIDAD EN LA

Diocasmento confidencial. Mo se facilitara informacion relativa a este informe a terceras personas, salwo autorizacion escrita del peticionario.

Oficinas y Laboratonio: CF Gaviotas, n® 16 (28320 .-Pinto.-Madrid)

Telf. 01. 882 44 03

geclaboratorio@gmal .com
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