PROYECTO FI

N DE GRADO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

SITUACION:

PARTIDA CAMAES. P.P. "SECTOR D2”. MANZANA R2, Parcela N*7. EL VERGER

PLANO: SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
ESCALA: 1 /2000 FECHA:  JULIO 2011 PLANO N*
AUTOR: DARIO MARTINEZ CANDELA
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PROYECTO FIN DE GRADO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

SITUACION: - PARTIDA CAMAES. P.P. "SECTOR D2”. MANZANA R2, Parcela N*7. EL VERGER

PLANC: SITUACION EN LA PARCELA
ESCALA: 1 /400 FECHA:  JULIO 2011 PLANG N
AUTOR: DARIO MARTINEZ CANDELA
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DE VALENCIA
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PLANTA BAJA

PROYECTO FIN DE GRADO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

‘PLANO: DISTRIBUCION Y USOS
‘ ESCALA: 1/100 H FECHA:  JULIO 2011 ‘ PLANO N
‘AUTOR: DARIO MARTINEZ CANDELA

Tienints v caltesaion DE VALENCIA

UNIVERSIDAD
POLITECNICA




PLANTA BAJA

PROYECTO FIN DE GRADO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

‘PMNO: DISTRIBUCION Y USOS. PLANTA BAJA
‘ESCALA: 1/75 H FECHA:  JULIO 2011 ‘ PLAND N

‘ AUTOR:

DARIO MARTINEZ CANDELA ‘

INIVERSIDAD
) POLITECNICA
DE VALENCIA




_A N
- P
i i
| ALV |
ONIND
i 0
e
g
I
a

PLANTA PRIMERA

PROYECTO FIN DE GRADO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

‘PU\NQ DISTRIBUCION Y USOS. PLANTA 1°
‘ESCALA: 1/75 H FECHA:  JULIO 2011 ‘ PLANO N*:
[ AuTOR: DARIO MARTINEZ CANDELA \
UNIVERSIDAD
\' \ \ W) 52 5.2
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PLANTA SEGUNDA

PROYECTO FIN DE GRADO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

[PUNG: DISTRIBUCION Y USOS. PLANTA 2°
[Esca 1/75 |[FEera utio 2011 PLANO N*:

\ AUTOR: DARIO MARTINEZ CANDELA

CNICA
7 DE VALENCIA
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PLANTA CUBIERTA

PROYECTO FIN DE GRADO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

‘PLANO: DISTRIBUCION Y USOS. PLANTA CUBIERTA
‘ ESCALA: 1/75 H FECHA:  JULIO 2011 ‘ PLANO N*:
DARIO MARTINEZ CANDELA

‘ AUTOR:

CuculsThrica Superir do
Tngenterts s Eaiercion

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA
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PLANTA BAJA

PROYECTO FIN DE GRADQO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

‘PLANO: SUPERFICIES Y COTAS. PLANTA BAJA

‘ ESCALA 1/75 H FECHA:  JULIO 2011 |[ PLano e
‘AUTOR DARIO MARTINEZ CANDELA ‘
— e &
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PLANTA PRIMERA

PROYECTO FIN DE GRADO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

‘PLANOI SUPERFICIE Y COTAS. PLANTA 1°

‘ESCALA: 1/75 H FECHA:  JULIO 2011 ‘ PLANO N*:

‘AUTOR: DARIO MARTINEZ CANDELA
G, UNIVERSIDAD 4 2
“l[Is:) PouTECNICA o
%’ DE VALENCIA
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PLANTA SEGUNDA

PROYECTO FIN DE GRADO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

‘PUWO: SUPERFICIES Y COTAS. PLANTA 2°

‘ESCALA: 1/75 H FECHA:  JULIO 2011 ‘ PLANO N°:

4.5

‘AUTORI DARIO MARTINEZ CANDELA ‘

UNIVERSIDAD
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VIVIENDA C

ALZADO PRINCIPAL

MURO MEDIANERO

ALZADO LATERAL DERECHO

PROYECTO FIN DE GRADQO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

[PLANO: ALZADOS

[Escan 1/75 |[FEcHA wutio 2011

7 AUTOR: DARIO MARTINEZ CANDELA

PLANO N°:

0.




ALZADO POSTERIOR

("

MURO MEDIANERO

ALZADO LATERAL 1ZQUIERDO

PROYECTO FIN DE GRADO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

[PLANO: ALZADOS

[Escan 1/75 |[FEcHr: wutio 2011

7 AUTOR: DARIO MARTINEZ CANDELA

PLANO N®:

0.7
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PROYECTO FIN DE GRADO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

‘ PLANO: CARPINTERIAS
‘ ESCALA: /75 H FECHA:  JULIO 2011 ‘ PLANO N°:
‘ AUTOR: DARIO MARTINEZ CANDELA

v, UNIVERSIDAD 7
v, DE VALENCIA




TEJA MIXTA
MORTERO DE_CEMENTO

IMPERMEABILIZANTE DEL TIPO LBM (SBS)— 24V
CAPA DE COMPRESION

TABLERO DE BARDOS MACHIEMBRADOS DE 3 c¢cm
TABIQUILLOS PALOMEROS CADA 60 cm

S PANELES POLIESTILENO EXTRUIDO XPS—Ill DE 30 MM DE ESPESOR

ENLUCIDO DE MORTERO DE YESOQ.
PINTURA  PLASTICA EN TECHO.

'ORJADO DE VIGUETAS
. UNCHO PERIMETRAL 3
i ORMACION DE DINTEL CON #6 POR HUECO CON M.C. DOSIFICACION 1:2
%Y VIGUETA DE CASTILLA EN DINTEL (APOYO MINIMO 30cms.)

PRETENSADAS Y BOVEDILLAS DE HORMIGON
L]

EGISTRO PERSIANA
RODILLO PERSIANA
ERSIANA DE P.V.C.

7

LACADO DE PIEDRA NATURAL EN ZOCALO

ENLUCIDO DE MORTERO DE YESO.
PINTURA  PLASTICA EN TECHO.

CARPINTERIA DE ALUMINIO

TAPAJUNTAS

ABRICA DE LADRIhLO H. D. DE 7 cm

F
ENLUCIDO DE YES

LADRILLO CERAMICO HUECO 11cm

RODAPIE

PAVIMENTO
MORTERO DE AGARRE.
AISLANTE ACUSTICO CON LANA DE ROCA

RJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS Y BOVEDILLAS DE HORMIGON
UNCHO PERIMETRAL 3 ¢ 8

ORMACION DE DINTEL CON #6 POR HUECO CON M.C. DOSIFICACION 1:2
VIGUETA DE CASTILLA EN DINTEL (APOYO MINIMO 30cms.)

EGISTRO PERSIANA
RODILLO PERSIANA
ERSIANA DE P.V.C.

4

ALFEIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL

MINIMA 15 %
[mT]
[mfm ]
(m[m]m]
jooo|
o ISLANTE_PPOLIURETANO PROYECTADO 50 Kg/M3
FOSCADO
EER INTURA PLASTICA IMPERMEABLE
(m]m]a]
[=]=Tm=]
jooo0|
(m]m]m]
[=]=Tm=]
BESH| | APLACADO DE PIEDRA NATURAL EN ZOCALO
[=]=]=]

INA ASFALTICA
UNCHO PERIMETRAL 3 ¢ 8
ERA DE HORMIGON

CAPA DE COMPRESION.

FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Y BOVEDILLAS DE HORMIGON

N N

7
N7
—4 —_MURO FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON (40x20x20)
CIMENTACION

7

PROYECTO FIN DE GRADO
EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION UNIFAMILIAR

PLANO:  SECCION CONSTRUCTIVA
ESCALA  1/75 |[ FEcHa: ™ guLio 2011 PLANO N
AUTOR: DARIO MARTINEZ CANDELA

INIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA
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