INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

Ingecon® Sun

Una familia completa
de inversores para

la conexidn a red

de plantas fotovoltaicas




_ DATOS SUJETOS A MODI FI CACI ON

REF.: AAP20011 FAO1  REV.

NFORMACION TECN

Ingecon® Sun 2,5/3,3/5

Inversores conectados a red

Caracteristicas generales

Amplio rango de tensidén de entrada (125-450 Vdc).
Sistema avanzado de seguimiento del punto de
maxima potencia (MPPT).

Facil instalacion, sin necesidad de elementos adicionales.
Conectores rapidos DC, AC y comunicaciones.
Protecciones eléctricas integradas.

Transformador AC de aislamiento galvanico.

Grado de proteccion para su instalacion en exteriores.
Envolvente en acero inoxidable.

Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tension.
Posibilidad de desconexiéon manual de la Red.

LEDs indicadores de estado, pantalla LCD y teclado para monitorizacién

en el frontal del equipo.

Proteccion contra polarizaciones inversas, sobretensiones,
cortocircuitos, fallo de aislamiento.

Datalogger interno para almacenamiento de datos.
Vida util de mas de 20 afios.
Garantia de 5 afios ampliable hasta 25.

Opciones

Comunicacion por RS-485 o fibra optica.
Maédem para GSM / GPRS.

Tarjeta de entradas analdgicas para la medicion de temperatura,
irradiacion.

Programas Ingecon® Sun Manager y Monitor sobre PC para
visualizacion de parametros y registro de datos.

Relé de salida libre de potencial para la sefializacion
de alarmas.

Acceso remoto y diagndstico de fallos.

Facil instalacion

INVERSOR INGECON” SUN
TRANSFORMADOR CONTADOR

RED

PANELES MAGNETOTERMICO kwh
Ij @

* en una caja separada sélo en el caso del Ingecon® Sun 5

INGECON® SUN

Ingecon®Sun

Marcado CE.
Transformador AC incluido.
Instalacion en exteriores.
Conectores rapidos.

Alta eficiencia, 94%.
Comunicacioén con PC.




DE PRODUCT®O

Ingecon® Sun 2,5/33/5

Envolvente de acero inoxidable
para instalacion a la intemperie

Caracteristicas Técnicas

Entrada (oc) Ingecon® Sun
Rango tension MPP
Méxima tensién @)

Maxima corriente

(1) No superar en ningtin caso. Considerar el aumento de tensién de los paneles 'Voc'

a bajas temperaturas.

Salida (ac) Ingecon® Sun
Potencia nominal

Potencia maxima

Tension, frec. nominal
Distorsién armoénica

Coseno de Phi

Envolvente Ingecon® Sun
Grado de proteccion
Acero inoxidable

Dimensiones y Peso
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Ingecon®Sun 2,5: 49 kg.
Ingecon®Sun 3,3: 52 kg.

420 mm

Ingecon®Sun 5 - transfo: 53 kg.

2,5 3,3
125-450 Vdc
450 Vdc @

16 A 22A 33A

2,5 3,3

25kWw  33kwWw 5kw
2,7kW 3, 7kW 54kw
230 Vac, 50 Hz

< 3% (THD)
1

2,5 3,3

IP65 IP54 IP54
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Ingecon®Sun 5: 27 kg.

™

380 mm

N

430 mm
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Eficiencia
Eficiencia maxima >94%.
Consumo nocturno 0 W.

Conforme a Normas

Marcado CE.

Directiva EMC EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.
Directiva Baja Tension EN 50178.

Posibilidad de desconexion manual.

Transformador AC de aislamiento galvanico incluido.

Conforme a RD 1663/2000, VDE 0126-1-1,
G83/1, DK 5940 (2.2).

Protecciones

Contra Polarizacion Inversa.

Contra Sobretensiones transitorias en la Entrada
y la Salida.

Contra Cortocircuitos y Sobrecargas en la Salida.
Contra Fallos de Aislamiento.
Proteccion Anti-Isla.

Generales

Interface usuario LEDs indicadores de estado
y alarmas.

Temperatura ambiente de -10°C a +70°C.
Humedad ambiente de 0 a 95%.

Opcional
Comunicacion por RS-485 o fibra éptica.
Moédem para GSM / GPRS.

Tarjeta de entradas analdgicas (temperatura,
irradiacion).

DATOS SUJETOS A MODI FI CACI ON

REF.: AAP2001I FAOL  REV.
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REF.: AAP20011 FAO2  REV.

NFORMACION TECN

Ingecon® Sun 2,5/3,3/5TL

Inversores conectados a red sin transformador

Caracteristicas generales

Amplio rango de tension de entrada (125-450 Vdc).
Sistema avanzado de seguimiento del punto de

maxima potencia (MPPT).

F&cil instalacion, sin necesidad de elementos adicionales.
Conectores rapidos DC, AC y comunicaciones.
Protecciones eléctricas integradas.

Grado de proteccion para su instalacion en exteriores.
Envolvente en acero inoxidable.

Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tension.
Posibilidad de desconexion manual de la Red.

LEDs indicadores de estado, pantalla LCD y teclado para monitorizaciéon
en el frontal del equipo.

Proteccion contra polarizaciones inversas, sobretensiones,
cortocircuitos, fallo de aislamiento.

Datalogger interno para almacenamiento de datos.
Vida Gtil de méas de 20 afios.
Garantia de 5 afios ampliable a 25.

Opciones

Comunicacion por RS-485 o fibra optica.
Médem para GSM / GPRS.
Tarjeta de entradas anal6gicas para la medicion de temperatura, irradiacion.

Programas Ingecon® Sun Manager y Monitor sobre PC para visualizacion de
parametros y registro de datos.

Relé de salida libre de potencial para la sefializacion de alarmas.
Acceso remoto y diagndstico de fallos.

Facil instalacion

INVERSOR INGECON” SUN
CONTADOR

PANELES MAGNETOTERMICO* KiWh RED

K =)

INGECON® SUN

Ingecon® Sun TL

Marcado CE.

Instalacion en exteriores.
Conectores rapidos.

Alta eficiencia, 96%.
Comunicacion con PC.



A DE PROD
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Ingecon® Sun 2,5/3,3/5TL

Alta eficiencia y facil instalacion

Caracteristicas Técnicas

Entrada (oc)y  Ingecon® Sun
Rango tension MPP
Méaxima tensién (@)

Maxima corriente

2,5TL 3,3TL 5TL
125-450 Vdc
450 Vdc M

16 A 22 A 33A

(1) No superar en ningln caso. Considerar el aumento de tensién de los paneles 'Voc'

a bajas temperaturas.

Salida (ac) Ingecon® Sun
Potencia nominal

Potencia maxima

Tension, frec. nominal
Distorsién arménica

Coseno de Phi

Envolvente  Ingecon®Sun
Grado de proteccién

Acero inoxidable

2,5TL 3,3TL 5TL
2,5 kW 3,3 kW 5 kW
2,7 kw 3,7 kW 5,4 kW

230 Vac, 50 Hz
< 3% (THD)
1

2,5TL 3,3TL 5TL
IP65 IP54 IP54

Dimensiones y Peso

ny

3,
\
430
) o«
,7:1’2,

Ingecon®Sun 2,5TL: 28 kg.
Ingecon®Sun 3,3TL: 28 kg.

420 mm
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Ingecon®Sun 5 TL: 27 kg.

430 mm

Eficiencia
Eficiencia maxima > 96%.
Consumo nocturno 0 W.

Conforme a Normas

Marcado CE.

Directiva EMC EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.
Directiva Baja Tension EN 50178.

Posibilidad de desconexién manual.

Conforme a RD 1663/2000, VDE 0126-1-1,
G83/1, DK 5940 (2.2).

Protecciones
Contra Polarizacion Inversa.

Contra Sobretensiones transitorias en la Entrada
y la Salida.

Contra Cortocircuitos y Sobrecargas en la Salida.
Contra Fallos de Aislamiento.
Proteccion Anti-Isla.

Generales

Interface usuario LEDs indicadores de estado y alarmas.

Temperatura ambiente de -10°C a +70°C.
Humedad ambiente de 0 a 95%.

Opcional
Comunicacion por RS-485 o fibra dptica.
Modem para GSM / GPRS.

Tarjeta de entradas analdgicas (temperatura, irradiacion).

DATOS SUJETOS A MODI FI CACI ON

REF.: AAP2001I FA02  REV.:_
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I NFORMACION TECN

Ingecon® Sun 10/12.5/15

Inversores trifasicos conectados a red

Caracteristicas generales

Amplio rango de tension de entrada.
Méxima de hasta 900 Vdc.

Sistema avanzado de seguimiento del punto de
maxima potencia (MPPT).

Conectores rapidos DC.

Muy baja distorsion arménica (THD) del 3%.
Posibilidad de conexion en paralelo sin limitacion. - INGECON" SUN
Protecciones eléctricas integradas.

Vigilancia Anti-Isla con desconexion automatica.

Posibilidad de desconexién manual de la Red.

Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres y teclado para monitorizacion
en el frontal del equipo.

Facil instalacion.

Envolvente de acero inoxidable.

Grado de proteccion IP54 (Electronica IP65).

Apropiado para instalaciones a la intemperie. o ©

Proteccion contra polarizaciones inversas, sobretensiones,
cortocircuitos, fallo de aislamiento.

Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tension.
Datalogger interno para almacenamiento de datos.

Vida Gtil de méas de 20 afios. Ingecon® Sun

Garantia de 5 afios ampliable hasta 25. 10/12.5/15
. Marcado CE.
O pC 1ones Transformador AC incluido.

Conectores rapidos DC.
Alta eficiencia.
Comunicacién con PC.

Comunicacion por RS-485 o
fibra 6ptica. Médem GSM /
GPRS.

Tarjeta de entradas analégicas
para la medicion de
temperatura, irradiacion.

Relé de salida libre de potencial
para la sefializacion de alarmas.

Acceso remoto y diagndstico de
fallos.

Programas Ingecon® Sun
Manager y Control sobre PC
para visualizacion de
pardmetros, registro de datos.
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DE PRODUCTDO

Ingecon® Sun 10/125/15

Inversor de intemperie,
adecuado para seguidores

Caracteristicas técnicas

Entrada (oc) 10 125 15
Rango de tension MPPT 405-750 Vcc

Méxima tension ) 900 Vdc M

Méxima corriente 29 A 32A 41 A

(1) No superar en ninguin caso. Considerar el aumento de tension de los paneles 'Voc' a bajas temperaturas.

Salida (ca) 10 12.5 15
12,5 kW 15 kw
Corriente maxima 19A 21 A 23A
3x400 Vca, 50/60 Hz
Distorsién arménica ) < 3% (THD) @)

Coseno de Phi 1

Potencia nominal 10 kW

Tension, frec. nominal

(2) Para Psal<30% de la Potencia nominal

Eficiencia 10 125 15
Eficiencia maxima >94%
Consumo nocturno ow

Dimensiones 'y peso

Ingecon®Sun 10: 192 kg.
Ingecon®Sun 12,5: 192 kg.
Ingecon®Sun 15: 242 kg.

AN
AN

1150 mm

Conforme a Normas

Marcado CE.

Directiva EMC EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.
Directiva Baja Tension EN 50178.

Posibilidad de desconexion manual.

Transformador AC de aislamiento galvanico incluido.

Conforme a RD 1663/2000, VDE 0126-1-1,
DK 5940 (2.2).

Protecciones

Contra Polarizacion Inversa.

Contra Cortocircuitos y Sobrecargas en la Salida.
Contra Fallos de Aislamiento.

Sobretemperatura en el equipo.

Proteccion Anti-Isla.

Generales

Interface usuario LEDs indicadores de estado y alarmas.

Temperatura ambiente de -10°C a +65°C.
Humedad ambiente méaxima 95% sin condensacion.

Opcional
Comunicacion por RS-485 o fibra optica.
Moédem para telefonia fija 0 GSM / GPRS.

Tarjeta de entradas analdgicas (temperatura, irradiacion).

Proteccién contra Sobretensiones transitorias en
DCy AC.

Envolvente
Grado de proteccion IP54 (Electrénica IP65).

DATOS SUJETOS A MODI FI CACI ON

REF.: AAS20011 FA04  REV.
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REF.: AAS20011 FAO3  REV.

INFORMACION TECN

Ingecon® Sun 10LV/20/25

Inversores trifasicos conectados a red

Caracteristicas generales

Amplio rango de tension de entrada. Maxima de hasta 900 Vdc.

Sistema avanzado de seguimiento del punto de maxima potencia
(MPPT).

Conectores rapidos DC.

Muy baja distorsion arménica (THD) del 3%.
Posibilidad de conexion en paralelo sin limitacién.
Protecciones eléctricas integradas.

Vigilancia Anti-Isla con desconexi6n automatica.
Posibilidad de desconexiéon manual de la Red.

Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres y teclado para monitorizacion
en el frontal del equipo.

Facil instalacion.
Grado de proteccion IP20.

Proteccion contra polarizaciones inversas, sobretensiones,
cortocircuitos, fallo de aislamiento.

Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tension.
Datalogger interno para almacenamiento de datos.
Vida atil de més de 20 afios.

Garantia de 5 afios ampliable hasta 25.

Opciones

Comunicacion por RS-485 o fibra 6ptica. Médem GSM / GPRS.

Tarjeta de entradas analdgicas para la medicion de temperatura,
irradiacion, etc.

Relé de salida libre de
potencial para la sefializacion
de alarmas.

Acceso remoto y diagnéstico
de fallos.

Programas Ingecon® Sun
Manager y Control sobre PC
para visualizacion de
paradmetros, registro de datos.

Jed

z
Q
U
y
[

Ingecon® Sun
10LV/20/25

Marcado CE.
Transformador AC incluido.
Conectores rapidos DC.
Alta eficiencia.
Comunicacioén con PC.
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DE PRODUCT®O

Ingecon® Sun 10Lv/20/25

Disefio compacto que
permite ahorrar espacio

Caracteristicas Técnicas

Entrada (oc) Ingecon® Sun 10LV 20 25
Rango tensiéon MPP (Vdc) 330-750 405-750 405-750
Maxima tension 900 Vdc M

Méxima corriente 35A 57 A 71A
Alim. externa (AC) Sl NO NO

230 VAC, 50/60 Hz

(1) No superar en ningtin caso. Considerar el aumento de tension de los paneles 'Voc' a bajas temperaturas.

Salida (ac)  Ingecon®Sun 10LVv 20 25
Potencia nominal 10 kW 20 kW 25 kW
Potencia maxima 11 kw 22 kW 27,5 kw
Tension, frec. nominal 3x400 Vac, 50/60 Hz
Distorsién arménica < 3% (THD) @
Coseno de Phi 1

(2) Para Psal<30% de la Potencia nominal

Eficiencia Ingecon®Sun 10Lv 20 25
Eficiencia maxima >94% >95% >95%
Consumo nocturno ow

Dimensiones y Peso

Ingecon®Sun 10LV: 201,5 kg.
Ingecon®Sun 20:  323,5 kg.
Ingecon®Sun 25:  323,5 kg. D

1000 mm

Conforme a Normas

Marcado CE.

Directiva EMC EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.
Directiva Baja Tension EN 50178.

Posibilidad de desconexion manual.

Transformador AC de aislamiento galvanico incluido.

Conforme a RD 1663/2000, VDE 0126-1-1,
DK 5940 (2.2).

Protecciones
Contra Polarizacion Inversa.

Contra Sobretensiones transitorias en la Entrada y la Salida
(opcionales en Ingecon® Sun10LV).

Contra Cortocircuitos y Sobrecargas en la Salida.
Contra Fallos de Aislamiento.

Sobretemperatura en el equipo.

Proteccion Anti-Isla.

Generales

Interface usuario LEDs indicadores de estado y alarmas.
Temperatura ambiente de -109C a +65°C.

Humedad ambiente méaxima 95% sin condensacion.

Opcional

Comunicacion por RS-485 o fibra optica.

Mddem para GSM/GPRS.

Tarjeta de entradas analdgicas (temperatura, irradiacion).

Envolvente
Grado de proteccion 1P20.

DATOS SUJETOS A MODI FI CACI ON

REF.: AAS20011 FAO3  REV.
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NFORMACION TECN

Ingecon® Sun 60/70/80/90

Inversores trifasicos conectados a red

Caracteristicas generales

Amplio rango tension de entrada. Maxima de hasta 900 Vdc.
Sistema avanzado de seguimiento del punto de maxima potencia
(MPPT).

Alto rendimiento energético, mayor de 96%.

Muy baja distorsion arménica (THD) del 3%.

Posibilidad de conexion en paralelo sin limitacion.

Protecciones eléctricas integradas.

Descargadores de sobretensiones atmosféricas DC y AC incluidos.

Vigilancia Anti-Isla con desconexion automaética. Posibilidad de
desconexion manual de la Red.

Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres y teclado para monitorizacion
en el frontal del equipo.

Grado de proteccion 1P20.

Proteccion contra polarizaciones inversas, sobretensiones,
cortocircuitos, fallo de aislamiento.

Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tension.
Dataloger interno para almacenamiento de datos.
Vida util de mas de 20 afios.

Garantia de 5 afios ampliable hasta 25 afios.

Opciones

Comunicacioén por RS-485 o fibra 6ptica. Médem para GSM /
GPRS.

Tarjeta de entradas analdgicas para la medicién de temperatura,
irradiacion.

Relé de salida libre de potencial para la sefializacion de alarmas.
Acceso remoto y diagndstico de fallos.

Programas Ingecon® Sun Manager y Control sobre PC para
visualizacion de parametros, registro de datos.

10

Ingecon® Sun
60/70/80/90

Marcado CE.
Transformador AC incluido.
Alta eficiencia >96%.

Comunicacion con PC.




DE PRODUCTDO

Ingecon® Sun 60/70/80/90

Incremento del rendimiento y
reduccion de costes

Caracteristicas Técnicas

Entrada (oc)  Ingecon® Sun 60 70 80 90
Rango de tension 405 - 750 Vdc

Maxima tension 900 Vdc M

Maxima corriente 172 200 229 257

(1) No superar en ningtin caso. Considerar el aumento de tension de los paneles 'Voc' a bajas temperaturas.

Salida (ac) Ingecon® Sun 60 70 80 90
Potencia nominal (kW) 60 70 80 90
Potencia maxima (kW) 66 77 88 99

3x400 Vac, 50/60 Hz
< 3% (THD) @

Tension, frec. nominal
Distorsion arménica @
Coseno de Phi 1

(2) Para Psal<30% de la Potencia nominal

Dimensiones y Peso

Ingecon®Sun 60: 900 kg.
Ingecon®Sun 70: 1.026 kg.
Ingecon®Sun 80: 1.026 kg.
Ingecon®Sun 90: 1.162 kg.

OO
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1800 mm

Eficiencia
Eficiencia maxima > 96%.
Consumo nocturno O W.

Conforme a Normas

Marcado CE.

Directiva EMC EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.
Directiva Baja Tension EN 50178.

Posibilidad de desconexion manual.

Transformador AC de aislamiento galvanico incluido.
Conforme a RD 1663/2000, DK 5940 (2.2).

Protecciones

Contra Polarizacion Inversa.

Contra Sobretensiones transitorias en la Entrada y la Salida.
Contra Cortocircuitos y Sobrecargas en la Salida.

Contra Fallos de Aislamiento.

Sobretemperatura en el equipo.

Proteccion Anti-Isla.

Generales

Interface usuario LEDs indicadores de estado y alarmas.
Temperatura ambiente de -100C a +650C.

Humedad ambiente maxima 95% sin condensacion.
Descargadores de sobretensiones atmosféricas DC y AC.

Opcional

Comunicacion por RS-485 o fibra dptica.

Moédem GSM / GPRS.

Tarjeta de entradas analdgicas (temperatura, irradiacion).

Envolvente
Grado de proteccion IP20.

11
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I NFORMACION TECN

Ingecon® Sun 100y 100TL

Inversores trifasicos conectados a red

Caracteristicas generales

Amplio rango tension de entrada.
Maxima de hasta 900 Vdc.

Sistema avanzado de seguimiento del punto de maxima
potencia (MPPT).

Alto rendimiento energético, mayor de 96%.

Muy baja distorsion armonica (THD) del 3%.

Posibilidad de conexion en paralelo sin limitacion.

Protecciones eléctricas integradas.

Descargadores de sobretensiones atmosféricas DC y AC incluidos.

Vigilancia Anti-Isla con desconexion automatica. Posibilidad de
desconexion manual de la Red.

Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres y teclado para monitorizacion
en el frontal del equipo.

Grado de proteccion IP20.

Proteccion contra polarizaciones inversas, sobretensiones,
cortocircuitos, fallo de aislamiento.

Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tension.
Datalogger interno para almacenamiento de datos.
Vida Gtil de mas de 20 afios.

Garantia de 5 afios ampliable hasta 25 afios.

Opciones

Comunicacion por RS-485 o fibra dptica.

Mdédem para GSM / GPRS.

Tarjeta de entradas analdgicas para la medicion de temperatura,
irradiacion.

Relé de salida libre de potencial para la sefalizacion de alarmas.
Acceso remoto y diagndstico de fallos.

Programas Ingecon® Sun Manager y Control sobre PC para
visualizacion de parametros, registro de datos.

12

Ingecon® Sun
100y 100 TL

Marcado CE.

Con y sin transformador.
Alta eficiencia >96%.
Comunicacion con PC.
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DE PRODUCTD®O

Ingecon® Sun 100y 100 TL

Incremento del rendimiento y
reduccion de costes

Caracteristicas Técnicas

Entrada (oc)  Ingecon® Sun 100 100 TL
Rango de tension 405 - 750 Vdc
Méaxima tension () 900 Vdc @

Méxima corriente 262 A

(1) No superar en ningtin caso. Considerar el aumento de tensién de los paneles 'Voc'
a bajas temperaturas.

Salida (ac)  Ingecon® Sun 100 100 TL

Potencia nominal 100 kW 100 kW

Corriente maxima 172 A 312 A

Tension, frec. nominal 3x400 Vac 3x220 Vac
50/60 Hz

Distorsién arménica @ < 3% (THD) @

Coseno de Phi 1

(2) Para Psal<30% de la Potencia nominal

Dimensiones y Peso

Ingecon®Sun 100: 1.162 kg.
Ingecon®Sun 100 TL: 560 kg.

0
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2

1800 mm

Eficiencia
Eficiencia maxima > 96%.
Consumo nocturno 0 W.

Conforme a Normas

Marcado CE.

Directiva EMC EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.
Directiva Baja Tensién EN 50178.

Posibilidad de desconexién manual.

Con y sin transformador AC de aislamiento galvanico incluido.

Conforme a RD 1663/2000, DK 5940 (2.2).

Protecciones

Contra Polarizacion Inversa.

Contra Sobretensiones transitorias en la Entrada y la Salida.
Contra Cortocircuitos y Sobrecargas en la Salida.

Contra Fallos de Aislamiento.

Sobretemperatura en el equipo.

Proteccion Anti-Isla.

Generales

Interface usuario LEDs indicadores de estado y alarmas.
Temperatura ambiente de -10°C a +65°C.

Humedad ambiente méaxima 95% sin condensacion.
Descargadores de sobretensiones atmosféricas DC y AC.

Opcional

Comunicacion por RS-485 o fibra optica.

Modem GSM / GPRS.

Tarjeta de entradas analdgicas (temperatura, irradiacion).

Envolvente
Grado de proteccion IP20.
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REF.: AAS20011 FAO5  REV.:

I NFORMACIO

N

Ingecon® Sun String Control

Medicion de las corrientes de los strings

Caracteristicas generales

Medida electronica de las corrientes de cada string del
generador fotovoltaico.

Deteccion de corrientes de string defectuosas.
Proteccion de cada string mediante fusible.
Proteccion IP65 para instalacion a la intemperie.
Facil montaje.

Recomendado para inversores trifasicos.
Monitorizacion de las corrientes de string via RS-485.

Informacion de las corrientes de string integrada en el programa
de monitorizacion.

Posibilidad de mandar SMS de alarma con las corrientes
defectuosas.

Descargadores de sobretension de DC opcionales.
Seccionador de DC opcional.

Caracteristicas Técnicas

Méaximo niimero de Strings conectables 16
Méaximo numero de canales medibles 16
Maxima corriente por string 10 Adc
Méxima corriente total 160 Adc
Nuamero de fusibles de proteccion 16
Méxima tension 900 Vdc

Conectores de entrada MC @4mm 6 PG M12 (@3,5 a @7mm)
PG M25 (hasta 70 mm?)
RS-485 6 Médem GSM / GPRS
de -10°C a +65°C

IP65

Conectores de salida
Conexion de comunicaciones
Temperatura ambiente

Grado de proteccion

14

Dimensiones y Peso

Ingecon®Sun String Control: 15 kg.
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Comunicacion

Opciones para la transmision de datos
y la monitorizacion de instalaciones fotovoltaicas
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NFORMACION TECN

Ingecon® Sun comunicacién

Opciones para la comunicacion con inversores

A. Tarjetas Modem para la comunicacion inalambrica GSM / GPRS
de los inversores con un PC.

B. Tarjeta RS-485, fibra éptica o Ethernet para la comunicacion
local con un PC y entre los inversores que forman la instalacion
solar fotovoltaica.

C. Tarjeta de entradas analdgicas para la lectura de sefiales
provenientes de sensores externos (temperatura, radiacion solar,
velocidad del viento).

Tarjetas Modem

Para la comunicacién via médem GSM / GPRS con inversores
Ingecon® Sun. Permiten controlar desde un PC remoto todas las
diferentes variables de la instalacion solar: parametros de
funcionamiento del inversor, histéricos de datos.

INGECON®
SUN

PC GSM / GPRS GSM / GPRS RS-485

Conexién RS-485 para la comunicacion con otros inversores
equipados con la tarjeta RS-485.

Conexion RS-485 adicional para la comunicacion con un PC o con
un panel informativo de la instalacion solar.

Versiéon GSM/GPRS
comunicacion
inalambrica

Incorpora antena magnética.

Requiere tarjeta SIM habilitada
para transmision de datos GSM
/ GPRS.

GSM / GPRS - comunicacion inalambrica.

16

Ingecon® Sun
comunicacion

Graficas y tablas.
Configuracion, seguimiento.
Lista completa

de variables.
Entorno Windows®.

4
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Ingecon® Sun comunicacion

Multiples opciones para la
transmision de datos

Tarjeta RS-485

Para la comunicacién por linea serie RS-485 con inversores
Ingecon® Sun. Integrada en el propio inversor.

Permite la transmision de todas las variables de la instalacion
solar: pardmetros del inversor, histéricos de datos, etc...
Puede controlarse desde un PC local.
Modo de configuracion Half-Duplex (dos hilos).
Conexion de mdltiples inversores en lazos cerrados.
Suministro de convertidores RS-485 / RS-232 6 RS-485
/ USB para conexion con PC.
Software de monitorizacion para GSM:
- Ingecon® Sun Monitor (monofésicos).

- Ingecon® Sun Control (trifasicos).

Software de monitorizacién para GPRS:
- Ingecon® Sun Manager (monofasicos y trifasicos).

INGECON®
SUN

INGECON®
PC SUN

CONVERTIDOR

RS-232 RS-485
usB

Conector rapido para una facil conexion entre inversores.

Tarjeta de entradas analdgicas

Para la lectura de variables fisicas externas como temperaturas,
irradiacion solar, velocidad de viento, etc... integrada en el
propio inversor. Sensores no incluidos.

Seis entradas analdgicas:

Cuatro entradas son configurables segin la sefial
generada por los sensores de medida:

- como entradas de corriente, de 0 a 20 mA.

- como entradas de tensién, de 0 a 10 Vdc, de O a
2Vdc,yde0a0,4Vdc.

Conexion directa de 2 sondas de temperatura del tipo PT100
de dos hilos.

RADIACION

SOLAR W/m’ INGECON® TEMPERATURA °C
SUN

VELOCIDAD
DEL VIENTO m/s

OTROS

17
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Ingecon® Sun manager

PC-Software para la monitorizacion de la planta fotovoltaica

Caracteristicas generales

Programa sobre PC. Entorno gréafico de Windows®.

Comunicacion por Internet.
- via GPRS

- via Ethernet

Configuracion individual de cada uno de los inversores de la
planta fotovoltaica.

Visualizacion On-line de las variables internas del inversor.

Visualizacion de todos los inversores de la planta en una misma
pantalla.

El inversor memoriza periédicamente el valor de sus variables.

Posibilidad de captura y archivo en disco de esos histéricos de
datos.
Almacenamiento de datos en formato XML.

Representacion del histérico de datos en forma de tablas o
gréaficas de diversos tipos.

Modem configurable para el envio de alarmas por SMS.

Integracion de inversores monofasicos, trifasicos y equipos para
el control de strings bajo un mismo software.

Disponible también en inglés y aleméan.

Relacion de las variables visualizables on-line y

gue son memorizadas por el inversor

18

Energia total entregada a la Red.
Tiempo total en estado operativo.
Numero total de conexiones a la Red.
Numero total de errores.

Estado de las alarmas.

Estado de funcionamiento interno.
Tension de los paneles solares.
Corriente de los paneles solares.

Potencia de los paneles solares.

Corriente de salida a la Red.

Potencia de salida a la Red.

Coseno de Phi.

Signo del Seno de Phi.
Tension de la Red.
Frecuencia de la Red.
Fecha actual.

Hora actual.

Ingecon® Sun
manager

Graficas y tablas.
Configuracion,
seguimiento.

Lista completa de variables.
Entorno Windows®.
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Ingecon® Sun manager

Gestione sus plantas fotovoltaicas
por Internet

Display informativo

Herramienta totalmente configurable para la
representacion de los pardmetros mas importantes
de la instalacion.

- energia acumulada
- energia diaria
- potencia instantanea
- irradiancia
- temperatura del médulo
- temperatura ambiente
- velocidad del viento
Fondo de pantalla personalizable.
Presentacion de datos en pantalla TFT, LCD, etc.

Hauptgebé&ude von Ingeteam

Pd-Asiags met Matzkapptng

Ingeteam Headquarters

Greoummmrted FY ppates.

Mlmm-'ﬂ
n—mw- k'Wh
o DR e

Ingeteam

Ingeteam
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Ingecon® Sun monitor y control

PC-Software para la configuracion y el seguimiento de la planta fotovoltaica

Caracteristicas generales

Programa sobre PC. Entorno gréfico de Windows®. Monitorizacion
de inversores monofasicos (Ingecon® Sun Monitor) y trifasicos
(Ingecon® Sun Control).

Gestion de distintas Plantas fotovoltaicas desde un Unico PC.
Disefio de la Planta mediante un mapa coloreado de inversores.

Configuracidn individual de cada uno de los inversores de la
instalacion.

Visualizacién On-line de las variables internas del inversor.
Refresco con periodicidad programable. Modo de visualizacion en
MenU Rapido.

El inversor memoriza periédicamente el valor de sus variables.
Posibilidad de captura y archivo en disco de esos histdricos de datos.

Representacion del historico de datos en forma de tablas o gréficas
de diversos tipos. Exportacion a MS Excel®.

Disponible también en inglés y aleméan.
Configurable para el envio de alarmas por SMS.

Configuracion de un inversor.

Requisitos del PC

]t et E
Pentium® 11l o superior. EREECCCRCOE
Interface puerto serie RS-232 EEEEEEEEEEE

0 USB Disefio de la Planta,

Mapa de inversores.

20

Ingecon® Sun
monitor y control

Graficas y tablas.
Configuracion, seguimiento.
Lista completa de variables.
Entorno Windows®.,



Ingecon® Sun monitor y control

DE PRODUCTDO

Gestione sus plantas fotovoltaicas en
modo local y remoto

Monitor Relacién de las variables visualizables
on-line y que son memorizadas por el
inversor

- Energia total entregada a la Red.

- Tiempo total en estado operativo.

- NuUmero total de conexiones a la Red.

- NuUmero total de errores.

- Estado de las alarmas.

- Estado de funcionamiento interno.

- Tension de los paneles solares.

- Corriente de los paneles solares.

Lectura On-lne. - Potencia de los paneles solares.

- Corriente de salida a la Red.
- Potencia de salida a la Red.

- Coseno de Phi.

- Signo del Seno de Phi.
- Tension de la Red.

- Frecuencia de la Red.

- Fecha actual.

LEEFEEEETEE T
R PR
e R

Historicos. - Hora actual.

Y también:

- Conjunto de variables y pardmetros relacionados con
los seguidores solares.

-Im'l_: I I ¢ - Variables externas al inversor recogidas a través de

| entradas analgicas: irradiancia, temperatura, etc...

Lectura On-line de todos los inversores de una instalacion.

W TOTAL
INGECON 1
INGECON 3

Gréficos.
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INFORMAZC

IngeRAS™ PV

Portal Web de acceso a la planta fotovoltaica

Caracteristicas generales

Acceso Web a los datos de la planta FV desde cualquier PC con conexion a Internet.

Facil acceso que permite tener controlada la instalacion tanto a propietarios como a instaladores y promotores.
Informacion sobre la produccion y el estado de la planta FV.

Listados y graficos de los parametros de la planta FV.

Informacion en tiempo real que evita pérdidas de rendimiento d la instalacion.

Informe de produccidén por correo electrénico.

Registro y almacenamiento de datos durante toda la vida del inversor.

IngeRAS PV Ingeteam
B ovuisini s . v s g s
| T 1 Aaliainas on sk F i 5] undand | awaris
!.
. ( ""i]
o — ’
IngeRAS PV Ingeteam :

| [—— I B vy byt g vy g (s gl e Db an |
A== e TR p—

_ IngeRASW PV

Acceso Web.
Listados y gréficos.
Informe por e-mail.
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Ingecon® Hybrid

Equipos modulares, monofasicos o trifasicos
para la creacion de redes aisladas

23
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Ingecon® Hybrid monofasico

NFORMAZCI

Inversor para generacion de redes aisladas

Caracteristicas generales

Potencia de salida de 10 kW.

Generacion de red monofasica, senoidal pura.

Salida cortocircuitable, para el arranque de motores o cargas reactivas.
Transformador de aislamiento galvanico.

Entrada para un campo Fotovoltaico.

Vigilante de aislamiento del campo Fotovoltaico.

Posibilidad de instalar baterias de cualquier tecnologia (Pb, VRLA, AGM, GEL,
Ni-Cd). Programacion de sus variables.

Carga de la bateria a corriente constante, igualacion, flotacion y ecualizacion.
Gestion automatica de un generador auxiliar.

Facil instalacion, sistema integrado de regulacion.

Libre de mantenimiento.

Display y teclado para programacién y monitorizacion.

Disefio robusto y fiable.

Opciones

Programa data logger Ingecon® Hybrid Monitor sobre PC para visualizacion y
registro de datos, elaboracion de graficos, parametrizacion y creacion de hojas
MSExcel®.

Tarjeta de entradas analégicas para la lectura de variables meteorologicas como
irradiacion, velocidad del viento y temperatura.

Comunicacion por RS-485 o fibra dptica.
Mo6dem para GSM / GPRS.

Interruptor manual de desconexion.

Posibilidad de entrada adicional para un Generador Eélico.
Protecciones ante descargas atmosféricas.

Proteccion contra fallos de aislamiento en el campo Fotovoltaico.

Esquema de conexion

CONSUMO

AEROGENERADOR —_—

—_—

e\
=
=

CAMPO
FOTOVOLTAICO
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GENERADOR

] . - AUXILIAR
BATERIAS

ECDA HYBRID

Ingecon® Hybrid
monofasico

Marcado CE.

Potencia de 10 kW.
Generador Aukxiliar.
Disefio robusto y fiable.
Comunicacion con PC.

o
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Ingecon® Hybrid monoféasico

Sencillo a la vez que robusto

Caracteristicas técnicas

Entrada fotovoltaica

Rango de tension de entrada 120 -150 Vdc
Maxima corriente de entrada 85A
Maxima tensién en circuito abierto 250 Vdc

Entrada aerogenerador

Tension Nominal 85 Vac
Méaxima potencia de entrada 10 kW
Baterias

Tension Nominal: 120 Vdc
Modos de carga baterias: corriente constante, igualacion, flotacion y ecualizacion
Proteccion ante sobredescargas

Maxima corriente del banco: 100 A

Entrada auxiliar
Gestion automatica de un generador eléctrico
Carga de baterias desde la entrada auxiliar

Dimensiones y Peso

Ingecon®Hybrid 10: 110 kg. O

1000 mm

Salida (AC)

Potencia Nominal 10 kW.

Tension de salida 220-250 Vac Monofasica.
Frecuencia de salida 50 - 60 Hz.

Distorsion armonica THD < 4%.

Coseno de Phide -1 a 1.

Cortocircuitable.

Generales

Eficiencia maxima 93%.
Temperatura ambiente de -109C a 459C.
Humedad ambiente de 0 a 90%.

Interface usuario con display.

Protecciones

Sobretensiones transitorias leves mediante varistores

controlados térmicamente.
Fallo de aislamiento en el campo Fotovoltaico.

Cortocircuitos y sobrecargas a la salida.

Envolvente

Grado de proteccion IP20.

25
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Ingecon® Hybrid trifasico

NFORMAZC

Inversor para generacion de redes aisladas

Caracteristicas generales

Rango de potencia de 30 a 120 kW.

Generacion de red trifasica, senoidal pura.

Inversor con salida cortocircuitable, para el arranque de motores o cargas reactivas.
Supervision del estado de carga de la bateria.

Carga de la bateria a corriente constante, igualacion, flotacion y ecualizacion.

Posibilidad de instalar baterias de cualquier tecnologia (Pb, VRLA, AGM, GEL, Ni-
Cd). Programacion de sus variables.

Amplio rango de tension de entrada FV (150-700 Vdc).
Sistema avanzado de MPPT del campo fotovoltaico.

Facil conexion a los aerogeneradores, Sincronos o Asincronos.
Gestion automatica de un generador auxiliar.

Facil instalacion, sistema integrado de regulacion.

Interruptor manual de desconexion.

Display y teclado para programacién y monitorizacion.

Disefio robusto y fiable.

Opciones

Programa data logger Ingecon® Hybrid Monitor sobre PC para visualizacion
y registro de datos, elaboracion de graficos, parametrizacion, creacion de
hojas Excel®, etc...

Tarjeta de entradas analdgicas para la lectura de variables meteoroldgicas
como irradiacion, velocidad del viento y temperatura.

Comunicacion por RS-485 o fibra dptica. Médem GSM / GPRS.
Transformador de aislamiento galvanico.

Protecciones ante descargas atmosféricas.

Vigilante de aislamiento del campo Fotovoltaico.

Esquema de conexion

¥ 0

_—

—_

CONSUMO
AEROGENERADOR

;J

T

GENERADOR
AUXILIAR
|

]

B

CAMPO
FOTOVOLTAICO

H

! [ BATERIAS

—

26

Ingecon® Hybrid
trifasico

Marcado CE.

Potencia de 30 a 120 kW.
Generador Auxiliar.

Alta eficiencia, 96%.
Comunicacioén con PC.
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Ingecon® Hybrid trifasico

Sencillo a la vez que robusto

Caracteristicas Técnicas

Entrada fotovoltaica

Rango de tension de entrada 150 - 700 Vdc
Méxima tension de entrada 700 Vdc
Conectables hasta 12 subcampos

Méaxima corriente por subcampo 30A

Entrada aerogenerador

Rango de tension 70 a 495 Vac
Méaxima tension 495 Vac
Conectables hasta 12 aerogeneradores

Méaxima corriente de linea por aerogen. 24 Aac

Baterias

Rango de tensién de 240 a 500 Vdc

Modos de carga baterias: corriente constante, igualacion, flotacion y
ecualizacion

Estimador del estado de carga

Proteccion ante sobredescargas

Maxima corriente carga 100 A (con 4 cargadores, 400 A)

Dimensiones y Peso

In
4

gecon® Hybrid 30:

00 kg. O

1200 mm
2000 mm

Salida (AC)

Potencia nominal 30 - 120 kW.

Tension de salida 380 - 430 Vac trifasica.
Frecuencia de salida 50 - 60 Hz.
Distorsion armonica THD < 4%.

Coseno de Phide -1 a 1.
Cortocircuitable.

Neutro disponible.

Entrada auxiliar
Gestion automatica de un generador eléctrico.
Carga de baterias desde la entrada auxiliar.

Generales

Eficiencia maxima >96%.

Temperatura ambiente de -10°C a 45°C.
Humedad ambiente de 0 a 90%.

Interface usuario con display.

Protecciones

Sobretensiones transitorias leves mediante varistores
controlados térmicamente

Cortocircuitos y sobrecargas a la salida
Fallo de aislamiento

Envolvente
Grado de proteccion 1P23
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