Las salas limpias. Caracteristicas constructivas, materiales e instalaciones. 2. Definicion y terminologia

2.- DEFINICION. TERMINOLOGIA.

2.1.-Definicion.

Construccion limpia:

Aquella construccion que por los métodos y materiales que utiliza, consigue
reducir al maximo la contaminacién que produce a su entorno mas

inmediato.

Sala limpia:

Local en el que se controla la concentraciéon de particulas contenidas en el
aire y que ademas su construccién y utilizacién se realiza de forma que el
numero de particulas introducidas o generadas y existentes en el interior del
local sea lo menor posible y en la que ademéas se puedan controlar otros

parametros importantes como: temperatura, humedad y presion.

Sala blanca:

Sinonimo de sala limpia. Se le da este nombre, debido a que generalmente,

los revestimientos utilizados en su construccién, son de color blanco o claro.

Zona limpia:

Espacio en el cual se controla la concentracion de particulas contenidas en el
aire y que ademas su construccion y utilizaciéon se realiza de forma que el
numero de particulas introducidas, generadas y existentes en el interior de
la zona sea lo menor posible y en la que ademas se puedan controlar otros
parametros importantes como: temperatura, humedad y presion. Esta zona

puede ser abierta o cerrada y puede estar dentro o fuera de una sala limpia.
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2.2.- Terminologia.

Accidén galvanica:

Accién galvanica se produce cuando un metal es conectado a otro en
presencia de un electrélito y, por lo tanto, se produce una corrosion
electroquimica denominada corrosiéon galvanica, o también denominada
corrosion bimetalica. El potencial de un metal en solucién esta relacionado a

la energia que libera cuando el metal se corroe.

Aceite de pino:

El aceite de pino es un producto residual de la fabricaciéon del papel. Se
obtiene del tratamiento de la celulosa y se caracteriza por ser viscoso y de
color amarillo ennegrecido. Se trata de un aceite que seca parcialmente al
contacto con el aire, cuyos acidos grasos se emplean en la fabricaciéon de

pinturas alquidalicas y en la preparacion de ésteres epoxicos.

Area o zona critica:

Lugar o espacio donde transcurre un proceso o trabajo en el interior de una
sala limpia, y al cual se le debe de prestar especial atencién, tanto en su
limpieza y mantenimiento, como a la hora de abordar los trabajos que se

realicen en ella.
ASTM:

American Society for Testing Materials. Organismo de normalizacion de los

Estados Unidos de América, de reconocido prestigio internacional.

Autocatalisis:

Proceso mediante el cual un compuesto quimico induce y controla una

reacciéon quimica sobre si mismo.
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Carburo de silicio o carborundo:

El carburo de Silicio se trata de un material semiconductor (~ 2,4V) y
refractario que presenta muchas ventajas para ser utilizado en dispositivos
que impliquen trabajar en condiciones extremas de temperatura, voltaje y
frecuencia, el Carburo de Silicio puede soportar un gradiente de voltaje o de
campo eléctrico hasta ocho veces mayor que el silicio o el arseniuro de galio
sin que sobrevenga la ruptura, este elevado valor de campo eléctrico de
ruptura le hace ser de utilidad en la fabricaciéon de componentes que operan
a elevado voltaje y alta energia como por ejemplo: diodos, transistores,
supresores..., e incluso dispositivos para microondas de alta energia. A esto
se suma la ventaja de poder colocar una elevada densidad de

empaquetamiento en los circuitos integrados.
Catalisis:

Proceso por el cual se aumenta o disminuye la velocidad de una reacciéon

quimica.

Clorhexidina:

La clorhexidina es una sustancia antiséptica de accién bactericida y
fungicida. Pertenece al grupo de las biguanidas y se utiliza ampliamente en
odontologia en concentraciones de 0,2%, 0,12% y 0,10 % en presentaciones

para el uso como colutorio o enjuague bucal.

Coeficiente de dilatacién térmica lineal:

Se denomina dilatacion al cambio de longitud, volumen o alguna otra
dimensién métrica que sufre un cuerpo fisico debido al cambio de

temperatura que se provoca en ella por cualquier medio.

El coeficiente de dilatacion lineal, designado por al., para una dimensién
lineal cualquiera, se puede medir experimentalmente comparando el valor

de dicha magnitud antes y después de cierto cambio de temperatura como:
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Donde AL, es el incremento de su integridad fisica cuando se aplica un
pequeno cambio global y uniforme de temperatura AT a todo el cuerpo. El
cambio total de longitud de la dimension lineal que se considere, puede

despejarse de la ecuacion anterior:

Ly = Ly[l + ar(Ty = Tp)]

Donde:
a=coeficiente de dilatacién lineal [°C-1]
LO = Longitud inicial
Lf = Longitud final
TO = Temperatura inicial.

Tf = Temperatura final

Contaminacién cruzada:

Se conoce como contaminacion cruzada al proceso por el cual un elemento
resulta contaminado por otro debido a compartir una superficie, ambiente o
medio, sea o no en el mismo espacio de tiempo, pero siempre posterior a

este.

Contaminacidn:

Alteracion nociva de la pureza o las condiciones normales de una cosa o un

medio por agentes quimicos o fisicos.
Deflexién:

Grado en el que un elemento estructural se desplaza bajo la aplicacién de

una fuerza.
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Dureza:

Propiedad mecanica de los materiales que consiste en la dificultad que
presentan los mismos para ser rayados, o para crear marcas en la superficie

mediante micropenetracién de una punta.

Esporas:

Espora en biologia designa una célula reproductora que transporta
Materiales a las setas, generalmente haploide y unicelular. La reproduccion
por esporas permite al mismo tiempo la dispersién y la supervivencia por
largo tiempo (dormancia) en condiciones adversas. La espora produce un
nuevo organismo al dividirse por mitosis sin fusion con otra célula,
produciendo un gametofito pluricelular. La espora es un elemento
importante en los ciclos vitales bioldgicos de plantas, hongos y algas. El
término deriva del griego omopd (spord), "semilla". Las esporas se pueden
clasificar segin su funcién, estructura, origen del ciclo vital o por su

movilidad.
Fenoles:

El fenol en forma pura es un sélido cristalino de color blanco-incoloro a
temperatura ambiente. Su formula quimica es C6H50H, y tiene un punto de
fusién de 43 °C y un punto de ebullicion de 182 °C. El fenol es un alcohol,
debido a que el grupo funcional de los alcoholes es R-OH,y en el caso del
fenol es Ar-OH. El fenol es conocido también como &cido fénico o acido
carbodlico, cuya Ka es de 1,3 - 10-10. Puede sintetizarse mediante la
oxidacion parcial del benceno. El fenol se usa principalmente en la
produccién de resinas fenolicas. También se usa en la manufactura de nylon
y otras fibras sintéticas. El fenol es muy utilizado en la industria quimica,
farmacéutica y clinica como un potente fungicida, bactericida, sanitizante,
antiséptico y desinfectante, también para producir agroquimicos, bisfenol A

(materia prima para producir resinas epoxi y policarbonatos), en el proceso
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de fabricacién de acido acetilsalicilico (aspirina) y en preparaciones médicas

como enjuagues bucales y pastillas para el dolor de garganta.

Filtros “HEPA”: (High Efficiency Particulate Air)

Filtros de alta eficiencia utilizados para filtrar el aire de particulas en

suspension que puedan contaminar el ambiente de la sala.

Filtros ULPA: (Ultra Low Particle Air)

Un filtro ULPA (teéricamente) puede eliminar un 99,999% de polvo, polen,
moho, bacterias y particulas en el aire con un tamano de 120 nanémetros

(0,12 pm) o mayores.

Humedad relativa:

Humedad que contiene una masa de aire, en relacion con la maxima
humedad absoluta que podria admitir sin producirse condensacion,
conservando las mismas condiciones de temperatura y presion atmosférica.

Se expresa en una unidad porcentual mediante la siguiente expresion:
Hy(
RH =229 . 100%
P(ms0)

Donde:
P(H30) es 1a presién parcial de vapor de agua en la mezcla de aire;

*
P(H20) g5 1a presion de saturaciéon de vapor de agua a la temperatura
en la mezcla de aire; y

RH esla humedad relativa de la mezcla de aire que se esta
considerando

Luz:

Distancia entre dos puntos de apoyo.
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Movimiento Browniano:

El movimiento browniano es el movimiento aleatorio que se observa en
algunas particulas microscépicas que se hallan en un medio fluido (por
ejemplo polen en una gota de agua). El movimiento aleatorio de estas
particulas se debe a que su superficie es bombardeada incesantemente por
las moléculas (4tomos) del fluido sometidas a una agitacién térmica. Este
bombardeo a escala atdmica no es siempre completamente uniforme y sufre
variaciones estadisticas importantes. Asi la presion ejercida sobre los lados
puede variar ligeramente con el tiempo provocando el movimiento
observado. Tanto la difusién como la 6smosis son fendémenos basados en el

movimiento browniano.

Numero Atoémico:

Numero entero positivo que es igual al nimero total de protones en el ntcleo

del 4tomo.
Particula:

Porcién o fragmento muy pequeno de algo, que puede ser sélido o liquido.
Para la clasificaciéon de limpieza del aire sus tamanos criticos se mueven

entre 0,1 y 0,5 pm.

Particulas Gram- (negativas):

Las bacterias Gram-negativas son unas bacterias que no retienen colorante
cristal violeta en el protocolo de tincion de Gram. En una prueba de tinciéon
de Gram, una de contraste (safranina cominmente), se afiade el cristal

violeta, color todas las bacterias Gram-negativas con un rojo o rosa color.

Particulas Gram+ (positivas):

Las bacterias Gram-positivas, en comparacién con las negativas, retendran

el colorante cristal violeta cuando se lavan en una solucién decolorante.
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Picos:

Zonas mas altas puntuales a la vista del microscopico en el recubrimiento de

un metal.

Porosidad absoluta:

Relacién absoluta entre masa y volumen de un material. Considerando
tanto los huecos interiores, como los exteriores para el calculo de su

volumen.

Porosidad relativa:

Relacion entre masa y volumen de un material, considerando solamente los
huecos exteriores en su volumen, despreciando asi los interiores. Si
comparamos esta con la densidad absoluta, podremos comprobar como de

poroso es un material.

Punto de ebullicién:

Aquella temperatura en la cual la materia cambia de estado liquido a

gaseoso, es decir se ebulle.

Punto de fusién:

El punto de fusién es la temperatura a la cual la materia pasa de estado

sélido a estado liquido, es decir, se funde.

Punto de transformacion:

Momento en el cual un material cambia su estado, debido a alteraciones

fisicas o quimicas.
“Quats”: (Quaternary Amonium compounds):

Los compuestos de amonio cuaternario representan una familia de
compuestos antimicrobianos, considerados como agentes activos catidnicos

potentes en cuanto a su actividad desinfectante, ya que son activos para
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eliminar bacterias grampositivas y gramnegativas, aunque éstas ultimas en

menor grado. Son bactericidas, fungicidas y virucidas.

Resistencia a la tension:

Es la capacidad de un material para oponerse a las fuerzas que tratan de

apartarlo o estirarlo.

Soldabilidad:

Es la propiedad de unirse de dos metales hasta constituir una sola unidad.
Esta unién debe hacerse siempre y cuando las superficies a soldar estén
perfectamente limpias. El aluminio es dificil de soldar debido al constante
recubrimiento de 6xido. En cambio, el hierro, facil de limpiarse, puede ser

fundido a baja temperatura.
Temple:

Proceso de calentamiento de un metal, vidrio u otro material a una
temperatura inferior a su punto de transformacién, y luego enfriarlo a una
tasa controlada para modificar su dureza, resistencia, tenacidad y/o

caracteristicas.
Tenacidad:
Energia total que absorbe un material antes de alcanzar la rotura.

Valles:

Zonas mas bajas puntuales a la vista del microscépico, y que segin su

escala, son susceptibles de acumular suciedad.
Vida util:

Duracién estimada que un objeto puede tener cumpliendo correctamente con

la funcién para la cual ha sido creado.
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