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NOTA:

Unidades en m

Recubri.

(mm)  

 Nominal

75

-Solapes segun EHE

Nivel de Control de Ejecucion  

MATERIALES

 Cimentación

Elemento

c=1.50

HORMIGON

 NORMAL

f=1.50

f=1.60

HA-25/B/20/IIa

TIPO CONTROL

Estadistico

Control

Nivel

Pond.

Coef.

Cargas Permanentes

Sobrecargas

CARACTERISTICAS

Agua/Cemento

275

Contenido Min.

 Cemento

 (Kg/m )

3

0.60

 Relación

Máxima

Control

ACERO

Estadistico

Estadistico

B 500 S

TIPO

Nivel

s=1.15

Pond.

Coef.

CONTROL
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1,5 x 0,6

Inf Y:    9Ø25c/15

Sup Y:  9Ø25c/15

Inf X:    Ø12c/20

Sup X:  Ø12c/20

1,5 x 0,6

Inf  X:    9Ø25c/15

Sup X:  9Ø25c/15

Inf  Y:    Ø12c/20

Sup Y:  Ø12c/20

2,25 x 2,25 x 0,6

Inf  X:    11Ø12c/20

Sup X:  11Ø12c/20

Inf  Y:    11Ø12c/20

Sup Y:  11Ø12c/20
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