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CALCULO ESTRUCTURAL DEL NUEVO ALMACEN DE MOTORES DE LA FACTORIA FORD

ESPANA S.L. EN ALMUSSAFES (VALENCIA)

Uno de los datos que debe calcularse manualmente es la medicidn de la losa de la nave. En el caso de
la empresa Ford, todas sus naves tiene el mismo tipo de losa: espesor de 20 cm con redondos de 10
mm de didmetro cada 20 cm tanto para la armadura longitudinal como la transversal. Se empleara
hormigén de limpieza de 10 cm de espesor.

Primero se obtienen los metros de armadura en una seccién de 1x1 m2. Como la separacion de las
armaduras es de 20 cm, en 1 metro hay 10 redondos (armadura superior e inferior), por tanto, hay 20
metros de armadura longitudinal y transversal.

El siguiente paso es obtener el volumen de acero que se tiene en una seccién de 1x1 m2. Teniendo la
longitud total de las barras, si se multiplica por el drea de un redondo, se obtiene el volumen. Por
tanto, se tiene:

V=20m-m-0.005°m? = 1,571x1073m3
Una vez obtenido el volumen, ya se pueden obtener los kilogramos de acero en 1x1 m? de losa.

_ kg
V - peso acero = 1,57x1073m3 - 7850W = 12,33 kg

Para obtener la medicién de kilogramos de acero de la losa, se deben multiplicar los kilogramos
obtenido anteriormente por el drea total de la losa (30x60 m?), es decir:

Peso total acero en losa = 12,33 -30- 60 = 22.195,4 kg

En cuanto al hormigdn, el volumen de hormigén de limpieza sera:

V=30-60-0,1=180m3

Y el volumen de hormigén armado de la losa:

V=30-60-02=360m3



CALCULO ESTRUCTURAL DEL NUEVO ALMACEN DE MOTORES DE LA FACTORIA FORD

ESPANA S.L. EN ALMUSSAFES (VALENCIA)

Capitulo N21

Movimiento de tierras

Capitulo N22 Cimentacién

Cédigo

ub

PRECIO

DESCRIPCION CANTIDAD
SCRIPCIO (€/UD)

TOTAL (€) Cédigo

uD

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO
(€/UD)

TOTAL
(€)

uo1

m3

Excavacidon mecanica 2610 3,2
Excavacién en zanjas para

cimentacidén en cualquier tipo de

terreno, con medios mecanicos,

incluso retirada de materiales

excavados, carga y transporte.

uo2
8352,00

TOTAL CAPITULO N21: MOVIMIENTO DE TIERRAS

8352,00

uo3

uo4

uo5

m3

m3

m3

kg

Zahorra artificial

Zahorra artificial en base de pavimentos,
de acuerdo con las especificaciones del PG-
3y la normativa de Ford, incluyendo la
compactacion de la explanada, suministro
del material, extensién y compactacion del
material en capas al 100% del Proctor
Modificado en capas progresivas de hasta
25 cm de espesor, totalmente terminado.

Hormigén de limpieza HL-150/P/20/Ila
Hormigodn en masa HL-150, consistencia
plastica, Tmax 20 mm, para ambiente
himedo, fabricado en central para
limpieza y nivelado del fondo de la
cimentacidn, incluso vertido por medios
manuales y colocacién.

Hormigén armado HA/25/P/40/l1a
Hormigdn armado HA-25 N/mm?2 (de
resistencia caracteristica 25 N/mm?2),
consistencia plastica, Tmax 40 mm, para
ambiente humedo, fabricado en central
para zapatas aisladas, vigas de atado y
zapatas combinadas, incluso vertido por
medio de bomba camidn, vibrado y
colocado.

Acero corrugado B500S

Acero corrugado en redondos, tipo B500S
(de limite elastico 500 N/mm?2)
preformado en taller y colocado en obra,
en zapatas, vigas de atado y zapatas
combinadas, incluido despuntes y mermas.

990

32,3

190,79

17845,22

14,7

66,07

72,05

0,98

14553,00

2134,06

13746,42

17488,32

TOTAL CAPITULO N22: CIMENTACION

55859,80
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ESPANA S.L. EN ALMUSSAFES (VALENCIA)

Capitulo N23  Estructura de la nave

Capitulo N24 CERRAMIENTO FACHADA

CcODIGO

ub

CANTIDAD PRECIO

DESCRIPCION (€/UD)

TOTAL (€) Cédigo uD

uo6

uo7

uos8

uo9

uo10

kg

kg

m3

m3

kg

Acero laminado en placas de anclaje
$275

Acero laminado en placas de anclaje de
acero S275 (limite elastico de 275
N/mm2) en perfil plano, de varias
dimensiones, incluso taladro central,
totalmente colocada.

Acero corrugado B500S para pavimento
Acero corrugado en redondos, tipo
B500S (de limite elastico 500 N/mm2)
preformado en taller y colocado en
obra, para el pavimento de la nave,
incluido despuntes y mermas.

Hormigén armado HA/25/P/40/lla para
pavimento

Hormigdn armado HA-25 N/mm?2 (de
resistencia caracteristica 25 N/mm?2),
consistencia plastica, Tmdx 40 mm, para
ambiente hiumedo, fabricado en central
parael pavimento de la nave, incluso
vertido por medio de bomba camién,
vibrado y colocado.

Hormigén de limpieza HL-150/P/20/lia
para pavimento

Hormigdn en masa HL-150, consistencia
pldstica, Tmax 20 mm, para ambiente
himedo, fabricado en central para
limpieza y nivelado de la base del
pavimento, incluso vertido por medios
manuales y colocacién.

827 1,25

55859,8 0,98

360 72,05

180 66,07

Acero S275JR en estructura

Acero laminado S275JR (de limite
elastico 275 N/mm?2), en perfiles
laminados para estructura, incluso
despuntes y dos manos imprimacién con
pintura de minio de plomo. totalmente
montado y pintado segin NTE-EA

69615,86 1,25

PRECIO  TOTAL

DESCRIPCION (€/UD) (€)

CANTIDAD

1033,75
uo11 m2

54742,60

25938,00

11892,60

87019,83

TOTAL CAPITULO N23: ESTRUCTURA DE LA NAVE

180626,78

Chapa grecada de acero galvanizado de

0,7 mm 1350 8,24 11124,00
Cerramiento de chapa grecada de acero

galvanizado de espesor 0,7 mm, fijado a la

estructura con ganchos o tornillos

autorroscantes, incluso p.p. de remates,

piezas especiales de cualquier tipo, medios

auxiliares y elementos de seguridad.

TOTAL CAPITULO N24: CERRAMIENTO FACHADA 11124,00
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Capitulo Ne5 CUBIERTA CAP[TULO RESUMEN EURQOS
. E

Codigo uD DESCRIPCION CANTIDAD F(’: /S[')? TOTAL (€) 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9865,80
2 CIMENTACION 47921,79
Chapa grecada de acero galvanizado 0,7 3 ESTRUCTURA DE LA NAVE 180626,78

uo12 m2 mm 1835,65 8,24 15125,76

Cubierta de chapa grecada de acero 4 CERRAMIENTO FACHADA 11124,00
galvanizado de espesor 0,7mm, fijado a la 5 CUBIERTA 15125,76

estructura con ganchos o tornillos

autorroscantes, incluso p.p. de remates,

piezas especiales de cualquier tipo, medios TOTAL EJECUCION MATERIAL 264664,13
auxiliares y elementos de seguridad.

TOTAL CAPiTULO N25: CUBIERTA 15125,76 13,00% Gastos generales ................................................................................. 34406,34

6,00%  Beneficio industrial = e 15879,85

Suma de G.G.y B.I. 50286,18

20,00% LV A, ——————————— 1ttt et et eta et ee et eee e eeneeeen 66139,57

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 381089,89
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 381089,89

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS.



