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MATERIALES HORMIGON ACERO
TIPO CONTROL CARACTERISTICAS TIPO CONTROL
Elemento Nivel Coef Contenido Min. Relacién Recubri. Nivel Cosf
’ Cemento Agua/Cemento  Nominal Control ’
Control Pond. (Kgim) 3 gMa‘xima A (mm) Estadistico Pond.
Cimentacion HA-25/B/20/1la Estadistico | Y%=1.50 275 0.60 75 B500S Estadistico | ¥s=1.15
NOTAS
Nivel de Control de Ejecucion V=150 Cargas Permanentes -Solapes segun EHE
NOTA: NORMAL V=160 Sobrecargas
Unidades en m
Tensién admisible = 2.00 kg/cm’
TITULACION: ESCALA: INGENIERO AUTOR: TiTULO: N° PLANO: FECHA:
ESCUELA TECNICA SUPERIOR ) 6 CALCULO ESTRUCTURAL DEL NUEVO ALMACEN DE
GRADO EN INGENIERIA CIVIL 1:200 ANDREEA VERONICA DIMA CIMENTACION EN JUNIO 2019

DE INGENIERIA DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

PLANTA

hoja 6 de 9

MOTORES EN LA FACTORIA FORD ESPANA S.L. EN
ALMUSSAFES (VALENCIA)
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