
Remate de cumbrera de acero galvanizado e= 6mm

Junta estanca de cumbrera

Remate interior de cumbrera

Dintel IPE-200

Fijación a correa metálica

Correa  de cubierta IPE 120

 DETALLE CUBIERTA CUMBRERA

Panel de cubierta de acero galvanizado con

grecada

Coronamiento en chapa galvanizada

HDX 55μ de 1 mm. de espesor. Ral azul 4000

Panel de fachada

Estructura portante

Correa  de cubierta IPE 120

DETALLE ENCUENTRO CUBIERTA FACHADA

Panel de cubierta de acero galvanizado con

grecada

Remate de acero galvanizado de 1 mm de espesor.

Aislamiento de lana mineral

Mineral wool isolation

Panel de fachada

Estructura portante

Esquina en chapa galvanizada

HDX 55μm de 1 mm. de espesor.

Omega junta vertical

DETALLE ENCUENTRO ESQUINA FACHADA

Panel de cubierta

Sellado

Sellado

Estructura portante

Panel de fachada

Panel de fachada

Omega junta vertical

DETALLE JUNTAS VERTICALES ENTRE PANELES

Sellado

COMPRIBAND

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

DE INGENIERÍA DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS
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m de 1 mm. de espesor. Ral azul 4000 de 1 mm. de espesor. Ral azul 4000
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