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1. OBJETO DEL ANEJO.

En el presente anejo se describen y analizan las caracteristicas geolégicas generales de
los terrenos afectados por las actuaciones proyectadas en el “El Cami de les Valls”, con el
fin de poder definir las obras del presente TFG.

Para ello se han realizado trabajos previos con labores de investigacion, estudio en
gabinete y con visitas de campo a la futura zona de obras, asi como una campaina de
investigacion geotécnica con labores de campo y laboratorio.

2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS.

El presente Trabajo Final de Grado denominado “Estudio de Mejora del ‘Cami de Les
Valls’ entre la poblacién de Faura (Valencia) y la Autovia del Mediterrdaneo A-7”, consiste
en la realizacién de un nuevo trazado para el “Cami de Les Valls”. El tramo objeto de estudio
se inicia en la poblacién de Faura, situada a unos 5 Km al Norte de Sagunto, y discurre al
oeste de la Autovia del Mediterrdneo A-7, haciéndolo de manera mas o menos paralela a
esta, finalizando en su interseccién con la mismay la N-340, en el enlace denominada como
“El Pontasgo”, el cual se sitda a unos 3 Km al Norte de Sagunto.

La orografia de la zona es practicamente llana, salvo en el tramo que se sitla entre el
P.K. 0+900 vy el P.K. 1+200 m, donde la traza de la carretera bordea la conocida como
“Muntanyeta de Piquer”. Aun asi, las cotas de la traza se sitdan entre los 30 y 50m.

3. ANTECEDENTES Y TRABAJOS PREVIOS.

Para la redaccion del presente anejo se hace necesario consultar y tener en cuenta
todos los trabajos en la zona objeto de estudio y las publicaciones existentes que puedan
aportar datos relativos a los terrenos afectados.

Se enumeran a continuacion, los documentos a los que se ha tenido acceso:

- Proyecto de construccién Autovia CN-340 tramo Sagunto — Almenara. Noviembre
2002. INTRAESA.

- Mapa Geoldgico de Espafia, escala 1/50.000. Hoja 668 “Sagunto”.

- Mapa Geotécnico de Espafia, escala 1/200.000. Hoja 8-7/56 “Valencia”.

- Mapa de Rocas Industriales, escala 1/200.000. Hoja 8-7/56 “Valencia”.

- Mapa de Peligrosidad Sismica de Espafia, escala 1/2.250.000.

- Mapa de Sismicidad en la Peninsula Ibérica y Zonas Proximas, escala 1/2.250.000.

- Publicacién “El Terme de Sagunt”. Autores, Daniel Alepuz Marco y Josep Maria
Francés Duato.
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Por otro lado, los trabajos realizados en el marco de estudio han sido los siguientes:

- Recopilacion, analisis y evaluacion de los antecedentes disponibles sobre la zona,
relacionados en el apartado anterior.

- Estudio fotogeoldgico a escala 1/50.000.

- Reconocimiento geoldgico de la litologia de los diversos materiales aflorantes, y de
su disposicién estructural, asi como de las caracteristicas geomorfoldgicas de la
zona, con especial atencién a aquellas que puedan afectar al trazado.

En el Apéndice 1 se incluye un reportaje fotografico descriptivo de la zona.

- Andlisis de la hidrogeologia de los materiales, determinacién de formaciones
acuiferas, localizacion de puntos de agua y medidas y variaciones de niveles
freaticos.

- Campaiia de reconocimientos geotécnicos a lo largo del trazado.

- ldentificacién de las areas de posible préstamo y de las canteras para suministro de
aridos.

- Campania de reconocimientos de los préstamos consistente en calicatas y ensayos
de laboratorio con los resultados que se muestran en el Apéndice 2.

En la siguiente tabla figuran las coordenadas de las calicatas de préstamo realizadas
y el préstamo al que corresponden.

p RDENADAS UTM
N.2 CALICATA N.2 PRESTAMO coo SU

X Y
P8 1 735.250 4.399.037
cP-11 2 736.102 4.399.124
CP-15 3 735.530 4.396.388
Cp-17 3 736.022 4.396.345
CP-18 3 736.270 4.396.265

TABLA 1. CALICATAS DE PRESTAMOS REALIZADAS.

- Preparaciéon de fichas de préstamos y canteras. Para cada uno de ellos se ha
preparado una ficha en la que se describe su localizacidn, las caracteristicas del
material que se puede obtener y la cubicacién disponible. Se incluye en los
apéndices 3y 4.
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4. GEOLOGIA.

4.1. Geologia General.

La zona de estudio se ubica en el area entre los relieves mesozoicos y, mas
concretamente, tridsicos, de las estribaciones surorientales de la Cordillera Ibérica y la
llanura costera cuaternaria, que recubre ampliamente a aquellos, excepto en algunos
pequeiios relieves aislados. Enlazando estas unidades geomorfoldgicas se encuentra una
orla de depdsitos cuaternarios de ladera (coluviales, conos de deyeccién y pie de monte),
de 0,5 a 1,5 Km de ancho.

S e T O

 GEOLOGIA DE LA ZONA

UNIDADES GEQLOGICAS QUE AFLORAN
| EN LA TRAZA DEL CAMI DE LES VALLS

FIGURA 1. MAPA GEOLOGICO EN LA ZONA DE ACTUACION.

Tal y como muestra la anterior figura, nuestro Cami de les Valls discurre en su totalidad
por estos depdsitos cuaternarios de ladera, estos depdsitos pertenecen mas
concretamente al pleistoceno medio del cuaternario. Los afloramientos predominantes en
la traza corresponden a coluviones en orla, formados por arcillas con cantos (unidad 16).
Entre los P.K. 0+300 y P.K. 1+250 también nos encontramos con dos conos de deyeccion,
formados por arcilla roja con cantos aluviales (unidad 17), los cuales estan separados el uno
del otro, por una estrecha franja de coluviones. Ya fuera de la traza, a apenas 50 - 100 m
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hacia el este, y a lo largo de toda ella, encontramos depdsitos de pie de monte (unidad 15),
formados por arcillas rojas con cantos encostrados superiormente.

A continuacion, se describen las unidades geoldgicas aflorantes a lo largo del tamo
estudiado, asi como las existentes en los préstamos que se pretenden estudiar. Las
nombraremos con la misma numeracion que aparece en el Mapa Geoldgico de Espaia.

Estas son, de muro a techo de la serie estratigrafica, las siguientes:

- Unidad 15. Depésitos de pie de monte (Pleistoceno medio. Cuaternario). Forman
una orla discontinua paralela a las estribaciones orientales de la Sierra de Espadan.
Se trata de un glacis de pie de monte antiguo, similar al que existe en la Hoja de
Castelldn, superficialmente degradado por la instalacion de una incipiente red
fluvial. Litolégicamente estd constituido por una brecha heterométrica vy
polimictica, con tamafio de canto variable desde 5 a 15 cm., englobados en una
matriz arcillosa o arenosa, con cemento calcareo. La base sobre la que se apoya este
glacis no queda al descubierto en ningln punto, pero su perfil longitudinal, con
pendiente que no sobrepasa el 8% y la union clara con la base montafiosa,
enmascarada en ocasiones por formaciones mas reciente, que da lugar a un “knick”
muy patente, inclina a pensar en una morfologia de glacis. Las condiciones
ambientales que generalmente se atribuyen a este modelado corresponden a
climas templados, con grandes lluvias torrenciales. Aguas arriba, el glacis queda
cubierto por la formacién que se describe a continuacion.

Esta unidad no llega a aflorar en el tramo estudiado; si bien, dada la cercania al
mismo a lo largo de todo su recorrido, se ha decidido incluirlo en este apartado.

- Unidad 16. Coluvién en orla (Pleistoceno medio. Cuaternario). Se trata de una
unidad que se distingue perfectamente de la unidad anterior por su mayor
pendiente, y constituye una franja homogénea que se adapta a los relieves
montafiosos. Da lugar a depdsitos de gran potencia, formados en su mayor parte
por arcillas rojas con cantos angulosos, heterométricos y polimicticos, de aspecto
cadtico.

Esta unidad aflora a lo largo de casi la totalidad de la traza del Cami de les Valls, mas
concretamente lo hace del P.K. 0+000 al P.K. 0+300, del P.K. 0+870 al P.K. 0+930 y
finalmente, del P.K. 14230 al P.K. 2+174 (Final del tramo).

- Unidad 17. Conos de deyeccion (Pleistoceno medio. Cuaternario). Se trata de
algunos arroyos que se ha encajado sobre el coluvion en orla y que han dado lugar
a la deposicion de materiales arcillosos, con cantos mas redondeados, que
adquieren la tipica forma de conos de deyeccidn. Son poco potentes y aparecen casi
enrasados con el coluvion citado.
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Todos los depdsitos citados estan encostrados superficialmente, lo que indica la
existencia de una fase de encostramiento posterior al mas reciente de ellos (conos
de deyeccidn), y que en algunos puntos ha dado lugar a depdsitos de costras zonales
cartografiables. La formacién de estas costras debe ser atribuida a la accion
conjunta de elevacién de la temperatura y disminucién del CO2 atmosférico en un
Interpluvial. Estos depdsitos de costras zonales no afloran en nuestra zona de
influencia.

Esta unidad aflora en dos tramos de nuestro Cami de Les Valls, precisamente en dos
puntos en los que barrancos cruzan nuestra traza. Estos afloramientos se dan entre
el P.K. 0+300 al P.K. 04870, y entre el P.K. 04930 al P.K. 1+230.

- Unidad 19. Abanico aluvial (Tipo deltaico) (Pleistoceno Superior). Se trata de
depdsitos que se sitlan en la desembocadura del Rio Palancia, con clara expresién
morfoldgica, que forma un fuerte saliente en la linea de la costa. Los datos de
sondeo citados por E. Dupuy (1959) indican una profundidad entre 60 y 100 m. Se
trata de deltas sumergidos que indican una notable subsidencia en la zona. Esta
unidad esta compuesta por una serie de arcillas arenosas con cantos.

- Unidad 21. Mantos de arroyada (Pleistoceno Superior). Estos depdsitos forman un
glacis mas reciente, bajo el cual desaparece el glacis descrito en las unidades
anteriores (unidad 15, etc.). Esta unidad estd formada por arcillas rojas, con niveles
de cantos y costras zonales. Este depdsito es de tipo laminar y hay que atribuirlo a
la accién de una lluvia corta, pero abundante en una superficie poco trabajada por
los arroyos; es decir, corresponderia a un Pluvial. Posteriores a él existe una fase de
encostramiento (interpluvial), que ha dado lugar a los niveles de costras zonales
discontinuas que a veces aparecen en los mismos.

El drea de estudio se encuentra enclavada en la terminacién oriental de la Cadena
Ibérica, en la que todos los accidentes tectdnicos se producen como reflejo en la cobertera
mesozoica de las deformaciones del basamento rigido subyacente, durante la tectogénesis
alpina.

Generalmente se trata de pliegues de radio muy amplio, que producen suaves
ondulaciones e incluso areas de aspecto tabular. Sin embargo, estas dareas poco
deformadas se articulan entre si a través de zonas en donde las capas aparecen
bruscamente replegadas. Estas zonas de pliegues apretados constituyen alineaciones que
pueden seguirse varios kildmetros, resolviéndose normalmente en pliegues “en rodilla”
gue enlazan zonas deprimidas cubiertas por sedimentos recientes con zonas de relieves
tabulares. En esta zona, los pliegues suaves se resuelven en domos y depresiones de
aspecto circular (domo de Torres-Torres, domo al Norte de Vall de Ux9, etc.).
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En cuanto a las fracturas generadas en la tectogénesis alpina, esta ha dado lugar en la
zona de estudio a un enrejado denso, en el que destacan dos direcciones principales de
fracturacién; NO-SE y NNE-SSO. Las fracturas NO-SE se disponen en la direccion principal
de las estructuras “ibéricas” dando lugar a grandes fallas con reflejo geomorfolégico, como
la Falla de Sagunto, a favor de la cual se produce el encajamiento lineal de un tramo del Rio
Palancia. La direccién NNE-SSO forma un enrejado practicamente ortogonal con el anterior,
no observdndose una jerarquizacion patente de un sistema sobre otro, de manera que no
es posible deducir una edad relativa clara entre ellas. A primera vista parecen
contemporaneos, si bien el sistema NNE-SSO tiene un reflejo geomorfolégico mas actual,
dando lugar a la segmentacion en bloques escalonados hacia el ESE.

El area de estudio se enclava en el Dominio estructural de la Depresion de Segorbe. Se
trata de una estructura sinclinorial en donde afloran los materiales del Tridsico y del
Jurdsico Inferior, cubiertos parcialmente por depdsitos miocenos y cuaternarios. La raiz de
esta estructura regional parece ser un grabben de poca anchura en el zécalo hercinico
(paleozoico). Esta depresidon se continta en direccién a Teruel y es aprovechada en parte
por el Rio Palancia que constituye la arteria fluvial principal de esta regién.

De acuerdo con la Norma Sismorresistente NCSE/94 y con la recientemente
promulgada NCSE/2002, el drea estudiada se encuentra localizada en una zona de actividad
sismica baja. Como se puede comprobar en el Apéndice 1 (mapa de peligrosidad sismica de
Espafia), la zona de actuacion se encuentra sobre la isolinea de 0.06 g. Por este motivo, y
puesto que no se van a construir grandes estructuras a lo largo de la traza del “Cami de Les
Valls”, no es necesario considerar las acciones sismicas sobre las estructuras proyectadas.

La zona de estudio se ubica en el area entre los relieves mesozoicos y, mas
concretamente, tridsicos, de las estribaciones surorientales de la Cordillera Ibérica y la
llanura costera cuaternaria, que recubre ampliamente a aquellos, excepto en algunos
pequefios relieves aislados. Enlazando estas unidades geomorfoldgicas se encuentra una
orla de depdsitos cuaternarios de ladera (coluviales, conos de deyeccion y pie de monte),
de 0,5a 1,5 km de ancho.

La orografia del tramo es practicamente llana, con cotas comprendidas entre los 30 y
50 m descendiendo progresivamente hacia el final del tramo, excepto entre los P.K. 0+900
y P.K. 1+200, en donde atraviesa un relieve ligeramente alomado conocido como Ia
“Muntanyeta de Piquer”, en este punto se vuelven a sobrepasar los 40 m de altitud.

Se cruzan dos cauces fluviales, uno en el P.K. 0+420 y otro en el P.K. 0+920. Se trata de
dos torrenteras estacionales, encontrandose ambos encauzados artificialmente a su paso
por la traza.
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4.6.1. Red de drenaje superficial.

La red de drenaje superficial se limita a varios barrancos que cruzan la traza del “Cami
de Les Valls” por los P.K. 0+420 y 0+920. Se trata de dos torrenteras estacionales, que se
encuentran encauzadas artificialmente a su paso por la traza de la carretera.

Es de prever pocos encharcamientos, ya que la carretera discurre por una zona de
ladera, siendo mas habitual la aparicién de escorrentias a lo largo de su traza, dado que,
sobre ella, desembocan un gran nimero de caminos que sirven de acceso a las fincas
colindantes, y que poseen pendientes que favorecen la circulacion superficial del agua.

4.6.2. Permeabilidad de los materiales. Formaciones acuiferas.

En lineas generales se puede decir que las unidades aflorantes presentan una
permeabilidad baja a muy baja.

Por la posicion de los niveles piezométricos en los pozos medidos (ver figura n.2 2,
situacion de pozos cercanos a la traza), estabilizados de forma bastante uniforme a 18-30
m de profundidad, se puede concluir que el acuifero general se encuentra en esta zona
probablemente en el contacto con el substrato mesozoico. Las aguas freaticas presentan
en esta zona un contenido variable en sales (sulfatos).

4.6.3. Niveles freaticos.

En la siguiente tabla figuran los datos de niveles piezométricos medidos en pozos de las
agrupaciones de regantes de los distintos términos municipales, facilitados por el Sindicato
de Riegos y por el Area de Agricultura del Ayuntamiento de Sagunto, y en pozos
particulares, situados en las proximidades del trazado:

Ne PUNTO . PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
SITUACION NOMBRE g
DE AGUA NORMAL (m) MINIMA (m)
600 m al E del ,
1 op KK 0+500 | MOTOR D'ALBASSET (FAURA) 20-24
A 730 m al E del MOTOR D’ALBASSET 18- 2
PP.KK. 0+600 (BENIFAIRO)
350 m al NE del MOTOR DE LA FAMILIA
3 PP.KK. 1+300 TRENOR 2o g
160 m al E del
4 o5 KK 14600 MOTOR DEL CABECOLET 28 -30

TABLA 2. POZOS DE LOS QUE DISPONEMOS DE DATOS.
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En los pozos 1, 2 y 3, situados en la llanura de enlace entre las estribaciones orientales
del Sistema Ibérico y la franja litoral, muy cercanos a la zona por la que discurre el trazado,
a cotas comprendidas entre 6 y 30 m sobre el nivel del mar, los niveles piezométricos
oscilan, en periodos de pluviosidad normal, entre un minimo de 18 m y un maximo de 27
m, ascendiendo en los periodos de maxima pluviosidad hasta los 9 m.

El pozo n.2 4 se encuentra en las calizas y dolomias del Muschelkalk, a cota 35 m sobre
el nivel del mar, al pie de la ladera Sur del Cerro del Cabegolet, a apenas 170 m al Este de
la traza de nuestra carretera, a la altura del P.K. 1+600.

La situacién de los pozos de
| AXA ) la Tabla 2, asi como otros de

especial relevancia en la zona,
-~ la podemos ver en la figura 2
gue se expone a la izquierda,
extraida de la publicaciéon “El
Terme de Sagunt”, de los
autores Daniel Alepuz Marco
y Josep Maria Francés Duato.

" TIAVE OF SesrTil

Por ultimo, segun los
datos facilitados por el
Sindicato de Riegos, en los
pozos situados en la ladera SE
de las estribaciones de Ia
Sierra  de Sagunto, que
discurre paralelamente a la
traza, a 300-800 m de ésta, los
niveles piezométricos se

AR A Woaa

AT
ST

© wore tx1 castoows

© MOICR FAMILA TRONCR

© MOTOR TEL CONDE / LA VICSORA
£ MOTOR VALENTINA

€) WOTDR D AALISET FAIRA)

) MOIR D MALYET (EMEARCY)

encuentran a profundidades
entre 60 y 70 m en los pozos
del Buen Suceso y de La
Agrupacion de Regantes El
Salvador, respectivamente.

En ninguno de los sondeos
y calicatas realizados se ha
encontrado el nivel freatico.

FIGURA 2. SITUACION DE POZOS CERCANOS AL CAMI DE
LEs VALLS.

4.6.4. Afecciones potenciales del trazado.

A partir de los datos indicados anteriormente se puede concluir que no se espera
afeccion de aguas fredticas durante la construccion.
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5. PROCEDENCIA DE MATERIALES.

En la construccion del nuevo trazado del Cami de les Valls no se prevén grandes
volumenes de excavaciones y terraplenes, ya que ese ha intentado ajustar al maximo el
perfil de la traza con el terreno existente.

De esta manera, los voliumenes que se excaven de tierra vegetal pueden ser utilizados
para las terminaciones de los nuevos terraplenes. Por otro lado, el terreno no vegetal
puede ser utilizado para la construccion de rellenos.

5.2.1. Préstamos.

Con objeto de cubrir las necesidades de materiales para terraplén y explanada se han
investigado un total de 3 zonas de préstamo, cuya situacidon se muestra en el plano n.2 1.

Para la seleccién de las zonas investigadas se han tenido en cuenta los siguientes
criterios:

- Se han considerado las unidades geoldgicas préximas a la traza susceptibles de dar

materiales de buena calidad. Asi, se han seleccionado préstamos previsiblemente
de suelos tolerables (como minimo) en la unidad 15 (préstamo 1).
Por otro lado, se han buscado zonas de préstamo cercanas a otras ya utilizadas en
otros proyectos de construccién de carreteras realizados en la zona. Este es el caso
del préstamo 2, donde se prevé la existencia de suelos seleccionados, o del
préstamo 3, previsiblemente de suelos adecuados a seleccionados previa seleccion
de la fracciéon mayor de 10 cm en las terrazas fluviales y en los aluviales asociados
al encajamiento del Rio Palancia.

- Se hubiesen preferido terrenos improductivos o de escaso aprovechamiento
agricola, donde no existan grandes plantaciones de citricos. Sin embargo, el
préstamo 1 se encuentra en una zona en la que hay plantaciones recientes,
mientras que los préstamos 2 y 3 tienen plantaciones que estdn muy desarrolladas.
Es resefiable el hecho de que el préstamo 3, es contiguo por el este a una
importante explotacién (de unos 100.000 m?) de suelo adecuado o seleccionado
gue se ha utilizado para las obras del enlace de la carretera N-340 y la carretera de
Sagunto a Faura y para la nueva carretera desde el Puerto de Sagunto a Faura.

- Se harealizado una ficha de cada uno de los préstamos donde se incluye una planta
de situacion del préstamo y de las calicatas realizadas en él, una fotografia de la
zona vy las caracteristicas geotécnicas deducidas de los ensayos de laboratorio
llevados a cabo en las muestras obtenidas.
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En la siguiente tabla se resumen las caracteristicas de las distintas zonas de
préstamo investigadas:

N.2 UNIDAD p RESERVAS RECUBRIMIENTO  UTILIZACION
PRESTAMO GEOLOGICA LITOLOGIA RECONOCIMENTOS (m3) (m) PROBABLE
. Arcilloarenoso Nucleo
1 Slileke) e con grava cp8 53.000 0,10 Terraplén
2 Unidad 21 Arcilloso cP13 12.000 0,20 Nucleo
Terraplén
Nucleo
Terraza Arcilloarenoso Terraplény
3 Superior con gravay CP15, CP17 y CP18 450.000 0,10 Explanada,
Rio Palancia  Grava arenosa previa
seleccion

TABLA 3. PRESTAMOS INVESTIGADOS.

En las tablas 4 a 7 figuran los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en las
muestras tomadas en calicatas de préstamo, y en las figuras 3 a 11 se presentan
graficamente los resultados.

Para la clasificacion y posibles utilizaciones de los materiales procedentes de las
distintas zonas de préstamo investigadas se han tenido en cuenta la siguiente normativa
vigente:

- 0.C. 326/00 y 1382/02 de la Direccién General de Carreteras, que actualizan el
articulo 330 del PG3 - 1975, para valorar la aptitud de los materiales para su
utilizacion como nucleo y coronacién de terraplén.

- Norma 6.1y 6.2 IC de la Direccion General de Carreteras sobre secciones de firme,
para la seleccién y dimensionamiento de la explanada en funcién de la categoria de
trafico pesado y de las disponibilidades locales de materiales.

A la vista de los resultados de las tablas anteriores se pueden establecer las siguientes
conclusiones en cuanto a utilizacidn de los materiales procedentes de préstamos:

- El préstamo de arcillas arenosas y gravas finas areno arcillosa de la unidad 15
(Préstamo 1), es utilizable en rellenos como suelos Tolerables.

- El préstamo de arcillas limosas calcareas con intercalaciones arenosas y de gravas
de la unidad 21 (Préstamo 2), es utilizable en rellenos como suelos Tolerables.

- El préstamo de las terrazas y aluvial del Rio Palancia (Préstamo 3) da lugar a

materiales que han sido utilizados tradicionalmente en la zona como suelos
Adecuados o Seleccionados. En concreto, varios préstamos situados en los limites
del P-3, y que también estan situados en el aluvial del Rio Palancia fueron utilizados
hasta su agotamiento y en forma similar, la prolongacion hacia el oeste del
préstamo 3, situada al igual que éste en una terraza alta del Rio Palancia, fue
utilizado para las obras del enlace de la carretera N-340 y la carretera de Sagunto a
Fauray para la nueva carretera desde el Puerto de Sagunto a Faura. La investigacién
realizada confirma la clasificacion de los suelos del préstamo P-3 en su extremo
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oeste, generalmente como suelos Seleccionados, excepto la especificacion incluida
en el nuevo PG-3 referida al contenido de sales solubles. Los valores obtenidos,
superiores al 0,2%, reducen su categoria a Tolerable. No obstante, atendiendo a la
experiencia local, se considera que se podran obtener en el préstamo P-3 suelos
que podran utilizarse como Seleccionados (en su extremo oeste, representado por
la calicata CP-15) y Adecuados (en la parte central, al oeste de la calicata CP-17) y
formar con ellos las explanadas de la obra. El volumen estimado de suelos
Seleccionados en el préstamo P-3 asciende al 20% de su cubicacion total, es decir a
unos 90.000 m3. Asi mismo, el volumen estimado de suelos Adecuados en el mismo
préstamo asciende a otro 20% de su cubicacion total, es decir a unos 90.000 m3.
Para minimizar la posible influencia de la disolucidon de las sales se considera
necesario tomar algunas precauciones en su uso para evitar su contacto con el agua.
La disposicion en lo alto de los terraplenes, aunque sean de pequefia altura, y la
proteccion de sus laterales con las banquetas de tierra vegetal previstas, dificultan
la llegada del agua hasta estas capas. Se recomienda ademds que el riego de
adherencia que se realice sobre las capas de explanada se haga con una generosa
dotacion de betun.

5.2.2. Canteras.

Se han estudiado las canteras préximas al trazado. Se han confeccionado las fichas
resumen que se incluyen en el apéndice 4. Son las siguientes:

- Caplansa. Carretera de Chilches a Vall D’Uxé. Explotan dos frentes préximos entre
si; el de Pefla Negra, principalmente dolomitico y el de Poliola, calizo.

- Montiver. A 2 km del final del tramo en direccidn a Petrés.

- Lafarge Aridos. Explotan la cantera Salto del Caballo. A 3 km de Almenara en
direccién a Vall D’Ux9, y a unos 12 Km del final del tramo del Cami de Les Vall.

Los datos de estas canteras se encuentran en las fichas del apéndice 4. Los aridos de
estas canteras son adecuados para fabricar hormigones y zahorras artificiales. Sin embargo,
no son adecuados para capas bituminosas de rodadura. Para éstas sera necesario recurrir
a canteras cuarciticas como la de Artana, algo mas alejada de la obra.

Las canteras Pefia Negra y Poliola producen también suelos para rellenos. El todo uno
de cantera se destina a relleno con caracteristicas de Suelo Tolerable. Asi mismo producen
un Suelo Seleccionado con las caracteristicas que se resumen en la tabla 8. Su
granulometria, plasticidad y CBR cumplen holgadamente con las condiciones especificadas
para ser utilizados como tales Suelos Seleccionados; sin embargo, en el Unico ensayo
disponible el contenido de materia organica es ligeramente superior al admitido y lo mismo
ocurre con las sales solubles, aunque esta practicamente exento de sulfatos. Como
consecuencia su empleo en las explanadas de la obra requerird un control exhaustivo,
limitando su extraccién a las zonas mas limpias de las canteras. En caso de que no sea
posible evitar las sales solubles deberan tomarse las mismas medidas de proteccion
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recomendadas anteriormente para los suelos seleccionados procedentes de los
yacimientos granulares del rio Palancia.

5.2.3. Recomendaciones sobre las procedencias de materiales.

Se recomienda que los materiales para la construccion de los terraplenes procedan de
cualquiera de los préstamos investigados en las arcillas limosas, calcdreas con
intercalaciones arenosas y de gravas (unidades 15 y 21) de las proximidades del trazado o
del préstamo 3, algo mas alejado.

La coronacién del terraplén y las explanadas podrian formarse con los suelos de las
terrazas y del aluvial del Palancia previa eliminacién, en su caso, de la fraccidn gruesa. Estos
suelos, que cumplen las especificaciones del PG-3/75 para suelos Adecuados y/o
Seleccionados, se han utilizado profusamente en la zona. Sin embargo, contienen sales
solubles en proporcién mayor del 0,2%, por lo que la aplicacion estricta de la O.C. 1382/02
los clasifica tnicamente como suelos Tolerables. La existencia de sales solubles es comun a
todos los suelos en la zona, por lo que no parece posible encontrar otros yacimientos
granulares exentos de este problema.

Atendiendo a la experiencia de la zona, se recomienda utilizarlos como Seleccionados
o Adecuados, dependiendo de las condiciones granulométricas y plasticas de cada zona
particular. En todos los casos, los indices CBR obtenidos son elevados. Estos suelos se
podrian utilizar también para fabricar suelos estabilizados con cemento tipo S-EST-3. En
concreto, en el extremo oeste del préstamo 3, el representado por la calicata CP-15, se han
encontrado suelos de este tipo para los que se ha estimado una cubicacién de 90.000 m3
de suelos Seleccionados mds otros 90.000 m3 de suelos Adecuados. Se recomienda
utilizarlos tomando especiales precauciones para protegerlos de la posible disolucién de
las sales por el agua. Su posicidn sobre terraplén y la existencia de rellenos laterales de
tierra vegetal favorecen su aislamiento. Serd conveniente, ademas, que el riego de
adherencia sobre las capas de explanada se haga con una dotacién generosa de betun.

También pueden obtenerse suelos Seleccionados para formar explanadas en las
canteras de Pefia Negra o Poliola, en las proximidades del trazado.

Los aridos para hormigones y las zahorras artificiales pueden obtenerse de cualquiera
de las canteras inventariadas.

Los aridos para capas bituminosas de rodadura deberan proceder de canteras
cuarciticas algo mas alejadas, como los de la cantera de Artana.
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LIMITES DE PROCTOR 2
GRANULOMETR. ATTERBERG MODIFICADO CBR CLASIFICACION
TIPO DENS. HUM. NAT SALES
S/REF MUESTRA SECA (;', ) | DENS. HUM. OPT 95 % DMPM 100% DMPM MAT. ORG. (%)| SOLUBLES
3 /o . . v
G A F LL | LP P (g/cm®) MAX; (%) INDICE | HINCH. INDICE | HINCH. (% SS) U.S.C.S. 0.C. 1382/02
(g/icm’) C.B.R. (%) C.B.R. %)
CP-8(0-1.70m.) ALTERADA | 40 23 37 249 (13,1 12 6,6 1,98 124 5 0,2 8 02 0,63 0,74 GC T
MINIMO 40 23 37 25 13 12 6.6 1.98 12,4 50 0,2 8 02 0,63 0,?4
MEDIO 40 23 37 25 13 12 6,6 1,98 124 5.0 0,2 8 0,2 0,63 0,74
MAXIMO 40 23 37 25 13 12 6.6 1,98 124 5,0 02 8 02 0,63 0.74
DESVIACION ESTANDADR
N° DE VALORES 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TABLA 4. RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO EN PRESTAMO 1. UNIDAD 15 (ARC|LLA ARENOSA Y GRAVA FINA ARENO-ARClLLOSA).
LIMITES DE PROCTOR .
GRANULOMETR. ATTERBERG MODIFICADO CBR CLASIFICACION
TIPO NS HUM. NAT AL
S/REF MUESTRA SECA (;, ) ‘| DENS. HUM. OPT 95 % DMPM 100% DMPM MAT. ORG. (%)| SOLUBLES
7o . . /
G A F LL LP 1P (g-‘cm’) MAX; (oo) INDICE HINCH. INDICE HINCH. % SS) U.S.C.S. 0.C.1382/02
(glcm™) C.B.R. %) C.B.R. (%)
CP-11(0.25-0.65m.) ALTERADA 0 22 78 24 14 10 176 1,89 13,0 6 03 10 0,3 0,74 0,82 CL T
MINIMO 0 22 78 24 | 14 10 17.6 1,89 13,0 6 0 10 0,3 0,74 0.82
MEDIO 0 | 22 [ 78 [ 24 [ 14 [ 10 17.6 1,89 13,0 6 0 10 0,3 0,74 0,82
MAXIMO 0 22 78 24 14 10 17.6 1,89 13,0 6 0 10 0,3 0,74 0.82
DESVIACION ESTANDADR 0
N° DE VALORES T1 1 [ 1 111171 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TABLA 5. RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO EN PRESTAMO 2. UNIDAD 21 (ARCILLA LIMOSA, CALCAREA, CON INTERCALACIONES ARENOSAS Y DE GRAVAS).
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LIMITES DE PROCTOR :
™ GRANULOMETR. | ,rornoe | o | woniricano CBR | . CLASIFICACION
S/REF MUESTRA SECA J ;/NA ‘1 DENS. HUM. OPT 95 % DMPM 100% DMPM MAT. ORG. (%)| SOLUBLES
G| a F lw|w| e | gemy | * MAX. - 9PN inpice | HincH. | mipice | HiNCH. (%SS) | us.cs. | o.c.138202
(glem’) (%) C.BR. (%) CBR. | (%)
CP-15(020-250) | ALTERADA | 79 | 13 | 8 NP 78 22 58 35 0 108 0 0,31 0,64 GP-GM T
CP-17(080300) | ALTERADA | 2 | s8 | 40 NP 46 1,77 9.0 16,0 0.0 26,0 0,0 02 0,98 SM T
MINIVIO > 131 8 5 177 58 5 0 % 0,18 064
MEDIO a1 | 3 | 24 5 1.99 74 26 0 67 0.25 0,81
MAXIMO 79 | 58 | 40 5 2.20 9.0 35 0 108 0,31 0,98
DESVIACION ESTANDADR 5% 32 | 2 2 0.30 23 3 0 58 0,09 0.4
N° DE VALORES 2 | 2 2 0] 2] 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TABLA 6. RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO EN PRESTAMO 3. TERRAZA SUPERIOR DEL Rio PALANCIA.
TIMITES DE PROCTOR '
GRANULOMETR. | rrepsere | oo Bl CBR _ CLASIFICACION
S/REF RO seca [HUM.-NATY ey 95 % DMPM 100% DMPM | MAT. ORG. (%)| SOLUBLES
SR 1 | @ F lw|w]|w fem? (%) MAY  [MUM-OFT. %ss) | us.cs. | 0.c. 138202
(g/cn’) 5 (%) INDICE | HINCH. | INDICE | HINCH. . ol B
(g/cm’) C.B.R. (%) C.B.R. (%)
CP-18(035-0.85m) | ALTERADA | 12 | 27 | &1 |208|144]| 64 132 R =
CP-18(085190m) | ALTERADA | 5 | 21 | 74 | 27 | 1a8]| 122 12,7 cL T
MINIMO 51 21 | 61 | 21 2] & E
MEDIO 9 | 24 | 68 |24 |14 9 13
MAXIMO 2] 27 | 74 |27 [ 15[ 12 13
DESVIACION ESTANDADR 5 | 4 9 s | 0| 4 0
N° DE VALORES 2 2 2 L2 o2 g 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

TABLA 7. RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO EN PRESTAMO 3. TERRAZA SUPERIOR DEL Ri0 PALANCIA (ARCILLAS LIMOSAS, CALCAREA CON INTERCALACIONES ARENOSAS Y DE GRAVAS).
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GRANULOMETR. A.L'I"!TMETREBSE[F)QEG M%%?ngggo CBR CLASIFICACION
DENS. | AT MAT.| SALES | SULF.
CANTERA | MUESTRA SECA -NAT.| DpENs. 95 % DMPM 100% DMPM | ORG.|soLuB| (s03)
G | A F lwlw]| w fem® (%) max. [HUM.OPT. @) | ©) | e |uscs| 2
ftem:) (a/cm) (%) | INDICE | HINCH. | INDICE | HINCH.| '™ ’ P 138202
g C.BRR. (%) C.B.R. (%)
PefiaNegra | 28/06/2018 | 68 | 28 4 NP 2.30 50 54.90 0.0 10330 0.0 GP s
PefiaNegra | o6/06/2018 | 77 | 18 5 NP 233 53 53,70 0.0 108,00 0.0 GP
Poliola 06/06/2018 | 51 | 36 13 NP 2.34 54 37.30 0.0 51.80 00 |o021]| o030 | 00 GP s
MINIMO 51 18 4 NP 2.30 5.0 37 0,00 52 0.00
MEDIO 65 | 27 7 NP 232 5.2 49 0,00 88 0.00
MAXIMO 7T | 36 13 NP 234 54 55 0,00 108 0.00
DESVIACIONESTANDADR | 13 | © 5 0 0.02 0.2 10 0.00 31 0.00
N° DE VALORES 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TABLA 8. RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS SELECCIONADOS DE LAS CANTERAS PENA NEGRA Y PoLIOLA

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.

17



ANEJO N.2 3: GEOLOGIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

(L s e e L %t e S i e e o e ¢ £ o 1 Z% R e o S A2 B w e SN 2 700 0SS R SR

90 |

% QUE PASA
3
|

40 d e —— e p————

20 - =

1000

100 10 1
TAMANO (mm)

|
|

et S——t———"

0.1

O-MM%*H—HHWW

0,01

FIGURA 3. CURVAS GRANULOMETRICAS PRESTAMO 1 (CP-8). UNIDAD 15 (ARCILLA ARENOSA Y GRAVA FINA ARENO-ARCILLOSA).
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FIGURA 4. CARTA DE PLASTICIDAD DE CASAGRANDE PRESTAMO 1 (CP-8). UNIDAD 15 (ARCILLA ARENOSA Y GRAVA FINA

ARENO-ARCILLOSA).

FIGURA 5. CLASIFICACION GEOTECNICA PRESTAMO 1 (CP-8). UNIDAD 15 (ARCILLA ARENOSA Y

GRAVA FINA ARENO-ARCILLOSA).
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FIGURA 7. CARTA DE PLASTICIDAD DE CASAGRANDE PRESTAMO 2 (CP-11). UNIDAD 21 (ARCILLAS LIMOSAS, CALCAREAS, CON
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FIGURA 8. CLASIFICACION GEOTECNICA PRESTAMO 2 (CP-11). UNIDAD 21 (ARCILLAS
LIMOSAS, CALCAREAS, CON INTERCALACIONES DE ARENA Y GRAVAS).

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.

21



ANEJO N.2 3: GEOLOGIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES

-9 < S

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

100 +H-+44———— W: ° tH+++-+ s e e ——+F
r

? A
70 4— = g = A S = — —
2
%
1| ... . - SIS L——— i — ]
< :
o ' .
2
c
2
o ®
40 v . s o R ———— - —— -
*
*e
P +—m—— - e ——— I EXEReneat_ |
: *
*
K
20 44— —_— . — — _—
| _
: ~_.»7-
[15 - ORI RIS * e e - — .
*
.
0 Htttt bt e ——+ HH e —t b

1000 100 10 1
TAMANO (mm)

FIGURA 9. CURVAS GRANULOMETRICAS PRESTAMO 3 (CP-15, CP-17). TERRAZA SUPERIOR DEL Ri0 PALANCIA.

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.

0,001

22



iNDICE DE PLASTICIDAD, IP

FIGURA 10. CARTA DE PLASTICIDAD DE CASAGRANDE PRESTAMO 3 (CP-15, CP-17). TERRAZA SUPERIOR DEL Rio PALANCIA.
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FIGURA 4. DETALLE DE TALUD.
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PROYECTO: CAMI DE LES VALLS

TRAMO: FAURA - EL PONTASGO (N-340)
CALICATA CP-8

COORDENADAS: X: 735.250; Y: 4.399.037

Prof. (m) Descripcion del Terreno U.S.C.S. SS MO

G/A/F | /1P | Den. /HOP | 95/100

0.0-0.60 Bolos, blogues y grava angulosa de hasta 45
cm, de caliza y dolomia, algo arenosa y con
algo de finos (arrastres actuales).

0.50-1.50 Arcilla bastante arenosa con indicios a algo
de grava milimétrica, con nddulos calcareos

milimétricos frecuentes. Marrén rojizo.
Fin de calicata: 1.80 m. Dura (qu = 4-6 Kg/cm?).

. . C 40/23/37 | 25/12 | 1. 12.4 74 :
Nivel fredtico no encontrado. 1.50-1.70 Fragmentos de conglomerado algo arcilloso G 0/23/3 5/ 98/ 5/8 0 0.63

. . algo arenoso.
No se puede excavar mas con los medios empleados por la dureza del yas

terreno. 1.70-1.80 Paraconglomerados arenoso calcareo con
Paredes de la calicata estables. esqueleto  de  clastos miIirrjetricos

redondeados, de caliza y dolomia roca
Muestra mezcla de toda la cata, representativa de la fraccién inferior a 10 medianamente dura (20-60 MPa), bastante
cm (90 % de la muestra). meteorizada (Grado lll).
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PROYECTO: CAMI DE LES VALLS

TRAMO: FAURA — EL PONTASGO (N-340) CALICATA CP-11

COORDENADAS: X: 735.720; Y: 4.398.965

Granul. | Plast. | P.Mod. CBR
Prof. (m) Descripcion del Terreno U.S.C.S. SS MO

G/A/F LL/IP | Den. /HOP | 95/100

0.0-0.25 Suelo vegetal.

0.25-0.65 Arcilla calcarea, algo arenosa, con nddulos
calcareos milimétricos frecuentes. Rojizo cL 0/22/78 | 24/10 1.89/13 6/10 0.82 | 0.73
marron. ) ’ ;
Fin de calicata: 0.70 m. 0.65-0.70 Ortoconglomerado arenoso calcareo con

esqueleto clastos hasta 5 cm de caliza y

Nivel freatico no encontrado. ) ,
dolomias. Roca medianamente dura

No se puede excavar mas con los medios empleados por la dureza del
terreno.
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PROYECTO: CAMI DE LES VALLS
TRAMO: FAURA - EL PONTASGO (N-340)

COORDENADAS: X: 735.530; Y: 4.396.388

CALICATA CP-15

Fin de calicata: 2.50 m.
Nivel fredtico no encontrado.

No se puede excavar mas por la falta de espacio para acumular material de
excavacion entre naranjos y acequia.

Paredes de la calicata estables.

Muestra representativa de la fraccion inferior a 200 mm (85 % de la

Prof. (m) Descripcion del Terreno U.S.C.S. G/A/F SS MO
LL/IP | Den. /HOP | 95/100
0.0-0.20 Suelo vegetal.
0.20-2.50 Grava y algo a bastantes bolos, con
ocasionales bloques hasta 45 cm,
redondeados, de caliza, arenisca, | o, v | 251078 | NP | 2.20/5.8 | 35/108 | 0.64 | 0.31

dolomia, algo arenosa con indicios de
finos. Alta humedad natural
(Parcialmente saturada).
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PROYECTO: CAMI DE LES VALLS

TRAMO: FAURA - EL PONTASGO (N-340
(N-340) CALICATA CP-17
COORDENADAS: X: 736.022; Y: 4.396.345
Prof. (m) Descripcion del Terreno U.S.C.S. G/A/F SS MO

LL/IP | Den. /HOP | 95/100

0.0-0.80 Grava subredondeada de hasta 7 cm, y
ocasionales bolos y arenisca, en
contacto, con bastante arena e indicios
de finos. Muy densa (Zahorra Natural).

0.80-1.30 Arena fina muy bien seleccionada,
bastante limosa. Muy densa a densa.
Marrén ocre (Terraza superior del Rio

Fin de calicata: 3.00 m.
Nivel freatico no encontrado.

No se puede excavar mas por la falta de espacio para acopiar material entre Palancia).
carretera VV-7016 y muro de huerto. 1.30-3.00

SM 2/58/40 NP 1.77/9.0 16/26 | 0.98 | 0.18
Arena fina muy bien seleccionada, algo a

Paredes de la calicata estables. bastante limosa. Muy densa a densa.
Marroén claro a beige (Terraza superior

Muestra mezcla de niveles de 0.80a 3.00 m.

del Rio Palancia).
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PROYECTO: CAMI DE LES VALLS

TRAMO: FAURA - EL PONTASGO (N-340)
CALICATA CP-18

COORDENADAS: X: 736.270; Y: 4.396.265

Granul. | Plast. | P.Mod. CBR
Prof. (m) Descripcion del Terreno U.S.C.S. SS MO

G/A/F
/A LL/IP | Den. /HOP | 95/100

0.0-0.35 Suelo Vegetal.

0.35-0.85 Arcilla limosa bastante arenosa, con
nddulos de calcareos milimétricos
Fin de calicata: 1.90 m. frecuentes e indicios de grava| CL-ML | 12/27/61 | 21/6
milimétrica caliza. Dura. Marrén algo
rojizo.

Nivel fredtico no encontrado.

No se puede excavar mas por imposibilidad de acopiar mas material entre

. 0.85-1.90 Arcilla calcarea con algo de arena fina,
naranjos y la valla.

. con noédulos calcareos milimétricos L 5/21/74 | 27/12
Paredes de la calicata estables. frecuentes. Dura. Marrén.

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
46



\ UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

APENDICE N.2 3.2

ENSAYOS DE LABORATORIO DE CALICATAS

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA. 47



UNIVERSITAT
POLITECNICA

ANEJO N.2 3: GEOLOGIA Y PR <
0G OCEDENCIA DE MATERIALES DE VALENCIA

Lakeraloro acroditado por la Comunidad Autésoma de Madrd s/ R.D. 12068

[g s G !Yc o ::ng Aroa do acrediacidn SE: “Envayox do laboratorie e meckaica del sueio™

C/L0s Yébenos, 73 - Local 7 - 28047 - MADRID, El presente informo s4lo afecta 3 lals muastrals ansayada’s y na conlione ningun
TH: 91 509 97 33 . Fax: 91 717 53 90 - ¢-mail: ESGEYCO@Etoleline.cs contafo nl recomendacidn derivados o¢ los resultados oblonldos,

CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 81
CI ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA : 2340
LUGAR; SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADOQ | o wis:103.501.94
MUESTRA: CP-8 PROFUNDIDAD (m): 0,00-1,70
ALTURA CAIDA: 45,7 em
MOLDE: 2320 em’ GOLPES / CAPA: 60 HUMEDAD OPTIMA: 12,4 %
MAZA: 4530 g CABAS: 5 DENSIDAD MAXIMA: 1,98 g/cm’
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5
MOLDE+SUELO+AGUA: 10706 10875 11019 11000 105238
MOLDE ! 5850 5850 5850 5850 5850
SUELO+AGUA: 4856 5025 5169 5130 5088
DENSIDAD HUMEDA: 2,093 2,166 2,228 2,220 2,193
TARA+SUELO+AGUA: 253,36 266,56 271,56 258,86 232,76
TARA+SUELO: 237,03 246,88 248,11 234,24 207,71
TARR: 61,95 65,13 58,98 57,89 44,47
HUMEDAD (%) : 93 10,8 12,4 14,0 15,3
DENSIDAD SECA: 1,914 1,854 1,962 1,948 1,501
OBSERVACIONES:

CURVA PROCTOR

2,00 oot —— S
1.88
186
194

1.92

1.90

1,88

DENSIDAD SECA (g/em’)

1,86

LATORNTORKY ACREDIFALEY

1.80
8 9 10 1" 12 13 14 15 16

Yo HUMEDAD
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Laborotorio acrecitado par la Commanidad Autdaoma do Madrid </ R.D.1230/39

Area de acreditacion SE: “Ensayos do iode del swaln®
C/ Los Yébones,73 - Local 7 - 28047 - FMAADRID, Ki presonto inferme sélo sfocta 2 1a's yadals y no ningén
TH: 91509 97 33 . Fax: 91717 53 80 . e-mali: ESGEYCORteleline.0s o ni 1én dosiuados de loa
CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA ! -1
C/ ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
ENSAYO C.B.R. NORMA UNE:103.502.95
MUESTRA: CP-8 PROFUNDIDAD (m): 0.00-1.70
DENSTIDAD) % HUMEDAD ABSORC. |HINCHAM. DATOS DEL ENSAYO
{g/em’} | INICIAL | FINAL (%) (%) HUMEDAD OPTIMA (%): 12,4
PUNTO 1 1,91 11,7 14,5 2,7 0,23 DENSIDAD MAXIMA{g/cm’): 1,98
PUNTO 2 1,95 11,6 13,1 1,8 0,21 % RETENIDO TAMIZ 20 mm: 32,1
PUNTO 3 1,97 12,1 13,1 1,0 0,19 SUSTITUCION MATERIAL: ST
OBSERVACIONES: SOBRECARGA UTILIZADA: 20 LIBRAS
ENERGIA COMPACTACIGON:  PROCTOR MODIF,
CURVAS DE PENETRACION (mm)
250 :
200 Lt e R
5_ | Saa
5 150 : ey L
= i s _—e—-—r
; | . — e T e
~N ! ¢ ot —
£ 100 et i PR
ST
Z
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182 -g::_:zr-'“?;—;—'
QFISG&LI v
LAFRATCRN S SCRE T A 4
190 e e g s et nt mah b ] 1
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INDICE CH.R
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%' ~ L i beroditado pee 12 C A do Magrid of RD.12380%
3SG“c° l: Area do seredesslén SE; "Ensayos do laboratone do mackeica dol suoio™
C/ Los Yébenes,73 - Local 7 - 28047 - MADRID, E) presente Informe 3650 afectd 8 lafs enosstrais ensayadals y no comtiena ningdn
TIE: 91 509 97 33 - Fax: 91 717 53 90 - e-madl; ESGEYCO@inkeline. o5 #50 ni d3 da los resuliack
SLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: a3
C/ ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA: 2340
_UGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO NORMA UNE:103.101.85
MUESTRA: CP-8 PROFUNDIDAD (m): 0,00-1,70
HUMEDAD Dianmetro S5 % Ratenido 5 Pasa % Pasa
GRUESQS: > T-2 S
HIGROSCOPICA {om) (@) 48 la partade la parts del total
FH+G+a: 1991,0 T4+S4A: 115,55 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0
G=>T-2: 838,0 T+S! 113,01 80,0 0,0 0,0 100,0 100,0
<P-2+4a: 1153,0 TARA: 22,83 63,0 0,0 0,0 100,0 100,0
-2 seco: 11214 SUBLO: 90,18 50,0 0,0 0,0 100,0 100,0
E = F4G: 1959, 4 AGUA: 2,54 40.0 223,0 11,4 88,6 86,6
HUMEDAD %: 2,82 25,0 383,0 20,4 79,6 79,6
FINOS: < T=-2
20,0 629,0 32,1 67,9 67,9
SeA: 100,79 % > T-5: 39,5 12,5 658,90 33,6 66,4 66,4
H.higr.%: 2,82 % > T-2: 42,8 10,0 688,0 35,1 64,9 64,9
S: 98,03 % < T-0.080: 37,2 L4, 1) 774,0 39,5 60,5 60,5
2,0 B38,0 42,8 57,2 57,2
OBSERVACIONES: 0,40 46,7 47,6 52,4 49,5
0,160 53,5 54,6 45,4 42,9
0,080 5¢.,5 60,7 39,3 37,2
CURVA GRANULOMETRICA
Tamices serie UN E
100 Qrepmmnty s :
i
e }
80 1 |
70 3
&80
=
= 50
40
30
20 {: e e e zﬁam:")
ESGEYCO
10 | : o - Foi ] annRATORIC ACREDIT AR
]
100 10 1 01 0.01

TAMARO DE LAS PARTICULAS {mm)

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA. 50



UNIVERSITAT
POLITECNICA

Z ANEJO N.2 3: GEOLOGIA Y PR <
Z OoLOG OCEDENCIA DE MATERIALES DE VALENCIA

Labieentonio acrediado por lo Compeddad Auldocma do Madrid s/ R.D.1230@9

Lgse Evc o :'g Area de acreditacién SE: yos de Lab 1o do machnica del suols®

Cf Los Yébenes,73 - Local 7 - 28047 - MADRID. vamln'wemahﬂuhjl yIcNE ¥ no e
TH: 91 509 57 33 - Fax: 91 717 53 20 « canail: ESGEYCOteleline.cs joni dos de los
CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 10
C/ ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR:  SAGUNTO - ALMENARA FECHA:  24/12/18
NORMA UNE:103,103.94
LIMITES DE ATTERBERG RORMA UNE:103,104.63
MUESTRA: CP-8 PROFUNDIDAD (m): 0,00-1,70
LIMITE PLASTICO LIMITE LIQUIDO LIMITE LIQUIDO: 24,9
PUNTO 1 | PUNTO 2 | FUNTO 1 | PUNTO 2 LIMITE PLASTICO: 13,1
GOLPES e rhah 19 26 iNDICE DE PLASTICIDAD: 11,8
T4+8S4+A 37,11 ag,74 35,95 33,80
e DLAGRAMA
T 4+ S 35,30 26,78 30,74 29,17 o
T 21,46 21,82 10,58 10,44 =
% HUMEDAD 13,1 13,1 25,8 24,7 §'
i,
OBSERVACIONES: ! .
R R T T Ty
NUMERO DE GOLPES
100
.
S I
50 | : |
a I ! ! !
2 40 : _ :
2 | |
= { !
= | !
2 : |
o) H |
2 AN ] ¢ |
20
rf::::-?;;?l::zt’:'t:':{i ‘
% Sl
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................... LAROR ATORMY ,x\‘:i.:;:':l .‘J
fisgouie ousseneess.  Buaibars B ags ) Ussiseniitmamesrsca)
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------ =PATRON X =ENSAYO
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C . ‘g Lateeateri poria G A do Madrid 3¢ R.D.1230189
¢ s G Evc o L:O Asea de acreditacidn SE. “Ensayos do laboralorie do mocdsica del suele”
C/Los Yébenes, 73 - Local 7 - 28047 - MADRID. El presonto Infermo s&6o afecta a Ia's muesira's ensayadads y mo contiens ningdn
TIf: 39 508 97 33 - Fax: 91 717 53 80 - e-mail; ESGEYCO@teleline.es Jo ni ¥n dorivados de fos bieni
CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 83
C/ ERASO, 25 - 2°8 - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADQ | ros wr:103.501.94
MUESTRA: CP-11 PROFUNDIDAD (m) :
ALTURA CAIDA: 45,7 com
MOLDE: 2320 cm’ GOLPES / CAPA: 80 HUMEDAD OPTIMA: 13,0 %
MAZA: 4530 g CAPAS: 5 DENSIDAD MAXIMA: 1,89 g/cm’
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4
MOLDE+SUELC+AGUA: 9898 10662 10796 10427
MOLDE : 5850 5850 SE50 5850
SUELO+AGUA: 4048 4812 4946 4577
DENSIDAD HUMEDA: 1,745 2,074 2,132 1,973
TARA+SUELO+AGUA: 217,34 233,92 257,04 228,04
TARA+SUELO: 204 .58 216,58 230,89 201,40
TARA ; 48,24 67,04 419,96 50,74
HUMEDAD (%) : 8,1 11,6 14,5 17,7
DENSIDAD SECA: 1,615 1,859 1,862 1,677
CBSERVACIONES:
CURVA PROCTOR
1,90
1,88
1,86
1.84 !
182 !
1,80
1,78 {
'.E 1,75 i
2 ]
@174 |
S172
o
2‘ 1,70
168
g 1.66
164
1,62
1,60
1.58 . : ; ! A 2
1.56 2 : - e
B o S
] N T N T - |EBGEYES
1.52 : 1 § - . LATORATYYL \:?JL\ ACREDITAT
1,50 _— : :
7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 i7 18 19
o HUMEDAD
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e T EJ‘ L 6 pee o Comunided AUlBnoma de Macrid of RLD 125329
sc Evco :'O Aroa de acreditacion SE: “Ensayos de laboratedo do mecanica del auolo™
ClLos Yébenes, 73 - Local 7 - 28047 - MADRID, €1 prozonto informe adio afacta 0 1% MUOSIrA's onsayadals y no contiona ningln
TIE 21 509 97 33 - Fax: 81 717 53 30 - o-mall; ESGEYCO@teleline.es Jo ni do Sos ragultadoe:
CLIENTE: B y A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 98
C/ ERASQ, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
ENSAYO C.B.R. NORMA UNE:103.502.95
MUESTRA: CP-11 PROFUNDIDAD (m) :
DENSIDAD % HUMEDAD ABSORC. |HINCHAM. DATOS DEL ENSAYO
(g/cm’) | INICIAL | FINAL (%) (%) HUMEDAD OPTIMA (%) : 13,0
BUNTO 1 1,75 13,4 17,2 3.8 0,43 DENSIDAD MAXIMA(g/ex’}: 1,89
PUNTO 2 1,84 13,4 15,2 1.7 0,38 % RETENIDO TAMIZ 20 =m: 0,0
PUNTO 2 1,89 13,1 14,6 1,5 0,33 SUSTITUCION MATERIAL: NO
OBSERVACIONES: SOBRECARGA UTILIZADA: 20 LIBRAS
- ENERGIA COMPACTACION:  PROCTOR MODIF.
CURVAS DE PENETRACION ( mm )
250 : —— . ; 1
200 : - Wit e o S
= 150 - 52
< . 2
3 o | ; !
£ 100 ! ; i L1 | : ey TP S
50 | - e TTT i
o | i
~ ‘ :
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o 1 2 3 Bl 5 6 7 8 9 10 11 12
—— - PUNTO PUNTO2 »----- PUNTO 3 |
1,90 — i
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‘5 184
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2 182 _
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Z 180 (o e meay a8 %, .1 |
. ESGEYED b
. LARORATORIO ACREDIT ALK,
1,76 n y
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T ~———— S-H L poriaC do Magrd s R.0.1230/89
L SG “co Lo Area do SE: yos do e dal sunso”
CrLos Yébenes 73 - Local 7 - 28047 - MADRID, El presante informse solo afectn & ls mussivals easayada’s y no contiene ningin
TH: 91 509 97 33 - Fax: 91 747 53 90 - o-mall; ESGEYCORteleline.vs foul o fos redulladk !
CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 45
C/ ERASOQ, 25 - 2°8 - 28026 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO NORMA UNE:103.101,9%
MUESTRA: CP-11 PROFUNDIDAD (m):
Didntetro ss % Retenido % Pasa 3 Pasa
GRUESOS: > T-2 R
HIGROSCOPICA {rem) (g) da la partede la partq del total
P4+Gra: 100,5 T+S+A: 0,00 100,0 0,0 o,0 100,0 100,0
G=>T-2: 0,3 T+S: 0,00 80,0 0,0 0,0 100,0 100,0
<T-2+a: 100,2 TARA: 0,00 63,0 0,0 0,0 100,0 100,0
<T-2 seco: 100,2 SUELO: 0,00 50,0 0,0 0,0 100,0 100,0
E = F+G: 100,5 AGUA: 0,00 40,0 0,0 0.0 100,0 100,0
HUMEDAD %: 0,00 25,0 0,0 0,0 100,0 100,0
FINCS: < T-2
20,0 0,0 0,0 100,0 100,0
S+A: 100,52 3 > T=5: 0,0 12,5 0,0 0,0 100,0 100,0
H.higr.%: 0,00 > P21 0,3 10,0 0,0 0,0 100,0 100,0
s: 100,52 % < T-0,080: 77,9 5,0 0,0 0,0 100,0 100,0
2,0 0,2 0,3 =1 99,7
OBSERVACIONES: 0,40 1,2 1,2 98,8 98,5
' ' 0,160 8,9 8,9 91,1 90,8
0,080 22,0 21,9 78,1 77,9
CURVA GRANULOMETRICA
Tamices serie UNE
100 Qe > an'e < < 1 1
90 3
| , B
: i i | S8
704 &bt : i 112 R0 Sy 50 BNRE S e e € 8
60 ; L A
2 |
;j_' :
20| 4 o : A : {‘:::’::zmimm'a
; | VB2 y 8,
Ié SGEYCO i
10 |- B mak e ETTTE ARORATOIIO ACKEDUATES
0 - — -
100 10 1 0.1 0.01
TAMARC DE LAS PARTICULAS ()
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Laboratono acredilade povla Comunidad A»‘omma do Madrid &/ R.D.1210/88
Area oo lén SE; “Ennayos de | do machnics dal susia”
Cf Los Yébenes, 73 - Local 7 - 28047 - MADRID. El presonta mlam- 340 aecta  lals Muesira's on3aFIdals ¥ N0 Contitad ningle
TH: 91 509 97 33 - Fax: 91 717 53 89 - e-mall: ESGEYCO@tekling.o5 forl dirbatiod 1o los dasimad
CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 12
C/ ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 26/12/18
KORMA UNE:103,103.94
LIMITES DE ATTERBERG HOBMA UNE:103.104. 53
MUESTRA: CP-11 PROFUNDIDAD (m):
LIMITE PLASTICO LIMITE LIQUIDO LIMITE LIQUIDO: 24,0
PUNTO 1 | PUNTO 2 | PUNTO 1 | PUNTO 2 LIMITE PLASTICO: 14,0
GOLPES erk xR 15 31 INDICE DE PLASTICIDAD: 10,0
T 4+ S + A 37,63 36,64 35,30 35,21
« —DIAGRAMA
T+ S 35,75 34,80 30,29 30,51 :
T 22,46 21,52 10, 54 10,54 =
% HUMEDAD 14,1 13,9 25,4 23,5 §
2.
i
OBSERVACIONES : 5
. o » = - = ._:" :.,c‘;a " XS W X W
NUMERO DE GOLPES
100 | ' ; 1 i TR
- S S | R | » | |
@ | |
! I |
|
- i i i a
| | i | 1
% 40 - : 1 i i l H
a : | : :
] i }
= ' i
2 | f-
4] | !
a ; !
ES X _____________________ >< | E
<. .
20 : i |
] '
BT e .:" {' ! : ?
{ :M«;ﬁ €O
__________ L ANORAT A_n AL -“'i_‘._j ‘w
.......................... T/ R ! |
s s st v O - |
15 20 25 30 35
------ =PATRON X =ENSAYO
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'SGEYCO:!

C1Los Yébengs. 73 - Local 7 - 20047 - MADRD.

Lataralorio
Asca de acreditacidn SE. “Ensayos de laliosuleric de meednian del soeio”

© prevonts Wiorme séio slecia 2 LS Mo sireft SNSIyIELS § A0 Cartens rages

porla ©

UNIVERSITAT
POLITECNIC/\
DE VALENCIA

da Madrid &/ R D.123008%

—y

e m FoO oo lon

Tif: 91 509 97 33 - Fax: 91 717 §3 80 - o-mail: ESGEYTOMtelobne.cs - |
CLIENTE; By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 85
Gl ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA: 23a0
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA:  24/12/18

"~ ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO

NOFMA UNE:203.501.94

MUESTRA: CP-15 SROFUNDIDAD (m): 0,20-2,50
ALTURA CALDA: 45,7 cm
MOLDE: 2320 em’ GOLPES / CAPA: 60 HUMEDAD OPTIMA: 5,8 &
MAZA: 4530 g CAPAS: s DENSIDAD MAXIMA: 2,20 g/cm’
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5
MDLDE+SUELO+AGUA : 10524 11104 11263 11249 11214
MOLDE ¢ 5850 5850 5050 £850 5850
SUELO+AGUA: 5074 5254 5413 5399 5364
DENSIDAD HUMEDA: 2,187 2,265 2,333 2,327 2,312
TARA+SUELO+AGUA! 479,94 464,13 441,20 418,27 187,96
TARA+SUELO: 465,32 445,65 418,99 392,53 358,50
TARA: 39,19 42,88 39,19 43,64 41,10
HUMEDAD (%) : 3,4 4,6 5.8 7.4 9.1
DENSIDAD SECA: 2,118 2,165 2,204 2,167 2,118
OBSERVACIONES:
CURVA PROCTOR
222 T
220
218
2,16
B 214
El
5 212
b
5210 ;
Z [
Z
= 208
208
204
L-I'_.—‘ -—
- _|liseEYEo =
LARGRATORID ACKEIITADO
200
3 ¢ B & 7 8 9 10
%0 HUMEDAD
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Y = TH Laboracor do poe 1n € T de Mackid o/ R.0.1226185
o SG“co I.:O Area do acreditacién SE: "Ensayos de laboratorio da mesanies dol surio™
CrLos Yébenes,73 - Local 7 - 28047 - MADRID. El prosente inferme ablo secta & ls mussteils onsayadals ¥ ne cantlena ningén
TH: 91 508 87 33 - Fax: 91 747 53 90 - ¢-mali: ESGEYCOEalefine s jon! el Abebiasion S §6s yital o
CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 100
C! ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FRCHA: 24/12/18
ENSAYO C.B.R. NORMA UNE:103.502,95
MUESTRA: CP-15 PROFUNDIDAD (m): 0,20-2,50
DENSIDAD % HUMEDAD ABSORC., [HINCHAM. DATOS DEL ENSAYO
(g/c=’) | INICIAL | FINAL (%) () HUMEDAD OPTIMA (%) : 5,8
PUNTO 1 2,08 5,9 6,8 9 0,00 DENSIDAD MAXIMA(g/cm'): 2,2
PUNTO 2 2,17 5,9 6,6 0,7 0,00 3 RETENIDO TAMIZ 20 ==m: 67,5
PUNTO 3 2,21 5,7 5,7 0,0 0,00 SUSTITUCION MATERIAL:  SI
OBSERVACIONES: SOBRECARGA UTILIZADA: 20 LIBRAS
ENERGIA COMPACTACION:  PROCTOR MODIF.
CURVAS DE PENETRACION { mm )
5000 T ——
4500 -
4000 sart
3500 [ et
s e
= 3000 et LR
£ 2500 ; T
= B |
= 2000 ‘ b
1500 - ; S Lo
i . | [ o
1000 |- - b e ?
500 et b T : ‘
> i |
4] -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10 1 12
v PUNTO ) PUNTOQ2 - - =-=-~-- PUNTO 3
222 N :
2,20
218
G Zie
2 214
Z _ :
Z 212 i e RN S
fa] l‘ﬁ:_.-__s.u_a:‘._'aa-u,.,-g:;.i 1
2,10 “SGEYCO =
208 LABURATGRIY ACREDITADO
2,06
20 30 40 50 60 76 80 9 100 110 120
INDICE ¢ 3R
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R G'J Labosaterd ditodo por la Comunidad Auté d2 Macrid o R.D.1230089
‘SGEYCO:: oo dnacaacionSE.“Emaepon 6 bocol 90 mcinicn 1 el
C! Los Yébenes, 73 - Local 7 - 20047 - MADRID, €l presente informe 56lc afossa 3 la's ¥ yno ningdn
TH: 99 509 97 33 - Fax: 91 717 53 80 « p.mail: ESGEYCO@teleline o5 cjo i L celos
CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 47
C/ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO NORMA UNE:103.101.55
MUESTRA: CP-15 PROFUNDIDAD (m): 0,20-2,50
HUMEDAD Didmatro £ % Ratenido % Fasa % Pasa
GRUESCS: > T=2
HIGROSCOPICA (men) (g} da 1a partade la partel del total
F+G+a: 5682,0 T+5+A: 0,00 100,0 2224,0 39,1 50,9 50,09
G=>T-2: 4672,9 T™+S: 0,00 80,0 2224,0 39,1 60,9 60,9
<T-2+a: 1009,1 TARA : 0,00 63,0 3344,0 58,9 41,1 41,1
KT-2 seco: 1009,1 SUELO: 0,00 50,0 3344,0 58,9 41,1 41,1
E = F+G: 5682,0 AGUA: 0,00 40,0 3500,0 61,6 38,4 38,4
HRMEDAD % 0,00 25,0 3807,0 67,0 33,0 33,0
FINOS: < T-2
20,0 3834,0 67,5 32,5 32,5
S4A: 100,64 % > T-5; 78,5 12,5 4064,0 71,5 28,5 28,5
K.higr.%: 0,00 $ > T=-2: B2,2 10,0 4188,0 93,7 26,3 26,3
S: 100,64 % < T-0.080: B,2 5,0 4462,0 78,5 21,8 21,5
2,0 4672,9 82,2 17,8 17,8
OBSERVACIONES: 0,40 82,0 81,5 18,8 18,3
0,160 86,9 86,3 13,7 11,3
- 0,080 90,7 90,1 9,9 8,2
CURVA GRANULOMETRICA
Tamices serie UNE
100 : = SR
a0 4 : o
| | ']
i : HE : R |
80 R 4 ‘ $s : i : 2 i i 4
i i o 1
0 T
60 =% - :
=
£ Ll |
& S0 T i
(=4 [ | | i
o |
40 4 !
30 w3 :
t K"P‘-—-WWMTI
>
2 | |ESCEVEO i+
% j L '-tr“lu.pm\ AcrEDTrAT |
10 ? i l
o : :
100 10 1 0.1 0,01
TAMANG DE LAS PARTICULAS {sun)
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| 5 == ! Laboratorh porla dod o Madkid o R.0.123809
| 'SGEYCO ey arre] oo bssingey Lo eln s ez
C/Los Yébenes 73 - Local 7 - 28047 « MADRID. €1 presnnte informa 56k lects & lafs ¥ ¥ % Somfens Pt g
L’t’lsﬁ"))-'u;’i?"“”-mmﬂtlmwmvees - ‘"‘*‘ﬂ"‘f‘m
CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA ! 14
Cl/ ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID ODRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18 |
WORMA UNE:103.103.94
| LIMITES DE ATTERBERG Sorees GHR 205 164 88
MUESTRA: CP-15 PROFUNDIDAD (m): 0,20-2,50
LIMITE PLASTICO LIMITE LIQUIDO LiMITE LIiQUIDO:
PUNTO 1 | PUNTO 2 | PUNTO 1 | PUNTO 2 LIMITE PLASTICO:
GOLPES INDICE DE PLASTICIDAD:
T+ 8 +A
T+ S :
T =
§ HUMEDAD g‘
i
OBSERVACIONES: " SUELO NO PLASTICO " e
NUMERO DE GOLPES
100
ol £ TS AR s
m —
o 40
<
a
(g 5t )
=
= .
i
)
20
1]
T T AL
o / . 9.}
‘ §anes AR ST AT )
10 ...........
15 20 25 20 35
------ =PATRON X =ENSAYOQ
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2% B AN 2% s L Laboratario acreditado por la Comunided Autdnoma do Mackid of R D.1230039
sG EYc o l.:s Area do ditacién SE: “Enssycs da de jea det sunta®
Cl Los Yévenes, 73 - Local 7 - Z8047 - MADRID. €1 provants Informe 56l0 afocta 0 1ais Muestrals Ensayddals y no contiena ningun
TIF: 91 509 97 33 - Fax: $1 717 52 90 - e-mail: ESGEYCO&tekeino.o5 o d deri de lex rowdtados obtonidos,
CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 87
C/ ERASDO, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADQ | »ora tw:103.501 54

MUESTRA: CP-17 PROFUNDIDAD (m): 0,80-3,00

ALTURA CAIDA: 45,7 em
MOLDE: 2320 cm® GOLPES / CAPA: 60 HUMEDAD OPTIMA: 9,0 %
MAZA: 4530 g CAPAS: 5 DENSIDAD MAXIMA: 1,77 g/cm’
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4
MOLDE+SUELO+AGUA : 9966 10230 10337 10325
MOLDE : 5850 5850 5850 5850
SUELQ+AGUA: 4116 4440 1487 4475
DENSIDAD HUMEDA: 1,774 1,914 1,934 1,829
TARA+SUELO+AGDA: 225,58 253,04 153,00 212,64
TARA+SUELO : 217,48 238,24 142,25 192,88
TARA: 56,70 64,02 44,48 52,24
HUMEDAD (%) : 5,0 8,5 11,0 14,1
DENSIDAD SECA: 1,688 1,764 1,742 1,691
OBSERVACIONES :
CURVA PROCTOR
1,78 — e e
1,76
1,74
ok It
-
3170
S
b :
5168 |- |
Z ?
zZ
o |
= 4,66 =
1,64 : 1
E ST h-.:.";:::}.‘:_ é.‘j
FSGEVCO i
y i LABORATOR ACRFTITATY
1,60
a4 § [} 7 a8 g 10 i1 12 13 14 15

T NUMLEDAD
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SGEYCOL

CJLos Yébenes,73 « Local 7 - 20047 < MADRID.

TIF 91508 97 33 - Fax: 99 717 53 90 - e-mail: ESGEYCOfteleling o5
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El presents Informa solo afocta 3 lals
fo i 14

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

Labesatedio acreditado por fa Comunidod Autémoma de Madnd &/ R,D. 1200063
Acoa do aer SE:E de de ica del suele™

aingin

y=a

CLIENTE:

LUGAR:

B y A, Estudio de Ingenieria, S.L.

102

C/ ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID

2340

SAGUNTO - ALMENARA

24/12/18

ENSAYO C.B.R.

NORMA UNE:103.502.85

MUESTRA: CP~17

PROFUNDIDAD (m): 0,80-3,00

IDENSIDAD

% HUMEDAD

(g/em’)

ABSORC.

INICIAL

FINAL

(%)

HINCEAM.
(%)

DATOS DEL ENSAYOQ

HUMEDAD OPTIMA (%) :

FUNTO 1

1,48

9,1

21,0

11,9

-0,03

DENSIDAD MAXTMA (g/cm’) :

PUNTO 2

1,67

2,3

18,4

8,1

-0,06

% RETENIDO TAMIZ 20 mm:

PUNTO 3

1,77

9,2

17,5

8,3

~0,08

SUSTITUCION MATERIAL:

OBSERVACIONES:

SOBRECARGA UTILIZADA:
ENERGEA COMPACTACION:

9,0

1,77

1,3

wo

20 LIBRAS
PROCTOR MODIF.

900

CURVAS DE PENETRACION ( mm )

800
700
600
500

400

FUERZA TOTAL 1 1p)

300
200
100

——
— -
g— =
—
-
- —
——
——
.
p———r ]
pp— h e '
———

— i -

— -
——
— —

1 2 3 4 9 6 7 8 11

1.80
1,78
1,76
174
1.72
1,70
1,68
166
1,64
162
1,60
1,58
1,56
1,54
1,52
1,50
1,48

DENSIDAD (gem’}

1,46

10

14

16

INDICE C

20
B.R

28
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—~ Tl L di por la C l do Madnd 3/ R,0 125000
..gSG Evco ::g Ares do scroditacidn SE: "Enzayos do laborniorio de mecasica dol suclo”
C! Los Yébenes, 73 « Local 7 « 28047 - MADRID. o pomlnrmwo*cla alafs muesira's onsayadals yaoeomieu ningun
7If: 91 509 97 33 - Fax: 81 747 53 90 - o-madl: ESGEYCOStaieline.os ol iée derivades do hos rosultac
CLIENTE: B y A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: a9
C/ ERASO, 25 - 2°B - 268028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA:  24/12/128
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO NORMA UNE:103.101.95
MUESTRA: CP-17 PROFUNDIDAD (m): 0,80-3,00
UMED, Diametro 58 % Retenido % Pasa ¥ Pasa
GRUESOS: > T-2 » s
HIGROSCOPICA () g de la partelde la partd dol total
P4Gea: 1194,0 T4S+A: 0,00 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0
G=>T-2: 36,6 T4S: 0,00 80,0 0,0 0,0 100,0 100,0
<T-2+¢a: 1157,4 TARA ! 0,00 63,0 0,0 0,0 100,0 100,0
T=2 saco: 1157,4 SUELO: 0,00 50,0 0,0 0,0 100,0 100,0
B = F+G: 1194,0 AGUA: 0,00 40,0 0,0 0,0 100,0 100,0
HUMEDAD §&: 0,00 25,0 0,0 0,0 100,0 100,0
FINOS: < T-2
20,0 16,0 ;3 88,7 s8,7
S+A: 100,15 £ > T-5: 2,4 12,5 16,0 1,3 98,7 96,7
H.higr.%: 0,00 L > T-2: 3,1 10,0 18,4 1,5 98,5 98,5
S: 100,15 $ < T-0.080: 40,3 5.0 28,5 2,4 97,6 97,6
2,0 36,6 3,1 96,9 96,9
OBSERVACIONES: 0,40 4.3 4.3 95,7 95,1
0,160 27,6 27,5 72,5 72,0
0,080 59,5 59,4 40,6 40,3
CURVA GRANULOMETRICA
Tamices serie UN E
100 P> S — " .
[
0 | P |
| HE|
80 | f '
|
70
| :
60 I
o~
= 50 } {
5 H ]
40 :
30
- sswm
10 174 g2 dfen i F ] LARORATERIO ACRADITAL
0
100 10 1 01 0,01
TAMARD DF LAS PARTICULAS (mm)
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5 T % S.Q Laboratorio acreditado por fa Comunidad Axtonoma de Medrid 5 R.0.1230183
B SG “co .0 Area de acreditacion SE: “Ensayos o¢ laboratasio de motanica del suelo™
CiLos Yébenes,73 - Local 7 - 25047 - MADRID. El proseste (nformm sdlo atecta a lals saasirals ensayada's y no consieng ningan
Tif: 91 508 87 33 - Fax: 91 717 53 90 - ¢-mall: ESGEYCO@ledeline o2 consejo ai recomendacion derivados do Jos residtados oblesticias,
CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 16
C/ERASO, 25 - 2°8 - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
NORMA UNE:103.103.04 |
LlMlTES_R@_Al ITERBERG NORMA UME:103.104.83 |
MUESTRA: CP-17 PROFUNDIDAD (m): 0,80-3,00
LiMITE PLASTICO | LIMITE LIQUIDO LiMITE LIQUIDO:
PUNTO 1 | PUNTC 2 | PUNTO 1 | PUNTO 2 LiIMITE PLASTICO:
GOLPES INDICE DE PLASTICIDAD:
T+S+A
e w — DIAGRAMA DE_CASAGRANDE
3 I D I T S M %
Y Z ) 2 O W (SR
% HUMEDAD i [
£
OBSERVACIONES: " SUELO NO PLASTICO " E:
r
NUMERQ DE GOLPES
100 i :
80 e ek S L . 5
S} '
~ 40
= i
[a)
o
=
2 !
- =
L |
o |
= i
20
i
15 20 25 30 s
------- PATRON X =ENSAYO
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SSGEYCO: e s
C/ Los Yébenes,73 - Local 7 - 28047 - MADRIO. El prasente Informo $800 afocta 3 10k Muostra’s ensayadas y no condiens ningon
Tit; 91 00 97 33 - Fax: 91 717 53 90 - c.mail: ESGEYCOtetelino.os foird . dofonrasiitad
CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 50
C/ ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO NORMA UNE:103.101.55
MUESTRA: CP-18 PROFUNDIDAD (m): 0¢,35-0,85
Diimatro 33 % Rotenido 4 Pasa 3 Pasa
FROREA: imtoe HI;";’:{?:&CA {mm) (g) de la partede la parted del total
PHGra: 722,0 T+S+A: 0,00 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0
G=>T-2: 140,4 T+S: 0,00 80,0 0,0 0,0 100,0 100,0
<T-2+4a: 581,6 TARA: 0,00 63,0 0,0 0,0 100,0 100,0
<T-2 seco: 581,6 SUELO: 0,00 50,0 0,0 0,0 100,0 100,0
E = F+G: 22,0 AGUA: 0,00 40,0 0,0 0,0 100,0 100,0
HUMEDAD %: 0,00 25,0 0,0 0,0 100,0 100,0
FINOS: < T-2
20,0 0,0 0,0 100,0 100,0
S+A: 100,10 % > T=5: 11,7 12,5 15,3 2,1 97,9 87,9
H.higr, %: 0,00 $ > T-2: 19,4 10,0 20,7 2,9 97,1 97,1
S: 100,10 % < T-0.080: 60,6 5,0 84,3 11,7 88,3 88,3
2,0 140,4 15.4 80,6 80,6
OBSERVACIONES: 0,40 16,0 16,0 84,0 76,6
0,160 22,3 22,3 77,7 70,9
0,080 33,6 33,5 66,5 60,6

CURVA GRANULOMETRICA
Tamices serie UN E

2 |
2 R T
! :- x‘ > il | e v !
Sl - [Geewveo
10 s : . P ; | L'\D‘R‘L‘(Jf{f') ACRI :'J"&J |
0
100 10 1 0,1 0,01
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CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 17
C/ ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
NORMA UNE:103.103.94 |
LIMITES DE ATTERBERG NORMA UNB:103.108.93
MUESTRA: CP-18 PROFUNDIDAD (m): 0,35-0,85
LIMITE PLASTICO LIMITE LIQUIDO LIMITE LIQUIDO: 20,8
FUNTO 1 | PUNTO 2 | PUNTO 1 | PUNTO 2 LIMITE PLASTICO: 14,4
GOLPES Ak rrek 23 27 INDICE DE PLASTICIDAD: 6,4
T+ S+ 2 35,12 38,895 33,42 31,19
DIAGRAMA DE CASAGRANDE
T+ § 33,57 36,83 28,44 27,89 o »
T 22,80 | 22,47 10,60 10,58 < N O Y.
% HUMEDAD 14,4 14,3 21,1 20,4 g‘
i
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TII: 91 509 87 33 - Fax: 41 717 £3 80 . e-mall: ESGEYCO@teleline.cs o nl do Jos rosut
CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: s1
C/ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO HORMA UNE:103.101.95
MUESTRA: CP~18 PROFUNDIDAD {(m): 0,85-1,90
HUME Diametro s % Retenido & Pasa L Pasa
GRUESOS: > T-2 DOAD
HIGROSCOPICA {rm) (g) de la partede la partd del total
F+G+a: 1058,0 T+5+A: 100,49 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Ga>T~2: 149,86 T+S: 99,19 80,0 0,0 0,0 100,0 100,0
<T-2%a: 08,4 TARA: 22,84 63,0 0,0 0,0 100,0 100,0
<T-2 seco: 893,22 SUELO: 76,35 50,0 0,0 0,0 100,0 100,0
E = F+G: 1042,8 AGUA: 1,30 40,0 0,0 0,0 100,0 100,0
HUMEDAD %: 1,70 25,0 0,0 0,0 100,0 100,0
FINOS: < T-2
20,0 0,0 .0 100,0 100,0
Seh: 100,39 % > T-5: 5,3 12,8 0,0 0,0 100,0 100,0
H.higx.%: 1,70 3 > T-2: 14,4 10,0 0,0 0,0 100,0 100,0
$: 98,71 % < T-0.080: 74,3 5,0 58,7 53 24,7 94,7
2,0 149, 6 14,4 85,6 85,6
OBSERVACIONES: 0,40 11,7 11,8 88,2 79,8
0,180 14,1 14,3 85,7 77,6
o,080 17,6 17,9 82,1 74,3
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CLIENTE: B y A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 18
Cl ERASO, 25 - 2°B - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR:  SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/13
NORMA UNE:103.103.94
LIMITES DE ATTERBERG NORMA UNE:103.104.93
MUESTRA: CP-18 PROFUNDIDAD (m): 0,85-1,60
LIMITE PLASTICO | LIMITE LIQUIDO LIMITE LIQUIDO: 27,0
PUNTO 1 | PUNTO 2 | PUNTO 1 | PUNTO 2 LIMITE PLASTICO: 14,8
GOLPES aah aaa 35 15 INDICE DE PLASTICIDAD: 12,2
T+S+A 41,77 42,60 33,40 35,05
- DIAGR AL l\l" IL\&' A&;RA)JI\I‘
T+5 39,36 40,08 28,72 29,57 il g | e s A
“ I :
T 22,87 23,19 10,54 10,58 =l b
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Latoratorio acroditade por ka Commnidad Autdnoma do Macrid af R D 1230688

. |
La s G Evc {:8 Asoo do scroditacion SE: "Ensayos de laberatorie de mecinics dol suslo”

C! Los Yébenes, 73 - Local 7 - 23047 - IAADRID. El presante informe £410 afocta 3 ius muastrals ensayadals y no conllone ningun
consejo nl recomendacidn dervados do los resuitados obionides.

Tll 9.1 8§09 97 33 - Fn'“sl 717 53 80 - o-mall: ESGEYCOMtelading es
CLIENTE: B y A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOJA: 103
C! ERASQC, 25 - 2°8 - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS NORMA WLT: 114/99
PROFUNDIDAD TIPO DE SALES SOLUBLES
MUESTRA N°
{m) MUESTRA (%)
cp-8 0,00 - 1,70 ALTERADA 0,74
cp-11 - - - ALTERADA 0,82
CP-15 0,20 - 2,50 ALTERADA 0,64
Cp-17 0,80 - 3,00 ALTERADA 0,98
SSGEYCO &
OBSERVACTIONES: LAYORATORIO ACREDI T AT
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i CfLos Yébenas, 73 - Local 7 - 28047 - MADRID. €l prosents infoeme sdlo afocta & s ¥ ¥ N conticne mngan
TIf: 89 509 97 33 - Fax: 91 747 53 50 - e-mail: ESGEYCO@teleling.es cansejo nl recomendaclon derivados de los resultadas obtenidos.
CLIENTE: By A, Estudio de Ingenieria, S.L. HOUJA: 108
C/ ERASO, 25 - 2°8 - 28028 MADRID OBRA: 2340
LUGAR: SAGUNTO - ALMENARA FECHA: 24/12/18
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA | wona e 103 204.93

PROFUNDIDAD TIFO DE CONTENIDO DE
SONDEO N°
(m) MUESTRA MATERIA ORGANICA (%)
cp-8 0,00 - 1,70 ALTERADA 0,6347
CP-11 - - - ALTERADA 0,7366
cP-15 0,20 - 2,50 ALTERADA 0,3136
cP-17 0,80 - 3,00 ALTERADA 0,1821
e Bt o Sy DT
143 sl
ESGEYES ot
OBSERVACIONES: LARSATGHO SCRAINE B
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FICHAS DE PRESTAMOS
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NOMBRE: PRESTAMO N° 1
2018

PRESTAMO N.2 1

 FECHA: NOVIEMBRE

LOCALIZACION: 200 m. al SO. del P.K. 937 de la carretera N- 340

HQJA 1/50.000: 668 U.T.M.-X: 735.180 UTM-Y: 4.399.150
T. MUNICIPAL: SAGUNTO PROVINCIA: VALENCIA
TOPONIMIA: Cabezol

Alternancia de arcilla bastante arenosa y de arena
gruesa y grava milimétrica angulosa de caliza,
dolomia y arenisca bastante arcillosa, color marrén | PRODUCCION:
rojzo. Unidad 15, con un espesor de hasta 1.5-2 m
sobre conglomerados y lutitas de la unidad 3.

ESTRUCTURA: Sin estructura distinguible.

PROPIETARIO:

DIRECCION-CANTERA: TELF.:
DIRECCION-OFICINA: TELF.:
[CARACTERISTICAS GEOLOGICAS: DIMENSION:

LITOLOGIA: Volumen estimado: 45.000- 60.000 m®

POSIBLE DESTINO EN OBRA: ENSAYOS:
Suslo tolerable apto para nucleo de | MUESTRA CP8 (0-
terraplén. 1.70 m)
Grava (%) 40
Arenas (%) 23
Finos (%) 37
DISTANCIA A LA OBRA: Limite Liquido 25
S0m Limite Pléastico 13
Indice de Plasticidad 12
|ACCESO: BUENO Materia Organica |  0.63
Sales Solubles 0.74
RECONOCIMIENTOS: Calicata DMPM | 198
CP8 (735.250,4.399.037) HOPM 12.4
OBSERVACIONES: I. CBR (95%) 5
Cuiltivo reciente de citricos (< 1m. ||, CBR (100%) 8
de altura). USCS GC
H.R.B.
0.C. 326/00 Tolerable

FOTOGRAFIA
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NOMBRE: PRESTAMO N° 2

FECHA: noviembre
2018

PRESTAMO N.2 2

LOCALIZACION: Entre P.K. 33,150 del FFCC Valencia- Taragona y e P.K. 469 de la

Autopista A- 7.

HOJA 1/5C.000: 668

T. MUNICIPAL: SAGUNTO
TOPONIMIA:
PROPIETARIO:
DIRECCION-CANTERA:

DIRECCION-OFICINA:

U.T.M.-X: 736.100 UTM-Y: 4.399.175
PROVINCIA: VALENCIA

TELF.

TELF.;

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS:

DIMENSION:

LITOLOGIA:Arcilla con indicios de arena fina, con | Volumen estimado: 12.000 m®

nodulos calcareos milimétricos dispersos, color

marrén rojizo. A muro engloba alguna

grava y bolo

de caliza, dolomia y arenisca de hasta 10 cm. PRODUCCION:

ESTRUCTURA: Sin estructura distinguible.

POSIBLE DESTINO EN OBRA:
Suelo tolerable apto para nucleo de

ENSAYOS!
MUESTRA

terraplén.

Grava (%)
Arenas (%)
Finos (%)

(DISTANCIA A LA OBRA:
1 km

ACCESO: BUENO

Limite Liquido
Limite Plastico
Indice de Plasticidad
[ Materia Orgér_mi_cé
Sales Solubles

RECONOCIMIENTOS: Calicata CP | DMPM
11 (736.102, 4.399.124) HOPM
OBSERVACIONES: I. CBR (95%)
Terreno de cultivo, actualmente sin || CBR (100%)
aprovechamiento agricola. USCS
H.R.B.
O.C. 328/00

PLANO DE SITUACION. ESCALA 1:12.500

e

FOTOGRAFIA
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FICHA DE PRESTAMO PRESTAMO N.2 3

NOMBRE: PRESTAMO N° 3 FECHA: noviembre
2018

LOCALIZACION: 1 kn: al ESE. del P.K. 934 de la carretera N- 340 (Sagunto)
HOJA 1/50.000: 668 U.T.M.-X: 736.000 UTM-Y: 4.396.300 ‘ , ‘
T. MUNICIPAL: SAGUNTO PROVINCIA: VALENCIA \\\3‘}\\\\\:‘»:\\\\\
TOPONIMIA: VA
PROPIETARIO: Publico =
DIRECCION-CANTERA: TELF.:
DIRECCION-OFICINA: 1EEEZ
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS: DIMENSION:
LITOLOGIA: Volumen total estimado: > 450.000 m*®

Alternancia de niveles de grava con escasos bolos, | Volumen estimado gravas: > 90.000 m®

arenosa, con indicios de finos y de niveles de
arena con indicios a algo de finos. Terraza superior | PRODUCCION:

del Rio Palancia.
ESTRUCTURA: Sin estructura distinguible.

PLANO DE SITUACION. ESCALA 1:12.500

POSIBLE DESTINO EN OBRA: ENSAYOS: |
b nicleo de | MUESTRA CP15 CP17 CP18
leraplén. Suelos adecuados y 0:025) |(0830)| (081.9)
seleccionados, previo crit;argo dela |Grava (%) 79 2 5
el LIS Avenas () B s |2
Finos (%) 8 40 74
DISTANCIA A LA OBRA: Limite Liquido 27
3,5 km Limite Plastico NP NP 15
indice de Plasticidad 12
|[ACCESO: BUENO - Materia Orgénica 0.31 0.18
Sales Solubles 0.64 0.98
RECONOCIMIENTOS: Calicatas | DMPM 2.20 1.77
CP15 (735.530,4.396.388), CP17 | opm 5.80 9.0
(736.022,4.396.335) y CP18
(736.270.4.396.265).
OBSERVACIONES: I. CBR (95%) 35 17
Cultivo d= citricos muy desarrollado. | | CBR (100%) 108 26
U.S.C.S GP-GM SM BL
H.R.B.
0.C. 326/00 Tolerable Tolerable Tolerable FOTOGRAFIA
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FICHA DE CANTERA

NOMBRE: CANTERA MONTIVER

FECHA: NOVIEMBRE 2018
LOCALIZACION: -

Hoja 668 “Sagunto™ e:150.000

PROVINCIA: Valencia

TERMINO MUNICIPAL: Sagunto
PROPIETARIO: Gabriel Sanchez Gonzalvez
DIRECTOR TECNICO: Gabriel Sanchez Lazaro

[EXPLOTACION:

RESERVAS ESTIMADAS: 5.000.000 m’
CAPACIDAD DE PRODUCCION: 1.500 vdia

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS

LITOLOGIA: Caliza, dolomia, marga y arcilla con
yeso del Muschelkalk { Triasico Medio).
ESTRUCTURA; Tableadas (¢stratos de espesor <
30 cm) a masivas.

| ENSAYOS DE LABORATORIO

POSIBLE DESTINO EN LA OBRA:

Zahorra artificial, aridos para hormigon y capa de
rodadura y material de relleno v drenante.

[DISTANCIA A LA OBRA:
3 Km del final del tramo

[ INFRAESTRUCTURA:

Accesos a la explotacion buenos, desde la carretera
Sagunto- Petrés- Faura

Instalaciones: Planta de machaqueo y

clasificacion. Acopios a pie de cantera.

' OBSERVACIONES

ANEJO N.2 3: GEOLOGIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES

UNIVERSITAT
POLITECNIC/\
DE VALENCIA

CANTERA MONTIVER

/‘ )

5 T2t Pla UG/MW {

Qﬁﬁ..,...___...*.

PLANO DE SITUACION. ESCALA 1:12.500

FOTOGRAFIA
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FICHA DE CANTERA

NOMBRE: CANTERA POLIOLA (CAPLANSA)

FECHA: NOVIEMBRE 2018

TOCALIZACION:

Hoja 668 “Sagunto” esc.1:50.000

PROVINCIA: Castellon de La Plana

TERMINO MUNICIPAL: Chilches
PROPIETARIO: CAPLANSA

DIRECTOR TECNICO: José Luis Damieta Ruiz

EXPLOTACION:

RESERVAS ESTIMADAS: 1.000.000 m’
CAPACIDAD DE PRODUCCION: 300 th

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS

LITOLOGIA: Caliza (principalmente), dolomia y
carniola del Lias (Jurasico Inferior).
FSTRUCTURA: Tableadas (estratos de espesor <
30 cm) & masivas.

POSIBLE DESTINO EN LA OBRA:

Suelo seleccionado

Zahorra artificial

Aridos para hormigén y capa de rodadura
Material de relleno y drenante.

DISTANCIA A LA OBRA:

12,6 Km del inicio del tramo

ENSAYOS DE LABORATORIO

Suelo seleccionado (muestra 5/06/02):
Pasa2/4/0,08: 37% /20% / 13%

Indice de plasticidad: NP

Equivalente de arena: 20

Densidad Méxima Proctor Modificado: 2,337
g/c:m3

Humedad 6ptima Proctor modificado: 5,4 %
fndice CBR 95 % DMPM: 37.3
Hinchamiento CBR 95 % DMPM: 0 %
Materia organica: 0,21%

Sales solubles: 0,3%

Sulfatos (SO3): 0,0%

Zahorra artificial (arena 0/4) (muest 11/02/03):
Pasa 0,063: 11,4%
Equivalente de arena: 60

Aridos 5/12 y 12/25 (muestras 29/08/02):
Densidad real: 2,566- 2,590g/cm’

Coeficiente de absorcién de agua: 2,00-2.24 %
Coeficiente desgaste Los Angeles: 23 (2 muestras)
Terrones de arcilla: 0 % (2 muestras)

Cloruro y sulfatos solubles en dcido: 0 %
Reactividad Alcali- carbonato: No reactivo

INFRAESTRUCTURA:

Accesos a la explotacion buenos, desde la N-340
PK 951

OBSERVACIONES

Abastece a la cantera de PENA NEGRA
(CAPLANSA) en donde se encuentran todas las
instalaciones de produccion.

CANTERA POLIOLA (CAPLANSA)

PLANO DE SITUACION. ESCALA 1:12.500

FOTOGRAFIA
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FICHA DE CANTERA

NOMBRE: CANTERA PENA NEGRA (CAPLANSA)

FECHA: NOVIEMBRE 2018

LOCALIZACION:

Hoja 668 “Sagunto” esc:1:50.000

PROVINCIA: Castellén de La Plana

TERMINO MUNICIPAL: Chilches
PROPIETARIO: CAPLANSA

DIRECTOR TECNICO: José Luis Damieta Ruiz

EXPLOTACION:

RESERVAS ESTIMADAS: 17.000.000 m’
CAPACIDAD DE PRODUCCION: 300 th

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS

LITOLOGIA: Dolomia (principalmente), Caliza y
carniola del Lias (Jurasico Inferior).
ESTRUCTURA: Tableadas (estratos de espesor <
30 cm) a masivas.

POSIBLE DESTINO EN LA OBRA:

Suelo seleccionado

Zahorra artificial

Aridos para hormigén y capa de rodadura
Material de relleno y drenante.

DISTANCIA A LA OBRA!

11 Km del inicio del tramo

ENSAYOS DE LABORATORIO

Suelo seleccionado (muest. 27/06/01 y 4/06/02):
Pasa 2: 13-14%

Pasa 0,40: 6-8%

Pasa 0.08: 4-5%

Indice de plasticidad: NP

Equivalente de arena: 34-35

Densidad Méaxima Proctor Modificado: 2,301-
2,329 g/em®

Humedad 6ptima Proctor modificado: 5,0-5,3 %
indice CBR 95 % DMPM: 53,7-54,9
Hinchamiento CBR 95 % DMPM: 0 %

Zahorra artificial (arena 0/4) (muest 28/02/03):
Equivalente de arena: 68

Aridos 5/12 y 12/25 (muestras 29/08/02):
Densidad real: 2,759- 2,801g/cm’

Coeficiente de absorcion de agua: 0.53-1,05 %
Coeficiente desgaste Los Angeles: 18 (2 muestras)
Terrones de arcilla: 0 % (2 muestras)

Cloruro y sulfatos solubles en acido: 0 %
Reactividad Alcali- carbonato: No reactivo

INFRAESTRUCTURA:

Accesos a la explotacion buenos, desde la N-340
PK 949

Instalaciones: Planta de machaqueo y
clasificacion.

OBSERVACIONES

Planta de hormigén (100 m’/h)

Horno de cal para estabilizacion.

Planta de aglomerado asfaltico alquilada a
PAVASAL dentro de la explotacion, con
capacidad de produccién méxima 1.300 Tn/dia
(media 1.000 Tn/dia).

M PSS A g

FOTOGRAFIA
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FICHA DE CANTERA

FECHA: NOVIEMBRE 2018
LOCALIZACION: ‘

Hoja 668 “Sagunto™ e.1:50.000

PROVINCIA: Castellon de La Plana

TERMINO MUNICIPAL: Almenara y Vall D'Uixo
PROPIETARIO: LAFARGE ARIDOS

DIRECTOR TECNICO:

NOMBRE: CANTERA SALTO DEL CABALLO (LAFARGE ARIDOS)

'EXPLOTACION:

RESERVAS ESTIMADAS: 3,000.000 m’
CAPACIDAD DE PRODUCCION: 300 th

LITOLOGIA: Caliza, dolomia y carniola del Lias
(Juréasico Inferior).
ESTRUCTURA: Tableadas (estratos de espesor <
30 ¢cm) a masivas,

'POSIBLE DESTINO EN LA OBRA:

Zahorra artificial, aridos para hormigén y capa de
rodadura y material de relleno vy drenante.

12 Km hasta el final del tramo

INFRAESTRUCTURA:

Accesos a la explotacion buenos, desde la N-340
PK 942

Insta'aciones: Planta de machaqueo y
clasificacion. Linea de arido seco y arena seca y
linea de arido lavado y arena lavada.

DISTANCIA A LA OBRA: : OBSERVACIONES

( CARACTERISTICAS GEOLOGICAS ENSAYOS DE LABORATORIO

PLANO DE SITUACION. ESCALA 1:12.500

FOTOGRAFIA

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
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ANEJO N.2 3: GEOLOGIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES F[))(g L\I/l_\EL%NCI/\
| AIDICD
INSTITUTO TECNOLOGICO
DE LA, COMSTRUCC
0
PAGINA 1 de 3
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS
ACTAN®: 022376
PETICIONARIO: D. Pedro Monserrat
AT.CONTROL, S.A.
AVDA. HERMANOS BOU, 171
12003 CASTELLON
CASTELLON N.LF.: A-12042420

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CN

CN
ENSAYO(S) EFECTUADO(S):
N¥  Dascrioodn Nosmatva
1 Determinaciin de la reacihvidad polancial de los d6dos (reactaidad alcali - cartonato) UNE 186507-2:99-€X
MUESTRA:
Cogige I Fecha  iganstiescion de lo mueswra Modadad
Muasira:  Albarar régistro: Pticionarnio: Matarial: Cantdad: de Mosave,
18505 20842 27-a00-02 CN-0212114 MG/POZ002E Arigo calizo 15k Roas2acy
poe
emprOse
pefcionatia.

La presente acla consta de 3 paginas numeradas correlativamente

LaD0r3ed 90 EALonas 000 ACremiasan g9 & OOPVUT MA &Y ;
STOLMAS), rovata ten nf LISLAMAGE, 0.0 G V. o 3269 de Valiocis Par Tecnolgic
290590 Micin s a MG LEA. BOE o 147 gn 300958 Benjenia fronklin, 17

Agarads P8 « 45500 PATIINA < Ve o s
TSI e NN
Mg Serwmaidcn oy

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
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A 'T' Co N T Ro L Comunicacién N° 0200087 de rasultados de ensayos

MILNICD WO g toslel S0 cxiciad Co i3 sazslugTin, & 4,

conducidos.
Avda Hanmanos Bou. 171 Casgledn 12300 =
TehdiFao: 664.781100/ 781111 CF: A12062420
Efear alconvaiaizoetral org Viub: warn atconiral crg
COPIA SIMPLE PARA:
Cales de 12 Plang SA (Caplansa)
Copla clienta de Caplansa
Partida ia Pedrera s/n®
Chilches
12592 Caslelidn
Muy Sr. nuestro:

Adjunto le remitimos el acta de resultades n® 022376 de fecha 260902 correspondiente a los
ensgyes conducidos al [aborgtorio Aidico de la muestra 02121 14MG;

e e — ——— - e -

Peticionario: 000237 - Cales de la Piana SA (Caplansa) CIF: A12085807
Direccion: Partida la Pedrera s/n® Chiichas (Castellén)
Obra: 000004 - Autocontrol Aridos Marca "N".Caolansa

Presupuasio.  po2p02e

DATOS DE LA MUESTRS TIFO: 4.5. ARIDOS EHE

MODO DE ENTRADA: Muestreo del material realizado por el laboratorio
OPERADOR: Juan Antonio Hortelano Obrero

TOMA DE MUESTRAS SEGUN: UNE-EN 932.1/37

FECHA DE ENCARGO: 09/08/02

OBRA O LUGAR DE RECOGIDA Acopio Planta de Chilches
DESCRIPCION DE LA MUESTR(¢ Grava Dolomia 5/12
CANTIDAD: 24,00 Kg

CODIGO INTERND EN OBRA:  GD1-002
PROCEDENCIAJFABRICANTE: Cantera Pefia Negra

CASTELLON, & 7 de octubre de 2002

v %%Q; Laoratorio

3
Pedro Monserzl Bono

Licenaiaso en Ciencias Quimicas

ABCAATOND DE ZMZA YOS ACAECITADD FOA LA COMT BN LAS Al=as

AL Pete o mend © B0 ¢ 14T DU COVESRIES (oRere, 2W0A FEN 08N BATE
FNICNG, BOWAe ¥ TS H® DT 3ETULT aud e hlvandet B ILTNRI BSOSV 12000 Pordkrie &
sikiinn oe ¢ AGLE BOE Percieyio o8 pakcacon

AV Sekin aiies, yms 14 =4 o wites] WY COPERENR o

:&mwn RS20, DOGV WAL Pend pos €0 v o) 8 ROLE Fersam or

SGE (enimgon 2e “ del mek|. 2 por O WMVT DOSY
-
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ACTA N*0220777 RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS
ED A.T. Co NT RO L | correspONDIENTES A CONTROL DE FASRICAGION " Hoia3de3
g ARSymAm ARG n ettt | Paticionario: 000237 - Cales de fa Plana SA (Capisnsa) CIF: A12088807
Awts Hamanos Bou. 171 Castaftn 12100 . ;
TewhFax: 96‘.?5'1001 TS1111 CIF Ar2042a20 Direccién: Partida [a Pedrera sin® Chiiches (waOn) -

EMal: sicoalroiBaloosiralory  Wih: waww.Bloanyol org Cbra: 000004 - Autocontrol Arides Marca “N*.Caplansa

ENSAYO: 4.5.4.11. Contenido en compuesios de azufra de una grava: tolales y solubles en acido.
Segun UNE EN 1,744-1/99

Ensayo acraditado cédigo H021
. " Contsnido tatal on axufre cel arido: § 3 } Q61 %
" Canteaido en suelos sohubles en dcico: SO3 | 0.00%

CASYELLON, 7 30 de agosto de 2002

COPIA SIMPLE PARA:
Cales de la Plana SA (Caplansa)
Copis cliente de Caplansa
LARDEATCAL 2f BrAAYOE ACR 3 TADD MOR LA COPUT M AS ARGAS .
S IROTY 31 €2 T3 3 JATOIS » bk M4 S e LRI TyCES COOASID ZIG3L 3PS 304 33 Pantica |a Pedrera sin®
AYPAOTEL SCICRAE § 32 2008| N VDM RHASY (w4 1rsSu0n def IBOT0R DOGY—E-b Porc azs 2y
FAOton Y € MGLE, BOE P ancenes €8 [LEAIAN Cnlichas
BV Mars G d21 weotii bAaT NG AT § BI) TINNG XS MNGHIYCrHs 19 v el A STTMBSVGT por
SAFR00 O IRTNER COGY e, PRIISE C8 iMLgtn 60 &4 HELE BCE Perdowe e pubbes nin 12532 Caslalitn

u xﬂmu- wnmmnmuut« ASCDEARS FOT 000 retr hon 24 18T DOV
o Paacarss 20 2 @apcan 40 Wl ROLE. DCE Dond eme de obbc308n
uuuunmmuw: bq:l-l].mim
2 0230 b W ¥ U rerive evsiy e
BN 3003 00 puedr EELE e 08 W O e oue.
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AIDICD
INSTITUTO TECNOLOGICO
OF LA CONSTRUCCION

Pagina2de 3

ACTAN®: 022376
IDENTIFICACION: CN-0212114 MG/P020024

ALBARAN N® 20642

DETERMINACION DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL
REACTIVIDAD ALCALI - CARBONATO (UNE 146507-2EX:1999)

TIPO DE ARIDO (segan peticionaria)

. ARIDOCALZO W
ARIDO SILICEO 0O

RESULTADOS:

*% Ca0 30.78
% MgO 16.9
% Al Oy 0.07

CaOMg0 1.82

CLASIFICACION SEGUN GRAFICA DE FIGURA 1 DE LA NORMA 146507-2EX:1839
NO REACTIVO

POTENCIALMENTE REACTIVO O

OBSERVACIONES:
Vil Pare eoraigic
Sesjowin Prankin 11
Laberslodn 0s Beapst son ALrsGsin e ks COMUT HA & ASanass 93 » S5ILD PATERNA < Vol ecia MSTUA
DFOMMHATE ioneva o con o8 Q70LAMASE DOGV #1253 o0 Tt LI AT e N2 S0 1Y
ZAOATE Wizrpeos 10 12 RGLEA. SOEL o 167 ce 140750 SITD P 30 08

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA. y
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— =
L | AIDICES
P3| INSTITUTO TECHOLGGICO
DE L& CONSTRUCCION

PAGINA 3 de 3

ACTA N® 022378 ez
Paterna a weves, 26 de septiembre de 2002

£l Jefe de Seccidn de Analisis El Director de Investigacién:

/;/Z/:,~

Fdo.: D! Francisca Povo Blasco Fdo.: D. Francisco Martinez Comes

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
19 AIDICO responde linicamente de los resultados sobra los métodos de andlisis empieados
consignados en este documento y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican
en el mismo y qua quedsn en su poder, limitando a éstos la respensabilidad profesional y juridica def
Centro. Salvo mencidn expresa, fas muesiras han sido kbremente elegidas y enviadas por el solicitante.

29 Este Instituto no se hace responsable en ningiin caso ds |a interpretacidn ¢ Uso indebido que pueda
hacerse de este documento, cuya repreduccion parcial y sin la autorizacion 62 AIDICO esté totalmente
prohibida.

3% Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y, sin autorizacion previa, AIDICO se
abstendra de comunicarios a un lercaro.

4* Ninguna de las indicaciones formuladas en este cocumeanto pueden tener al caracter de garantla
para las marcas comerciales que n su Caso s& citen.

5¢ Ante posibles discrepancias entre actas, se procederd a una comprobacién dirimante en la sede de
este Instituto. Asimismo, el solicitante s2 obliga a notficar a este centro cuakyuler reciamacion gue
reciba cuya causa la consiituya un resultado distinto al del acta emitida por AIDICO, eximiendo a esta
Centro de toda responsabilidad caso de no hacerio ast.

Lansrstars e Ensayes con Asrosiarén da In COPUT KA v P
TTOVAMARD, rencepde son of 0701 4HAGE. DOG V. e? N |ﬁ:.?- ::'::::?‘W
230550 Bscdocida an h RELEA, S0.E 07167 da 1013 £parado 98 = 46ILN PATERNA - Valencla
, Tel. %6 1¥1 8208 ¢ Fae 56101 8233
g Mwwwaldco e

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
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ACTA N*D212734 RESULTADOS DE ENSAYQOS ACREDITADOS
A - T. C 0 N T Ro L CORRESPONDIENTES A CONTROL DE FABRIC Hoisa1de 2
ltarada mes j el co clat dv e SN A* | peticlonario: 000237 - Cales de Is Piana SA (Caplansa) CIF; A12035607
Awvita Mermanos Scu. 171 Costeilon 12003 Direccién: Partica k2 Padrara sin® Chikchas (Castelian) ~
F v
Eﬁfﬁ:&?mﬁw f\:obk:»z: :f:;ua 10 Obra:  0D1037 -« Autocontrol arides canteras de Chilches
OSDELA N ;. TIPO: 12, ZAMORRAS-S GRAN.

MODO DE ENTRADA: Muastreo ¢! material reslizado par el laberatorio PRESUPUESTO! PO200%3
OPERADOR: Juan Antonio Hortelano Obrero CODRIGO MUESTRA: 0207210MG
TOMA DE MUESTRAS SEGUN: NLT-148-91 ENSAYOS REALIZADOS POR:  QRC, PSB, WLS
OBRA O LUGAR DE RECOGIDA: Acoplo de matesial en canters Pefla Negra FECHA DE ENCARGO: 22/0502
DESCRIPCION DE LA MUESTRA:  Zahorra suelo seleccicrado FECHA MUESTREQ/RECEPCION: 2205002
CANTIDAD: 128,20 Kg FECHA INICIO ENSAYOS: 2305002
CODIGO INTERNO EN OBRA: Z380-001 FECHA FINAL ENSAYOS: 08008102
PROCEDENCIA/FABRICANTE: Cantera Pefiz Negra FECHA DEL ACTA: 080502
ENSAYO: 125 Detarminacion de los limites de Atterberg

Segun NLT-105-91 NLT-108-91

Ensayo acreditado ¢odigo SV23 / SV24
[Gmite Ligeada | o |Uimite Plisfies “5 7 Indice de Plasticidad ; N plastoo
ENSAYQ: 126. Equivalente de arena.

SeglOn NLT-113-87

Ensayo acreditado codigo SV29
")E;am ch gslado e o Sexd

Equivalente de Arcna indivicuat 1
| Equivalente de Arena indivicuai 2

Equivalente de Arena individual 3
‘E:wlvmm-;c; Aran‘zE»

——

ENSAYO: 127.  Analisis granulométrico por tamizado, en zshorras, {material inferior a 80 mm).

Segln NLT-104-91
Ensayo acredilado codigo SV22

| Porcenttie que pass por Jos lansices UNE
| 10 m 500 %
P 80 mm ! 160 %
T R i ! BRI TT00%
50 mm - 100 %
AN T AT S i e —— e
. 25 mm."‘.”’. o | 100 %
T RN SR P R P o P
.*-- W0 mm | N
o Smm } 23% |
R e T e TR T
: 0,50 mm | R R 8%
0,08 mm T 5% ——j

DATOS COMPLEMENTARIOS: S+ adjunh Sagrama sranviemiiics

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
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ACTA N®0212734 RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

CORRESPONDIENTES A CONTROL DE FABRICACION Hoia 2 do 2
Tm ey o telncaivrem 13- | paticionario: 000237 - Cales de s Plana SA (Caplanaa) CIF: A12085307
Lol Lo S LR g;{'i"ﬂg,;ggg Direceibn: Partica la Pedrera sin® Cailches (Castelién) s
Entesl: sconimtatconiroloeg  Wels www.atcaneel ong Obra: (01037 - Autocentral ardos canteras de Chilchas
ENSAYQ: 125 Proctor modificade. {Compactacidn realizads mediante maza automatica)
Segon NLT-108-91
Ensayo acreditado codigo SV25
'Ecuachm e la curva“p'ro—c—lﬂov s | DSsAHBH+CHD |Cosficiealc R* T | T
COMMORI R (77 . |2 S P o] 4236571 | Coafloante B 5 105885245
|CoelzienteC | 305240122 |CoeficenicD =T T 7T
' Densidad eakzima o FEESER 2202 K/ | Humedad éptima | §1%
Coereidn anakitica f S| | Fraccion superior a : 20 mem
'ﬁ;;ﬁ%i‘&‘&?&&éﬁ." R i 7% Paomm_m malerial grueso E > T |
- Densidad mdxima ('.ouogm i 2323 Kg'm* | M dad optima gica 53% |

ENSAYO: 12.10.
Segun NLT-111-87
Ensavo acreditado ¢odigo SV28

Ensayos C.B.R. en laboratorio,

sin incluir ensayos proclor, (Compactacion r2alizada mediante maza automatica).

Fcuacion: Indice C.B.R.-Grado cumpaclnclol;- -_ 3 . C.BR=AGCHBGCD Ecun:-o‘ T Hinehamiento-Grado cnrlowhdﬁil .__ HINSAGEEG0D ]
Coellcme R'gela curva CER. 1 | Ceeficiento R’ do la curva do hinchamiente

Coeficieeto A de fa corva C.BR. 7 (084423835 | Coaticinto A de B curva do hinchamienis i B
Cotficiente Bdelacorva CBR. 3 45376973715 | Cosficaete B de & cuva da Ninchamiente 0|
Cosliciente € de 2 corva CER T 704200407185 | Coalicionte C e & curva do hinchamionio 0|
Pfocmkeleurcla 23 3 YO r SO e o Nodicado Sohvoa:go Rt T SFAKg |
agua absorbida media tota! T 07 % |Agua absorbida media 2003 penoiraciia 1% |
Indice CBR. a1 88% T sy Ec'ﬁa?ﬂomaﬁ% S T T T 0w |
Indice C.BR. %R TP 812 |Hinchamianto al $0% RIsvads 0.0 %
lnaacanmeo-.. i 0% |

we o Jrhneham«m al 100%

OBSERVACIONES: Ensayn ealizacs s suslitugion de greesos

CASTELLON, a 6 de junio de 2002

COPIA SIMPLE PARA:

Cales dg i3 Plana SA (Caplarsa)
Copa diente de Caplansa

LASCRATOMO OZ SNIAYDD ACRIDISACO FOA LA COPUT [H LAS 43545

A RTINS T ke e )'ﬂ"'ﬂ‘ln SFNANHTTEL CATANS FEIs
rmaars Midires y Mlhaaa) AN ETER M
¢ WGLE DhARSS3 (8 e IR SRS p I3RS

YRR ckon el SLAN0: . DOGVY 0 AREL Pacarsy S8 BacTecon m M RGLE BOE
P a0

e ’mwwuﬂllﬂz BCE Pendare ar pokactn
(= O HIVMIDO'CRUQ’AOJWLC

3563 30 2ans
B3 2o seacfechon def DRTNEE DOSVIATESE. ravacoen o0

SV Al ANEK MR RIDIL SOWAASS 3 Sl 18 S TS 00 ) i eeie ) 1 V] N QYOS SEVTT e
A O

-55 jemayni O Ldcixand 49 Mecavel Col wws)| mm par mach.oen del W41 04 DOGY

Partida 'a Pedrera s/n®
Chilches
12852 Castelon

110 271 te €200 1€ e B uy wn

crcicana
<SAVE MECICET 04 CONY B ressl 00 S 01000 S8 LR SNCITMI § T8 MY ata s l’“'l’
eioia

VBN A e punle reid el id 8 (2]

fe ovtare.
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ACTA N* 0113061 RESULTADOS D ENSAYOS ACREDTADOS
CORRESPONDIENTES A CONTROL DE FABRICACION Hoia 1 de 2

Poticionario: 000237 « Cales de 1a Piana SA (Caplansa) CIF; At2090907

Ava Hermonas Bou $11 N Cataldn 1203
ToiFac 352 2MITINDE  CF AN

Direccibn:  Partca bs Pedvera 31 Chichas (Casioiitn) -
Obre. 00037 - Autoconirol 34208 casteas e Chiches
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DATOS DE LA MUESTRA; TPO: 12 ZAMORRASS GRAN.
MODO DE ENTRADA: Muastras dal material reslizass por ¢ boratodo PRESUPUESTO: P010018
OPERADOR: Jaen Antonio Horneiano Otred COMIGO MUESTRA: 015TEING
TOMA DE MUESTRAS SECUN:  MLT-14881 ENSAYOS REALIZADOS POR |\ NTWL O°C. WLS
OBRA O LUGAR DE RECOGIDA:  Acopio 0o material en canten Pof3 Negna FECHA DE ENCARGO: 050801
DESCRIPCION DE LA MUESTRA:  Zahors sushs sslessonado - FECHA MUESTREO/RECEPCION: 030801
CANTIDAD: 105.00 3 FECHA INICIO ENSAYCS: TRe01
CODGO INTERND EN OZRA: 2530001 FECHA FINAL ENSAYOS: oo
PROCEDENCINF ABRICANTE: Caniara Poha Nogia FECHA DEL ACTA: =700
ENSAYQ: 125.  Dsterminacidn de los limites de ARerban
Segim NLT-105-81 NLT-106-91
Enaayo screditado oddigo SY23 / §V24
" imite Liguide | **** |Linvte Plistics | "t fndice de Plestisided i % s |
ENBAYQ: 128 Equivalents ce arona.
Segin NLT-113-87
Ersays scrediado codigo SV29
;_!Imluauu‘o t L]
T T T 1
Eow eslente do Arvas indinvidm 2 |
| Equivaleots de Arem kedivitsal 3
(Equholeowdrhomamede | =
= 2.7, mmmwmm-«m; (matetal nderior 3 80 =)
Segin NLT-104-91
Ensay0 screditado oddigo SV22
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ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
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ACTA N* 0113251 RESULTADOS DT EXSAYOS ACREDITADCS

A.T,CONTROL CORRESPONDIENTES A CONTROL DE FASRICACION Hota2 de 2

avaterelh urkes ¥ W00kl 60 selied e b sV LW | o nicionartor 000237 - Cales de e Plana SA (Caplansa) CIF; A12038807
Avds Hemmgecs Bou. 41128 Castalen 12563 Dirsccidn:  Partica la Pedrers o/ Chilchas (Casisidn
B e S Goes wmestoweiyy  Obra: O0W0IT - Autsconkol asdos m(i om, ;
r 12.9, Frostor modificado, (Compactasion realizada mediants mazs auvlomatice)

Segun NLT-108-91

Ensayo scracitado cddigo SV29
Erwacida Ge ia curve proster | DS-x2-NelN-D [Cosfitiente B | 1 |
Costickente A 2341561 | Cosficiente B { 3681 |
| Coulicfente C 00750428 | Coedicionte D | 2260,1515)
| Densided mizima 2064 Lym' | Humedad dotima | 555
- Catrechin asslitice | S |Fracsida superisca i HKan |
| Poroentajn de corraciin 3% |Paso especifics del material gruesa i a7y |
"Deasidnd mixima corropida 2101 kge? | Rumedad optiess carregide | 0% |
SNSAYOD: 12.90. Ensayos C.3 R an laboratorio, sih nclulr @nsayos procior. {Compactacion raalizade madiants mas sutomitics).

Sepin NLT-111-87

Engayo screditado codigo SV2E
- 2aupeifn: Indice € BR.Grado ceenpactacibn [ [ER-300-008+D | Esuntibn: Hischamionto Grado campastasidn i HINe2GT7 8500 |
Casficients B* d2 la curva CBR | 1 !Cosfiziente R de fa urva de hinchamisats i )
Cosfictents A delacurva CER ] BSNIIGED | Cosfiziemte A de |3 curva 4o binchamiante . 00072580 :
Coslicients 8 de la curva CBA. | Z20111030¢  Cosfizients B de la curva de hinchamianto i 03780083
"Costicients C de ls curve CB.R. | 412217420143 | Coefisiants © & ke curea & hinchomiants ! 437329 |
Prozter de Refurencia i weddisde | Sobrecargo i c3axy |
| Ages absarbids media tatal s i 3% | Ague bserbide medie recs ptostaciin | [TLH
| Indize C.B.R. 31 55% ) $49 | Ginzhamicnte ol £5% | LTE)
[ Inize €8, o 6% 904 !Binchamiente al 2% 1 0% |
Cindhen C.BR. 3) 100% i 1043 {Hinchamiento & 188% R L TR

OISERVACICHES: Sramo STt Un (aliesiin ¢ gromiat

CASTELLON, a 28 de Junio do 2001
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™
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Manuel Guia Fatvegat Pedro Monsarrat 3000
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ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE L,ES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
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ANEJO N.2 3: GEOLOGIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES DE VALENCIA

N Y A.T.CONTROL | conwcsronnures aconrmot oe cmcacin ol 16 3
AVERTED TCARI Y BN 00 CH M0 FO M GOVSVULO 0N 5 A Peﬁcionario: m237 i Caes dﬂ h th SA [Caplmsa) ch: A12086807

?:n\;::maﬁoif;a 2 g‘mgg Direccidn: Parlica ia Padrara s'fh' Chilchas {Castelion) ™

ELuit StcomeolPakantislery  Web: wrwaictotroborg Obra: 000004 - Aulpzenlrol Addes Marca "N°.Caplansa

A TIPO: 4.5 ARIDOS EHE

MODO DE ENTRADA: Mueasireo del meterial realizedo por el lakaratodio PRESUPUESTO: PO20024
OPERADOR: Juen Antonio Horlelano Obrero CODIGO MUESTRA: 0212114MG
TOMA DE MUESTRAS SEGUN: UNE-EN 932-1/97 ENSAYOS REALIZADOS POR:  JHO, OPC, PS8
OBRA O LUGAR DE RECOGIDA:  Acepic Planta de Chilthes FECHA DE ENCARGO: 09082002
DESCRIPCION DE LA MUESTRA:  Grava Dolomia 5612 FECHA MUESTREQIRECEPCION: 0B0E2002
CANTIDAD: ‘2300 Kg FECHA INICIO ENSAYOS: 15082002
CODIGO INTERNO EN OBRA: GOD1.002 FECHA FINAL ENSAYOS: 29082002
PROCEDENCIA/FABRICANTE: Canlera Pedia Negra FECHA DEL ACTA: 30082002
ENSAYD: 4.5.4.1. Analisis granulométrico medianle lavado del arido y su posterior tamizado en via seca.

Sequn UNE EN 933-1/86
Ensayo acreditado codigo HC17

© Tamices de I3 serie UNE EN 833.2 | Forcantaje acumdago |
e om 0% |
Towm 0% |

3N.5mm 0% |

20 mm D e ) R N R D R 0% |

16mm B I).'.\T'Z
Tomm ‘ B% |

2mm 3 T T

4 mm ML .--4.: el %

2em I i - 1%

1 mm | 28 %

e i ST
O o s B 38 %
025 mm i R a6 %

0.063 mm o o 95,6 %
' Médulo de finura | 6.28

DATOS COMPLEMENTARIOS: Se adjunta clagrama granuiemeinzo.

ENSAYO: 4543 Peso espacifico y absorcién de agua de una grava
Segin UNE £3.134/90

Ensaye acreditado cddigo HC30
Cbensidad e T sk |
" Coefickents de absorcion do agua : > —' R X -:JM{ES“";L i
Densidad real satwrada supeficie seca | 2.788 Kg'm?
Parasidad i 31%
“Contenica ea sgua 04 %

ENSAYQ; 4.54.4.
Segon UNE EN 1.057-2/98

Ensayo scraditado codige HC28

Friccidn gnnnbmémca‘;;o.sayt_u-a e

Desgaste Los Angsles (incluye ka3 preparacion de la muesira)

83.10

T Cowliciente e Los Angeles, LA

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
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ACTA N®022077%5 RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS
ED A -T- co NTRO L CORRESPONDIENTES A CONTROL DE FABRICACION Hoia 2 de 3
it ey e e el et 20 | Peticionario: 000237 - Cales da la Plana SA (Caplansa) CiF: A12085807
Awdta Hesmanos Bou, 171 Casietdn 12100 Direccién: Parlida |a Pedvera sin® Chiiches (Castelidn) Q
;::‘RF :rmﬁ‘ro:é::gg;ﬁg; gf;";xfg:m, Obra: 000004 - Auloconiral Aridos Marca “N™.Caplansa
ENSAYO: 4.545. Terones de arciia de una grava
Segin UNE 7.133/58
Ensayo acreditado codigo HC18
" Fracelon v i = Tenones de arcla
BT R e o 00%
T TR . 3 00%
e | et e
T N T R = e "‘“""—'“E"’_““"""""_'_"' .....
T R R T R RS 3 R 00%
ENSAYO: 4.54.6. Delerminacion de las particulas e bajo peso especifico de una grava.
Segin UNE 7.244/71
Ensayo acreditado codige HC20
'-;I;'-C.I.!ﬂh” Impurezas de bajo peso espdcifico : T 1 004% -}'
ENSAYQ; 4548 Pariculas biandas
Segon UNE 7.134/58 —!_
Ensayo acredlado codigh HC19
TFraceion 5 [ Muesia ensayada | Fracesdn Pan Easmyadns
qoizs I B 2039 116125 o i T e
:'75:;3‘5'” R S S S i T B i T e
(2025 5 . 2ol [ e
lzs-'fo- T - "; : S | X ey 1 Ty~
{405 : e P Y R R A R T N ek
{Fraccitn SR | Przo Pact Dleedas | Froccion | P Padt. Blandss |
16425 o o ¥ S Og |12 o D
PO N e B i T T A R R
@ o %35 ; ]
S2540 | 3 N e | R VT 1
j:oa""' T T D O NS YT A | (2050 B e —— ....':.'...i
-_Facclon Porc, Peso P, Bandas |Fraccion | Porz N* P Blandas 1;
o R AT L iR OIS S 1 X
A L R AL AL AR S et X SR Lt Bt L N . < 12,820 j canne :
1255 ./ -, A —— =
3340 : -
T - T . S s
- Porcentoje en pese de particulos blondss J €00 % |Porcentaje en ndmero de particulas blandas Q00 %

ENSAYOD: 4546 Cosficients de forma

Seagin UNE 7.238/71
Ensayo acreditado cddigo HC33
| Coelicienty do farma de un arido i o2 |

ENSAYQ; 4.5.4.10. Determinacion del contenido de los cigruros solubles en agué de una grava.

Segin UNE EN 1.744.1/98
Ensayo acreditado codigo HC32

" Contarica en rones eléruro del irido |

T ooon |

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
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A.T.CONTROL | ot et smacor > s
303180503 023 ka y soninl de T3kaad g ba coTIhUCOT, Bk Peticionario: 000237 - Cafes de & Plana sh (wm’ CIF: A120858]7
?:g?gmg‘&‘f;m a1 s Direccidn: Partida i Pedrera sin® Chiches (f:asul;bn) &
Ehiait slporirdalconkolo  Wish wew.atconkrelorg  Obra: 000004 - Autocontrod Aridos Marca "N Caplansa
ENSAYD; 4.5.4.11, Contenide en compuestos de azulre de una grava: totales y solubles en &cido,

Segin UNE EN 1.744-1/98

Ensayo acreditado cédigo HC21
| Conteaido total en azufre def drido: § ) 0.02% I
;h(':oma‘udo en sulfatos solubles en dcldo: $03 0,00% |

CASTELLON, 2 30 de agosto de 2002

CCPIA SIMPLE PARA:

Cales de I= Plana SA [Captansa)
Copa cliente de Caplansa

LAAGRATORN CF EnGaYQ S ACRIGITAO0 FOMLA COPUT BN LAS WNZAT - .

A rarrgan -:vvu;wmenm X ENTR) COM AT CoerAd dreiiy. Sded 30ME 34 Partda la Pedrera sin”

JTIBrIN FTCEN y S Heat) N OITNEMATT fo Aseten Co! MM NET DOGY ~-1-, Pendiern 13

rapoon oy o NULE. BOL Fesdirée fr pol u pidin o - Chilches

g "~

TV (RS Il FADEXS DIWTWIGIIE 5 Gk (8 TRETPE CRELVALACIM 00 ViSeE W 00 DSETVTT St 12552 Castalita

1V O THTNES SOGW ~'m= Faaiwits fe vl 009 81 »mGLE GO Pendiores de swmasinat
K [pe4ared £ L00I0000 O8 FASIniI St dusin) AMOMRZTAD pov Seachutee fel 1EOTEE GGV
wihaw FEocewsce bacroosy e el MOLE BOE Perceme f suticaida

L0 010 S8 £0LAr0 18 CPVIR 50 1 4GUanus COCRane)

SV WG B O3 I8 (M 08 T A0R3YT B8 3 s maeve erady

JEA0 S5 A0 A IS WO T4 3 DAITIITENM 10 13 3ATUI00N S107S G (WA 0 T8 MRI0

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL

MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
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ACTA N® 0220776 RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADGS
CORRESPONDIENTES A CONTROL DE FABRICACION - Hola 2 de 2

Caswiddn 12100
CIF. At20a2430
Web! vaw 33conimloey

Avda Hermanoes Bou. 171
TeldFoe: 964 7311COF 781117

St alconrai@ateontioloed

Paticlonaria: 000237 - Cates de | Plana SA {Caplansa) CIF: A12086807
Direcclén: Partica |a Padrera s/n® Chiichas (Castellan) Q
Obra: 000004 - Autocontrol Aridas Marca “N*.Caplansa

ENSAYQ; 4.5.4.5. Temones de arcilla de una grava

Seg(in UNE 7.133/58

Ensayo acreditado codige HC18
‘ Fuood;n ot . " o i - - Tanmcoes oe 2
I s J 0,0 %
1020 | & ......-_o'f_.':"..
| 2049 | 00 %
T >ad0 R o |_ """""""" )
:':.?u}?'uSE&T T *,"‘“”‘:"__: T Thaw

ENSAYQ: 4.5.4.6. Oeterminacion de las particulas de bajo pese especlfico de una grava,

Segun UNE 7,244/71
Ensayo acreditado ¢odigo HC20

| Porcenlaje impurezas de bajo peso expicifico

ENSAYO: 4.5.4.8. Pariculas blandas
Segun UNE 7.134/58
Ensayo acreditado codigo HC19

\Fracclen T Woawra ensayada | Fraceidn T Pyr. Ensayados .
B e e A e T 'i"'— ...... o T IR = = | e
T RN R AR A RS R T e irzsa T TR |
1 2028 i 15255 |20-25 i 100 |
o YR R O R e RO w2540 F e8] TR
| 40.50 | S s o . e |
Facian T T Pesupan Bandes (Freeen | NPat Sandas
T T R I S R R Bl i e e 10425 3 e -""'"“ T
iizs20 '"_i-'""'_‘w” Cg 112520 - A o
E‘ﬁ:zhs--* e o r‘ S0k 0g 120-25 .,,....! e x 6'1
2‘* | “reas M i ----- i
;'ao'-:?'o" e e AT, ',.,M..,.. -‘._...'.....i
Fraccion | Forc Peso®. Bandas [ Fraccidn | Poac N°P.Bndas |
wazs "“"'"""""""""s:‘_":"'""oco'ii wazs ""“""_’""' B ":'“ 000% |
12,520 ! 000 % |12,520 | 0.00% |
20-25 000 % |20-26 | 0.00% |
75 P T : =
tam: . e e 20,50 ~ - ; ]
Pwuma)o_;!;:s?d;wbs-h-l;w;;sﬂ——'_ 0,00 % |Porcentaje en ndmera de particulas dlandas ! o0 % |

ENSAYD; 4.54.9. Coeficiente de forms
Segin UNE 7.,238/71

Ensayo screditado codigo HC33
Cooﬁmerzc&do lorma die un mao oz |

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
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ACTA N°0220776 RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADCS

CORRESPONDIENTES A CONTROL DE FABRICACION Hoia 1 de 3

Peticlonarlo: 000237 - Cales de ia Plana S5A (Caplansa) CIF: A12088807

Avda Hermanas Sou. 171
TalelFas: 964 781200/ 781110

Castelon 12100
CIF: A12042¢2)

Direccidén: Parida la Pedresa s/n® Chilchas {Castedon) -

Et4il atconrol@atconeolong Waty waw aloorird 619 Obra: 00000 - Autacanieel Aridos Marca *N° Caplansa
TOS DE LA MUESTRA: TIPO: 4.5 ARIDOS EHE

14000 DE ENTRADA: Muestren dal malerial reaizado por el laboratono PRESUPUESTO: PO20024
OPERADOR: Juan Antonio Mortetara Obeero COOIGO MUESTRA: 0212116MG
TOMA DE MUESTRAS SEGUN: UNE-EN 932-187 ENSAYOS REALIZADOS POR: OPC, PSB
OBRA O LUGAR DE RECOGIDA:  Acopio Planta g@ Chilches FECHA DE ENCARGO: 09908/2002
DESCRIPCION DE LA MUESTRA:  Grava Dolomiz 1225 FECHA MUESTREO/RECEPCION: Q9082002
CANTIDAD: 2580 Kg FECHA INICIO ENSAYOS: 16:08/2002
CODIGO INTERNO EN OHRA: GD2.002 FECHA FINAL ENSAYOS: 29:08/2002
PROCEDENCIAFABRICANTE: Cantzra Peria Negra FECHA DEL ACTA: Jv0Er2002
ENSAYQ; 4.5.4.1. Analisis granulometrico mediante lavado del arido y su posterior tamizado en via seca.

Segun UNE EN 933:1/06
Ensayo acreditado codigo HC17

Tamices de L sorio UNE EN 931.2 ! Porcantag acumylado
e & 0% |
wam S i o% |
A T e T T A
20 mm i s
16 mm I i T Taw |
wmm = : aTe
"8 % ) RS =
L — S
2 ma | 2% |
1 mm i 92% |
oS mm e ; o ;%
“O—Nmn :..... B2 %
Ced2smm T TR o
| 2083 mm = ] 99,5 %
muuloéﬁ;ﬂ};—' T I o 758
O&TOG COMPLEHENI’AR:OS Soaqumadagﬂmag'anubmelmo
ENSAYQ: 4543. Pesoespecifico y absorcion de agua de una grava
Segon UNE 83,134/50
Ensayo acrod”nado codigo HC30
Densidad real "—_—'—WT-"”M” T T e v
cmc.enu;iié;o’rmeo;;; Y T O
" Donsidad real saturada superficie s4ca o i 2515 Kg'm?
CPorasided | == 5%
Coﬂmldo " agu | 03%

ENSAYQ; 4544, Desgasts Los Angeles (inciuye ia preparackon de |2 muestra)

Segin UNE EN 1.097-2/39
Ensayo acreditade obdrgo HC’B

Fncclon gnndamﬁumn ensayada

1012

f Coebewnw o Los Argeles, LA

18 t

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
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ED A aT- CO NTRO L Comunicacién N° 0200066 de resultados de ensaycs

tarcia lectic wlow! Py gailad €o la caraieccide, 2. A
sy ceizh Y soslw coaducidos.

<a

Avda Hemonas Scu. 171 Caswlion 12100

TeleliFax: 054 781100/ 731941 CiF: A12062620

EMal: aloontrad@acanyal org Wab: waw aloonial o)
COPIA SIMPLE PARA:
Cales de la Plana SA (Caplansg)
Copia clienta de Caplansa
Partida 18 Pedrara ain®
Chikches
12562 Castelion

Muy Sr. nuestro:

Adjunto le remitimos el acta de resultados n® 022377 de fecha 26/06/02 correspondiente a los
ensayos conducikies al laboratorio Aidico de la muestra 0212101MG:

Peticionano: 000237 - Cales de la Plana SA (Caplansa) CIF: A1208680?
Direccion: Parlida la Pedrera s/n® Chilches (Castelion}

Obra: 000004 - Autocontrol Arndos Marca “N™.Caplansa

Presupuesto:  pPp20024

DATOS DE LAMUESTR2 TIPC: 4.5. ARIDOS EHE

MODO DE ENTRADA: Muestreo del material realizado por el laboratorio
OPERADOR: Juan Antanio Hortelano Obrero

TOMA DE MUESTRAS SEGUN. UNE-EN 932-1/97

FECHA DE ENCARGO; 08/08/02

OBRA O LUGAR DE RECOGIDA Acopio Planta de Chilches
DESCRIPCION DE LA MUESTR/ Arana Caliza 0/4
CANTIDAD:; 13,60 Ka

CODIGO INTERNO EN OBRA: AC04-027
PROCEDENCIAIFABRICANTE: Cantera La Poliola

CASTELLON, a8 7 de octubre de 2002

v 8°\{{ec/ra del Laboratorio

rd

Pedro Mo.h\serfa! 8ono

Licenciade 'o\n Ciencias Quimicas

LARCRATORDCE mmxn&mmmuweum.\ms
A PReminon 80 MUSE € ATRICD Y 33 (HEARTE GRS iyt ies. CRENE. MO0 Ao Bt
Wit S ooved y 44 Ivia) WP AT00 IHASD Bir Mcituiee Opl EREDES DEGY ATRARY Pmmo
mchcee en of RILE BOE Pead et e (e (i £3cda,
AWERE 4 TRy A

TV frethn, s, mm; T
rescbatad Col AR20ET DGV A mnamnmmn RGLE. DG Passents 26

S vanin

B3 (o kdga o ool ) N

el 80702 0OGY

poe

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
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ANEJO N.2 3: GEOLOGIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES .. 3

S| AIDICEOD
INSTITUTO TECHNOLOGICO
DE LA CONSTRUCCION

PAGINA 1de 3

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ACTA N* 022377

PETICIONARIO: D. Pedro Monserrat

AT. CONTROL, S.A.

AVDA. HERMANOS 80U, 171

12003  CASTELLON

CASTELLON NLLF.: A-12042420

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CN
CN

ENSAYOQ(S) EFECTUADQ(S):
N®  Descripcidn Mormatva

1 Determinacidn de | reactvidad potencial de los andes (reactividad dlcali - carbonato)]  UNE 145507-282-EX

FECHA(S) DE RECEPCION DE LA(S) MUESTRA(S):

Codige  N? Fecha  (denlifizacion de la muestsa Medaliged
Mussva:  Abardn: 29180 sepin peticionasio: Matenial; Cantidad: de Mugstreg:
18507 20641 27-ago-0Z CN.0212101 MGP020024 Ardo Calizo 1 %0, Reatzade
por
ermpresa
paticionaria.

La presente acla consta de 3 paginas numeradas correlativamente.
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ACTA Nt 022377
IDENTIEICACION: CN-0212101 MG/P020024

ALBARAN N%: 205841

DETERMINACION DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL
REACTIVIOAD ALCALI - CARBONATO (UNE 146507-2EX:1999)

TIPQ DE ARIDO {sequn peticicnario)

ARIDO CALIZO @
ARIDOSILICEO O

RESULTADOS

% C20 5451
% MgO 1.79
% ALO, 0.02

CaOMmg0 3045
CLASIFICACION SEGUN GRAFICA DE FIGURA 1 DE LA NORMA 148507-25X°1909

NO REACTIVO ®
POTENCIALMENTE REACTIVO O

OBSERVACIONES:
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AlRDICO

IMSTITUTO TECHOLOGICO

DE LA CONSTRUCCION .
PAGINA 3 de 3
ACTA N¥ 022377 53
Paterna a jueves, 26 de septiembra da 2002
El Jele de Seccidn de Analisis El Director da Invastigacion:
Quimicos:
Fdo.: D? Francisca Povo Biasco Fdo.: D. Francisco Martinez Comes

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
1% AIDICO responde (nicamente dg los resultados sobre los mélodos de andlisis empleados
consignadas en este documento y referidos exclusivamente a ics materiales o muestras que se indican
en el mismo y que queden en su pader, limitando a éstos la responsabilidad profesional y juridica del
Centro. Salvo mencidn expresa, las muestras han sido libremente elegidas y enviadas por el solicitante.

2% Este Instiiuto no se hace responsabla en ningdn caso de la interpratacion o uso indebido que pueda
hacerse de este documento, cuya reproduccian parcial y sin la autorizacion de AIDICO esta totaimenta
prohibida.

3¢ Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y, sin autorizacién pravia, AIDICO se
abstandra de comunicaries a un tercaro.

4° Ninguna de las indicaciones formuladas en este documento pueden tener el caracter de garantia
para las marcas comerciales gue en Su Caso se citen.

5 Ante posiles discrepancias entra actas, se procedera a una comprobacion dirimente en la sede de
gste Instituio, Asimisma, el solicitante se obliga a nolificar a este centro cualquler reclamacion que
reciba cuya causa la constituya un resultacdo distinto al del acta emitida por AIDICQO, eximienco a este
Centro de toda responsabilidad caso de no hacerlo asi.
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90650, Ieaznzciéa enla RO.LEA, BO.E. A% 167 co 1RT Apertadn 91 » 44380 PATERN A - Valeacls

Tel. 95 131 82 78+ Fou: 36 1718223
hits Memwarieocl

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL

MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
101



~

POLITECNICA
DE VALENCIA

—
<
=
w
oz
L
>
Z
)

AaL POy

s

" = e sbytye § 40 17" - —— — = el
i =] 35 oy P o 1
s 24 s e, P e il 6 X =
i [EREPE NSNS SRR pu NS— N - " coe ] o P . el 22| b 2l A ﬂ o e b a . 1
5 % W [ [ o % i
PN ; —— el 44—
o bantrCr i I8 B o PR : — - = DR o
n L . e L // - A o P U
- 0] prct st P -5 Ry il Sl O ol ¥ e Py 1 e N 0
i ; (R
* = ot il NEEEEEER D]
O - - - o o= . ofos oo — rv e | oo 0
M o - —t— o \.u
ISSTONPE DA D —H5 X bt - XErx B R ) un N @«
e ———— v i | - |- = JOU JEN U S g N =]
w = == o e - , @
0 0 |1 - ——1 -|— —=[ o @
) NI - B2 0] (=] [T kel == ==
- SESN . = - | — wfiw SN S
- ezt T ot i 7 P e SR 1 B MR e == v 0 oy = s -
O i . . —fe — e e} o ot
IR [ ey ot S Wr At s by o) K isodqws! s pot I :
o oL
S e 0 n a § 3 5 1o S ot v b o ) e ] et v 1
FULIUUSIRENS IRUNSEL JIOUS UG W N N o] vmnfem cfocnlas [ ] - fcnia \;
oh  f— - — = o
- - ] e o e e e
tun - it V(53 B o A § | 36 158 65 el bl 2 3 wm: o
o ‘. o masies o TRl “ - . o - m Er 1 B * S L M m
e { 2 Y hgikthg @ 2 HEAmE 1 w5 “ - b
- e o

ANN YIS SI0MNVYL

[ Sitott O oN V1OV [ unbos

g

IR ZIT O, VHLSINW 000D OOIULIROINNVIO OSNH

[ TR STSES | VHIS3NIN NOIOGRIDSI0 : OAYSNE 50 VWHON

OJI™MLINOTNNYYO SISITYNY YIAVHOVYIA

Warpuppopr s i To0 P WA | (IS
wapPra) (ongl 1 EIERC Bow Ve 001 TEL ML
(e 1w UL TR TR UL TR TR

TOULNOD L'V (R

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL

MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.



@ A. T.CONTROL

T

AR Harmends dcy. 171

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

A r———

| ACTA N° (212735 RESULTADOS DE ENSAYOS Acrep TADOS
| CORRESPONDIENTES A CONTROL DE FABRICACION
e

| Peticionario; 000Z37 - Cales de 12 Plans SA (Capiansa)

Hela1da2
CI&; A12685807

e IFEATOV 1Btz y =303 0 CIIOV B X cemainaEiln, e

Tel 0 e 084 781100/ 785111 gr”.'?fz'ﬁliﬁgi Dirsccién: Parica la Pedrara sin® Chilchas (Castelion) r
ENil acirtrobZolooalioi o Web: waw, algerirel o Obra: 001037 - Autccontel aricas canlergs da Crifches
AT AM TRA: TIPO: 12.ZAHORRAS-S.GRAN.
1MODO DE ENTRADA: Musstres dal materal redlizado por el laboretaso PRESUBUESTO: ROTonp
i e Juen Antorio Horielano Cbrers CODIGO MUESTRA: DETATING
TOMA DE MUESTRAS SEGUN; T 14891 ENSAYOS REALZADOS POR: 1. OPC, PS8, VLB
OBRA O LUGAR DERECOGIDA:  Acopio de mataria! e canlera Fakiala FECHA DE ENCARGO: A
DESCRIPCION DE LANUESTRA:  Zakora suslo salecdonaca FECHA mutsmsomecEPC‘ON= 22502
CANTIDAD: 101,20 Kg FECHA INICIO ERSAYOS® R
CODIGO INTERNG EN OBRA: 285C-001 FECHA FINAL ENSAYOS: 03/0672
PROCEDENCIA/FABRICANTE: Cantera Pokola FECHA DEL ACTA: i
LT
ENSAYQ: 12.5. erminacion de ks limites de Alterberg.
Segon NLT-105-91 NLT-102-81
Ensayo acreditado codiga SV23 / SV24
:'(..lmrh Liguido i *=¢ Unmite Plastico Ny § o Tindice de Plasticidad - Mo plastcn |
ENSAYQ: 124. Equivzlente de arena,
Segun NLT-113-87
Ensave acreditado codino S8
TS —— RIS DL D P G Lot " geea
" Equivalente It Arena individual 1 R e e L R R e e Y
‘Equivalente @ Acenaindividual 2 T TR
Equivalents de Arens mdnicuat 3 - =
“Equivalents de Arens miGe T R AT T Ta
ENSAYO: 12.7.  Andlisis granulométnco poc tamizado, en zshomas, (material infesior 2 80 mm).
Segun NLT-104-81
Ensayo agrodicado cédigo SV22
‘Porcaniaje que pasd por o3 tamices UNE | ' o T
::""‘""'"_ 16&7.’.;""":""""" e e SRR 0% |
B0 mam _ 0% !
e Teem T T100% |
e .. . Pm LT
40 mm | 0o |
25mm ! o 97 %
) T 'zin_nm T T e i
18 maen 67 % i
T T  dmem TR R e TR T @% 8
s B T BT T
o B —o-,—:ﬁ.;; . e e e A 8 e e e i e 208
e A A o UL Y 13
DATOS COMPLEMENTARIOS: 3¢ adhria &;;ya;a;ur;;m:, I ' CEgRIE
Tanmacs v
‘;‘.\} s
:;E‘ f’j}l ~;§
A e A3
wralatS s
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| ACTA 0212736 RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

ﬁ = T’ {:g NT RQ i, f CORRESPONDIENTEE A COMTROL DE FASRICACION Hidasdas
avalemaa teEmazd y COOEITE S0 CNI30 de Te sanabncta b ;':J Peticionario: DIU237 - Cales ¢e & Piana SA (Caplanss) CIF: A120853207
?&‘,:;mxa?ml:;u m S.‘;“Zi‘;;l?iﬁ Déreccidn: 'P-alid.z la Pedrera si?® Cnilcl_'aes (Castrelénj ¢
Sl atcantraiBaicatrsiory Wb e A1909Tl o0 Cbra: 0O%037 - Autocontrol sridos centaras o Chilchas
. 122 Proctor modificado. (Compactecion realizada mediania maza automatica)
Segln NLT-108-91
Ensayo acredlado codigo SV26
{Ecuaciéde @ cuna proctor O - T TrT T g (e e e T AT
“Conficients A i 5530303 | Cesfickate B L 118390805 |
| Coatciente C | 413008424 | Coeficieate D “ez7638385 |
[ Densicad maximo TR I 316 Kgim® | Humedad cptima S XZ 2% !
: Ceerecion amalitica S | Fraccidn swm 2 20 e
iPcmmlajc de corecén o .._..._._.__....-._- Y l Peso eipe npt:mce el material g nmeso O A LA e A R v g —'
§a% !

233r K;vn' ( Hurmedad 6ptima covrpgida

! Densigad mixima corregida I

e 9 m———p— v — ————— s et = =

-~

Ensayos C.B.R. en kzbaratoris, sin incher ensayos proctor, (Compaclacién realizedz mediants mezz automatical,

ENSAYO; 1210,
Segin NLT-141-87
Ensayo acreditado ¢édige SV28
@)iisin viice T ER Grado sompuctacidn | CHASAGCNIGCD | Ecuscion: MnchamiasioGrado compaciicién  HINSAGCHSGED |
Coeficiente R de la wrva CRR R 1 C«ﬁcuonu ® da la ciova de bnchamienta 1
Ceoﬁ:x-mc Adod cwrva G, G R “ 7 '-'0'..;&;3‘6“ Cocl‘c-onln A de Ia cctv;' d'e El-r;cwm £
c“ﬁgmmadg |; gmcn TR _'.3_.:,351%0- |c«rc.anmaao l:cun'xdc t';rn;;reTo BT —3 ‘
Coehiciome C de 12 cuva CBR. 175620957373 ! Coeficiente C de Ia curva de hinchamieato AT b A AR e
:Proczomonch T P S AR " hodteass | Scbrecarga T T Yt e N e N A P N VT T 7 2F
"Agua abesesids medin lonl - o : 12% lAgva sosarkida media 2ona panciracidn i 24%
'mmucan.;lasx ' ‘ T T a0 [Hinchomiento o 95% e Rk 11
findice CBR.OIO8% T T T e | Hincnhamiento o #8% G AR 0.0 %
indice C.E.R. al 180% o - “812 [ Minchamiento o1 100% : '"'f R T T
CHSERVACIONES: Ensaym resizadd $in usELCHN 00 0rucsos
e CASTELLON,a 6 de junio de 2002
-
Dirsclor Area de Viales\(SV] v pe Oirtucl | Laboratario
1
I L/
k) -

L

Meanes! Guia Fabragat Padro Monsserst Bono
Ingeniero Too. Obras Pablicas Licenciado en Ciancizs Quimicas
PRIMERA COFIA PARA: v

) . 1
Celes de i3 Plana SA& (Caglansa)
Joza Luis Damista
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ACTA N° 0220774 RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS
A £ T - Co NTRO L CORRESPONDIENTES A CONTROL DE FABRICAGION Holatdo2
B ey onE i e 12 ) Peticionario: 000237 - Cales de la Piana SA (Caplansa) CIF: A12086807 .
Avca Hemanos Bey, 3177 Castatgn 12100 Pireccién; Partida la Pedrera s#n® Chiiches (Castalidn} 2
TelaUFax 054751100/ 731111 CF- A12042420 5 =
Ei‘!:l. ;:amm:mud 0 Wieh ww AlLonelon Obra: 000004 - Autocontrel Aridas Marca “N".Caplansa
DATOS DE LA MUESTRA: TiPO: 4 5. ARIO0S EHE
MO00 DE ENTRADA: Muestreo del malesal resiizace por el laboratano PRESUPUESTO: PO20024
OPERADOR: Juan Antonio Hortelane Corare CODIGO MUESTRA: o 210MMG
TOMA DE MUESTRAS SEGUN: UNE-EN 532157 ENSAYOS REALIZADCS POR: 3, OPC, PSB WLE
OBRA O LUGAR DE RECOGIDA:  Acopio Planta de Chiches FECHA DE ENCARGO: 08ME2002
DESCRIPCION DE LA MUESTRA:  Arana Calza 04 FECHA MUESTREQIRECEPCION: 0EME2002
CANTIDAD: 12,60 Kg FECHA INICIO ENSAYOS: 14082002
CODIGO INTERNO EN OBRA: ACD&-027 FECHA FINAL ENSAYOS: 280872002
PROCEDENCIAFABRICANTE: Canlera La Poliola FECHA DEL ACTA: 30062002
ENSAYOQ: 4.5.54, Analisis granuiomélrice mediante lavado del arido y su posterior tamizado en via seca.
Segin UNE EN 933-1/96
Ensayo acreditado cécigo HC17
| Tomices de 13 serie UNE EN 9332 i Porenntoje scuradads
T TR _ — 0%
Tamm N 0%
2 me o LEss R L A%
T ime R ! 7%
| 05 me o 7 T 2%
{o25mm v 9%
Toa2smm e B %
[0.083 mm 876 %
L T
DATOS COMPLENENTARIOS: S¢ afunta dagrama granuomaliio
ENSAYO: 4.5.5.5. Paso especifico y absorcion da agua da una arena.
Segun UNE 83.133/20
Ensayo acreditado cidigo HC20
“Densidadreal ] " 2686 glend
| Cosficiente de obsorcion 68 3gua P ' 01a% |
1 Densidad roal salvrada supedficie seca H 2880 gl
, (bnpridom agua S i 23%
ENSAYO: 4.5.5.6. Delerminacion cualitativa de los compuestos Organicos.
Segin UNE EN 1,744.1/989
Ensayo acreditado cédigo HC22
r 6510r disolucida problama respecto |a patrén. Maz dabi T
ENSAYO: 4557, Temones de arcilla de una arena,
Segin UNE 7,133/58
Ensayo acreditado cadigo HC13
D;Eo;l;; o terranes ce arcills - % 00 % i

ENSAYO: 4.5.5.8. Determinacién de las particulas de bajo peso especifico de una arena.

Segin UNE 7.244/71
Ensayo acreditado cidigo HC20

| Parcantae inpurezas de bajo prao eapicifica |

00% |

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.

106



UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

'a;nz.,'

o

i‘usxc\“

ACTA N° 0220774 RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

ED A a5 B Co NT Ro L CORRESPONDIENTES A CONTROL DE FABRICACION Hoia 2 de 2

Avloneis bories y convr fo caldod de e ceraineeen A4 | Peficionario: 000237 - Cales de la Piana SA (Caplanss) CIF: A12088807
S Himot Do L. CRIANIA 210 Dicoccion: Parlida la Pedrera sin® Chiches (CasteBan) ;
Eg:r. :&@Qaw crg Wal wirn m‘emvolom Obra: 000004 - Autoconirol Andos Marca “N™.Ceplansa

ENSAYO: 4.5.5.10. Determinacidn del conlenido de los Cloruros soludies en agua de una arena,
Segoen UNE EN 1,744.1/89
Enseyo screditado codigo HC3Z

| Contenido on lom c'oruvo ﬂel aﬂdo | 001% !

P S —————————ye - e e

ENSAYQ: 4.55.11. Contenido en compuestos de azufre da una arena: fotales y solubies en acido.
Segun UNE EN 1.744-1/99

Ensayo acreditado cddigo HC21
| Contenido total en azufro dol arido: S ; 00 s |
I Comenido pey uﬂalos sobubles en ac-do ,.oa 3 000 % : }

ENSAYO: 4,5.5.12. Determinacion de |a friabilidad de una arena
SeglOn UNE 83.115-83 Exp.

Ensayo acreditado cddigo HC27
Codlcwllc do fnahilldad ! 2%
CASTELLON, 2 30 de agosto de 2002
COPIA SIMPLE PARA:
Cales de Iz Plana SA (Caplansa)
Copia chente ¢a Caplansa
(-] CF LARIMALS PCR LA COPUT 5 ARTAS
ngzvg;‘uﬁr:::?:rmyu:t;wonm‘:cmlwo; vl ke agua. eew 2wE Partida ta Pedrera $/n®
e SRents § 333E) W COMMEHALD per recciuoon o 1RONND DOGY-L- Perdevs
e 1 8 ATLE 10E Pencan o aticacon 2 25 Chiches
e marsae S 3 wEe A
xf“axm:::.’r:.’ T3 CEGN i Paranis 4 achoten 4t N HEE SIE PENG Ot 06 futs 51 12582 Castaldn
52 (M33rCH 08 UETESAT 8 mrckeak Jul dork) W GUBSE0T Got resewiein il 1ATRTE
oo, Perdave 29 imaonIoon ¢ of RGUE BOE B ettt 08 A
G'uamu N30 48 TR BT 131 S5 etnt L S0 D0re T
mnmnmnnmmpuuhnmmu‘mmﬁm
lnmnmn o e vl ot o W
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= ANEJO N.2 3: GEOLOGIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

Coeficionte ¢de Los Angeles, LA | 23

NOYA.T. CONTROL | CorRecroNDIENTES A CONTROL DE FABRICACION i
Supunca leeiesy comy Sr e e commumin 2% | Peticionario: 000237 - Cales ce ia Piana SA (Caplansa) CIF: A12085807
?;".”92‘2?,‘6“4‘?35“1‘30'3“". i Direccion: Parica la Pedrera sin® Crilches (Castelion} 2
EMaI1 aiconip¥iatzonird.cro  Web: wwe atcontrol org Chra: 000004 - Autoconirel Aridos Marca "N .Caplansa
DATOS DE LAMUESTRA: TIPO: 4.5 ARIDOS EHE
MOOO DE ENTRADA: Mussiren gal materdz! realizaco por el Isboratoro PRESUPUESTO: P020024
OPERADOR: Josa Antonia Torrasano Mereno CODIGO MUESTRA: 02121236
TOMA DE MUESTRAS SEGUN: UNE.EN 932.127 ENSAYOS REALIZADOS POR: ORC, PSE
OBRA O LUGAR DE RECOGIDA:  Acopio Piania da Alcera FECHA DE ENCARGO: 0B2V0B2002
DESCRIFCION DE LAMUESTRA;  Grava Cafiza 12025 FECHA MUESTREO/RECEPCION: 0202002
CANTIDAD: 40,80 Kp FECHA INICIO ENSAYOS: 18008/2002
CODIGO INTERNO EN OBRA: GC2-002 FECHA FINAL ENSAYOS: 28008/2002
PROCEDENCIAFABRICANTE: Cantera Folicla FECHA DEL ACTA: 30082002
ENSAYQ: 4.54.1, Analisis granutométrico mediante lavado del arido y su poslerior lamizade en via seca.
Segdn UNE EN 833-1/56
Ensayo acreditado codigo HC17
Tamices de fa serio UNS EN 9332 | Poecenlae scumuado
TS m PRI ' 0%
40 mm 0%
NS AR o 0%
20 mm T o on
t6mm P o 7 Pt A el o N A
10 mm RS PR a1 %
Temm o B - R TT
4 mm B8 %
2mm : TR *_ R & % |
tmm i &8 % {
Cosem ; T e |
' 0.29mm i 9%
'Ja'z's}&;_' P A N S T T 95 %
! 0.063mm | EERE
| Mooulode tinura T ~i— 123
DATOS cowuueurmos S adjunts disgrama orarsdomavico.
ENSAYQ: 4.54.3. Peso especifico y a3bsorcidn de agua de una grava
Segun UNE 83,134/80
Ensayo acredilado codigo HC30
-Ocnndodrul S ' ] T h 2.mxgm""'
Conlicvcnu e absorcion de agu | 200% '
| Deasidad real samrada superficio secy i 2,681 ¥t Y
| Porosidad SRR TS 55%
" Cantenda en 3gua ’ | 14%
ENSAYD: £.54.4, Desgaste Los Angeles {incluys |3 preparacidn de [a muosua')
Seqien UNE EN 1.097-2/98
Ensayo acreditado cidigo HC28
. Ftaccio?gl':;v;uai—:;—ciV|ca m;c;;;am S _— T e
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UNIVERSITAT
POLITECNIC/\

DE VALENCIA
® 0220778 RESULTADOS DE ENSAYOQS ACREDITADOS
0 A_T_ Co NT Ro L Sgl?aé’sé’g«%.&ﬁeg Acoongzou DE ::agnscmm Hoia 2 de 3
Eaenda Wenes y corit €4 caldat 988 Ceineedn 12 | poticionario: 000237 - Cales de la Piana S (Caplansa) CIF: A12085807
vda Hermanos Bou. 171 Castelkim 12100 Direcclén: Partida ta Pedrera s/in® Chilches (Castellon) 0
;;;ﬂ,mf,;ggggg;g* Se e atpmliclorg __Obra: 000004 - Autoconyol Avidos Marca N Caplansa
ENSAYO: 4545 Terrones de arciia de una grava
Seqan UNE 7.133/58
Ensayo acreditado cddigo HC18
| #raccisn a Temanes de arcils
| %10 00%
{‘ 10-20 o Ji 00%
| 2 { 00%
- cas o | Ml
nmm atoat ,.-_____;-__.. R 3 00%
ENSAYO: 4. 5.45. Determinacion de las particulas de bajo peso espedfico de una grava.
Segln UNE 7.244/71
Ensayo acreditado codigo HC20
:?’":enlaj! Implarezas de Bajo peso espdcifice ; T 0o i
ENSAYO: 4.5.4.8. Particulas blandas
Segin UNE 7.134/58
Ensayo acreditaco codigo HC18
Fraceadn Awesya ensapada | Fraccidn fart Ecsoyados
[10325 T S Y RAE gty T 2089 |10426 S '"— ey
Mes20 o €029 Pz.s-zo R R
|20.25 i 1384 g |20:26 ! 102
(2B i iﬁs-eo S _ e
] ‘Mo T Ia’.so l R ‘
Fraceidn Peso Parl Blandas | Fraccion i W' Fan Bandas |
(10-12,8 Zg 110125 1 1!
e - ig |92,520 ; |
{2025 DER SRR P Og (2025 | 2
‘2540 [ w2540 i —rg|
(4050 iy SR e 40-50 ! e
i Fraccica Poic Peso P. &andas | Fraccion ' Pore, B P Blndas |
enzs i 082% [10-12,5 B : 110%
12520 o 0.65% |12,3:20 i % |
(2025 i 0,00 % j20-2% | 00% |
B g P s R R =T
T70:60 = v (40050 = T —
-Po«;cmm on pesa do pacticulas blandas 0E3 % |Porcentap em nimero de parliculas blandas IR Toeiw
ENSAYO: 4549, Coefciente de forma
Sagén UNE 7.238/71
Ensayo acreditado cadigo HC33
“Caficients d forma da un arido | 0 |
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UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

ACTA N® 0220777 RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

ED A, T - co NT Ro L CORRESPONDIENTES A CONTROL DE FABRICACION Hoia 1 de 3

Huamts G DI R GIR O st 03 | Peticionario: 000237 - Cales de la Plana S& (Ceplansa) CIF: A12085807
¢.~f$zw&rf;go‘u®1};w“ S?_'ff{o"gg Direccidn: Partids la Pedrera s/n° Chilches (Castelidn) o
B\ alooetropatconinl o Vieb www slcon¥ol o Obra: (00004 - Autocontral Ardos Macca "N™.Caplansa
DATOS DE LA MUESTRA: TIPO: 4.5 ARIDOS EHE
MODO DE ENTRADA: Muestreo del materal realzato por a! Iaboratodo PRESUPUESTO: POZ002¢
OPERADOR: Jose Antenio Tarresano Moreno CODIGO MUESTRA: 0212122MC
TOMA DE MUESTRAS SEGUN: UNE-EN 932-1197 ENSAYOS REALIZADOS POR: JHO, OPC, PSE
OBRA O LUGAR DE RECOGIDA:  Acopio Flanta de Alcora FECHA DE ENCARGO: 0082002
DESCRIPCION DE LA MUESTRA:  Grava Caliza 512 FECHA MUESTREQ/RECERCION: 0082002
CANTIDAD: 2500 Ky FECHA INICIO ENSAYOS: 130682002
CODIGO INTERNQ EN OBRA! GC1-002 FECHA FINAL ENSAYOS: 20108/200%
PROCEDENCIAFABRICANTE: Cantera Policla FECHA DEL ACTA; 30082002

ENSAYQ: 4.54.1 Anilisis granulomélico mediante lavado del drido y su posterior tamizado en via seca.
Segen UNE EN 933-1/96

Ensayo acraditado codigo HC17
i'l‘am‘cosdela seris UNE EN 0532 | Fortentaje acumulada !
| €3 mm : 0% |
20 mm T _-.......-.......é 0%
e B e e .... T By o
[ 20 mm I ; 0%
Cemm o Yo o 1%
¢ 18 mm \ 15%
o P T gy g sty riove '-._.. — ==
4 mm 3 8%
;'NIM I o o L 78
;f 1 men | 97 5%
osmm | g
0.25 mm « %
T e o B SR (o e L 5 %
0.063 mm [ 99,7 %
! Médula de finura i——- o 835

DATOS COMPLEMENTARIOS; S¢ aduets disgrama granuloenatrco.

ENSAYO: 4.54.3, Peso especifico y absorcion de agua de una grava
Segln UNE 83.134/90

Ensayo acreditado cadigo HC30
| Densidad reat B T I B e R _é._ss?k;;?"]
| Coeficients do absorcon de agua ! 224% |
| Dwesiclad coad saturada supesfices seca i 2524 Kgim? |
I Porosidad S o : i s9%
| Centenido en agua ! 3%

ENSAYQ: 4.5.4.4. Desgaste Los Angeles {incluye [a preparacion de la muestra)

Segln UNE EN 1.097.2/99
- Ensayo acreditado codigo HCZ8

. —— — e — e Ay -

| Fraceiéa ;r;;c.;-msuicl ansaynds 7 i 8310 1
| Caoficients G2 Los Angeles, LA a3

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
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ACTA N° 0220777 RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

® CORRESPONDIENTES A CONTROL DE FABRICACION Hola 2 de 3
Shipteniia Heka y canlizl 0o GaENE Tv 1 SO ENSTHA, £0. Peticionario: 000237 - Cales 68 la Fiana SA (Caplansa) CIF; AS208E807
:;mmﬁ“w‘f;s odi 2.‘;“:?0222% Direccibn: Partida fa Pedrera ain® Chilches (Castellon) ~
EMGit olconvoiSateanveices Wb waw gizalrol org Obea:  COCO04 - Autccondrol Aridos Marca “N" Caplansa
ENSAYQ; 4.54.5. Terrones de arcilia de una grava
Seg(n UNE 7.133/58
Ensayo acreditado cddigo HC18
T-FV—U;‘;———"‘N A e >.—‘.-‘--;-_ Terrones de arcila
s ! 00%
020 l 00 %
240 | ey
--.’.‘o R R TN A A € 2 L0 C e I i B e EETT
U Muesiea fotst N ; 00 %
ENSAYQ: 4.54.5. Determinag:idn de |as particulas da bajo peso especifico de una grava.
Segin UNE 7.244/71
Ensayo acreditado codigo HC20
" Porcanisjo impurozat do bijo pOSE 05pEeiBLa ! oo0% l
ENSAYQ: 4.54.8, Particulas blandas
Segun UNE 7.134/58
Ensayo acraditado cddigo HC19
_‘Fr.lccibn Muesira ensayada | Fraccion | Pact Ensyyadas
10925 o ) B R Dig |1042,5 T T O n
Y KT RS R TR Y 7 B PP T £ i s
20_25 L meee 20‘25 . ..... ;
240 T T T : (2840 o i e
- 40-40 l weese | 40.50 hren i
Fraecisn | PesoPatEandas |Fraccion S N Pant Blandss |
wazs i Gg 10425 0 |
12,620 R AR 2 | weee [42,5.20 > I riee 4
2e2s T s 2025 R |
|20 | S T R T O o R R i R s 1
T T PT S . )
Fraccion | Porc. Peso P Elandas |Fraccidn | Porc NP lsndes |
T R ey 0.00% |10425 80.00% |
2520 | 000 % |12520 000% |
m_z‘ i ----- !n_zs bhbee
crwr il R " "—“"":_"'- == ; e 12540
T | e 4080
'Esa-c;til—ai_o‘:;p;:; d‘o-p:méula:sl:n.d-asﬁ o L 0,00 % |Poroentaje en némero de particulas blandas - j:_ :; _'ﬁ_”j‘{&i’:

ENSAYQ; 43439, Coeficiente de forma

Segun UNE 7.238/71
Ensaye acreditado cddigo HC33

— ——— ——— A ) ——

1 Ceefcienie de forma de un 3rido

019 |

e 00 00e 50 b A M el

ENSAYQ: 4.54.10. Determinacion del contenido de los doruros solubles en agua de una grava.

Segln UNE EN 1.744-1/20
Ensayo acraditadd ¢odige HC32

Contenido aa lones clararo do! ride

0.00 % ]

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
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UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

ACTA N® 0220777 RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS
‘0 A .T - co N T Ro L CORRESPONDIENTES A CONTROL DE FABRICACION Hoia 3 de 3
Suistassi licriae y conkal &0 SeMAE (o b LML S8 | aticlonario: 000237 - Cales da fa Plana SA (Caplansa) CIF: A12088807
Avdia Hyrmancs Bow. 171 Casiedbn 12100 Direccién: Partida ta Pedresa sin® Chilches {Castelan) Y
«6Fax 364781100/ 781111 CIFA 2 : >
Z?Zf:m;@hm;g' \Elcb. v'\ig:::mm oo Obra; 000004 - Adtacontral Afdos Marca “N°.Caplensa
ENSAYO; 4.5.4.11. Contenide en compuestos de azuire de una grava: lofakes y solubles en acido,
Segan UNE EN 1.744-1/98
Ensayo acreditado codigo HC21
:—Ccnutido \otal en azufre del drido: § ; 0,01 %
" Centenids on sulatos solubles on dcide; SO3 f o.ot_) -f. 3

CASTELLON, 2 30 de agosto de 2002

COPIA SIMPLE PARA:

Czles de la Plana SA (Caplansa)
Copia cliente de Caplarsa

IARTRATORD O ENSAYDY AT DITAS O MO LA COOUT S LAS ARTAS = .
A NN B7 Taes 0 RTrAbh § Sl X RAFEL WO SAL COTRRD 3ACEL S3NA MOV Parlida la Pedrera sin*
2TTa0NTL M3 00N ¢ AMOL] B OTMEBPWEL 56t IISASn S8 |BONSR DOTW- i, Fenaeas 2e
oo scen o ROLE BOG Pracrts to pubicazin Chiches
S5V eeal BD0). PSS DESTUCAN ¥ BIL ISl S ATy e i o v eil I 0T CAREVES por e
SESSOn 06 IRTALY DOGH —ieie, Fercome ©o machame cn ol I SCE Fero wee de poscasds 12562 Castelién
JBE 10adves 3 L00TAIrD B Tethiets Cof fueit) WU DASSEOT 000 i Anacion oel SAGTER DOOV
v PurSoras Ce Vocrooo e el OLE 806 S Pk

18 B0 08 BYE3 0 18 SIS B30 (21 LgLENeos oad Oores
Byt Y CII0N B E03 108 EIASdaL 9 SraayT 38 rEbpe whedaTene 3 L3 waeiios eranyads.
N M N0 DN MernasSre KX & e o Qe el

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
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UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

A.T.CONTROL | Hooalioas b couTRoL: oF (GONTROL b= FASRICACKN)

AVNIATEe avion Y nomimd OF sviited fa I¢ soreirise, a8 Holz 1 da 1
Faticlonarla: 000237 - Calaa dr 1 Plena SA (Caplansa) CIF: A12080607
Avtn Hremanes Bea 171 Caatalién 12102
THII1T  CF: A12042 Diroccién:  Pantida in Padmra 5/n® Chiches (Caste
Triabtan: S04 mw:n b v'my "42:: Obm: 001037 - Autocontrol ardes canaran da Ohm
nmwwaxm.  TiPO: 11.8UELOS DE AREA 5V . : :
MODALIDAD DE MUESTRED: ML (Murstrsa por e Labacataria) PRESUPUESTO: Poanae
ORFRADOR: Jose Antorvia Tarrmzano Merano COPIGO MURSTRA; 03087580
TOMA DE MUESTRAS SEGUN:  NLT-140-91 ENSAYOS REALIZADOS POR: JPA
OBRA O LUGAR DE RECOGIDA:  Acopla de meterinl en cantera Pokola :cmc, A ‘oemsmnca:mcs ON: ‘m,mmg
DESCRI?GION DE LA MUESTRA: Zahotra sunlo soloccionads FECHA REQISTRO: POIoN: :m
CANTIDAD: 10,03 Kg . FECHA INICIO ENSAYOS: 24100402
CODIGO INTERNO EN O8RA: ZB58C-002 FECHA FINAL. ENSAYOS: 26/08/03
PROCEDENCIAFABRICANTE! Cantora Poliola FECHA PREL ACTA! Z508/03
ENSAYQ:; 11.28.  Datarminacién del contenldo de eales sclubles de los suolos,
Seqon NL.T-114-89
| Selen palubien en 100 g do auelo | 0349 |
—— e ——— e p—

OBSERVACIONES GENERALES A LA MUESTRA:

CASTELLON, a 26 de Junlo de 2001

COPIA SIMPLE PARA:

Calec de la Piana SA (Capiansa)

Copia cliente do Caplansa
u'lon 1 56 AV ACOTCETAD D PR LA COMUT BN LAQ ARGAT!

‘5‘2. aﬁg&mqwmnma e e g1 e 2:‘::':;& Fadrara &/

ST, Ty Viany 4o toveice €5 besreers e graasy N GTH 072 1 1o rehsien qu S4goan
rddpds m o rmmsu [ wﬂ. 12582 Costoldn
pAEme weae Slebaeil i SO :
K 6253 G onxyn 0 4783 B0 D T34 BeFE conlnin) {1
tﬂmm%m”‘“mummhmthnm mmu. .
PG-26-R02-0 '

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL
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UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

0Y A.T.CONTROL | i A Srmmescon

¥ rlbnde {amban g OIS 64 £ HI4AE do 2 cxpeinunll 4,5 Hala 1 da 4
Policlonarla: 000237 - Cales ga [a Plana SA (Caplanea) cﬁ: A92086807
Avia Hermanca Bou. 171 Caatolion 12100
7 1704 i Qlroccldn:  Patt'dn In Padrara af® Chillchas (Castaban)
g}:‘gm — D::::nw ot Am&o pula Obra: 001037 - Autacanira] avidos canieras de Chiches
1 - TPO: 48.SUELOS DF ARFA 88 .
MODALIDAD DE MUESTREOQ! ML (Muestreo por el Laboratorio) PRESUPUESTO: AR30o1a
TOMA DE MUESTRAS SEGUN: [ERSS—— ENSAYOS REALIZADQS POR: JPA
DBRA O LUGAR DE RECOGIDA:  Acapia do matedal 07 cantora Paliola st :ﬁmmomh i
CANTIDAD: 18,80 Kg FECHA INICIO ENSAYOS: 240808
CODIGO INTERNO EN OBRA: 252C-003 FECHA FINAL ENSAYOS: 25/05/03
PROCEDENCIAFABRICANTE: Centorr Follola . FECHA DEL ACTA: 25/06/03
ENSAYD; 48.11.  Petarminacién dal contenido da mataria argénlcs axidabia de un suelo per el métado del permangancto potAsico.
Sagln UNE 103.204.83
“Contonido da metora arpkniss ] 2K |
ENSAYQ: 48.12.  Dotorminacion dof contonide deo sulfales solubles on los Fuolos,
Sogin UNE 103,201-86 -
Suifntas (SO3) 62beM MO oAREyEdp 01% |
Sulfstes (503} mahirm muasira lata] co% !
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'OBGERVACIONES GENERALES A LA MUESTRA:

CASTELLON, n 25 do junio do 2002

Jefe de Equipo GTL Diroctor de Lahoratorio
;2 (Aroas VSG y GTL)
Ofga Sanchez Rodriguez Julle Cerda Gamalio

Liconciada en Clencins Geolégleas Ingenlero ds :’:amlnos. Canalos y
uartos
ORIGINAL PARA ARCHKIVO N° 0314815
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ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMI DE LES VALLS ENTRE LA POBLACION DE FAURA Y LA AUTOVIA DEL

MEDITERRANEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA.
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