
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMÍ DE LES VALLS ENTRE LA 

POBLACIÓN DE FAURA Y LA AUTOVÍA DEL 

MEDITERRÁNEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA. 

 

ANEJO N.º 3 

GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

  



ANEJO N.º 3: GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

 

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMÍ DE LES VALLS ENTRE LA POBLACIÓN DE FAURA Y LA AUTOVÍA DEL 
MEDITERRÁNEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA. 

1 

ÍNDICE 
Página 

1. OBJETO DEL ANEJO. ........................................................................................... 2 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS. ................................................... 2 

3. ANTECEDENTES Y TRABAJOS PREVIOS. ............................................................... 2 

4. GEOLOGÍA. ........................................................................................................ 4 

4.1. Geología General. ....................................................................................... 4 

4.2. Geología de Detalle (Estratigrafía). .............................................................. 5 

4.3. Tectónica. ................................................................................................... 6 

4.4. Sismicidad. ................................................................................................. 7 

4.5. Geomorfología. ........................................................................................... 7 

4.6. Hidrogeología. ............................................................................................ 8 

4.6.1. Red de drenaje superficial. ................................................................... 8 

4.6.2. Permeabilidad de los materiales. Formaciones acuíferas. ..................... 8 

4.6.3. Niveles freáticos. ................................................................................. 8 

4.6.4. Afecciones potenciales del trazado. ...................................................... 9 

5. PROCEDENCIA DE MATERIALES. ....................................................................... 10 

5.1. Utilización de los materiales excavados en los desmontes del trazado. ...... 10 

5.2. Préstamos y canteras. ............................................................................... 10 

5.2.1. Préstamos. ......................................................................................... 10 

5.2.2. Canteras. ........................................................................................... 12 

5.2.3. Recomendaciones sobre las procedencias de materiales. ................... 13 

TABLAS Y GRÁFICOS DE LOS PRÉSTAMOS ................................................................ 14 

PLANOS .................................................................................................................. 26 

APÉNDICE N.º 1. Reportaje fotográfico ................................................................... 28 

APÉNDICE N.º 2. Mapas .......................................................................................... 33 

APÉNDICE N.º 3. Reconocimientos de préstamos .................................................... 40 

APÉNDICE N.º 4. Fichas de préstamos ..................................................................... 70 

APÉNDICE N.º 5. Fichas de canteras ........................................................................ 74 

APÉNDICE N.º 6. Ensayos de laboratorio de canteras .............................................. 79 



ANEJO N.º 3: GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

 

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMÍ DE LES VALLS ENTRE LA POBLACIÓN DE FAURA Y LA AUTOVÍA DEL 
MEDITERRÁNEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA. 

2 

1. OBJETO DEL ANEJO. 

En el presente anejo se describen y analizan las características geológicas generales de 

los terrenos afectados por las actuaciones proyectadas en el “El Camí de les Valls”, con el 

fin de poder definir las obras del presente TFG. 

Para ello se han realizado trabajos previos con labores de investigación, estudio en 

gabinete y con visitas de campo a la futura zona de obras, así como una campaña de 

investigación geotécnica con labores de campo y laboratorio. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS. 

El presente Trabajo Final de Grado denominado “Estudio de Mejora del ‘Camí de Les 

Valls’ entre la población de Faura (Valencia) y la Autovía del Mediterráneo A-7”, consiste 

en la realización de un nuevo trazado para el “Camí de Les Valls”. El tramo objeto de estudio 

se inicia en la población de Faura, situada a unos 5 Km al Norte de Sagunto, y discurre al 

oeste de la Autovía del Mediterráneo A-7, haciéndolo de manera más o menos paralela a 

esta, finalizando en su intersección con la misma y la N-340, en el enlace denominada como 

“El Pontasgo”, el cual se sitúa a unos 3 Km al Norte de Sagunto. 

La orografía de la zona es prácticamente llana, salvo en el tramo que se sitúa entre el 

P.K. 0+900 y el P.K. 1+200 m, donde la traza de la carretera bordea la conocida como 

“Muntanyeta de Piquer”. Aun así, las cotas de la traza se sitúan entre los 30 y 50m. 

3. ANTECEDENTES Y TRABAJOS PREVIOS. 

Para la redacción del presente anejo se hace necesario consultar y tener en cuenta 

todos los trabajos en la zona objeto de estudio y las publicaciones existentes que puedan 

aportar datos relativos a los terrenos afectados. 

Se enumeran a continuación, los documentos a los que se ha tenido acceso: 

- Proyecto de construcción Autovía CN-340 tramo Sagunto – Almenara. Noviembre 

2002. INTRAESA. 

- Mapa Geológico de España, escala 1/50.000. Hoja 668 “Sagunto”. 

- Mapa Geotécnico de España, escala 1/200.000. Hoja 8-7/56 “Valencia”. 

- Mapa de Rocas Industriales, escala 1/200.000. Hoja 8-7/56 “Valencia”. 

- Mapa de Peligrosidad Sísmica de España, escala 1/2.250.000. 

- Mapa de Sismicidad en la Península Ibérica y Zonas Próximas, escala 1/2.250.000. 

- Publicación “El Terme de Sagunt”. Autores, Daniel Alepuz Marco y Josep Maria 

Francés Duato. 
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Por otro lado, los trabajos realizados en el marco de estudio han sido los siguientes: 

- Recopilación, análisis y evaluación de los antecedentes disponibles sobre la zona, 

relacionados en el apartado anterior. 

- Estudio fotogeológico a escala 1/50.000. 

- Reconocimiento geológico de la litología de los diversos materiales aflorantes, y de 

su disposición estructural, así como de las características geomorfológicas de la 

zona, con especial atención a aquellas que puedan afectar al trazado. 

En el Apéndice 1 se incluye un reportaje fotográfico descriptivo de la zona. 

- Análisis de la hidrogeología de los materiales, determinación de formaciones 

acuíferas, localización de puntos de agua y medidas y variaciones de niveles 

freáticos. 

- Campaña de reconocimientos geotécnicos a lo largo del trazado. 

- Identificación de las áreas de posible préstamo y de las canteras para suministro de 

áridos. 

- Campaña de reconocimientos de los préstamos consistente en calicatas y ensayos 

de laboratorio con los resultados que se muestran en el Apéndice 2. 

En la siguiente tabla figuran las coordenadas de las calicatas de préstamo realizadas 

y el préstamo al que corresponden. 

 

N.º CALICATA N.º PRÉSTAMO 
COORDENADAS UTM 

X Y 

CP-8 1 735.250 4.399.037 

CP-11 2 736.102 4.399.124 

CP-15 3 735.530 4.396.388 

CP-17 3 736.022 4.396.345 

CP-18 3 736.270 4.396.265 

TABLA 1. CALICATAS DE PRÉSTAMOS REALIZADAS. 

 

- Preparación de fichas de préstamos y canteras. Para cada uno de ellos se ha 

preparado una ficha en la que se describe su localización, las características del 

material que se puede obtener y la cubicación disponible. Se incluye en los 

apéndices 3 y 4. 
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FIGURA 1. MAPA GEOLÓGICO EN LA ZONA DE ACTUACIÓN. 

4. GEOLOGÍA. 

4.1. Geología General. 

La zona de estudio se ubica en el área entre los relieves mesozoicos y, más 

concretamente, triásicos, de las estribaciones surorientales de la Cordillera Ibérica y la 

llanura costera cuaternaria, que recubre ampliamente a aquellos, excepto en algunos 

pequeños relieves aislados. Enlazando estas unidades geomorfológicas se encuentra una 

orla de depósitos cuaternarios de ladera (coluviales, conos de deyección y pie de monte), 

de 0,5 a 1,5 Km de ancho. 

 

Tal y como muestra la anterior figura, nuestro Camí de les Valls discurre en su totalidad 

por estos depósitos cuaternarios de ladera, estos depósitos pertenecen más 

concretamente al pleistoceno medio del cuaternario. Los afloramientos predominantes en 

la traza corresponden a coluviones en orla, formados por arcillas con cantos (unidad 16). 

Entre los P.K. 0+300 y P.K. 1+250 también nos encontramos con dos conos de deyección, 

formados por arcilla roja con cantos aluviales (unidad 17), los cuales están separados el uno 

del otro, por una estrecha franja de coluviones. Ya fuera de la traza, a apenas 50 - 100 m 

15 
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hacia el este, y a lo largo de toda ella, encontramos depósitos de pie de monte (unidad 15), 

formados por arcillas rojas con cantos encostrados superiormente. 

4.2. Geología de Detalle (Estratigrafía). 

A continuación, se describen las unidades geológicas aflorantes a lo largo del tamo 

estudiado, así como las existentes en los préstamos que se pretenden estudiar. Las 

nombraremos con la misma numeración que aparece en el Mapa Geológico de España. 

 Estas son, de muro a techo de la serie estratigráfica, las siguientes: 

- Unidad 15. Depósitos de pie de monte (Pleistoceno medio. Cuaternario). Forman 

una orla discontinua paralela a las estribaciones orientales de la Sierra de Espadán. 

Se trata de un glacis de pie de monte antiguo, similar al que existe en la Hoja de 

Castellón, superficialmente degradado por la instalación de una incipiente red 

fluvial. Litológicamente está constituido por una brecha heterométrica y 

polimíctica, con tamaño de canto variable desde 5 a 15 cm., englobados en una 

matriz arcillosa o arenosa, con cemento calcáreo. La base sobre la que se apoya este 

glacis no queda al descubierto en ningún punto, pero su perfil longitudinal, con 

pendiente que no sobrepasa el 8% y la unión clara con la base montañosa, 

enmascarada en ocasiones por formaciones más reciente, que da lugar a un “knick” 

muy patente, inclina a pensar en una morfología de glacis. Las condiciones 

ambientales que generalmente se atribuyen a este modelado corresponden a 

climas templados, con grandes lluvias torrenciales. Aguas arriba, el glacis queda 

cubierto por la formación que se describe a continuación. 

Esta unidad no llega a aflorar en el tramo estudiado; si bien, dada la cercanía al 

mismo a lo largo de todo su recorrido, se ha decidido incluirlo en este apartado. 

- Unidad 16. Coluvión en orla (Pleistoceno medio. Cuaternario). Se trata de una 

unidad que se distingue perfectamente de la unidad anterior por su mayor 

pendiente, y constituye una franja homogénea que se adapta a los relieves 

montañosos. Da lugar a depósitos de gran potencia, formados en su mayor parte 

por arcillas rojas con cantos angulosos, heterométricos y polimícticos, de aspecto 

caótico. 

Esta unidad aflora a lo largo de casi la totalidad de la traza del Camí de les Valls, más 

concretamente lo hace del P.K. 0+000 al P.K. 0+300, del P.K. 0+870 al P.K. 0+930 y 

finalmente, del P.K. 1+230 al P.K. 2+174 (Final del tramo). 

- Unidad 17. Conos de deyección (Pleistoceno medio. Cuaternario). Se trata de 
algunos arroyos que se ha encajado sobre el coluvión en orla y que han dado lugar 
a la deposición de materiales arcillosos, con cantos más redondeados, que 
adquieren la típica forma de conos de deyección. Son poco potentes y aparecen casi 
enrasados con el coluvión citado. 
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Todos los depósitos citados están encostrados superficialmente, lo que indica la 

existencia de una fase de encostramiento posterior al más reciente de ellos (conos 

de deyección), y que en algunos puntos ha dado lugar a depósitos de costras zonales 

cartografiables. La formación de estas costras debe ser atribuida a la acción 

conjunta de elevación de la temperatura y disminución del CO2 atmosférico en un 

Interpluvial. Estos depósitos de costras zonales no afloran en nuestra zona de 

influencia. 

Esta unidad aflora en dos tramos de nuestro Camí de Les Valls, precisamente en dos 

puntos en los que barrancos cruzan nuestra traza. Estos afloramientos se dan entre 

el P.K. 0+300 al P.K. 0+870, y entre el P.K. 0+930 al P.K. 1+230. 

- Unidad 19. Abanico aluvial (Tipo deltaico) (Pleistoceno Superior). Se trata de 

depósitos que se sitúan en la desembocadura del Río Palancia, con clara expresión 

morfológica, que forma un fuerte saliente en la línea de la costa. Los datos de 

sondeo citados por E. Dupùy (1959) indican una profundidad entre 60 y 100 m. Se 

trata de deltas sumergidos que indican una notable subsidencia en la zona. Esta 

unidad está compuesta por una serie de arcillas arenosas con cantos. 

- Unidad 21. Mantos de arroyada (Pleistoceno Superior). Estos depósitos forman un 

glacis más reciente, bajo el cual desaparece el glacis descrito en las unidades 

anteriores (unidad 15, etc.). Esta unidad está formada por arcillas rojas, con niveles 

de cantos y costras zonales. Este depósito es de tipo laminar y hay que atribuirlo a 

la acción de una lluvia corta, pero abundante en una superficie poco trabajada por 

los arroyos; es decir, correspondería a un Pluvial. Posteriores a él existe una fase de 

encostramiento (interpluvial), que ha dado lugar a los niveles de costras zonales 

discontinuas que a veces aparecen en los mismos. 

4.3. Tectónica. 

El área de estudio se encuentra enclavada en la terminación oriental de la Cadena 

Ibérica, en la que todos los accidentes tectónicos se producen como reflejo en la cobertera 

mesozoica de las deformaciones del basamento rígido subyacente, durante la tectogénesis 

alpina. 

Generalmente se trata de pliegues de radio muy amplio, que producen suaves 

ondulaciones e incluso áreas de aspecto tabular. Sin embargo, estas áreas poco 

deformadas se articulan entre sí a través de zonas en donde las capas aparecen 

bruscamente replegadas. Estas zonas de pliegues apretados constituyen alineaciones que 

pueden seguirse varios kilómetros, resolviéndose normalmente en pliegues “en rodilla” 

que enlazan zonas deprimidas cubiertas por sedimentos recientes con zonas de relieves 

tabulares. En esta zona, los pliegues suaves se resuelven en domos y depresiones de 

aspecto circular (domo de Torres-Torres, domo al Norte de Vall de Uxó, etc.). 
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En cuanto a las fracturas generadas en la tectogénesis alpina, esta ha dado lugar en la 

zona de estudio a un enrejado denso, en el que destacan dos direcciones principales de 

fracturación; NO-SE y NNE-SSO. Las fracturas NO-SE se disponen en la dirección principal 

de las estructuras “ibéricas” dando lugar a grandes fallas con reflejo geomorfológico, como 

la Falla de Sagunto, a favor de la cual se produce el encajamiento lineal de un tramo del Río 

Palancia. La dirección NNE-SSO forma un enrejado prácticamente ortogonal con el anterior, 

no observándose una jerarquización patente de un sistema sobre otro, de manera que no 

es posible deducir una edad relativa clara entre ellas. A primera vista parecen 

contemporáneos, si bien el sistema NNE-SSO tiene un reflejo geomorfológico más actual, 

dando lugar a la segmentación en bloques escalonados hacia el ESE. 

El área de estudio se enclava en el Dominio estructural de la Depresión de Segorbe. Se 

trata de una estructura sinclinorial en donde afloran los materiales del Triásico y del 

Jurásico Inferior, cubiertos parcialmente por depósitos miocenos y cuaternarios. La raíz de 

esta estructura regional parece ser un grabben de poca anchura en el zócalo hercínico 

(paleozoico). Esta depresión se continúa en dirección a Teruel y es aprovechada en parte 

por el Río Palancia que constituye la arteria fluvial principal de esta región. 

4.4. Sismicidad. 

De acuerdo con la Norma Sismorresistente NCSE/94 y con la recientemente 

promulgada NCSE/2002, el área estudiada se encuentra localizada en una zona de actividad 

sísmica baja. Como se puede comprobar en el Apéndice 1 (mapa de peligrosidad sísmica de 

España), la zona de actuación se encuentra sobre la isolínea de 0.06 g. Por este motivo, y 

puesto que no se van a construir grandes estructuras a lo largo de la traza del “Camí de Les 

Valls”, no es necesario considerar las acciones sísmicas sobre las estructuras proyectadas. 

4.5. Geomorfología. 

La zona de estudio se ubica en el área entre los relieves mesozoicos y, más 

concretamente, triásicos, de las estribaciones surorientales de la Cordillera Ibérica y la 

llanura costera cuaternaria, que recubre ampliamente a aquellos, excepto en algunos 

pequeños relieves aislados. Enlazando estas unidades geomorfológicas se encuentra una 

orla de depósitos cuaternarios de ladera (coluviales, conos de deyección y pie de monte), 

de 0,5 a 1,5 km de ancho. 

La orografía del tramo es prácticamente llana, con cotas comprendidas entre los 30 y 

50 m descendiendo progresivamente hacia el final del tramo, excepto entre los P.K. 0+900 

y P.K. 1+200, en donde atraviesa un relieve ligeramente alomado conocido como la 

“Muntanyeta de Piquer”, en este punto se vuelven a sobrepasar los 40 m de altitud. 

Se cruzan dos cauces fluviales, uno en el P.K. 0+420 y otro en el P.K. 0+920. Se trata de 

dos torrenteras estacionales, encontrándose ambos encauzados artificialmente a su paso 

por la traza. 
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4.6. Hidrogeología. 

4.6.1. Red de drenaje superficial. 

La red de drenaje superficial se limita a varios barrancos que cruzan la traza del “Camí 

de Les Valls” por los P.K. 0+420 y 0+920. Se trata de dos torrenteras estacionales, que se 

encuentran encauzadas artificialmente a su paso por la traza de la carretera. 

Es de prever pocos encharcamientos, ya que la carretera discurre por una zona de 

ladera, siendo más habitual la aparición de escorrentías a lo largo de su traza, dado que, 

sobre ella, desembocan un gran número de caminos que sirven de acceso a las fincas 

colindantes, y que poseen pendientes que favorecen la circulación superficial del agua. 

4.6.2. Permeabilidad de los materiales. Formaciones acuíferas. 

En líneas generales se puede decir que las unidades aflorantes presentan una 

permeabilidad baja a muy baja. 

Por la posición de los niveles piezométricos en los pozos medidos (ver figura n.º 2, 

situación de pozos cercanos a la traza), estabilizados de forma bastante uniforme a 18-30 

m de profundidad, se puede concluir que el acuífero general se encuentra en esta zona 

probablemente en el contacto con el substrato mesozoico. Las aguas freáticas presentan 

en esta zona un contenido variable en sales (sulfatos). 

4.6.3. Niveles freáticos. 

En la siguiente tabla figuran los datos de niveles piezométricos medidos en pozos de las 

agrupaciones de regantes de los distintos términos municipales, facilitados por el Sindicato 

de Riegos y por el Área de Agricultura del Ayuntamiento de Sagunto, y en pozos 

particulares, situados en las proximidades del trazado: 

Nº PUNTO 
DE AGUA 

SITUACIÓN NOMBRE 
PROFUNDIDAD 
NORMAL (m) 

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA (m) 

1 
600 m al E del 
PP.KK. 0+500 

MOTOR D’ALBASSET (FAURA) 20-24  

2 
730 m al E del 
PP.KK. 0+600 

MOTOR D’ALBASSET 
(BENIFAIRÓ) 

18 – 22  

3 
350 m al NE del 

PP.KK. 1+300 
MOTOR DE LA FAMILIA 

TRENOR 
20 – 27 9 

4 
160 m al E del 
PP.KK 1+600 

MOTOR DEL CABEÇOLET 28 – 30  

TABLA 2. POZOS DE LOS QUE DISPONEMOS DE DATOS. 
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En los pozos 1, 2 y 3, situados en la llanura de enlace entre las estribaciones orientales 

del Sistema Ibérico y la franja litoral, muy cercanos a la zona por la que discurre el trazado, 

a cotas comprendidas entre 6 y 30 m sobre el nivel del mar, los niveles piezométricos 

oscilan, en periodos de pluviosidad normal, entre un mínimo de 18 m y un máximo de 27 

m, ascendiendo en los periodos de máxima pluviosidad hasta los 9 m. 

El pozo n.º 4 se encuentra en las calizas y dolomías del Muschelkalk, a cota 35 m sobre 

el nivel del mar, al pie de la ladera Sur del Cerro del Cabeçolet, a apenas 170 m al Este de 

la traza de nuestra carretera, a la altura del P.K. 1+600. 

La situación de los pozos de 

la Tabla 2, así como otros de 

especial relevancia en la zona, 

la podemos ver en la figura 2 

que se expone a la izquierda, 

extraída de la publicación “El 

Terme de Sagunt”, de los 

autores Daniel Alepuz Marco 

y Josep Maria Francés Duato. 

Por último, según los 

datos facilitados por el 

Sindicato de Riegos, en los 

pozos situados en la ladera SE 

de las estribaciones de la 

Sierra de Sagunto, que 

discurre paralelamente a la 

traza, a 300-800 m de ésta, los 

niveles piezométricos se 

encuentran a profundidades 

entre 60 y 70 m en los pozos 

del Buen Suceso y de La 

Agrupación de Regantes El 

Salvador, respectivamente. 

En ninguno de los sondeos 

y calicatas realizados se ha 

encontrado el nivel freático. 

4.6.4. Afecciones potenciales del trazado. 

A partir de los datos indicados anteriormente se puede concluir que no se espera 

afección de aguas freáticas durante la construcción. 

FIGURA 2. SITUACIÓN DE POZOS CERCANOS AL CAMÍ DE 

LES VALLS. 
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5. PROCEDENCIA DE MATERIALES. 

5.1. Utilización de los materiales excavados en los desmontes del trazado. 

En la construcción del nuevo trazado del Camí de les Valls no se prevén grandes 

volúmenes de excavaciones y terraplenes, ya que ese ha intentado ajustar al máximo el 

perfil de la traza con el terreno existente. 

De esta manera, los volúmenes que se excaven de tierra vegetal pueden ser utilizados 

para las terminaciones de los nuevos terraplenes. Por otro lado, el terreno no vegetal 

puede ser utilizado para la construcción de rellenos. 

5.2. Préstamos y canteras. 

5.2.1. Préstamos. 

Con objeto de cubrir las necesidades de materiales para terraplén y explanada se han 

investigado un total de 3 zonas de préstamo, cuya situación se muestra en el plano n.º 1. 

Para la selección de las zonas investigadas se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

- Se han considerado las unidades geológicas próximas a la traza susceptibles de dar 

materiales de buena calidad. Así, se han seleccionado préstamos previsiblemente 

de suelos tolerables (como mínimo) en la unidad 15 (préstamo 1). 

Por otro lado, se han buscado zonas de préstamo cercanas a otras ya utilizadas en 

otros proyectos de construcción de carreteras realizados en la zona.  Este es el caso 

del préstamo 2, donde se prevé la existencia de suelos seleccionados, o del 

préstamo 3, previsiblemente de suelos adecuados a seleccionados previa selección 

de la fracción mayor de 10 cm en las terrazas fluviales y en los aluviales asociados 

al encajamiento del Río Palancia. 

- Se hubiesen preferido terrenos improductivos o de escaso aprovechamiento 

agrícola, donde no existan grandes plantaciones de cítricos. Sin embargo, el 

préstamo 1 se encuentra en una zona en la que hay plantaciones recientes, 

mientras que los préstamos 2 y 3 tienen plantaciones que están muy desarrolladas. 

Es reseñable el hecho de que el préstamo 3, es contiguo por el este a una 

importante explotación (de unos 100.000 m2) de suelo adecuado o seleccionado 

que se ha utilizado para las obras del enlace de la carretera N-340 y la carretera de 

Sagunto a Faura y para la nueva carretera desde el Puerto de Sagunto a Faura. 

- Se ha realizado una ficha de cada uno de los préstamos donde se incluye una planta 

de situación del préstamo y de las calicatas realizadas en él, una fotografía de la 

zona y las características geotécnicas deducidas de los ensayos de laboratorio 

llevados a cabo en las muestras obtenidas. 
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En la siguiente tabla se resumen las características de las distintas zonas de 

préstamo investigadas: 

 
N.º 

PRESTAMO 
UNIDAD 

GEOLÓGICA 
LITOLOGÍA RECONOCIMENTOS 

RESERVAS 
(m3) 

RECUBRIMIENTO 
(m) 

UTILIZACIÓN 
PROBABLE 

1 Unidad 15 
Arcilloarenoso 

con grava 
CP8 53.000 0,10 

Núcleo 
Terraplén 

2 
 

Unidad 21 Arcilloso CP13 12.000 0,20 
Núcleo 

Terraplén 

3 

Terraza 
Superior 

Rio Palancia 

Arcilloarenoso 
con grava y 

Grava arenosa 
CP15, CP17 y CP18 450.000 0,10 

Núcleo 
Terraplén y 
Explanada, 

previa 
selección 

TABLA 3. PRÉSTAMOS INVESTIGADOS. 

 

En las tablas 4 a 7 figuran los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en las 

muestras tomadas en calicatas de préstamo, y en las figuras 3 a 11 se presentan 

gráficamente los resultados. 

Para la clasificación y posibles utilizaciones de los materiales procedentes de las 

distintas zonas de préstamo investigadas se han tenido en cuenta la siguiente normativa 

vigente: 

- O.C. 326/00 y 1382/02 de la Dirección General de Carreteras, que actualizan el 

artículo 330 del PG3 - 1975, para valorar la aptitud de los materiales para su 

utilización como núcleo y coronación de terraplén. 

- Norma 6.1 y 6.2 IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme, 

para la selección y dimensionamiento de la explanada en función de la categoría de 

tráfico pesado y de las disponibilidades locales de materiales. 

A la vista de los resultados de las tablas anteriores se pueden establecer las siguientes 

conclusiones en cuanto a utilización de los materiales procedentes de préstamos: 

- El préstamo de arcillas arenosas y gravas finas areno arcillosa de la unidad 15 
(Préstamo 1), es utilizable en rellenos como suelos Tolerables. 

- El préstamo de arcillas limosas calcáreas con intercalaciones arenosas y de gravas 
de la unidad 21 (Préstamo 2), es utilizable en rellenos como suelos Tolerables. 

- El préstamo de las terrazas y aluvial del Río Palancia (Préstamo 3) da lugar a 

materiales que han sido utilizados tradicionalmente en la zona como suelos 

Adecuados o Seleccionados. En concreto, varios préstamos situados en los límites 

del P-3, y que también están situados en el aluvial del Río Palancia fueron utilizados 

hasta su agotamiento y en forma similar, la prolongación hacia el oeste del 

préstamo 3, situada al igual que éste en una terraza alta del Río Palancia, fue 

utilizado para las obras del enlace de la carretera N-340 y la carretera de Sagunto a 

Faura y para la nueva carretera desde el Puerto de Sagunto a Faura. La investigación 

realizada confirma la clasificación de los suelos del préstamo P-3 en su extremo 



ANEJO N.º 3: GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

 

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMÍ DE LES VALLS ENTRE LA POBLACIÓN DE FAURA Y LA AUTOVÍA DEL 
MEDITERRÁNEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA. 

12 

oeste, generalmente como suelos Seleccionados, excepto la especificación incluida 

en el nuevo PG-3 referida al contenido de sales solubles. Los valores obtenidos, 

superiores al 0,2%, reducen su categoría a Tolerable. No obstante, atendiendo a la 

experiencia local, se considera que se podrán obtener en el préstamo P-3 suelos 

que podrán utilizarse como Seleccionados (en su extremo oeste, representado por 

la calicata CP-15) y Adecuados (en la parte central, al oeste de la calicata CP-17) y 

formar con ellos las explanadas de la obra. El volumen estimado de suelos 

Seleccionados en el préstamo P-3 asciende al 20% de su cubicación total, es decir a 

unos 90.000 m3. Así mismo, el volumen estimado de suelos Adecuados en el mismo 

préstamo asciende a otro 20% de su cubicación total, es decir a unos 90.000 m3. 

Para minimizar la posible influencia de la disolución de las sales se considera 

necesario tomar algunas precauciones en su uso para evitar su contacto con el agua. 

La disposición en lo alto de los terraplenes, aunque sean de pequeña altura, y la 

protección de sus laterales con las banquetas de tierra vegetal previstas, dificultan 

la llegada del agua hasta estas capas. Se recomienda además que el riego de 

adherencia que se realice sobre las capas de explanada se haga con una generosa 

dotación de betún. 

5.2.2. Canteras. 

Se han estudiado las canteras próximas al trazado. Se han confeccionado las fichas 

resumen que se incluyen en el apéndice 4. Son las siguientes: 

- Caplansa. Carretera de Chilches a Vall D’Uxó. Explotan dos frentes próximos entre 

sí; el de Peña Negra, principalmente dolomítico y el de Poliola, calizo. 

- Montiver. A 2 km del final del tramo en dirección a Petrés. 

- Lafarge Áridos. Explotan la cantera Salto del Caballo. A 3 km de Almenara en 

dirección a Vall D’Uxó, y a unos 12 Km del final del tramo del Camí de Les Vall. 

Los datos de estas canteras se encuentran en las fichas del apéndice 4. Los áridos de 

estas canteras son adecuados para fabricar hormigones y zahorras artificiales. Sin embargo, 

no son adecuados para capas bituminosas de rodadura. Para éstas será necesario recurrir 

a canteras cuarcíticas como la de Artana, algo más alejada de la obra. 

Las canteras Peña Negra y Poliola producen también suelos para rellenos. El todo uno 

de cantera se destina a relleno con características de Suelo Tolerable. Así mismo producen 

un Suelo Seleccionado con las características que se resumen en la tabla 8. Su 

granulometría, plasticidad y CBR cumplen holgadamente con las condiciones especificadas 

para ser utilizados como tales Suelos Seleccionados; sin embargo, en el único ensayo 

disponible el contenido de materia orgánica es ligeramente superior al admitido y lo mismo 

ocurre con las sales solubles, aunque está prácticamente exento de sulfatos. Como 

consecuencia su empleo en las explanadas de la obra requerirá un control exhaustivo, 

limitando su extracción a las zonas más limpias de las canteras. En caso de que no sea 

posible evitar las sales solubles deberán tomarse las mismas medidas de protección 
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recomendadas anteriormente para los suelos seleccionados procedentes de los 

yacimientos granulares del río Palancia. 

5.2.3. Recomendaciones sobre las procedencias de materiales. 

Se recomienda que los materiales para la construcción de los terraplenes procedan de 

cualquiera de los préstamos investigados en las arcillas limosas, calcáreas con 

intercalaciones arenosas y de gravas (unidades 15 y 21) de las proximidades del trazado o 

del préstamo 3, algo más alejado. 

La coronación del terraplén y las explanadas podrían formarse con los suelos de las 

terrazas y del aluvial del Palancia previa eliminación, en su caso, de la fracción gruesa. Estos 

suelos, que cumplen las especificaciones del PG-3/75 para suelos Adecuados y/o 

Seleccionados, se han utilizado profusamente en la zona. Sin embargo, contienen sales 

solubles en proporción mayor del 0,2%, por lo que la aplicación estricta de la O.C. 1382/02 

los clasifica únicamente como suelos Tolerables. La existencia de sales solubles es común a 

todos los suelos en la zona, por lo que no parece posible encontrar otros yacimientos 

granulares exentos de este problema. 

Atendiendo a la experiencia de la zona, se recomienda utilizarlos como Seleccionados 

o Adecuados, dependiendo de las condiciones granulométricas y plásticas de cada zona 

particular. En todos los casos, los índices CBR obtenidos son elevados. Estos suelos se 

podrían utilizar también para fabricar suelos estabilizados con cemento tipo S-EST-3. En 

concreto, en el extremo oeste del préstamo 3, el representado por la calicata CP-15, se han 

encontrado suelos de este tipo para los que se ha estimado una cubicación de 90.000 m3 

de suelos Seleccionados más otros 90.000 m3 de suelos Adecuados. Se recomienda 

utilizarlos tomando especiales precauciones para protegerlos de la posible disolución de 

las sales por el agua. Su posición sobre terraplén y la existencia de rellenos laterales de 

tierra vegetal favorecen su aislamiento. Será conveniente, además, que el riego de 

adherencia sobre las capas de explanada se haga con una dotación generosa de betún. 

También pueden obtenerse suelos Seleccionados para formar explanadas en las 

canteras de Peña Negra o Poliola, en las proximidades del trazado. 

Los áridos para hormigones y las zahorras artificiales pueden obtenerse de cualquiera 

de las canteras inventariadas. 

Los áridos para capas bituminosas de rodadura deberán proceder de canteras 

cuarcíticas algo más alejadas, como los de la cantera de Artana. 
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TABLAS Y GRÁFICOS DE LOS PRÉSTAMOS 
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TABLA 4. RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO EN PRÉSTAMO 1. UNIDAD 15 (ARCILLA ARENOSA Y GRAVA FINA ARENO-ARCILLOSA). 

TABLA 5. RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO EN PRÉSTAMO 2. UNIDAD 21 (ARCILLA LIMOSA, CALCÁREA, CON INTERCALACIONES ARENOSAS Y DE GRAVAS). 
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TABLA 6. RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO EN PRÉSTAMO 3. TERRAZA SUPERIOR DEL RÍO PALANCIA. 

TABLA 7. RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO EN PRÉSTAMO 3. TERRAZA SUPERIOR DEL RÍO PALANCIA (ARCILLAS LIMOSAS, CALCÁREA CON INTERCALACIONES ARENOSAS Y DE GRAVAS). 
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TABLA 8. RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS SELECCIONADOS DE LAS CANTERAS PEÑA NEGRA Y POLIOLA 
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FIGURA 3. CURVAS GRANULOMÉTRICAS PRÉSTAMO 1 (CP-8). UNIDAD 15 (ARCILLA ARENOSA Y GRAVA FINA ARENO-ARCILLOSA). 
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FIGURA 4. CARTA DE PLASTICIDAD DE CASAGRANDE PRÉSTAMO 1 (CP-8). UNIDAD 15 (ARCILLA ARENOSA Y GRAVA FINA 

ARENO-ARCILLOSA). 

 

FIGURA 5. CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA PRÉSTAMO 1 (CP-8). UNIDAD 15 (ARCILLA ARENOSA Y 

GRAVA FINA ARENO-ARCILLOSA). 
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FIGURA 6. CURVAS GRANULOMÉTRICAS PRÉSTAMO 2 (CP-11). UNIDAD 21 (ARCILLAS LIMOSAS, CALCÁREAS, CON INTERCALACIONES DE ARENA Y GRAVAS). 
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FIGURA 7. CARTA DE PLASTICIDAD DE CASAGRANDE PRÉSTAMO 2 (CP-11). UNIDAD 21 (ARCILLAS LIMOSAS, CALCÁREAS, CON 

INTERCALACIONES DE ARENA Y GRAVAS). 

 

FIGURA 8. CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA PRÉSTAMO 2 (CP-11). UNIDAD 21 (ARCILLAS 

LIMOSAS, CALCÁREAS, CON INTERCALACIONES DE ARENA Y GRAVAS). 
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FIGURA 9. CURVAS GRANULOMÉTRICAS PRÉSTAMO 3 (CP-15, CP-17). TERRAZA SUPERIOR DEL RÍO PALANCIA. 
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FIGURA 10. CARTA DE PLASTICIDAD DE CASAGRANDE PRÉSTAMO 3 (CP-15, CP-17). TERRAZA SUPERIOR DEL RÍO PALANCIA. FIGURA 11. CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA PRÉSTAMO 3 (CP-15, CP-17). TERRAZA SUPERIOR DEL RÍO 

PALANCIA. 
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FIGURA 12. CURVAS GRANULOMÉTRICAS PRÉSTAMO 3 (CP-18). TERRAZA SUPERIOR DEL RÍO PALANCIA. 
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FIGURA 13. CARTA DE PLASTICIDAD DE CASAGRANDE PRÉSTAMO 3 (CP-18). TERRAZA SUPERIOR DEL RÍO PALANCIA. FIGURA 14. CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA PRÉSTAMO 3 (CP-18). TERRAZA SUPERIOR DEL RÍO PALANCIA. 
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PLANOS 

 

PLANO DE SITUACIÓN DE PRÉSTAMOS Y CANTERAS 
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FIGURA 3. VISTA DE TALUD AL FINAL DEL TRAMO. 

FIGURA 4. DETALLE DE TALUD. 
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FIGURA 5. MATERIAL ARRASTRADO POR LOS BARRANCOS. 

FIGURA 6. DETALLE DE MATERIAL ARRASTRADO POR LOS BARRANCOS. 
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FIGURA 7. DETALLE DEL MATERIAL ARRASTRADO POR LOS BARRANCOS. 

FIGURA 8. DETALLE DEL MATERIAL ARRASTRADO POR LOS BARRANCOS. 
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FIGURA 9. EXCAVACIÓN EN FINCA COLINDANTE CON EL TRAZADO. 

FIGURA 10. DETALLE DEL MATERIAL AFLORADO EN LA EXCAVACIÓN DE LA FIG. 9. 
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MAPAS GEOLÓGICOS DE ESPAÑA 

MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA DE ESPAÑA 

MAPAS HIDROGEOLÓGICOS DE ESPAÑA 
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REGISTRO Y FOTOGRAFÍAS DE CALICATAS
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Fin de calicata: 1.80 m. 

Nivel freático no encontrado. 

No se puede excavar más con los medios empleados por la dureza del 
terreno. 

Paredes de la calicata estables. 

Muestra mezcla de toda la cata, representativa de la fracción inferior a 10 
cm (90 % de la muestra). 

 

  

PROYECTO: CAMÍ DE LES VALLS 

TRAMO: FAURA – EL PONTASGO (N-340) 

COORDENADAS: X: 735.250; Y: 4.399.037 

CALICATA CP-8 

Prof. (m) Descripción del Terreno U.S.C.S. 
Granul. 
G/A/F 

Plast. P. Mod. CBR 
SS MO 

LL/IP Den. /HOP 95/100 

0.0-0.60 Bolos, bloques y grava angulosa de hasta 45 
cm, de caliza y dolomía, algo arenosa y con 
algo de finos (arrastres actuales). 

GC 40/23/37 25/12 1.98/12.4 5/8 0.74 0.63 

0.50-1.50 Arcilla bastante arenosa con indicios a algo 
de grava milimétrica, con nódulos calcáreos 
milimétricos frecuentes. Marrón rojizo. 
Dura (qu = 4-6 Kg/cm2). 

1.50-1.70 Fragmentos de conglomerado algo arcilloso 
y algo arenoso. 

1.70-1.80 Paraconglomerados arenoso calcáreo con 
esqueleto de clastos milimétricos 
redondeados, de caliza y dolomía roca 
medianamente dura (20-60 MPa), bastante 
meteorizada (Grado III). 
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Fin de calicata: 0.70 m. 

Nivel freático no encontrado. 

No se puede excavar más con los medios empleados por la dureza del 
terreno. 

 

  

PROYECTO: CAMÍ DE LES VALLS 

TRAMO: FAURA – EL PONTASGO (N-340) 

COORDENADAS: X: 735.720; Y: 4.398.965 

CALICATA CP-11 

Prof. (m) Descripción del Terreno U.S.C.S. 
Granul. 
G/A/F 

Plast. P. Mod. CBR 
SS MO 

LL/IP Den. /HOP 95/100 

0.0-0.25 Suelo vegetal.        

0.25-0.65 Arcilla calcárea, algo arenosa, con nódulos 
calcáreos milimétricos frecuentes. Rojizo 
marrón. 

CL 0/22/78 24/10 1.89/13 6/10 0.82 0.73 

0.65-0.70 Ortoconglomerado arenoso calcáreo con 
esqueleto clastos hasta 5 cm de caliza y 
dolomías. Roca medianamente dura 
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Fin de calicata: 2.50 m. 

Nivel freático no encontrado. 

No se puede excavar más por la falta de espacio para acumular material de 
excavación entre naranjos y acequia. 

Paredes de la calicata estables. 

Muestra representativa de la fracción inferior a 200 mm (85 % de la 
muestra). 

 

  

PROYECTO: CAMÍ DE LES VALLS 

TRAMO: FAURA – EL PONTASGO (N-340) 

COORDENADAS: X: 735.530; Y: 4.396.388 

CALICATA CP-15 

Prof. (m) Descripción del Terreno U.S.C.S. 
Granul. 
G/A/F 

Plast. P. Mod. CBR 
SS MO 

LL/IP Den. /HOP 95/100 

0.0-0.20 Suelo vegetal.        

0.20-2.50 Grava y algo a bastantes bolos, con 
ocasionales bloques hasta 45 cm, 
redondeados, de caliza, arenisca, 
dolomía, algo arenosa con indicios de 
finos. Alta humedad natural 
(Parcialmente saturada). 

GP-GM 78/14/8 NP 2.20/5.8 35/108 0.64 0.31 
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Fin de calicata: 3.00 m. 

Nivel freático no encontrado. 

No se puede excavar más por la falta de espacio para acopiar material entre 
carretera VV-7016 y muro de huerto. 

Paredes de la calicata estables. 

Muestra mezcla de niveles de 0.80 a 3.00  m. 

 

  

PROYECTO: CAMÍ DE LES VALLS 

TRAMO: FAURA – EL PONTASGO (N-340) 

COORDENADAS: X: 736.022; Y: 4.396.345 

CALICATA CP-17 

Prof. (m) Descripción del Terreno U.S.C.S. 
Granul. 
G/A/F 

Plast. P. Mod. CBR 
SS MO 

LL/IP Den. /HOP 95/100 

0.0-0.80 Grava subredondeada de hasta 7 cm, y 
ocasionales bolos y arenisca, en 
contacto, con bastante arena e indicios 
de finos. Muy densa (Zahorra Natural). 

       

0.80-1.30 Arena fina muy bien seleccionada, 
bastante limosa. Muy densa a densa. 
Marrón ocre (Terraza superior del Río 
Palancia). 

SM 2/58/40 NP 1.77/9.0 16/26 0.98 0.18 
1.30-3.00 Arena fina muy bien seleccionada, algo a 

bastante limosa. Muy densa a densa. 
Marrón claro a beige (Terraza superior 
del Río Palancia). 
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Fin de calicata: 1.90 m. 

Nivel freático no encontrado. 

No se puede excavar más por imposibilidad de acopiar más material entre 
naranjos y la valla. 

Paredes de la calicata estables. 

 

  

PROYECTO: CAMÍ DE LES VALLS 

TRAMO: FAURA – EL PONTASGO (N-340) 

COORDENADAS: X: 736.270; Y: 4.396.265 
CALICATA CP-18 

Prof. (m) Descripción del Terreno U.S.C.S. 
Granul. 
G/A/F 

Plast. P. Mod. CBR 
SS MO 

LL/IP Den. /HOP 95/100 

0.0-0.35 Suelo Vegetal.        

0.35-0.85 Arcilla limosa bastante arenosa, con 
nódulos de calcáreos milimétricos 
frecuentes e indicios de grava 
milimétrica caliza. Dura. Marrón algo 
rojizo. 

CL-ML 12/27/61 21/6     

0.85-1.90 Arcilla calcárea con algo de arena fina, 
con nódulos calcáreos milimétricos 
frecuentes. Dura. Marrón. 

CL 5/21/74 27/12     
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FICHA DE PRÉSTAMO PRÉSTAMO N.º 2 
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FICHA DE PRÉSTAMO PRÉSTAMO N.º 3 
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FICHA DE CANTERA CANTERA MONTIVER 



ANEJO N.º 3: GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

ESTUDIO DE MEJORA DEL CAMÍ DE LES VALLS ENTRE LA POBLACIÓN DE FAURA Y LA AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. PROVINCIA DE VALENCIA. 

 76 

PLANO DE SITUACIÓN. ESCALA 1:12.500 

FOTOGRAFÍA 

  
CANTERA POLIOLA (CAPLANSA) FICHA DE CANTERA 
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FICHA DE CANTERA CANTERA PEÑA NEGRA (CAPLANSA) 
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FICHA DE CANTERA CANTERA SALTO DEL CABALLO (LAFARGE ÁRIDOS) 
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