CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION

Ref . Dimensiones BxB . . Despiece armado en X | Despiece armado en Y
eferencias (cm) Canto (cm) | Armado inf. X | Armado inf. Y (cm) (cm)
P1, P8, P57 y P64 130x130 70 5820c/24 5¢20c/24 Ltotal 158 |23 Ltotal 158 |23
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P58,
170x170 70 7020c/24 7920c/24 L.total 198 |3 L.total 198 |3
P59, P62 y P63
P9, P16, P17, P24, P41, P48,
549 v P5S 150x150 70 6020c/24 6020c/24 Ltotal 178 [ Ltotal 178 |8
y
P10, P11, P12, P13, P14, P15, Listal 200 Ltotal 200
o P18, P23, P27, P30, P35, P38, 210x210 70 9920c /24 9¢20c /24 _ _
m P42, P47, P50, P51, P54 y P55
O P19, P20, P21, P22, P43, P44
7 P ES e e, TR TR 200x200 70 8920c/24 | 8020c/24 _Ltotal 190 _Ltotdl 190
5 P45, P46, P52 y P53
P25, P32, P33 y P40 140x140 70 6020c/24 6020c/24 Ltotal 168 |3 Ltotol 168 |3
P26, P28, P29, P31, P34, P36, ho no
7 190x190 70 8020c/24 | 8020c/24 Ltotal 218 [ Ltotel 218 |3
P37 y P39
P60 y P61 160x160 70 7020c/24 7020c/24 Ltotal 188 |3 Ltotal 188 |23
CUADRO DE ACCIONES
CUADRO DE MATERIALES ACCION CARGAS kN/M2 | kN/M
ELEMENTO COEF. PARCIAL RESISTENCIA DE
ESTRUCTURAL TIPO SEGURIDAD CALCULO (KN/M3) PESO PROPIO FORJADO 4.1
CIMENTACION HA 25/B/20/l1a 15 16,67 CARGAS MUERTAS PAVIMENTO 0,8
HORMIGON PILARES Y VIGAS HA 30/B/20/I 1,5 20,00 CERRAMIENTO 08
PLACA ALVEOLAR  HP 45/B/20/I 1,5 30,00 TABIQUERIA 1,3
- INSTALACIONES 10
CIMENTACION B 500 S 1,15 434,78 DE CUBIERTA :
PILARES 1,15
ACERO B 500 S 434,78 SOBRECARGA DE D1. ZONA COMERCIAL 5.0
VIGAS B 500 S 1,15 434,78 uso G1. CUBIERTA ACCESIBLE 10
UNICAMENTE PARA CONSERVACION ’
FORJADOS B 500 S 1,15 434,78
NIEVE ZONA 5 0,2
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