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1. Objeto. 
 

En el presente anejo se pretende analizar tanto el suelo como sus características en la 
ciudad de Gandía en general, y del Puerto de Gandía en particular. 

 
Para ello se realizará un encuadre geológico de la comarca de La Safor, cuya capital es 

Gandía. Posteriormente se llevará a cabo una caracterización geotécnica del Puerto de 
Gandía. Para el desarrollo de sendas caracterizaciones se ha recurrido como fuentes a la 
cartografía del IGME (Instituto Geológico y Minero de España) y a datos facilitados por la 
APV (Autoridad Portuaria de Valencia). 

 
Estos análisis permitirán poder escoger la solución óptima de la obra de atraque en 

función de las características del suelo que se expondrán a continuación. 
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2. Caracterización geológica. 
 

Respecto al aspecto morfoestructural, la comarca de La Safor, se encuadra en el 
denominado Óvalo Valenciano comprendido entre la desembocadura del río Racons, límite 
de las provincias de Alicante y Valencia hasta Las Villas de Benicàssim, ya en Castellón. 
Destacan los materiales procedentes de Cuaternario siendo así, los mismos, especialmente 
jóvenes. 
 

Particularizando al Puerto de Gandía, este se encuentra en la región meridional. La 
tectónica existente en la misma es bética con formaciones de geosinclinal y pliegues de 
fondo. Al principio las direcciones son ENE-WSW a pesar de que un gran número de 
modificaciones sobreimpuestas hace cabecear los pliegues hacia el W y WNW, y un sistema 
de fallas produce un descenso de los bloques transversales hacia el mar. Estratigráficamente 
corresponden a sedimentos jurásicos y sobre todo cretácicos con algunas intrusiones 
triásicas y rellenos neógenos locales. 

 
En resumen, los elementos ibéricos y béticos chocaron en el interior de la región durante 

la orogenia alpídica produciendo una amplia plataforma, en ella la sedimentación pliocénica 
y cuaternaria se ha combinado con los movimientos del nivel de la costa. Estas variaciones 
eustáticas han originado una potencia anormalmente grande de los sedimentos 
pleitocénicos, y una costa joven en la que los sucesivos cierres de albuferas y lagos costeros 
se han combinado con el crecimiento de los deltas fluviales. 

 
El Óvalo Valenciano en la zona tratada aparece en progresión atestiguado por los 

aterramientos de desembocaduras. La modificación del sistema es debida a la erección de 
embalses, que han alterado el volumen de los arrastres y la desecación y relleno artificial de 
lagunas costeras. 
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Figura 1. Mapa geológico de los alrededores del Puerto de Gandía. (Fuente: IGME). 

 
En la Figura 1 se puede observar el mapa geológico obtenido del IGME a partir del cual, a 

continuación, se describirán de N a S los diversos materiales presentes en el mismo: 
 
➢ 23→Limos eólicos:  Situados a la espalda de las playas, forman un cordón continuo 

paralelo al litoral, sobre los cuales, actualmente, se sitúan campos de cultivo. Estos 
son consecuencia del recubrimiento de elementos finos por el viento de las dunas 
costeras y depositados sobre fangos antiguos de la albufera. 

 
➢ 32→ Depósito marino: Arenas grises con fauna. Se encuentran inmediatamente por 

debajo del estrato descrito anteriormente y, sobre los mismos, se encuentra la 
sección norte del Puerto de Gandía.  En ocasiones este depósito presenta, en la base 
del escarpe, un depósito formado por margas arenosas grises con fauna marina de 
poca extensión y cuya altura máxima es de 0,6 m. 

 
➢ 33→Aluvial: depósitos de fondo de rambla. Su contorno triangular se debe a su 

formación durante grandes precipitaciones. Estas forman, en la zona de cabecera, 
una gran cantidad de material detrítico que el arroyo, al salir de la llanura prelitoral 
de suave pendiente, desparrama gradualmente por una pérdida gradual de 
capacidad de transporte. 
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Figura 2. Leyenda del mapa geológico. (Fuente: IGME). 
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3. Caracterización geotécnica 
 
 

 
Figura 3. Mapa geotécnico de la zona de Gandía. (Fuente: IGME). 

 
En la Figura 2 se observa el mapa geotécnico de la zona de Gandía en el cual existen 

diversos códigos que ofrecen distintas características geotécnicas del terreno las cuales se 
expondrán a continuación: 

 
➢ I1→ Este término indica los materiales de los cuales está formado del terreno 

los cuales han sido descritos con anterioridad. Se añadirá que, desde el punto de 
vista geotécnico, se clasifican como semipermeables, con un nivel freático próximo a 
la superficie, capacidad de carga de baja a media con posibles asientos superficiales, 
pero, estable. 

 
➢ Color amarillo→  La presencia de este color marca las condiciones 

constructivas que, en el caso estudiado, son favorables. 
 
El terreno de cimentación se puede definir como una arena de compacidad media que, a 

partir de calados superiores a los 8 m. se podrían encontrar limos enfrente del Puerto de 
Gandía. 

 
Acorde a los datos cedidos por la APV, se utilizarán los siguientes datos como parámetro 

de cálculo: 
 
➢ φ'=33° 
➢ c=0 
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C
O
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VA

 (m
)

Descripción visual 

-29,50

-30,00

Gravas redondeadas heterometricas de Ø
max= 6 cm y Ø med=2-3 cm. Matriz arcillosa.
Color marrón claro % E/M= 60/40. presencia
de gravilla en la parte final.

-27,50

-28,00

-28,50

-29,00

-26,50
-26,25 m
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T
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INTERCONTROL LEVANTE S.A.       
CTRA.CRUZ NEGRA, 78                                      
46.240 CARLET (VALENCIA)                                 
Tel. 902 468 266    Fax. 962 538 132      
www.intercontrol.es    correo@intercontrol.es

CÓDIGO: 6284          GTE1067/1
CLIENTE: COTA DEL NIVEL FREÁTICO: -2,00 m

SONDEO Nº: 2 MÁQUINA: ROLATEC RL 400
SITUACIÓN: X: 746620,1772  Y:4320171,3399  Z: 2 FECHA FIN: 9-jul-07

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE GANDIA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

CO2

pH

NH4
+

Mg2+

SO4
2-

5 2 0,4 0,08 Residuo seco

-29,90 m

2

3

5

-30,35 m

8

8 99,9 99,5 97,9 77,1 CL 29,8 16,3 13,5 19,0 35
10

12

-32,40 m

5

5

6

-34,85 m

-36,00
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TRIAXIAL
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ENSAYO GRANULOMÉTRICO
% PASA

LÍMITES DE 
ATTERBERG
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)

Descripción visual 
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(kPa)

φ'     
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-30,50

-31,00

-34,50

-35,00

-35,50

-36,00

-32,50

-33,00

-33,50

-34,00

Arcilla color marrón con distintos tonos,
indicios de arcilla margosa.
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-31,80 m
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V
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-34,40 m
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T
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INTERCONTROL LEVANTE S.A.       
CTRA.CRUZ NEGRA, 78                                      
46.240 CARLET (VALENCIA)                                 
Tel. 902 468 266    Fax. 962 538 132      
www.intercontrol.es    correo@intercontrol.es

CÓDIGO: 6284          GTE1067/1
CLIENTE: COTA DEL NIVEL FREÁTICO: -2,00 m

SONDEO Nº: 2 MÁQUINA: ROLATEC RL 400
SITUACIÓN: X: 746620,1772  Y:4320171,3399  Z: 2 FECHA FIN:

CO2

pH

NH4
+

Mg2+

SO4
2-

5 2 0,4 0,08 Residuo seco

-2,00 m

AUSENCIA
7,4

0,036
986,7
1893,1
34110

EDÓMETRO
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S 
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B
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S 

(%
)
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C
O

M
PR

ES
IÓ

N
U

N
IA

XI
A

L 
R

O
C

A
 (M

Pa
)

C
O

LA
PS

O
 (%

)

A
C

ID
EZ

 B
A

U
M

A
N

N
-G

U
LL

Y

PR
ES

IÓ
N

H
IN

C
H

A
M

IE
N

TO
 (K

Pa
)

C
O

N
TE

N
ID

O
 E

N
 Y

ES
O

 
(%
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aH
2O

)

Arena color gris oscuro a negro a partir de
9,00 m color marrón, tamaño medio fino, con
tramos algo arcillosos. Presencia de restos de
conchas y algas.
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-1,50
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-3,50

-4,00

Descripción visual 
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 (m
)

Relleno de escollera, bolos, gravas y bloques
angulosos, con pasadas ocasionales
centimétricas de limos color marrón.
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ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE GANDIA

CORTE 
DIRECTO / 
TRIAXIAL

c'     
(kPa)

φ'     
(º)

AGRESIVIDAD 
AGUA (mg/l)

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
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A
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INTERCONTROL LEVANTE S.A.       
CTRA.CRUZ NEGRA, 78                                      
46.240 CARLET (VALENCIA)                                 
Tel. 902 468 266    Fax. 962 538 132      
www.intercontrol.es    correo@intercontrol.es

CÓDIGO: 6284          GTE1067/1
CLIENTE: COTA DEL NIVEL FREÁTICO: -2,00 m

SONDEO Nº: 2 MÁQUINA: ROLATEC RL 400
SITUACIÓN: X: 746620,1772  Y:4320171,3399  Z: 2 FECHA FIN: 9-jul-07

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE GANDIA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

CO2

pH

NH4
+

Mg2+

SO4
2-

5 2 0,4 0,08 Residuo seco

-6,00 m

2

3

5

-8,00 m

2

3 100 99,8 86,7 10,6 SP-SM N.P. 31,8 2,648 0 38º
4
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Descripción visual 
N

um
er

ac
ió

n

LP R
ES

IS
T.

 C
O

M
PR

ES
IÓ

N
SI

M
PL

E 
(K

Pa
)

CS

C
O

M
PR

ES
IÓ

N
U

N
IA

XI
A

L 
R

O
C

A
 (M

Pa
)

IPSUCS LL

LÍMITES DE 
ATTERBERG

-6,50

PR
O

FU
N

D
ID

A
D

 (m
)

SÍ
M

B
O

LO
 G

R
Á

FI
C

O

8
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Arena color gris oscuro a negro a partir de
9,00 m color marrón, tamaño medio fino, con
tramos algo arcillosos. Presencia de restos de
conchas y algas.
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INTERCONTROL LEVANTE S.A.       
CTRA.CRUZ NEGRA, 78                                      
46.240 CARLET (VALENCIA)                                 
Tel. 902 468 266    Fax. 962 538 132      
www.intercontrol.es    correo@intercontrol.es

CÓDIGO: 6284          GTE1067/1
CLIENTE: COTA DEL NIVEL FREÁTICO: -2,00 m

SONDEO Nº: 2 MÁQUINA: ROLATEC RL 400
SITUACIÓN: X: 746620,1772  Y:4320171,3399  Z: 2 FECHA FIN: 9-jul-07

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE GANDIA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

CO2

pH

NH4
+

Mg2+

SO4
2-

5 2 0,4 0,08 Residuo seco

-12,00 m

18

19 43,5 29,9 16,2 8,8 GP-GM N.P. 4,7
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5

5 99,2 97,3 96,0 90,0 CL 29,8 17,9 11,9 20,6 2,06 1,71 45
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-16,50

-17,00

-17,50
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43

MUESTRA

-15,00 m

V
07

21
99

8

M
I

11

SP
T

Gravas redondeadas heterometricas de Ø
max= 6 cm y Ø medio= 2 cm, indicios de
gravilla, matriz arcillosa de color marrón claro
. % E/M= 60/40 a 70/30.

N
um

er
ac

ió
n

Ti
po

Arcillas de tonos marrones, con nódulos
carbonatados. Indicios de arcilla margosa.

V0
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INTERCONTROL LEVANTE S.A.       
CTRA.CRUZ NEGRA, 78                                      
46.240 CARLET (VALENCIA)                                 
Tel. 902 468 266    Fax. 962 538 132      
www.intercontrol.es    correo@intercontrol.es

CÓDIGO: 6284          GTE1067/1
CLIENTE: COTA DEL NIVEL FREÁTICO: -2,00 m

SONDEO Nº: 2 MÁQUINA: ROLATEC RL 400
SITUACIÓN: X: 746620,1772  Y:4320171,3399  Z: 2 FECHA FIN: 9-jul-07

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE GANDIA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
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pH

NH4
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Mg2+

SO4
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5 2 0,4 0,08 Residuo seco

-18,00 m
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Descripción visual 

MUESTRA

ENSAYO GRANULOMÉTRICO
% PASA

N
um

er
ac

ió
n

Ti
po

-19,00

-19,50

-20,00

-20,50

-21,00

-21,50

-22,00

-22,50

-23,00

-23,50

-24,00

-18,45 m

18

M
I

R

-22,60 m

-21,00 m

-22,40 m

13

SP
T

Arcillas de tonos marrones, con nódulos
carbonatados. Indicios de arcilla margosa.

SP
T

-20,40 m

Gravas redondeadas heterometricas de Ø
max= 6 cm y Ø med=2-3 cm. Matriz arcillosa.
Color marrón claro % E/M= 60/40. presencia
de gravilla en la parte final.

SONDEO-2   Hoja  4/7



INTERCONTROL LEVANTE S.A.       
CTRA.CRUZ NEGRA, 78                                      
46.240 CARLET (VALENCIA)                                 
Tel. 902 468 266    Fax. 962 538 132      
www.intercontrol.es    correo@intercontrol.es

CÓDIGO: 6284          GTE1067/1
CLIENTE: COTA DEL NIVEL FREÁTICO: -2,00 m

SONDEO Nº: 2 MÁQUINA: ROLATEC RL 400
SITUACIÓN: X: 746620,1772  Y:4320171,3399  Z: 2 FECHA FIN: 9-jul-07

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE GANDIA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
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pH

NH4
+
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SO4
2-

5 2 0,4 0,08 Residuo seco

-24,00 m
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de gravilla en la parte final.
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Arcilla color marrón con distintos tonos,
indicios de arcilla margosa.
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