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1. Objeto.

En el presente anejo se pretende analizar tanto el suelo como sus caracteristicas en la
ciudad de Gandia en general, y del Puerto de Gandia en particular.

Para ello se realizara un encuadre geoldgico de la comarca de La Safor, cuya capital es
Gandia. Posteriormente se llevard a cabo una caracterizacién geotécnica del Puerto de
Gandia. Para el desarrollo de sendas caracterizaciones se ha recurrido como fuentes a la
cartografia del IGME (Instituto Geoldgico y Minero de Espaiia) y a datos facilitados por la
APV (Autoridad Portuaria de Valencia).

Estos andlisis permitirdn poder escoger la solucién éptima de la obra de atraque en
funcidn de las caracteristicas del suelo que se expondran a continuacion.
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2. Caracterizacion geoldqgica.

Respecto al aspecto morfoestructural, la comarca de La Safor, se encuadra en el
denominado Ovalo Valenciano comprendido entre la desembocadura del rio Racons, limite
de las provincias de Alicante y Valencia hasta Las Villas de Benicassim, ya en Castelldn.
Destacan los materiales procedentes de Cuaternario siendo asi, los mismos, especialmente
jovenes.

Particularizando al Puerto de Gandia, este se encuentra en la region meridional. La
tecténica existente en la misma es bética con formaciones de geosinclinal y pliegues de
fondo. Al principio las direcciones son ENE-WSW a pesar de que un gran nimero de
modificaciones sobreimpuestas hace cabecear los pliegues hacia el W y WNW, y un sistema
de fallas produce un descenso de los bloques transversales hacia el mar. Estratigraficamente
corresponden a sedimentos jurdsicos y sobre todo cretacicos con algunas intrusiones
tridsicas y rellenos nedgenos locales.

En resumen, los elementos ibéricos y béticos chocaron en el interior de la region durante
la orogenia alpidica produciendo una amplia plataforma, en ella la sedimentacién pliocénica
y cuaternaria se ha combinado con los movimientos del nivel de la costa. Estas variaciones
eustdticas han originado una potencia anormalmente grande de los sedimentos
pleitocénicos, y una costa joven en la que los sucesivos cierres de albuferas y lagos costeros
se han combinado con el crecimiento de los deltas fluviales.

El Ovalo Valenciano en la zona tratada aparece en progresién atestiguado por los
aterramientos de desembocaduras. La modificacion del sistema es debida a la ereccién de
embalses, que han alterado el volumen de los arrastres y la desecacion y relleno artificial de
lagunas costeras.
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Figura 1. Mapa geoldgico de los alrededores del Puerto de Gandia. (Fuente: IGME).

En la Figura 1 se puede observar el mapa geoldgico obtenido del IGME a partir del cual, a
continuacion, se describiran de N a S los diversos materiales presentes en el mismo:

» 23->Limos edlicos: Situados a la espalda de las playas, forman un cordén continuo
paralelo al litoral, sobre los cuales, actualmente, se sitian campos de cultivo. Estos
son consecuencia del recubrimiento de elementos finos por el viento de las dunas
costeras y depositados sobre fangos antiguos de la albufera.

» 32> Depdsito marino: Arenas grises con fauna. Se encuentran inmediatamente por
debajo del estrato descrito anteriormente y, sobre los mismos, se encuentra la
seccidn norte del Puerto de Gandia. En ocasiones este depdsito presenta, en la base
del escarpe, un depdsito formado por margas arenosas grises con fauna marina de
poca extension y cuya altura maxima es de 0,6 m.

» 33->Aluvial: depdsitos de fondo de rambla. Su contorno triangular se debe a su
formacién durante grandes precipitaciones. Estas forman, en la zona de cabecera,
una gran cantidad de material detritico que el arroyo, al salir de la llanura prelitoral
de suave pendiente, desparrama gradualmente por una pérdida gradual de
capacidad de transporte.
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39 Terraza 2m. Arenas, limos y canlos
38 Terraza 5m. Arenas, limaos y cantos
37 Terraza 10m. Arenas, limos y cantos
36 Dunas: Arenas sin fijar
35 Playa: Arenas con conchas y corddn litoral
34 Aluvial-coluvial: Cantos angulosos y
redondeados
33 Aluvial: Depdsitos de fondo de rambla
32 Deposito marino: Arenas grises con fauna
3 Conos de deyeccion: Cantos subangulosos
matriz arcillo-arenosa
30 Derrame de glacis: Arcillas pardas con
algunos cantos
29 Limos de inundacion: Limos arenosos y
grisaceos
28 Coluvidén mederno: Cantos angulosos y
arcillas
27 Abanico aluvial: Arenas arcillosas con
cantos redondeados
26 Depdsitos de Albufera: Fangos v turba
25 Limos grises de Albufera: Limos arenosos
con gaster
24 Limos edlicos: Limos grises con "poupées
calcaires”
23 Limos edlicos: Limos grises con "poupees
calcaires”
22 Cubelas de descalcificacion: Terra rosa
21 Glacis de acumulacion: Niveles de arcillas
y canlos con costras discontinuas
20 Rasa marina: Bancal marino con escaso
deposito
19 Pie de Monte: Arcillas rojas, cantos de
caliza angulosos encostrados superficial-
mente
18 Coluvién antiguo: Arcillas rojas con cantos
heterdmetricos cementados superficialmente
17 Calizas pulverulentas: Calizas harinosas
y tobaceas
16 Manto aluvial antigue: Conglomerados de
cantos de caliza encostrados
15 Margas blancas
14 Conglomerados
13 Calizas microcristalinas
12 Margas con Inoceramus
11 Dolomias masivas
10 Margas ocres con Orbitolinas
9 Calizas bioclasticas y dolomias
8 Arcillita margosa
7 Calcarenita y psamita
& Calizas y margas
5 Calizas microcristalinas
4 Dolomias
3 Calizas y margas con Ammenites
2 Dolomias y calizas ooliticas
1 Margas irisadas, yesos y calizas

Figura 2. Leyenda del mapa geoldgico. (Fuente: IGME).

PROYECTO BASICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MUELLE PARA CRUCEROS TURISTICOS
EN EL PUERTO DE GANDIA (VALENCIA)



Escuela Técnica Superior de Ingenieros de

Anejo 3. Geologia y Geotecnia » Caminos, Canales y Puertos

3. Caracterizacidn geotécnica

f
1£==9

o ,fn l| N0
A5 LI |.|c||'mh'm
i, il wlnnwu.
/ ‘.J ) ||T|2
! ikt

Figura 3. Mapa geotecn/co de la zona de Gandia. (Fuente: IGME)

En la Figura 2 se observa el mapa geotécnico de la zona de Gandia en el cual existen
diversos cédigos que ofrecen distintas caracteristicas geotécnicas del terreno las cuales se
expondran a continuacién:

» 11> Este término indica los materiales de los cuales esta formado del terreno
los cuales han sido descritos con anterioridad. Se afiadird que, desde el punto de
vista geotécnico, se clasifican como semipermeables, con un nivel freatico préximo a
la superficie, capacidad de carga de baja a media con posibles asientos superficiales,
pero, estable.

» Color amarillo> La presencia de este color marca las condiciones
constructivas que, en el caso estudiado, son favorables.

El terreno de cimentacion se puede definir como una arena de compacidad media que, a
partir de calados superiores a los 8 m. se podrian encontrar limos enfrente del Puerto de
Gandia.

Acorde a los datos cedidos por la APV, se utilizaran los siguientes datos como parametro
de calculo:

> ¢'=33°
> c=0
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AMERIERE ENSAYO GRANULOMETRICO LIMITES DE 2| ous |Ez|¥UF|S< ; g 202 z |ZzQ| 4| = o,
Zl=|z| & |E o a a2 |S7|XE |5 S| EDOMETRO | DIRECTO/ Ola = Z z=| B =z
Flale| 8 |5 c % PASA ATTERBERG 2 2 de|s2(28 wmaxaL | 8 |82 (=28 < = | 2 ) pH
Elg|a o | Descripcion visual 0 ° a w © j ou|lxe o ﬂ'i" = = 8(_3* 1 @
HEHEHERE 8122 g L° a3|cz|sz < [2S|9E| 2 (28|88 | ¢S NH,®
ali|lz]| @ |« g | |9 |z 5 =< A RE o |8 mwgwé >
A AERR E o T | 3|« |52[27|0% © S |& N o|2T[ 9] & Mg
a|l % |3 z TAMIZ UNE £ 18 (28| z o | & g|E 8 |8 = |5 50,”
sucs| LL | LP | IP S| e |a Cs Co o o ) =
5 2 | 04 |0,08 T (kPa)| (°) o Residuo seco
-29,90 m|
2
= 3 = =
5l.1]¢ ! - E.G. PARA AMPLIACION
'DEL PUERTO DE GANDIA SONDEOZ - CAJA12
-2050m a -3260m
-30,35 m|
<
-31,80 m| ‘- 4
- 8 :
< I 99,9 | 995|979 | 77,1 | cL | 29,8 | 163 | 135 | 19,0 35
R 18
5 10
> 12
-32,40 m|
Arcilla color marrén con distintos tonos,|
indicios de arcilla margosa.
|E.G. PARA AMPLIACION SONDEO2 - CAJA13
DEL PUERTO DE GANDIA
-3260m a -3520m
-34,40 m|
5 -
= 5
o 1"
%] 6 i
I8
-34,85 m|
!
-36,00]
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INTERCONTROL LEVANTE S.A.

I 6 240 CARLET (VALENGIA) ESTUDIO GEOTECNICO PARA AMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA

Tel. 902 468 266 Fax. 962 538 132
Intertontrol www.intercontrol.es  correo@intercontrol.es

CODIGO: 6284 GTE1067/1

CLIENTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA COTA DEL NIVEL FREATICO: 2,00m
SONDEO N°: 2 MAQUINA: ROLATEC RL 400
SITUACION: X: 746620,1772 Y:4320171,3399 Z: 2 FECHA FIN: 9-jul-07
- [ > —_
_ MUESTRA g w |, = _|8 2 o _ | s AG:ESIVID;AD
olE| 8 |E Sox |aE|8 g ¥ 2 19 € | T | Acuaman

<|8|a| E [< ENSAYO GRANULOMETRICO LIMITES DE g| 3zs [Eglis EE CORTE | = 4 : |=a| 8|2 co
zlZl<| € |2 5| 222 |=2|2e|2S|cepomeTRO | DIRECTO/ | 5 [2R|2s| 2 (22| 2 | 2 2
ElS|a] g |k - % PASA ATTERBERG 9 20 R wmaxaL | S [€21z82] = [“s| 8 | @ H
2lglg] o |2 Descripcion visual 0 o a u 3|3 uleex g Quluy H g9 3 g l

o | Slo| @ ° a2|loa - x=|QE s O NH,*
HEHERE E12l8s : 228|232 s |&%[e™| & |82« |2 :

=|o| 2 |E elF I8 T < aF|ew|o% 3] 51z N EZ| W 4 Mg2*
Z|E| 2 |9 E © 8 | <« [2%|® 2 S| |z J | w 9

@ |0 z TAMIZ UNE 419 ||y E & . |z S 18 S| < s0,”>

sucs| LL | LP | IP 3 % |o Cs Ce 4 o g =
5 2 | 04 |0,08 T (kPa)| (°) © Residuo seco
E.G. PARA AM ACION SONDEO 2 - CAJAZ2
DEL PUERTO DE GANDIA .240m a -480m
-2,00 m
AUSENCIA

o 74

g < 0,036

Relleno de escollera, bolos, gravas y bloques| § = 986,7

angulosos, con pasadas  ocasionales| 1893,1
centimétricas de limos color marrén. 34110

SONDEO2 - cCcaua3

E.G. PARA AMPLIACION -480m a -750m
DEL PUERTOQ DE GANDIA

Arena color gris oscuro a negro a partir de|
9,00 m color marrén, tamafio medio fino, con|
tramos algo arcillosos. Presencia de restos de|
conchas y algas.
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I

INTERCONTROL LEVANTE S.A.
CTRA.CRUZ NEGRA, 78

46.240 CARLET (VALENCIA)

Tel. 902 468 266 Fax. 962 538 132
www.intercontrol.es  correo@intercontrol.es

ESTUDIO GEOTECNICO PARA AMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA

InterControl
CODIGO: 6284 GTE1067/1
CLIENTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA COTA DEL NIVEL FREATICO: -2,00m
SONDEO N°: 2 MAQUINA: ROLATEC RL 400
SITUACION: X: 746620,1772 Y:4320171,3399 Z: 2 FECHA FIN: 9-jul-07
= w 4 > ~ |AGRESIVIDAD
_ MUESTRA o & _|=z 7 |2 2 |o g | £ | acua(mgn
€1 9 |E ao+ |[<%E|Q o a|< > |@ s | Z 9
8~'QZ . . z <JdE [2¢e|l@a=|=z2 CORTE = 3 Q (¥ @« [}
MERIERE ENSAYO GRANULOMETRICO LIMITES DE 2| ous |Ez|¥UF|S< ; g 202 z |ZzQ| 4| = o,
zl<|Z| =% |B ; 5| 832 [52|gg|25/|eoometro | DiRecTO/ | S (22135 2 |22 2 | 2
S|l % |5 c % PASA ATTERBERG 2 2 Z2|s2|28 wmaxaL | 8 185128 = | 215 pH
2le(g] o |& Descripcién visual ] ° [=) w ¥ JloYy|xex . ([fe|us g 2| 2 &
Z w Slole w o Sloz |22 < S(oEl 2 [E9| Q| © NH,"
" R =) 6‘ © sl 3| 2|8 = 2 o % =Sz ] §< a< < Z o 7] < 4
eS|l a |« 21 FE |0 |= 2 [ « oE|HZ2]19% ] T|= o (Wl o | Z 2+
2|2 2 |5 £ © T |3 | <|52|2®|0d © S|a N o[ET| 4| G Mg
a3 |o z TAMIZ UNE g9 [z8|u z I e 2 |8 T |5 S0~
sucs| LL | LP | IP 5| o |a |® G | Co o 9 g =
5 2 | 04 |0,08 T (kPa)[ () o < Residuo seco
-6,00 m|
2
= | 3
o 8
% | 5
SONDEO 2 - CAJA4
E.G. PARA AMPLIACION
645 DEL PUERTO DE GANDIA
-8,00 m|
- 2
§ E 3 100 | 99,8 | 86,7 | 10,6 |SP-SM| N.P. 31,8 2,648 0 38°
b~ 7
§ o | 4
8,45 m|
Arena color gris oscuro a negro a partir de|
9,00 m color marrén, tamafio medio fino, con|
tramos algo arcillosos. Presencia de restos de|
conchas y algas.
SONDED 2 - CAJAS
: -10.50 -13.20
£.G. PARA AMPLIACION il B
DEL PUERTO DE GANDIA
-9,80 m|
7
= | 8
o 16
o | 8
-10,25 m|
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INTERCONTROL LEVANTE S.A.
CTRA.CRUZ NEGRA, 78 z z
I 46.240 CARLET (VALENCIA) ESTUDIO GEOTECNICO PARA AMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA
Tel. 902 468 266 Fax. 962 538 132
www.intercontrol.es  correo@intercontrol.es
Intertontrol ' @
CODIGO: 6284 GTE1067/1
CLIENTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA COTA DEL NIVEL FREATICO: -2,00m
SONDEO N°: 2 MAQUINA: ROLATEC RL 400
SITUACION: X: 746620,1772 Y:4320171,3399 Z: 2 FECHA FIN: 9-jul-07
- [ > -
_ MUESTRA g g |z - . 2 3 ° = é AGRESIVIDAD|
E| S | o+ |<%E|Q o Sl B 35 @ 2 P AGUA (mgll)
S|El g |2 . : = | 22% |235|2<5|22 CORTE s S @ (¥ o | o
MERIERE ENSAYO GRANULOMETRICO LIMITES DE 2| os |Ez|¥UF|S< ; g 202 z |zQ| 4| = o,
Zl<|Z E = o a on 2 < ~|& ¥ |5 o | EDOMETRO | DIRECTO/ 2lo 5 H < o =
Flale| 8 |5 c % PASA ATTERBERG 2 2 de|s2(28 wmaxaL | 8 185128 = | 215 pH
2le(g] o |& Descripcion visual 2 ° a u z 3 ou|lxe e Quluy g 8"« = o T
als(3] 3 |= S(8/8|s z IR EE I |x3|18E| 2 [ 8 | NH,
almfz| Q |< g |lgle |2 5 Se|l-2|o% o |*=%|2 @ W@ o | 2 -
2(e] 2 [ E|IF|&8 | S| < |Sk|2a|0% o 512 N BT uw | E Mg®
z = [] ] 7] = )
a3 |o z TAMIZ UNE g9 (28w z o e 2 |8 T |5 S0~
sucs| LL | LP | IP 3 o |a © Cs Ce . o ) s
5 2 | 04 |0,08 T (kPa)| () o Residuo seco
12,00 m|
- 18
2 E 19 3 435 | 299 | 16,2 | 8,8 [GP-GM N.P. 4,7
Q N E.G. PARA AMPLIACION FOBDEOZ SN CAIAG
S DEL PUERTO DE GANDIA -1320m a -1610m
12,45 m|
&5
Gravas redondeadas heterometricas de O
max= 6 cm y @ medio= 2 cm, indicios de]
gravilla, matriz arcillosa de color marrén clarof
. % E/M= 60/40 a 70/30. .
R
= =
<o
-15,00f -15,00 m
w 5
8 = | 5| n 99,2 | 973 | 960|900 | cL | 29,8 | 179 | 11,9 | 206 | 2,06 | 1,71 45 SONDEOZ . CAJAT
&
S 6 E.G. PARA AMPLIACIO -1
1550 > 1 DEL PUERTO DE GANDIA SHm- e =880 m
-15,60 m| y
-16,00f
Arcillas de tonos marrones, con nddulos|
carbonatados. Indicios de arcilla margosa.
-16,50)
-17,00]
-17,50)
-18,00)
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INTERCONTROL LEVANTE S.A.
CTRA.CRUZ NEGRA, 78 z z
46.240 CARLET (VALENCIA) ESTUDIO GEOTECNICO PARA AMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA
Tel. 902 468 266 Fax. 962 538 132
www.intercontrol.es  correo@intercontrol.es
InterControl
CODIGO: 6284 GTE1067/1
CLIENTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA COTA DEL NIVEL FREATICO: -2,00m
SONDEO N°: 2 MAQUINA: ROLATEC RL 400
SITUACION: X: 746620,1772 Y:4320171,3399 Z: 2 FECHA FIN: 9-jul-07
- @ > -
_ MUESTRA g g |z - . 2 3 o = é AGRESIVIDAD|
E| S | o+ |<%E|Q o S 35 a 2 P AGUA (mgll)
S|El g |2 . ; = | 22E |28|as|z2 cortE | = | 2|5 Q |¥s] @] g
AMERIERE ENSAYO GRANULOMETRICO LIMITES DE €| o8¢ |[Es|EE|S< ; g 202 z |ZzQ| 4| = o,
[ g % | c % PASA ATTERBERG 9 2o 2 [3afax 28 EDOMETRO | DIRECTO/ | o SE|23 z wrl o | g oH
- - =
Elx]la g 5 Descripcion visual ] ° a w I?'zj j E H [ TRIAXIAL 2 ﬂ w w3 = 8 o, ) ['4
HHAEERE 12|83 g1 ° a3|°z |52 < |2S|19E| 2 (29[ 3 | S NH,'
@ggng glF|38|= 5 =< ‘n‘,—_l‘,-,go— o [*Z]|E @ |wR] o | Z Ma?
sle| = |5 5 ° Ig<aﬂ<‘a"’°§ © Q| ooz Y | w g
ol % |o z TAMIZ UNE S [ 2 |5a(uy z ¢ : £|E 2 |3 S| 2 S0,>
sucs| LL | LP | IP S| o |a G | Ce o 9 2 =
5 2 | 04 |0,08 T (kPa)| () o < Residuo seco
-18,00 m|
4 e
4] e E.G. PARA AMPLIACION
5l DEL PUERTO DE GANDIA SONDEO2 - CAJAB
|-18.50) <1880m a -21.70m
-18,45 m|
-19,00]
Arcillas de tonos marrones, con nddulos|
carbonatados. Indicios de arcilla margosa.
-19,50)
-20,00f
-20,40 m|
5
— 6 13
= |4
-21,00 m|
E.G. PARA AMPLIACION
DEL PUERTG DE SONDEO2 - CAJAD
=21.70m a -2450m
e
o
Gravas redondeadas heterometricas de O & ;
max= 6 cm y @ med=2-3 cm. Matriz arcillosa. [
Color marrén claro % E/M= 60/40. presencial . > ;
de gravilla en la parte final. 2240 m %‘5‘; .I
" N
— | 50R5 | 22
o R . 1
’ N
22,60m .I & .
X
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INTERCONTROL LEVANTE S.A.
CTRA.CRUZ NEGRA, 78

46.240 CARLET (VALENCIA)

Tel. 902 468 266 Fax. 962 538 132
www.intercontrol.es  correo@intercontrol.es

ESTUDIO GEOTECNICO PARA AMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA

Gravas redondeadas heterometricas de O
max= 6 cm y @ med=2-3 cm. Matriz arcillosa|
Color marrén claro % E/M= 60/40. presencial
de gravilla en la parte final.

26,25 m

InterControl
CODIGO: 6284 GTE1067/1
CLIENTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA COTA DEL NIVEL FREATICO: 2,00m
SONDEO N°: 2 MAQUINA: ROLATEC RL 400
SITUACION: X: 746620,1772 Y:4320171,3399 Z: 2 FECHA FIN: 9-ul-07
- [ > -
_ MUESTRA m w |, - _|8 2 o _ | g [AcresvaD
El 8 |E — |l<E|Q o sla 5 P 2 = | AGUA (mg/l)
8lEl ¢ |2 . . = 29% [E5|a-|=% CORTE = S Q |¥_ | @ h)
AMERIERE ENSAYO GRANULOMETRICO LIMITES DE 2| ous |Ez|¥UF|S< ; g 202 z |zQ| 4| = o,
zl<|Z| = |B , 5| 832 52|28/ eoometro | DireCTO | S 22135 2 |22 2 | 2
gl1s(2] g | c % PASA ATTERBERG 9 2 z2|z2(88 racaL | 8 18E[28] = | @ | § on
Elxe|a | Descripcion visual © ° o w ¥ J|low|eex o |QuW|w = Qo | 2 4
MR ERERE Slelgls g | a8 o3loz|ez < |es[cE| 2 |29 8|S NH,’
ali|lz]| @ |« g | |9 |= 5 < A RE o |28 o Juwe| w 2 >
zl2| 2 |5 £ © T |3 |<|GE[27|°% ° | g|& VI = I Mg
a3 |o z TAMIZ UNE g9 |z8|u z I e 2 |8 T |5 S0~
sucs| LL | LP | IP 5| o |a |® G | Ce o 9 g =
5 2 | 04 |0,08 T (kPa)| () o < Residuo seco
-24,00 m|
19
§ E 22 60 100,0| 100,0| 99,9 | 97,1 CL
S| 0| 38
&
S
-24,45 m|
-25,80 m|
50R5
=
o R
2]

e RS —
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CTRA.CRUZ NEGRA, 78

46.240 CARLET (VALENCIA)

Tel. 902 468 266 Fax. 962 538 132
Intercontm-] www.intercontrol.es  correo@intercontrol.es

NTERCONTROL LEVANTE S.A.

ESTUDIO GEOTECNICO PARA AMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA

CODIGO: 6284 GTE1067/1

CLIENTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA COTA DEL NIVEL FREATICO: -2,00m
SONDEO N°: 2 MAQUINA: ROLATEC RL 400
SITUACION: X: 746620,1772 Y:4320171,3399 Z: 2 FECHA FIN: 9-jul-07
= w a > ~ |AGRESIVIDAD
_ MUESTRA o a_|=z 5 |2 2 o g |2
E| S | o+ |<%E|Q o S 35 a 2 P AGUA (mgll)
S1El ¢ |z , ] = | 22% |28|las|=z2 CORTE s S @ |¥=1a | @
AMERIERE ENSAYO GRANULOMETRICO LIMITES DE 2| ous |Ez|¥UF|S< ; g 202 z |ZzQ| 4| = o,
Zl=|z| & |E o a a2 |S7|XE |5 S| EDOMETRO | DIRECTO/ Ola = Z z=| B =z
Flale| 8 |5 c % PASA ATTERBERG 2 2 de|s2(28 wmaxaL | 8 |82 (=28 < = | 2 ) pH
Elg|a o | Descripcion visual 0 ° a w © j ou|lxe o ﬂ'i" = = 8(_3* 1 @
HEHEHERE 8122 g L° a3|cz|sz < [2S|9E| 2 (28|88 | ¢S NH,®
ali|lz]| @ |« g | |9 |z 5 =< A RE o |8 mwgwé >
A AERR E o T | 3|« |52[27|0% © S |& N o|2T[ 9] & Mg
a|l % |3 z TAMIZ UNE £ 18 (28| z o | & g|E 8 |8 = |5 50,”
sucs| LL | LP | IP S| e |a Cs Co o o ) =
5 2 | 04 |0,08 T (kPa)| (°) o Residuo seco
-29,90 m|
2
= 3 = =
5l.1]¢ ! - E.G. PARA AMPLIACION
'DEL PUERTO DE GANDIA SONDEOZ - CAJA12
-2050m a -3260m
-30,35 m|
<
-31,80 m| ‘- 4
- 8 :
< I 99,9 | 995|979 | 77,1 | cL | 29,8 | 163 | 135 | 19,0 35
R 18
5 10
> 12
-32,40 m|
Arcilla color marrén con distintos tonos,|
indicios de arcilla margosa.
|E.G. PARA AMPLIACION SONDEO2 - CAJA13
DEL PUERTO DE GANDIA
-3260m a -3520m
-34,40 m|
5 -
= 5
o 1"
%] 6 i
I8
-34,85 m|
!
-36,00]
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InterControl

Muestra V0721997; Acta N° 25732/07 Pagina 1de 1

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TECNICO (E.T.)- Acta/Copia
OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA AMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA (VALENCIA) [ 25732/07 |
e Codigo de Identificacion
Peticionario: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA de la Muestra
AVDA. MUELLE DEL TURIA, S/N (Edif. de la Autoridad Portu.), (46024-VALENCIA) [ V0721997 I
NIF:Q4667047G Fecha de entrada
Copia del acta a: Peticionario | 18/10/2007 |

Laboratorio de Ensayos Acreditado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte en el area: GTL, n® 07001GTL/03(B), por Resolucion de 17/02/2003, publicada en el
DOGYV (26/03/2003), e inscrito en el R.G.L.E.A., publicada en el B.O.E. (01/10/2003).

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Identificacion del material Ensayos realizados
Tipo: GRAVAS Descripcion Norma Fecha de
Procedencia: SONDEO 2, COTA: -12.00 m SPT REF.SONDEO: V0712882 o ) Tetminseion
-Determinacion de la humedad de un suelo mediante yNE 103300/93 16/11/2007
Identificacion de la muestra secado en estufa
Descripcion: GRAVAS CON ARENA ARCILLOSA DE COLOR MARRON -Determinacion del limie liquido de un suelo por el UNE 103103194 29/11/2007
UTILIZACION: IDENTIFICACION Meioda sl aparaio £ Hanagl
-Determinacion del limite plastico de un suelo UNE 103104/93 29/11/2007
Cantidad: 0.7 KG e . .
-Andlisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95 22/11/2007
Muestreo
N° Albaran: GR091010 Modalidad: ML
Efectuado por: Intercontrol Levante Operador:  Victor Rozalén Garcia
Segun Norma: Fechade  18/10/2007
Muestreo:
ACT-0000(1}-2
RESULTADOS DE ENSAYO
DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -
| Humedad: 47%
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0007-2
[ ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG |
LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA - (UNE 103,103-94) ] I LIMITE PLASTICO - (UNE 103,104-93) l
LIMITE LiQUIDO: — LIMITE PLASTICO: NO PLASTICO
INDICE DE PLASTICIDAD:—
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0008-2
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -
T o ‘ Tamiz | % Pasa | Tamiz | % Pasa
T BP0 | | 100 1000 10| 606
| 80| 1000| 63| 479
- | P i 63 100,0 5 43,5
H ! 50| 1000 2 29,9
M N i | 40| 1000] 125 24,7
N e e 25| 923 04| 162
207 H : i \\ i 20 79,6| 0,16 11,3
IS q 125  647| 008 8.8
% 1 o, Too01
Tamiz UNE
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0005-2
P Carlet, a 29 de Noviembre de 2007
Nota: Responsable Técnico ?\OL E écnico de Laboratorio
-Los resultados de este ensayo solo concierne a las Ensayos Fisicos GTL g—— /Z,

Ve T
LABORA\TOAR[;% o
ACRED\\T V&S ,Jag/

muestras cuya descripcion aparece bajo el epigrafe
‘ldentificacion de la muestra'.

-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la
confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproduccion total o parcial de

este informe en cualquier medio sin el L L .b o\ .
consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S. < GTU03(B : - —
A. y el peticionario. Fdo: Victor Rozalén Garcia 07001 F o Fragicisco Javier Gomez Muioz

. \/

CIF A-46.605.457 e Intercontrol Levante, S.A. ¢ Ctra. Cruz Negra, 78 ¢ 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 ° Fax 96 253 81 32 * E-mail: correo@intercontrol.es



Muestra V0721998; Acta N° 23322/07 Pagina 1 de 2

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TECNICO (E.T.)- Acta/Copia
) S| OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO PARA LAAMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA (VALENCIA) I 23322/07 I
Interfontrm 6284 Codigo de Identificacion
Peticionario: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA de la Muestra
AVDA. MUELLE DEL TURIA, S/N (Edif. de la Autoridad Portu.), (46024-VALENCIA) | V0721998 l
NIF:Q4667047G Fecha de entrada
Copia del acta a: Peticionario I 18/10/2007 J

Laboratorio de Ensayos Acreditado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte en el area: GTL, n° 07001GTL/03(B), por Resolucion de 17/02/2003, publicada en el
DOGV (26/03/2003), e inscrito en el R.G.L.E.A., publicada en el B.O.E. (01/10/2003).

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Identificacion del material Ensayos realizados

Tipo: ARCILLAS Descripcién Norma Fecha de
Procedencia: SONDEO 2, COTA: -15.00 m MI REF.SONDEO: V0712882 - o Terminacion

. -Determinacion del limite liquido de un suelo por el yNE 103103/04 30/10/2007

Identificacion de la muestra método del aparato de Casagrande
Descripcion: ARCILLA DE COLOR GRIS VERDOSO UTILICACION: "Determinacion dellimite pldstico e un suelo UNE 103104/93  30/10/2007
IDENTIFICACION -Ensayo de rotura a compresion simple en probetas NE 103400/93  22/10/2007
N de suelo
Caniidad: 5.0KG -Determinacion de la densidad de un suelo (método yNg 103301/94  22/10/2007
Muestreo de la balanza hidrostatica)
At I o d : )

N° Albaran: GR091011 Modalidad: ML Andlisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95 23/10/2007

-Determinacion de la humedad de un suelo mediante yNE 103300/93 22/10/2007

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador:  Victor Rozalén Garcia secada en estufa
Segun Fecha de 18/10/2007
Norma: Muestreo:

ACT-0000(1)-2

RESULTADOS DE ENSAYO

[ ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG |

| LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA - (UNE 103,103-94) |7 LIMITE PLASTICO - (UNE 103,104-93)

LIMITE LIQUIDO: 29,8 LIMITE PLASTICO: 17,9
INDICE DE PLASTICIDAD: 11,9 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0006-2
ENSAYO DE ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO - UNE 103400/93 -
75 - Tipo de muestra: Inalterada procedente de
sondeo
Forma de la probeta: Cilindrica
- Diametro (mm): 69,4
| Altura (mm): 167,5
Sd | Esbeltez: 2,41
j Densidad aparente (g/cm’): 2,12
g“‘f g—_ i Densidad seca (a/cm’): 1,76
s Humedad (%): 20,5
E - Angulo de rotura (°):
La Tension rotura (kPa): 45
Deformacion rotura (%): 15,0
21 —— T
i Croquis rotura:
11 — T
% B 10 G 20
Deformacién unitaria (%)
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-2009-2

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA) - UNE 103301/94 -

Densidad hiimeda : 2.06 glem®
Densidad seca : 1.71 glem?®
Observaciones: HUMEDAD OBTENIDA DEL PARTE DE HUMEDAD NATURAL

Datos Complementarios:

ACT-0008-2

CIF A-46.605.%?I;1tercontfol Levante, S.A. ¢ Ctra. Cruz Negra, 78 aréiz%EXﬁLEﬂ\Elgncia)
Tel. 902 468 266  Fax 96 253 81 32 ° E-mail: correo @intercontrol.es
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ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/35 -

Observaciones:

Datos Complementarios:

D e — ] Tamiz | % Pasa | Tamiz | % Pasa

100| 1000 10| 1000
| 80| 1000 63 99,7
‘ 63| 1000 5 99,2
50 100, 2 97,3
40| 1000| 1.25 96,6
25 1000( 04 96,0
e B | 20 1000 0,16 95,0
T | 125 1000[ o008 90,0

ACT-0005-2

Observaciones:

Datos Complementarios:

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -

Humedad : 20.6 % J

ACT-0007-2

Nota:

-Los resultados de este ensayo sélo concierne a las
muestras cuya descripcion aparece bajo el epigrafe
'Identificacion de la muestra'.

-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la
confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproduccion total o parcial de
este informe en cualquier medio sin el
consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.
A.y el peticionario.

Carlet, a 31 de Octubre de 2007

Responsable Técnico
Ensayos Fisicos GTL

Fdo: Victor Rozalén Garcia

07001 GTUOS(B’J, £ ér Gomez Murioz
N \__’/ ’

CaARLEe"

CIF A-46.605.457  Intercontrol Levante, S.A. » Ctra. Cruz Negra, 78 * 46240 CARLET (Valencia)

Tel. 902 468 266 ¢ Fax 96 253 81 32 ¢ E-mail: correo @intercontrol.es
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InterControl

OBRA:
6284

Peticionario:

Copia del acta a:

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TECNICO (E.T.)-

ESTUDIO GEOTECNICO PARA LAAMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA (VALENCIA) |

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
AVDA. MUELLE DEL TURIA, S/N (Edif. de la Autoridad Portu.), (46024-VALENCIA)
NIF:Q4667047G

Peticionario

Acta/Copia
25790/07 |

Codigo de Identificacion

de la Muestra

| V0721989

Fecha de entrada

I 18/10/2007 ]

Laboratorio de Ensayos Acreditado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte en el area: GTL, n° 07001GTL/03(B), por Resolucion de 17/02/2003, publicada en el
DOGV (26/03/2003), e inscrito en el R.G.L.E.A., publicada en el B.O.E. (01/10/2003).

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Identificacion del material

Ensayos realizados
Descripcion

Tipo: ARCILLAS Norma Fecha de
Procedencia: SONDEO 1, COTA: -22.20 m SPT REF.SONDEO: V0712884 o ) Meminacion
-Determinacion de la humedad de un suelo mediante yNE 103300/93 16/11/2007
Identificacion de la muestra secado en estufa
Descripcién: ARCILLA ARENOSA MARRON CLARO CON GRAVAs -Determinacion del fimite liquido de un suclo por el UNE 103103/94  20/11/2007
UTILIZACION: IDENTIFICACION 0 cg bl gra :
-Determinacién de la densidad relativa de las yng 103302/04 29/11/2007
Cantidad: 1.8 KG particulas de un suelo
Misatics -Determinacion del limite plastico de un suelo UNE 103104/93 29/11/2007
N° Albaran: GR091004 Modalidad: ML -Andlisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95  20/11/2007
-Det inacion de | amet istent |
Efectuado por: Intercontrol Levante Operador:  Victor Rozalén Garcia eEsteu:rrzrg'zg:tlao:te dee S:a Frfl::g:é r;: SLZSII)S;”,:;; UNE 103401/98  30/11/2007
Segun Norma: Fechade  18/10/2007 de corte directo.
Muestreo:
ACT-0000(1)-2
RESULTADOS DE ENSAYO
DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -
Humedad: | 15.0 %
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0007-2
[ ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG I

I

LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA - (UNE 103,103-94)

L

LIMITE PLASTICO - (UNE 103,104-93)

]

LIMITE LiQUIDO: 23,4

LIMITE PLASTICO: 17,5

INDICE DE PLASTICIDAD: 5,9 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0008-2

DETERMINACION DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS DE UN SUELO - UNE 103302/94 -

1

2 3 MEDIA

Densidad relativa : 2.692

2.670 2,673 2678

Material volumétrico: CLASE A

Observaciones:

Datos Complementarios:

Repetibilidad (%): 0.021

ACT-0102:5

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

% que pasa

Tamiz | % Pasa | Tamiz | % Pasa

1 100| 1000| 10 76,4

80| 1000| 63 74,5

[ 63| 1000 5 73,4

S N IS LY R I I 50 100,0 2 708
40| 1000]| 1,25 69,7

25 836| 04 67,9

20 799 o0,16 65,3

125| 77.6| 0,08 59,0

Tarriz UNE

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE

DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

CIF A-46.605.457 e Intercontrol Levante, S.A. ¢ Ctra. Cruz Negra, 78 * 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 » Fax 96 253 81 32 ¢ E-mail: correo @intercontrol.es
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Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

0

Intercontrol

maxima tangencal (k')

°s T ) B 363 EEEY 3]

Tensi6n mixima normal (hPa)
Angulo de rozamiento (°) : 35
Cohesion (kPa) : 6

Pastilla: 1
Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por remoldeo
Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm): 25 D (mm): 50

Tension normal (kPa): 294

Humedad inicial (%): 11,4
Humedad final (%): 11,7

Densidad aparente inicial (g/em’): 2,21

Densidad seca inicial (g/cm’): 1,98

Densidad seca final (g/cm®): 2,07

Indice de huecos inicial : 0,35

Indice de huecos final: 0,30

Grado de saturacion (%): 43,88

Resistencia maxima (kPa): 247

Desplazamiento tangencial (mm): 5,40

T
| |

|
B T T T T T S I B S T T T T- R T R
Comparador horizontal (mm)

EE) 5 ) 35 T 5 H3 5% i i i} 78 i1 [ LTS 3 o

Comparador horizontal (mm)

CIF A-46.605.457 « Intercontrol Levante, S.A. ¢ Ctra. Cruz Negra, 78 ¢ 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 ° Fax 96 253 81 32 ° E-mail: correo @intercontrol.es
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Pastilla: 2
Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por remoldeo
Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm): 25

D (mm): 50

Tension normal (kPa): 198

Humedad inicial (%): 11,5

Humedad final (%): 12,1

Densidad aparente inicial (g/em’): 2,19

Densidad seca inicial (g/cm’): 1,96

Densidad seca final (g/cm’): 2,03

Indice de huecos inicial : 0,37

Indice de huecos final: 0,32

Grado de saturacion (%): 42,98

Resistencia maxima (kPa): 160

Desplazamiento tangencial (mm): 4,20

wpatador vertical (mm)

Comparador horizontal (mm)

Ly 5 ie 15 i1 ST 1§ se 45 58 55«8

B

T
17} = = - = 1 — |
|
|

Tension tangencral (kPa)

35 1 af e 55 61
Comparador harizontal (mm)

CIF A-46.605.457 » Intercontrol Levante, S.A. ¢ Ctra. Cruz Negra, 78 » 46240 CARLET (Valencia)

Tel. 902 468 266 ° Fax 96 253 81 32 ¢ E-mail: correo @intercontrol.es
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Pastilla: 3

Forma de la celda : Circular

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por remoldeo

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

H (mm): 25

D (mm): 50

Tension normal (kPa): 98

Humedad inicial (%): 11,6

Humedad final (%): 12,3

Densidad aparente inicial (g/cm’): 2,20

Densidad seca inicial (g/cm’): 1,97

Densidad seca final (g/cm’): 2,02

Indice de huecos inicial : 0,36

Indice de huecos final: 0,32

Grado de saturacion (%): 44,19

Resistencia maxima (kPa): 79

Desplazamiento tangencial (mm): 1,80

R R T ]

o i E) i3 1T 15 )

55 €0 £5
Comparador horizontal (mm)

Tensian t

iy i3 9 FE] i it 53

B T

Comparador horizontal (mm)

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0001-2

Nota:

-Los resultados de este ensayo sélo concierne a las
muestras cuya descripcion aparece bajo el epigrafe
‘Identificacion de la muestra’.

-Intercontrol Levante, S.A. garantiza
confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproduccion total o parcial de
este informe en cualquier medio sin el
consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.
A.y el peticionario.

la

Responsable Técnico
Ensayos Fisicos GTL
.

< f—

Fdo: Victor Rozalén Gareja

&

/«?‘OL LE

‘ %
LABORATORIO “q
ACREDITADO *

07001 GTL/03(B) -
\__/

CARLES

Carlet, a 30 de Noviembre de 2007

o3y :

L4

aa
do: Francisco Javier Gomez Mufioz

CIF A-46.605.457 * Intercontrol Levante, S.A. ¢ Ctra. Cruz Negra, 78 » 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 ¢ Fax 96 253 81 32 ¢ E-mail: correo @intercontrol.es
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- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TECNICO (E.T.)- Acta/Copia
OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO PARA LAAMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA (VALENCIA) I 25186/07 |
6284 Codigo de Identificacion
Peticionario: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA de la Muestra

AVDA. MUELLE DEL TURIA, S/N (Edif. de la Autoridad Portu.), (46024-VALENCIA)

NIF:Q4667047G

Copia del acta a:

Peticionario

| V0721995

Fecha de entrada

| 18/10/2007

Laboratorio de Ensayos Acreditado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte en el area: GTL, n° 07001GTL/03(B), por Resolucion de 17/02/2003, publicada en el
DOGV (26/03/2003), e inscrito en el R.G.L.E.A., publicada en el B.O.E. (01/10/2003).

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Identificacion del material

Ensayos realizados
Descripcion

Tipo: ARENAS Norma Fecha de
Procedencia: SONDEO 2, COTA: -8.00 m SPT REF.SONDEO: V0712882 o ) Torminacion
-Determinacion de la humedad de un suelo mediante yNE 103300/93 16/11/2007
Identificacién de la muestra secado en estufa
S 3 - -Determinacion del limite liquido de un suelo por el ynE 103103/94 19/11/2007
Descripcion: AREMA DE COLOR GRIS UTILIZACION: IDENTIFICACION método del aparato de Casagrande
Cantidad: 1.3 KG -Determinacién de la densidad relativa de las ynE 103302/94 22/11/2007
particulas de un suelo
' Muestreo , -Determinacion del limite plastico de un suelo UNE 103104/93  19/11/2007
N°Albaran:  GR091009 Modalidad: M'L ‘ ) -Analisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95  20/11/2007
Efectuado por: Intercontrol Levante Operador:  Victor Rozalén Garcia -Determinacién de los parametros resistentes .al UNE 103401/98 22/11/2007
Segun Fecha de 18/10/2007 esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja
Norma: Muestreo: de corte directo.
ACT-0000(1)-2
RESULTADOS DE ENSAYO
DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -
[ Humedad: 31.8%
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0007-2
( ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG |
I LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA - (UNE 103,103-94) I [ LIMITE PLASTICO - (UNE 103,104-93)
LIMITE LIQUIDO: — LIMITE PLASTICO: NO PLASTICO
INDICE DE PLASTICIDAD:—
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0006-2
DETERMINACION DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS DE UN SUELO - UNE 103302/94 -
1 2 3 MEDIA
Densidad relativa : 2.650 2.647 2.645 2648
Material volumétrico: CLASE A Repetibilidad (%): 0.005
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0102-5
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -
= - [ Tamiz | % Pasa |Tamiz | % Pasa
100 1000| 10| 1000
5 \ | |
\ (1 80| 1000 63| 1000
\ | |
\ [ 63| 100,0 5| 100,0
:a . Vo ‘ 50|  100,0 2 99,8
T \
. \ |l 40| 1000 125] 992
‘; 25| 1000 o4| 867
‘ 20| 100,0| 0,16 26,9
Lo 12,5 100,0( 0,08 10,6
1 0 1
Tariz UNE
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0005-2

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE

DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

"~ CIF A-46.605.457 » Intercontrol Levante, S.A. * Ctra. Cruz Negra, 78 * 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 ¢ Fax 96 253 81 32 ¢ E-mail: correo @intercontrol.es
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Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

250

2
2
H
i
5 100 e
3
%3 100 - 00 T B2 )
Tension mixima normal (kPa)
Angulo de rozamiento (°) : 38
Conhesion (kPa) : 0
Pastilla : 1
Tipo de muestra : Suelo No Cohesivo, arena seca floja, vertido
Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)
Forma de la celda : Circular H(mm): 34,6 D (mm): 50

Tensién normal (kPa): 98

Humedad inicial (%): —

Humedad final (%): 23,3

Densidad aparente inicial (g/cm’): —

Densidad seca inicial (g/cm”): —

Densidad seca final (g/lcm’): —

Indice de huecos inicial : —

Indice de huecos final:

Grado de saturacion (%): —

Resistencia maxima (kPa): 71

Desplazamiento tangencial (mm): 6,30

is b 3 ER) s e a5 5 8 5]
Comparador horizontal (mm)

Tension tangenct

b is 19 5 T £ ECRT i e =y 8 3]
Comparador honizontal (mm)

CIF A-46.605.457 « Intercontrol Levante, S.A. « Ctra. Cruz Negra, 78 * 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 * Fax 96 253 81 32 ¢ E-mail: correo @intercontrol.es
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Pastilla: 2

Forma de la celda : Circular

Tipo de muestra : Suelo No Cohesivo, arena seca floja, vertido

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

H (mm): 34,3

D (mm): 50

Tension normal (kPa): 196

Humedad inicial (%): —

Humedad final (%): 22,8

Densidad aparente inicial (g/cm’): —

Densidad seca inicial (g/cm®): —

Densidad seca final (glcm’): —

Indice de huecos inicial : —

Indice de huecos final:

Grado de saturacion (%): —

Resistencia maxima (kPa): 154

Desplazamiento tangencial (mm): 5,80

B i3 EE) 35 i 15 EX) 55 €0
Comparador horizontal (mm)

it 78 73 i [ 0 3% e

Tension tangencial (kP

Er) 15 1] EE} O] B T8 33 i
Comparador horizontal (mm)

i 7x 7E i [EETY i [

CIF A-46.605.457 ¢ Intercontrol Levante, S.A. e Ctra. Cruz Negra, 78 ¢ 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 ¢ Fax 96 253 81 32 * E-mail: correo @intercontrol.es
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Pastilla: 3

Forma de la celda : Circular

Tipo de muestra : Suelo No Cohesivo, arena seca floja, vertido

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

H (mm): 35,5

D (mm): 50

Tension normal (kPa): 294

Humedad inicial (%): —

Humedad final (%): 21,7

Densidad aparente inicial (glcma): —

Densidad seca inicial (g/cm®): —

Densidad seca final (g/lcm’): —

Indice de huecos inicial : —

Indice de huecos final:

Grado de saturacion (%): —

Resistencia maxima (kPa): 244

Desplazamiento tangencial (mm): 5,30

X ] £13 EE} s [ H %5 €@

Comparadar horizontal (mm)

s

encial (h'a)

n 5 18 35 o s 5o I
Comparador harizontal (mm)

i

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0001-2

Nota:

-Los resultados de este ensayo sélo concierne a las
muestras cuya descripcion aparece bajo el epigrafe
'ldentificacion de la muestra'.

-Intercontrol Levante, S.A. garantiza
confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproduccion total o parcial de
este informe en cualquier medio sin el
consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.
A. y el peticionario.

la

Responsable Técnico
Ensayos Fisicos GTL

Fdo: Victor Rozalén Garcia

o r

o LABORATOB'pan‘J Laboratork

ACREDTABE ™} =7
y /

e il

A

(/

CIF A-46.605.457 « Intercontrol Levante, S.A. ¢ Ctra. Cruz Negra, 78 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 ° Fax 96 253 81 32 ¢ E-mail: correo @intercontrol.es

arlet, a 23 de Noviembre de 2007
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- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TECNICO (E.T.)- Acta/Copia
OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA AMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA (VALENCIA) [ 25791/07 ]
6284 Codigo de Identificacion
Peticionario: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA de la Muestra

AVDA. MUELLE DEL TURIA, S/N (Edif. de la Autoridad Portu.), (46024-VALENCIA)

NIF:Q4667047G

Copia del acta a: Peticionario

| V0721999 ]

Fecha de entrada

| 18/10/2007 |

Laboratorio de Ensayos Acredi!ado por la Conselleria de Infraestructuras y Transpnrte en el area: GTL, n° 07001GTL/03(B), por Resolucion de 17/02/2003, publicada en el

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Identificacion del material Ensayos realizados
Tipo: ARCILLAS Descripcion Norma Fecha de
Procedencia: SONDEO 2 COTA: -24.00 m SPT REF.SONDEO: V0712882 P . i
-Determinacion de la humedad de un suelo mediante (yNE 103300/93 16/11/2007
Identificacion de la muestra secado en estufa
Descripcion: ARCILLA DE COLOR MARRON CLARO UTILIZACION: ~Determinacién del limite liquido de un suelo por el yNg 103103/84  30/11/2007
- método del aparato de Casagrande
IDENTIFICACION e d o et
-Determinacion del limite plastico de un suelo UNE 103104/93 30/11/2007
Cantidad: 1.0 KG i, 5 .
-Anélisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95 20/11/2007
Muestreo
Ne Albaran: GR091012 Modalidad: ML
Efectuado por: Intercontrol Levante Operador:  Victor Rozalén Garcia
Segun Fecha de 18/10/2007
Norma: Muestreo:
ACT-0000(1)-2
RESULTADOS DE ENSAYO
DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -
[ Humedad: | 23.0% |
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0007-2
I ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG l
[ LMITELIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA - (UNE 103,103-94) || LIMITE PLASTICO - (UNE 103,104-93) |
LIMITE LiQUIDO: 33,0 LIMITE PLASTICO: 18,0
INDICE DE PLASTICIDAD: 15,0 %
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0006-2
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -
o Tamiz | % Pasa | Tamiz | % Pasa
] ! ‘ 100 1000 10 1000
) [ ] 80| 1000 &3] 1000
@ (111 ‘ 63| 100, 5| 1000
i, L] 50| 1000 2| 1000
H T
o B 40| 1000 1.25] 1000
————— I o B 25| 1000 04| 999
|| |
[ i | 20 100,0| 0,16 99,6
| |
T T I 11Tt 1 12,5 100,0| 0,08 97,1
1 0 1 .
Tariz UNE
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0005-2

Nota:

-Los resultados de este ensayo sélo concierne a las
muestras cuya descripcion aparece bajo el epigrafe
'Identificacion de la muestra’.

-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la
confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproduccion total o parcial de
este informe en cualquier medio sin el
consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.
A. y el peticionario.

Carlet, a 30 de Noviembre de 2007

Responsable Técnico
Ensayos Fisic:
\

GlLL )n
¢ 07001 GTL/03(Bjr ™,

CAR LE"/

Fdo: Victor Rozalén Gar cisco Javier Gémez Mufioz

CIF A-46.605.457 »

Intercontrol LevaﬁtaS.A. e Ctra. Cruz Negra, 78 46240 CARLET (Valencia)

Tel. 902 468 266 ¢ Fax 96 253 81 32 ¢ E-mail: correo@intercontrol.es
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NIF:Q4667047G

Copia del acta a: Peticionario

AVDA. MUELLE DEL TURIA, S/N (Edif. de la Autoridad Portu.), (46024-VALENCIA)

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TECNICO (E.T.)- Acta/Copia
OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO PARA LAAMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA (VALENCIA) I 23321/07
6284 Codigo de Identificacion
Peticionario: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA de la Muestra

[ V0722001

Fecha de entrada

L 18/10/2007

Laboratorio de Ensayos Acreditado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte en el drea: GTL, n° 07001GTL/03(B), por Resolucion de 17/02/2003, publicada en el

DOGV (26/03/2003), e inscrito en el R.G.L.E.A,, publicada en el B.O.E. (01/10/2003).

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Identificacion del material

Ensayos realizados
Descripcion

Tipo: ARCILLAS Norma Fecha de
Procedencia: SONDEO 2, COTA: -31.80 m MI REF.SONDEO: V0712882 o o [eaminacion
-Determinacion del limite liquido de un suelo por el yNE 103103/94  30/10/2007
Identificacion de la muestra método del aparato de Casagrande
Descripcion: ARCILLA DE COLOR MARRON UTILICACION: IDENTIFICACION ~ -Determinacion del limite plastico de un suelo UNE 103104/93  30/10/2007
Cantidad: 5.2 KG aEenSs:gllg de rotura a compresion simple en probetas yng 103400/93 23/10/2007
Muestreo -Andlisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95 23/10/2007
N° Albaran: GR091013 Modalidad: ML -Determinacion de la humedad de un suelo mediante yNE 103300/93  22/10/2007
; n N secado en estufa
Efectuado por: Intercontrol Levante Operador:  Victor Rozalén Garcia
Segun Fecha de 18/10/2007
Norma: Muestreo:
ACT-000%(1}-2
RESULTADOS DE ENSAYO
[ ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG |
[ LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA - (UNE 103,103-94) | [ LIMITE PLASTICO - (UNE 103,104-93) —l
LIMITE LIQUIDO: 29.8 LIMITE PLASTICO: 16,3
INDICE DE PLASTICIDAD: 13,5 %
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0006-2

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO - UNE 103400/93 -

o
&

£
&

Tensién (kPa)

| Tipo de muestra: Inalterada procedente de

| sondeo

; Forma de la probeta: Cilindrica

[ a Digmetro (mm): 69,7

i Altura (mm): 168,7

54 ’ S Esbeltez: 2,42

| Densidad aparente (g/cm®): 2,14

!- Densidad seca (g/cm’): 1,80

1 Humedad (%): 18,6
Angulo de rotura (°): 45
Tension rotura (kPa): 35
Deformacién rotura (%): 15,0

Croquis rotura:

c
o
v

10

"

Deformacidn unitaria (%)

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0009-2

Tel. 902 468 266 * Fax 96 253 81 32 ¢ E-mail: correo@intercontrol.es




InterControl

Muestra V0722001; Acta N° 23321/07 Pagina 2 de 2

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/85 -

“u que pasa

Observaciones:

Datos Complementarios:

e— [ I Tamiz | % Pasa | Tamiz | % Pasa
| 100 100,0 10 100,0
! 80| 1000 63| 1000
: | | 63 100,0 5 99,9
|
|
|

50| 100,0 2 99,5
40| 1000| 1,25 99,2
25| 1000| 04 97,9
[ [ i 20| 100,0| 0,16 91,9
B 125| 1000| 0,08 771

Tarriz UNE

ACT-0005-2

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -

Observaciones:

Datos Complementarios:

Humedad : 19.0 %

ACT-0007-2

Nota:

-Los resultados de este ensayo sélo concierne a las
muestras cuya descripcion aparece bajo el epigrafe
‘ldentificacion de la muestra'.

-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la
confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproduccion total o parcial de
este informe en cualquier medio sin el
consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.
A.y el peticionario.

aboratorio

Responsable Técnico
Ensayos Fisicos GTL

001 GTL/03(B) .
S 4

CapLe!

ier Gémez Munoz

CIF A-46.605.457 ¢ Intercontrol Levante, S.A. e Ctra. Cruz Negra, 78 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266  Fax 96 253 81 32 ° E-mail: correo @intercontrol.es

Carlet, a 31 de Octubre de 2007
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- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TECNICO (E.T.)- Acta/Copia
) S| OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO PARA LAAMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA (VALENCIA) I 23322/07 I
Interfontrm 6284 Codigo de Identificacion
Peticionario: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA de la Muestra
AVDA. MUELLE DEL TURIA, S/N (Edif. de la Autoridad Portu.), (46024-VALENCIA) | V0721998 l
NIF:Q4667047G Fecha de entrada
Copia del acta a: Peticionario I 18/10/2007 J

Laboratorio de Ensayos Acreditado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte en el area: GTL, n° 07001GTL/03(B), por Resolucion de 17/02/2003, publicada en el
DOGV (26/03/2003), e inscrito en el R.G.L.E.A., publicada en el B.O.E. (01/10/2003).

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Identificacion del material Ensayos realizados

Tipo: ARCILLAS Descripcién Norma Fecha de
Procedencia: SONDEO 2, COTA: -15.00 m MI REF.SONDEO: V0712882 - o Terminacion

. -Determinacion del limite liquido de un suelo por el yNE 103103/04 30/10/2007

Identificacion de la muestra método del aparato de Casagrande
Descripcion: ARCILLA DE COLOR GRIS VERDOSO UTILICACION: "Determinacion dellimite pldstico e un suelo UNE 103104/93  30/10/2007
IDENTIFICACION -Ensayo de rotura a compresion simple en probetas NE 103400/93  22/10/2007
N de suelo
Caniidad: 5.0KG -Determinacion de la densidad de un suelo (método yNg 103301/94  22/10/2007
Muestreo de la balanza hidrostatica)
At I o d : )

N° Albaran: GR091011 Modalidad: ML Andlisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95 23/10/2007

-Determinacion de la humedad de un suelo mediante yNE 103300/93 22/10/2007

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador:  Victor Rozalén Garcia secada en estufa
Segun Fecha de 18/10/2007
Norma: Muestreo:

ACT-0000(1)-2

RESULTADOS DE ENSAYO

[ ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG |

| LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA - (UNE 103,103-94) |7 LIMITE PLASTICO - (UNE 103,104-93)

LIMITE LIQUIDO: 29,8 LIMITE PLASTICO: 17,9
INDICE DE PLASTICIDAD: 11,9 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0006-2
ENSAYO DE ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO - UNE 103400/93 -
75 - Tipo de muestra: Inalterada procedente de
sondeo
Forma de la probeta: Cilindrica
- Diametro (mm): 69,4
| Altura (mm): 167,5
Sd | Esbeltez: 2,41
j Densidad aparente (g/cm’): 2,12
g“‘f g—_ i Densidad seca (a/cm’): 1,76
s Humedad (%): 20,5
E - Angulo de rotura (°):
La Tension rotura (kPa): 45
Deformacion rotura (%): 15,0
21 —— T
i Croquis rotura:
11 — T
% B 10 G 20
Deformacién unitaria (%)
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-2009-2

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA) - UNE 103301/94 -

Densidad hiimeda : 2.06 glem®
Densidad seca : 1.71 glem?®
Observaciones: HUMEDAD OBTENIDA DEL PARTE DE HUMEDAD NATURAL

Datos Complementarios:

ACT-0008-2

CIF A-46.605.%?I;1tercontfol Levante, S.A. ¢ Ctra. Cruz Negra, 78 aréiz%EXﬁLEﬂ\Elgncia)
Tel. 902 468 266  Fax 96 253 81 32 ° E-mail: correo @intercontrol.es
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NIF:Q4667047G

Copia del acta a: Peticionario

AVDA. MUELLE DEL TURIA, S/N (Edif. de la Autoridad Portu.), (46024-VALENCIA)

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TECNICO (E.T.)- Acta/Copia
OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO PARA LAAMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA (VALENCIA) I 23321/07
6284 Codigo de Identificacion
Peticionario: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA de la Muestra

[ V0722001

Fecha de entrada

L 18/10/2007

Laboratorio de Ensayos Acreditado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte en el drea: GTL, n° 07001GTL/03(B), por Resolucion de 17/02/2003, publicada en el

DOGV (26/03/2003), e inscrito en el R.G.L.E.A,, publicada en el B.O.E. (01/10/2003).

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Identificacion del material

Ensayos realizados
Descripcion

Tipo: ARCILLAS Norma Fecha de
Procedencia: SONDEO 2, COTA: -31.80 m MI REF.SONDEO: V0712882 o o [eaminacion
-Determinacion del limite liquido de un suelo por el yNE 103103/94  30/10/2007
Identificacion de la muestra método del aparato de Casagrande
Descripcion: ARCILLA DE COLOR MARRON UTILICACION: IDENTIFICACION ~ -Determinacion del limite plastico de un suelo UNE 103104/93  30/10/2007
Cantidad: 5.2 KG aEenSs:gllg de rotura a compresion simple en probetas yng 103400/93 23/10/2007
Muestreo -Andlisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95 23/10/2007
N° Albaran: GR091013 Modalidad: ML -Determinacion de la humedad de un suelo mediante yNE 103300/93  22/10/2007
; n N secado en estufa
Efectuado por: Intercontrol Levante Operador:  Victor Rozalén Garcia
Segun Fecha de 18/10/2007
Norma: Muestreo:
ACT-000%(1}-2
RESULTADOS DE ENSAYO
[ ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG |
[ LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA - (UNE 103,103-94) | [ LIMITE PLASTICO - (UNE 103,104-93) —l
LIMITE LIQUIDO: 29.8 LIMITE PLASTICO: 16,3
INDICE DE PLASTICIDAD: 13,5 %
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0006-2

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO - UNE 103400/93 -

o
&

£
&

Tensién (kPa)

| Tipo de muestra: Inalterada procedente de

| sondeo

; Forma de la probeta: Cilindrica

[ a Digmetro (mm): 69,7

i Altura (mm): 168,7

54 ’ S Esbeltez: 2,42

| Densidad aparente (g/cm®): 2,14

!- Densidad seca (g/cm’): 1,80

1 Humedad (%): 18,6
Angulo de rotura (°): 45
Tension rotura (kPa): 35
Deformacién rotura (%): 15,0

Croquis rotura:

c
o
v

10

"

Deformacidn unitaria (%)

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0009-2

Tel. 902 468 266 * Fax 96 253 81 32 ¢ E-mail: correo@intercontrol.es
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InterControl

OBRA:
6284

Peticionario:

Copia del acta a:

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TECNICO (E.T.)-

ESTUDIO GEOTECNICO PARA LAAMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA (VALENCIA) |

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
AVDA. MUELLE DEL TURIA, S/N (Edif. de la Autoridad Portu.), (46024-VALENCIA)
NIF:Q4667047G

Peticionario

Acta/Copia
25790/07 |

Codigo de Identificacion

de la Muestra

| V0721989

Fecha de entrada

I 18/10/2007 ]

Laboratorio de Ensayos Acreditado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte en el area: GTL, n° 07001GTL/03(B), por Resolucion de 17/02/2003, publicada en el
DOGV (26/03/2003), e inscrito en el R.G.L.E.A., publicada en el B.O.E. (01/10/2003).

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Identificacion del material

Ensayos realizados
Descripcion

Tipo: ARCILLAS Norma Fecha de
Procedencia: SONDEO 1, COTA: -22.20 m SPT REF.SONDEO: V0712884 o ) Meminacion
-Determinacion de la humedad de un suelo mediante yNE 103300/93 16/11/2007
Identificacion de la muestra secado en estufa
Descripcién: ARCILLA ARENOSA MARRON CLARO CON GRAVAs -Determinacion del fimite liquido de un suclo por el UNE 103103/94  20/11/2007
UTILIZACION: IDENTIFICACION 0 cg bl gra :
-Determinacién de la densidad relativa de las yng 103302/04 29/11/2007
Cantidad: 1.8 KG particulas de un suelo
Misatics -Determinacion del limite plastico de un suelo UNE 103104/93 29/11/2007
N° Albaran: GR091004 Modalidad: ML -Andlisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95  20/11/2007
-Det inacion de | amet istent |
Efectuado por: Intercontrol Levante Operador:  Victor Rozalén Garcia eEsteu:rrzrg'zg:tlao:te dee S:a Frfl::g:é r;: SLZSII)S;”,:;; UNE 103401/98  30/11/2007
Segun Norma: Fechade  18/10/2007 de corte directo.
Muestreo:
ACT-0000(1)-2
RESULTADOS DE ENSAYO
DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -
Humedad: | 15.0 %
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0007-2
[ ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG I

I

LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA - (UNE 103,103-94)

L

LIMITE PLASTICO - (UNE 103,104-93)

]

LIMITE LiQUIDO: 23,4

LIMITE PLASTICO: 17,5

INDICE DE PLASTICIDAD: 5,9 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0008-2

DETERMINACION DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS DE UN SUELO - UNE 103302/94 -

1

2 3 MEDIA

Densidad relativa : 2.692

2.670 2,673 2678

Material volumétrico: CLASE A

Observaciones:

Datos Complementarios:

Repetibilidad (%): 0.021

ACT-0102:5

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

% que pasa

Tamiz | % Pasa | Tamiz | % Pasa

1 100| 1000| 10 76,4

80| 1000| 63 74,5

[ 63| 1000 5 73,4

S N IS LY R I I 50 100,0 2 708
40| 1000]| 1,25 69,7

25 836| 04 67,9

20 799 o0,16 65,3

125| 77.6| 0,08 59,0

Tarriz UNE

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE

DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

CIF A-46.605.457 e Intercontrol Levante, S.A. ¢ Ctra. Cruz Negra, 78 * 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 » Fax 96 253 81 32 ¢ E-mail: correo @intercontrol.es
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Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

0

Intercontrol

maxima tangencal (k')

°s T ) B 363 EEEY 3]

Tensi6n mixima normal (hPa)
Angulo de rozamiento (°) : 35
Cohesion (kPa) : 6

Pastilla: 1
Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por remoldeo
Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm): 25 D (mm): 50

Tension normal (kPa): 294

Humedad inicial (%): 11,4
Humedad final (%): 11,7

Densidad aparente inicial (g/em’): 2,21

Densidad seca inicial (g/cm’): 1,98

Densidad seca final (g/cm®): 2,07

Indice de huecos inicial : 0,35

Indice de huecos final: 0,30

Grado de saturacion (%): 43,88

Resistencia maxima (kPa): 247

Desplazamiento tangencial (mm): 5,40

T
| |

|
B T T T T T S I B S T T T T- R T R
Comparador horizontal (mm)

EE) 5 ) 35 T 5 H3 5% i i i} 78 i1 [ LTS 3 o

Comparador horizontal (mm)

CIF A-46.605.457 « Intercontrol Levante, S.A. ¢ Ctra. Cruz Negra, 78 ¢ 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 ° Fax 96 253 81 32 ° E-mail: correo @intercontrol.es
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Pastilla: 2
Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por remoldeo
Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm): 25

D (mm): 50

Tension normal (kPa): 198

Humedad inicial (%): 11,5

Humedad final (%): 12,1

Densidad aparente inicial (g/em’): 2,19

Densidad seca inicial (g/cm’): 1,96

Densidad seca final (g/cm’): 2,03

Indice de huecos inicial : 0,37

Indice de huecos final: 0,32

Grado de saturacion (%): 42,98

Resistencia maxima (kPa): 160

Desplazamiento tangencial (mm): 4,20

wpatador vertical (mm)

Comparador horizontal (mm)

Ly 5 ie 15 i1 ST 1§ se 45 58 55«8

B

T
17} = = - = 1 — |
|
|

Tension tangencral (kPa)

35 1 af e 55 61
Comparador harizontal (mm)

CIF A-46.605.457 » Intercontrol Levante, S.A. ¢ Ctra. Cruz Negra, 78 » 46240 CARLET (Valencia)

Tel. 902 468 266 ° Fax 96 253 81 32 ¢ E-mail: correo @intercontrol.es
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Pastilla: 3

Forma de la celda : Circular

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por remoldeo

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

H (mm): 25

D (mm): 50

Tension normal (kPa): 98

Humedad inicial (%): 11,6

Humedad final (%): 12,3

Densidad aparente inicial (g/cm’): 2,20

Densidad seca inicial (g/cm’): 1,97

Densidad seca final (g/cm’): 2,02

Indice de huecos inicial : 0,36

Indice de huecos final: 0,32

Grado de saturacion (%): 44,19

Resistencia maxima (kPa): 79

Desplazamiento tangencial (mm): 1,80

R R T ]

o i E) i3 1T 15 )

55 €0 £5
Comparador horizontal (mm)

Tensian t

iy i3 9 FE] i it 53

B T

Comparador horizontal (mm)

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0001-2

Nota:

-Los resultados de este ensayo sélo concierne a las
muestras cuya descripcion aparece bajo el epigrafe
‘Identificacion de la muestra’.

-Intercontrol Levante, S.A. garantiza
confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproduccion total o parcial de
este informe en cualquier medio sin el
consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.
A.y el peticionario.

la

Responsable Técnico
Ensayos Fisicos GTL
.

< f—

Fdo: Victor Rozalén Gareja

&

/«?‘OL LE

‘ %
LABORATORIO “q
ACREDITADO *

07001 GTL/03(B) -
\__/

CARLES

Carlet, a 30 de Noviembre de 2007

o3y :

L4

aa
do: Francisco Javier Gomez Mufioz

CIF A-46.605.457 * Intercontrol Levante, S.A. ¢ Ctra. Cruz Negra, 78 » 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 ¢ Fax 96 253 81 32 ¢ E-mail: correo @intercontrol.es
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- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TECNICO (E.T.)- Acta/Copia
OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO PARA LAAMPLIACION DEL PUERTO DE GANDIA (VALENCIA) I 25186/07 |
6284 Codigo de Identificacion
Peticionario: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA de la Muestra

AVDA. MUELLE DEL TURIA, S/N (Edif. de la Autoridad Portu.), (46024-VALENCIA)

NIF:Q4667047G

Copia del acta a:

Peticionario

| V0721995

Fecha de entrada

| 18/10/2007

Laboratorio de Ensayos Acreditado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte en el area: GTL, n° 07001GTL/03(B), por Resolucion de 17/02/2003, publicada en el
DOGV (26/03/2003), e inscrito en el R.G.L.E.A., publicada en el B.O.E. (01/10/2003).

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Identificacion del material

Ensayos realizados
Descripcion

Tipo: ARENAS Norma Fecha de
Procedencia: SONDEO 2, COTA: -8.00 m SPT REF.SONDEO: V0712882 o ) Torminacion
-Determinacion de la humedad de un suelo mediante yNE 103300/93 16/11/2007
Identificacién de la muestra secado en estufa
S 3 - -Determinacion del limite liquido de un suelo por el ynE 103103/94 19/11/2007
Descripcion: AREMA DE COLOR GRIS UTILIZACION: IDENTIFICACION método del aparato de Casagrande
Cantidad: 1.3 KG -Determinacién de la densidad relativa de las ynE 103302/94 22/11/2007
particulas de un suelo
' Muestreo , -Determinacion del limite plastico de un suelo UNE 103104/93  19/11/2007
N°Albaran:  GR091009 Modalidad: M'L ‘ ) -Analisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95  20/11/2007
Efectuado por: Intercontrol Levante Operador:  Victor Rozalén Garcia -Determinacién de los parametros resistentes .al UNE 103401/98 22/11/2007
Segun Fecha de 18/10/2007 esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja
Norma: Muestreo: de corte directo.
ACT-0000(1)-2
RESULTADOS DE ENSAYO
DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -
[ Humedad: 31.8%
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0007-2
( ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG |
I LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA - (UNE 103,103-94) I [ LIMITE PLASTICO - (UNE 103,104-93)
LIMITE LIQUIDO: — LIMITE PLASTICO: NO PLASTICO
INDICE DE PLASTICIDAD:—
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0006-2
DETERMINACION DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS DE UN SUELO - UNE 103302/94 -
1 2 3 MEDIA
Densidad relativa : 2.650 2.647 2.645 2648
Material volumétrico: CLASE A Repetibilidad (%): 0.005
Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0102-5
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -
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Observaciones:
Datos Complementarios:
ACT-0005-2

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE

DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -
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Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039
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Tension mixima normal (kPa)
Angulo de rozamiento (°) : 38
Conhesion (kPa) : 0
Pastilla : 1
Tipo de muestra : Suelo No Cohesivo, arena seca floja, vertido
Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)
Forma de la celda : Circular H(mm): 34,6 D (mm): 50

Tensién normal (kPa): 98

Humedad inicial (%): —

Humedad final (%): 23,3

Densidad aparente inicial (g/cm’): —

Densidad seca inicial (g/cm”): —

Densidad seca final (g/lcm’): —

Indice de huecos inicial : —

Indice de huecos final:

Grado de saturacion (%): —

Resistencia maxima (kPa): 71

Desplazamiento tangencial (mm): 6,30
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Pastilla: 2

Forma de la celda : Circular

Tipo de muestra : Suelo No Cohesivo, arena seca floja, vertido

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

H (mm): 34,3

D (mm): 50

Tension normal (kPa): 196

Humedad inicial (%): —

Humedad final (%): 22,8

Densidad aparente inicial (g/cm’): —

Densidad seca inicial (g/cm®): —

Densidad seca final (glcm’): —

Indice de huecos inicial : —

Indice de huecos final:

Grado de saturacion (%): —

Resistencia maxima (kPa): 154

Desplazamiento tangencial (mm): 5,80
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Pastilla: 3

Forma de la celda : Circular

Tipo de muestra : Suelo No Cohesivo, arena seca floja, vertido

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

H (mm): 35,5

D (mm): 50

Tension normal (kPa): 294

Humedad inicial (%): —

Humedad final (%): 21,7

Densidad aparente inicial (glcma): —

Densidad seca inicial (g/cm®): —

Densidad seca final (g/lcm’): —

Indice de huecos inicial : —

Indice de huecos final:

Grado de saturacion (%): —

Resistencia maxima (kPa): 244

Desplazamiento tangencial (mm): 5,30
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Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0001-2

Nota:

-Los resultados de este ensayo sélo concierne a las
muestras cuya descripcion aparece bajo el epigrafe
'ldentificacion de la muestra'.

-Intercontrol Levante, S.A. garantiza
confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproduccion total o parcial de
este informe en cualquier medio sin el
consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.
A. y el peticionario.
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Responsable Técnico
Ensayos Fisicos GTL

Fdo: Victor Rozalén Garcia
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