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1. Objeto.

Es indispensable a la hora de realizar un proyecto, conocer las caracteristicas de los
materiales que se van a suministrar a la obra, asi como su transporte desde la localizacién
donde se encuentre la empresa proveedora de los mismos. También es importante saber la
distancia entre la empresa y la obra dado que una excesiva distancia encareceria el precio de
la obra sustancialmente.

En el presente anejo se trata de elaborar un estudio sobre los distintos materiales
utilizados para la correcta realizacién de la obra. Para esta obra se centrard el estudio en
canteras que suministren los materiales basicos para la realizacién del hormigdn en obra, asi
como empresas suministradoras de acero la realizacion de los bloques para el muelle.

Para la realizacidon del estudio se ha realizado una busqueda de informaciéon de las
canteras mas proximas a la zona en las que se realizard la obra que sean capaces de
satisfacer la demanda de aridos. Esta busqueda se ha realizado a partir de los datos de otros
Trabajos Final de Grado (TFGs) y datos de la Asociacién de Empresas de Aridos de la
Comunidad Valenciana (ARIVAL)
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2. Materiales a emplear.

Las obras maritimas en general son una modalidad de la obra civil que emplea grandes
cantidades de material durante la construccién de las estructuras. Por ello es de vital
importancia una correcta planificacién en la obra, es decir, se ha de prever el suministro
constante de materiales para evitar paradas imprevistas que encarezcan el precio de la obra.

Asi pues, se tratara obtener todos los materiales del mismo proveedor dado que se
optimizard y abaratard el transporte; en caso de no ser posible, se debera tomar especial
cuidado en la coordinacidn de los medios de transporte.

Del mismo modo se ha de asegurar que los materiales suministrados cumplen con las
exigencias requeridas en el proyecto. El control de los estandares de calidad serd realizado,

en principio, en los centros de suministro de material.

Los materiales a emplear en la obra son los siguientes son los que se exponen en la
siguiente lista:

» Relleno seleccionado—> Material que se empleard en la zona superior del relleno. Los
rellenos normales se tratardn que provengan del material de dragado.

> Aridos=> Necesarios para la fabricacién del hormigén.
» Cemento—~> Necesario para la fabricacién de hormigon

» Escollera—>Piedras de entre 50 y 100 kg de peso para la construccion de la banqueta
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3. Instalaciones de suministro.

3.1. Canteras.
Las canteras que mas cerca se encuentran de la obra son las siguientes:

» Compafiia Aministradora de Recursos y Obligaciones S.L..Cantera Rialla n? 2.774 (60
min).

> Aridos El Vedat S.A. Cantera El Vedat (37 min).

> Aridos Sierra Gorda.Cantera Serra Grossa (47 min).

» Arenas Forna S.L. Cantera Pefialba (28 min)

» Arenas Forna S.L. Cantera Collaet (35 min)

Las fichas técnicas y los ensayos realizados a los aridos en la cantera, se encuentran en el
Anexo I.

3.2. Hormigones.

» Corporacion F. Turia, S.A. Real De Gandia (Valencia) 46/79003

» Hormicemex, S.A. Gandia (Valencia) 46/30474

» Hormigones Monduber, S.A. Real De Gandia (Valencia) 46/74188
» Hormigones Monduber, S.A. Gandia (Valencia) 46/901747

» Hormiunidén Real De Gandia (Valencia) 46/80012

3.3. Acero.
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» Hierros Del Turia S.A. Ctra. Daimus 14-16 GANDIA (VALENCIA)
> Duracero Av. Alcodar (Pol. Ind. Alcodar) 16 GANDIA (VALENCIA)

» Francisco Ros Casares Pol. Ind. La Pedrera BENISSA (ALICANTE)
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ANEXO |

FICHAS TECNICAS
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COMPANIA ADMINISTRADORA
DE RECURSOS Y OBLIGACIONES, S.L.
CANTERA "RIALLA"™ N© 2.774

Localizacién

de la empresa

Teléfono: 96192 08 09
Direccidn: C/ TRES FORQUES N° 149 ACC
Término Municipal: VALENCIA
Provincia: VALENCIA
Explotacion

Frente: 300 metros
Potencia: 40 metros
Recubrimiento: 0,5 metraos
Produccion: 300.000 Tm/ano
Localizacién cantera

[Ubicacion de la cantera

en el mapa geoldgico
nacianal magna 1:50.000)

Nimero: 746
Nombre: Liombay
Divisién: 28-29

Huse: 30
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Localizacién
cantera
Deneminacidn: “RIALLA™ N® 2.774
Coordenadas UTM: X TDB.415; Y- £.342.235
Provincia: VALEMCIA
Término municipal: BEMNIMODO
Paraje: PARTIDA RIALLA S/N
Contexto Geolégico: Para acceder a la cantera hay que circular por la CV-50 que une Alcudia con Carlet,
posteriormente se toma la CV-546 en direccién Benimodo y desde ahi por la CV-
54T0. Se continda por el lamado Cami de Salt, el cual atraviesa el Canal Turia y de
aqui a la cantera.
La zona en la que se encuentra la explotacidn, corresponde a una serie carboenatada,
gue se sitda en la unidad gecldgica del Sistema lbérico Valenciano Meridional, mas
concretamente en la subunidad de los plieques Nororientales, todo ello dentro del
Sistema lbérico.
Dominan los materiales calcodolomitices correspondientes al Cretacico siendo
la estructura de toda ella tabular, a excepcitn de la subunidad de los pliegues
Nororientales, gue corresponde a un drea intensamente plegada en la que sucaden
anticlinales y sinclinales, frecuentemente fallados.
Elrecursa que se explota son calizas dolemiticas y concretamente se extraen bancas
calcareas que se presentan con espeseres de unos 40 a &0 m, con intercalaciones
de silice, localmente triturados y buzamiento NW - SE wvariable inferiar a 30°.
Descripcién y fotografia: El material, una vez arrancado del frente, se carga
mediante excavadora hidraulica sobre orugas, con
una capacidad de cazo de 4.8 m3 sobre ddmperes
o similar de 40 t de carga Otil para su transporte
hasta la planta de tratamienta.
Productos AREMA: 0/4; 0A12; 0V20; 0/Z5
GRAVAS: 10/20; 18/25; 14/32; 20/40; 25/40
OTROS PRODUCTOS:
ESCOLLERA
ZAHORRA
ZAHORRA DE MOMTERA
Los productos se destinan a la fabricacidn de hormigones y aglomerado asfaltice
Modo de extraccion y 1.- EXTRACCION DE LOS ARIDOS MEDIAMTE PERFORACIOM ¥ WOLADURA
tratamiento de la 2.- CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERLAL A LA PLANTA DE MACHAQUED
materia prima: 2.- PROCESADO DEL ARIDO:
- Machagueo
- Clasificacidn
Mineralogia: Coler: Marrén-beige con venas blanguecinas
Tamafio de grano (mm): Fine [0,12-1,28 mm]
Compeosicion mineraldgica: Dolemita [=B0%) y Calcita (20%)
Minerales accesorios: Oxidos de Hierro [1%]
Observaciones: Ensayo petrografice: 13/02/2012
Se aporta Determinacion petrografica simplificada UME-EN 923-3:1997

9
PROYECTO BASICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MUELLE PARA CRUCEROS TURISTICOS
EN EL PUERTO DE GANDIA (VALENCIA)



Anejo 12. Estudio de procedencia de materiales

ARIDOS EL VEDAT, S.A.
CANTERA EL VEDAT

Localizacién

de la empresa
Teléfono

Direccidén:

Término Municipal:
Provincia

al de la Moneda s/n

Explotacién
Frente:
Potencia:
Recubrimiento:
Produccidn:

Localizacién cantera
|Ubicacion de 3 cantera
en el mapa geoldgico
nacional magna 1:50.000]

Imagen 1. Vists sérea de la cantera de Arides El Vedat. (Imagen obtenida de Google Earth
Baocgle Earth &.1. [2002]. Cantera aridos El Vedat, 38°52558°N  0° 9'18.07°0 0.85 km. -
Disponible de: Image © 2011 GeoEye; © 2011 Tele Atlas|

Imagen 2. Mapa geologico de ta zona de ubicacion de Is cantera de Aridos El Vedat
Perteneciente a la hoja 794 [Gandial del MAGNA. Los materisles explotados se identifican en
&l mapa con las siglas C 21-22. Imagen obtenida de la pagina web publicada par el Instituto
Geologico y Minero de Espafia.

[hip//www.igme. esfinternet/cartografia/cartografia/datos/magnas0/jpa/d7_jpa/Editado
MAGNASD_796.jpgl
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Localizacién
cantera

Denominacion:
Coordenadas UTM;
Provincia:

Término municipal:
Paraje:

Contexto Geolagico:

Descripcién y fotografia:

ara EL Vedat
0,00 Y:4.306.150,00 Z: 130,00

ALICANTE

Forna [Alic:
MAGNA 1:50000

to y fracturacio

dentro del

significativo aunque

1Se Con una s

lan una import

Productos

Modo de extraccién y
tratamiento de la
materia prima:

¥ MADUINARIA

Marcado CE:
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ARIDOS SIERRA GORDA
CANTERA SIERRA “GROSSA”

." "‘h.\o\- A
“\, . :
‘.‘-'!9:‘\ W

Localizacién

de la empresa
Teléfono:
Direccion:

Término Municipal: 5
Provincia: Valencia

Km 175

Explotacién

Frente: Sierra "Grossa
Potencia: -
Recubrimiento: 0 metros
Produccion: 600.000 Tm/afo

Localizacién cantera
[Ubicacién de la cantera
en el mapa geoldgico
nacional magna 1:50.000)

Imagen 1: Vista aerea de {3 cantera de Arides Serra Grossa [Imagen obienida de
Google Earth: Google Earth 6.1. {2004). Cantera Aridos Serra Grossa, 38°57'10.86"N
0°30°'48.8570 151 km. -. Dispanible de: Image © 2011 DigitalGlobe; © 2011 Tele
Atlas)

Imagen 2: Mapa geologico de la zona de ubicacion de la cantera de Serra Grossa
perteneciente 3 la hoja 795 (Jativa) del MAGNA. Los materiales explotados se
identifican en el mapa con las siglas C3-125 y C2324. Imagen obtenida de la pagina
web publicada por el Instituto Geolégico y Minero de Espana.

|URL:http://www.igme. es/internet/cartografia/cartografia/magnas0.asp?hoja=795)
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
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Localizacién
cantera

Denominacidn:
Coordenadas UTM:
Provincia:

Término municipal:
Paraje:

Contexto Geolégico:

Descripcign y fotografia:

SIERRA "GROSSA™

X:TI5.428.86 Y: 431446095

VALENCIA

Bellis

La cantera se encuentra ubicada a unos & kilometros al 5 de la poblacidn de
Jativa |Valencial. Les materiales del afloramiento corresponden segdn el mapa
geolégico MAGMA 1:50000 [hoja T95, Jitival con areniscas calcareas y calizas

de edad Maestrichtiense [Cretacice Superior]. La explotacidn esta principalmente
centrada en las calizas micriticas blancas. La explotacidn se encuenira ubicada
en la alineacion tectdnica de Serra-Grossa-Sierra de Requena. Se trata de wna
estructura monoclinal fallda a lo largo del borde NO. Dicha falla es originada por
la aparicidn del diapiro tridsico de Genoves-Barcheta. De acuerdo a los trabajos
de Champetier, esta estructura se considera
un plieque diapirice de orientacidn bética, en el
limite de influencias de las directrices béticas
e ibéricas.

Los materiales gue se explotan en la cantera
se engloban dentro de un Unico macizo calizo
de edad Cretacice Superior. La serie esta
dominada por una serie de calizas micriticas.

Productos Arena triturada 0/2 Escollera $0/250 mm
Arena triturada 0/4 Escollera 15 a 300 Kg
Grava triturada 4/11 Escollera 300 a 1000 Kg
Grava triturada 11/1& Escollera 1000 a 3000 Kg
Grava triturada 10420 Arido combinado 011 [planche secol
Grava triturada 14422 Arido combinado 022 [planche secol
Lahorra artificial /22,4 Arido combinado 2/5
Zahorra montera 0/22,4 Arido grueso 4/16
Zahorra artificial 0/32 Arida grueso 22/45 seco
Zahorra montera 0/32 Arida grueso 40/63 seco
Suele seleccionado /80
Modo de extraccion y 1. Arrangue de La roca virgen mediante voladura en los frentes da explotacidn.
tratamiento de la 2. Carga del material arrancado en la voladura en camiones y transporte hasta la
materia prima: planta de tratamienta
3. Descarga del material arrancado en la tolva de alimentacion de la planta de
tratamiento.
4. Precribade del material de alimentacion para separar el material de tamafo
inferior.
5. Reduccidn del tamafo del material de alimentacidn mediante moling
machacadara
&. Trituracién del material en melinag.
7. Cribado del material triturade y almacenamiento en silos o acopios.
B. Transporte de les diferentes productes fabricades a acopios de venta a los
clientes
Marcade CE: Certificado de control de produccidn en f3brica nimere 1170/CPD /AR.DD2.03

- UME-EM 12620:2003+41:2009 Arides para hormigon (hormigdn estructural,
pavimentos de hormigon para carreteras y harmigones para prefabricados y otros
usos|.

- UME-EM 13043-2003 Ar dos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales
de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

- UME-EM 13139:2003 Arides para martere Imorteres para carretera y trabajos de
ingenieria civil y mortero para otros usas).

- UME EN 13242:2002+A1:2008 Aridos para capas granulares y capas tratadas con
conglomerantes hidraulicos para uso en capas estructurales de firmes

- UME-ENM 13383-1:2003 Escolleras. Especificaciones lescolleras para obras
maritimas y escolleras para otros usos)|
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ARIDOS SIERAA GOROA
CANTERA SIERRA "GROSSA

ARIDOS PARA HORMIGOM UME-EN 124620:2003
MARCADD CE: ENSAYDS A REALITAR

Progucios

Mormas da Ensays Mombre del Ersays frara | Acwns | Greva | Grova | Groea | G
triturada | witurada | triterada | inturede|rirsda | iloreds

1] =] LA 1Me | 1o | 1af22

PROPIEDADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS

UNE-EN %33-1:19%8 Determinacsén de L granulomatria de b partiouslas GBS G5 |G 820 Q{HSJIMIE=$5.'WIE=H5."JD
UNE-EN $33.2:19%7 indice de Lajas A Wik Fi, Fi, Fi, Fl,
UME-EN 933-4:2000 Cosficienie de forma [**] MIA Nk MiA M MiA HiA
UNE-EN %33-8:2000 Equesalents de arena |*] s0=10| 78210 | MNA BA Ma Mia
UME-EN 933-9:199¢ Azul de matileno |*] ME en« 2 mm 6= 0,205 01| Ma A N HiA
ME an 00,125 mm A NIk MiA A Mk HiA
UNE-EN %33-10:2001 Granulometria de los fillers. Tamezads &n cormiente de aire A L0 M4 A Hia LAY

FROPIEDADES MECAMICAS ¥ FESICAS DE LOS ARIDOS

UME-EN 1097-2:199% Resstencia a la fragmentacsén | Ensayo de Los Angales MA Wi LA, LA, LA LA,

- w2700 | = 2,700 | = 2700 | « 2700 | = 2,700 | = 2,700
P y 3 3

UME-EN 10%7=5:2001 Densidad de partioulas Mgim? | Mg/m® | Mgim* | Mgim? | Mgim? | Mgim
Abzorcin di agua W1 8% 1 5% | 1 5% |18 %<1 5%]1,5%

UME-EN 10%7-8: 2000 Determinacsén ded coafcients de pulsments acelerado A Wia | cPa | cRa_ | CPa | O

PROPIEDADES TERMICAS ¥ OE ALTERACION DE LOS ARIDOS
UKE-EN 1347-2:19%% | Ensays da sultstn de magnasio (+++*] EEEEENENENES
PROPIEDADES QUIMICAS DE LOS ARIDOS

Apdu.'-" Cloruros solubles an agua = 0,00 % |« 0,03 % |« 0,003 % |« 0,00 %l 0,03 %4« 0,03%
Apdo. 11 Comtanado botal en ansdne W 10% | «<1,0% | <10% |« 10%|<10%)«<10%

Apdo. 12 | Sulfatos solubles en dcido AL B AS . AL, | as, | AS,,

7

UNE1 FTI:Q_I? bk fipdo. 14.2 | Contaminantes orgdnims ligeros w05 % | 05% | 05% |s05 |05 %] 05%

#pdo. 15.1 | Contaminantes orgdnicos: Hbmioms HP HP HP HP HP HE

Apdo. 18.2 | Contaminantes nr\gaﬁlms:.&cldu Fibvecn|*=*| MA M MiA A MA M

#ipdo. 18.3 | Contaminantes orgdnims: Ersays del Marter o|***) LT Mk Ml [T WA MiA

LINE 14£507-1- 1999 EX Reactividad dlcali-silice y dlal-silicato. NE NE MR NE NE NE

Método gudmicol®***]

Reactividad dlcali-silice y dlalesilicato. . E , . E g
UME 145508 1559 EX Miteds Probatas Mormrol* =] A ik Mia | oma | M | wia
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ARIDOS PARA HORMIGON UNE-EM 12420:2003
MARCADD CE: ENSAYOS A REALITAR

Productas
HMormas de Ensayo Momibere del Ensayo j'ul_':‘l' 3::;; P ;::. g?:::: ;;:':::
lmche | (panche | 205 | Ty | 22045 | 0fE3
PROPIEDADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS
UNE-EM ¥33.1:19%8 Determanacitn de la granulometria de las particulas cam | casn |cceoc|scessnfecsnneosans
UNE-EM $33.3:15%7 findice de lajas FI1§ Fi1% FI18 FI1§ Fii% Fl11%
UNE-EM ¥33. 43000 Coaficiente de forma [**] MNi& Mf& RiA MNi& Mi& A
UNE-EM $733. 8:2000 Equivalente 4= arana [*] 10| =10 Hia MiA Hi& T
UNE-EM ¥33.5:199% Ansl de metilons [*) MEB &ni < 2 mim 0E: 0105 = 0,1] WA Wis NI& MIA
MB &n 070,125 mm MiA Hi& Hia MiA Hi& T
UME-EM %23- 10:-2001 Granistsmabris de los fillers. Tamizado en cormenta de aire Mk HJ/& Hia Mk Hi& MA
PROPIEDADES MECAMICAS ¥ FiSICAS DE LOS ARIDOS
UME-EN 105721999 Resistencia a la fragmentacitn | Ensayo de Los Angetes La_ La_ La_ La_ La_ L&
UME-EN 10% 72001 Densidad de particulas M;?nl_'c,' H‘:"r'i" Mf;r"’]',’ M;?nl_'c,' H;a:'r'i“ “‘;1:"
Abzorcidn de agua 1B a1 8% |a15% |1 5% |«18%]«168%
UNE-EM 1057-2-2000 Determanacitn del cosficiente de pulimento acelerade Cra_ | CPA_ | CPA | CPA | CPA_ | CPA
PROPIEDADES TERMICAS ¥ DE ALTERACKIM DE LOS ARIDOS
UNE-EM 126721799 [ Ensayo de sullato de magrasio [*****] I 5M,, I M., I aM,, | 5M,, | M, | M,
PROPIEDADES QUIMICAS DE LOS ARIDOS
Apdo 7 | Clonsros solubles en agua 0,03 %« 0,03 %]« 0,03 % |« 0,03 %[ 0,03 %[« 003%
Apda. 11 Conbenido otal em arutre 1% | «1,0% |- 00% [«10%|«1,0%]«1,0%
Apdo. 12 | Sulfates solubles en dcido a5, | ms, | as, | as, | as. | As,
”NEI :F'IE,.,LT“ Apdo. 14.2 | Contaminantes orgdnicos Lgeros d06% | «08% | 08% |a056% [«086%|«08%
#Apdo. 15.1 | Contaminantes orgdnicos: Hamicos NP MHF NF NP HF MHF
Apda 16.2 | Contaminantes orgdnicos: Aceds Flbvico[***) LT Nf& M LT A MA
#pdo. 15.3 | Contaminantes orgdnioos: Ensayo del Morter of***) Wi WA M Wi MA A
UNE 148507-1: 1999 EX Aeactivdad dlcali-shice y Slcali-slicats HE M NE HE N ME

Método quimicol****)

Reactivdad dlcali-shice y dlcali-sdicate.

UNE 148508: 199 EX Método Frobatas Marbensl**=*|
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ARIDOS SIERRA GORDA
CANTERA SIERRA "GROSSA

ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINDSAS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES ¥
OTRAS ZOMAS PAVIMENTADAS UNE-EN 13043-20032

MARCADD CE: EMSAYOS A REALIZAR

Froductas
Mormas de Ensayo Womibre del Ensayo Jr— Crava firava Oriws | Orawa | Arida
Frilurada | intursda | tntursda | Filoreds | inluneda ngJI:':;
W Al 1f1e | 10620 | 186 “'m

PROPIEDADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS

Datermanacion de la granulometria de las particulas

UME-EM ¥33-1:19%2 faglicable a 2 y Ac)

G685 | GB6 | 68520 |G 858 (6 8] & %010

UME-EN ¥33-3:1947 indice de lajas [apticable a 2a y Gl ML Fl, Fl, Fl,, Fl, Fl,
UME-EN 733.5:198% Porcentaje de caras de fractura Mk Con Ce | Coma | Comn | oo
UME-EN ¥33.9:199% Azl de mitlans [*) MEB &n 00, 128 mm ME 10 | KA LY Wis MiA A
UME-EM %33-10:2001 Granutomatnia de los fillers. Tamizado en comriente de aire Mia Mi& HifA MiA Hia ST
PROFIEDADES MECAMICAS ¥ FISICAS DE LOS ARIDOS
UME-EM 1097 2:195% Resistencia a la fragmentacidn | Ensayo de Los Angales MiA LA La_ La_ LA LA
LMELER 109765001 Buncidad du particulas de & a 31,5 mm fgruesos] Wi | = 2700 | » 2,700 | = 2,700 |« 2700 | « 2700
de: 0,083 a & mimi [finos| = 2,700 1Y HfA T Hi& 1Y
UME-EM 1097 -8.2000 Determinacitin del cosdiciente de pulimanio acelerado [**) M P PEy Pay PEN, Py

ARIDOS PARA MORTERD UNE-EN 13139:2002
MARCADO CE: ENSAYOS & REALIZAR

Productos
Mormas de Ensayo Nombre del ensays

Arena britvrada 004 Arena brivrada 002

PROPIEDADES GEDMETRICAS DE LOS ARIDOS

UME-EH %33-1:1998 Determinacsdn de La granatomatria de ks particulas oss 0z

UME-EN 733-8:3000 Equesatenite de arena [*] L5410 5+ 10

MBen = 2 mm
UMNE-EN ¥33-%:199% #Azul de matilena [*] 1= 08 1= 08
ME &n 00,125 mm

PROPIEDADES MECANICAS ¥ FiSICAS DE LOS ARIDOS

Denssdad de partioulas |kgim®) » 2,700 Mg/m3 » 2,700 Mgfm3
UME-EN 1097-4:2001
Absorcedn de agua « 1,5 % «1,5%
PROPIEDADES QUIMICAS DE LOS ARIDOS
Apda. T Cloruros solubdes en agua = 0,03% « 0,03%
Apda. 11 Caontand do bodal en ansfre « 10 % o« 1,0%
UME-EN Apdo 12 Sittalos solubles en dcido L L.
17611999 [ ppgn 951 Contamenantes orgdnicos: Homioms NF NP
Apda. 152 Conta mnaanias n'gamcus:.&:lun Filwico|*=) M NA
Apda. 153 Contamenantes orgénicos: Ensaya del Moriero|**] M M
UME 146507-1: 1999 EX Rexctividad dtcale-silics v dbcali-silicato, Métade guimico!***| HE MR
LUNE TL50E 1999 EX Rozctividad dtca lesilice y dbcali-silicatn. YA i

Metdo Probetas Martern|*=*|
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4 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de

» Caminos, Canales y Puertos

ARIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS COM COMGLOMERAMTES HIDRAULICOS
PARA US0 EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES UNE-EN 13242:2003
MARCADO CE: EMSAYDS A REALIZAR
Frecuencia de ensayo
Mormas de Ensayo Momibine del ensaps beina | Arena | Brovs | Geava Crmwm
Eriureda | irifursda | Filoreda ) irfuredas Irdurada
oz 0f'& &1 11Na .1 r
PROPIEDADES GEOMETRICAS DE LOG ARIDOS
. Determinacsin de La granatometria de Las particulas . . I rale nneal & ars
UME-EN 933-1:19%8 |aplicsbte 2 2 y Ac] &85 | Ges |eson|eesns]e sl s esns
UME-EN 733-3:1997 indice de Lagas aplicable a Zay G M MA Fl Fl_ Fl, Fi_
UME-EM ¥33-5:1%9% Porcentaje de caras de fractura [aptcable a 2a y G M A t. | G (=1 E..
UME-EN ¥33-8:2000 Equnadenta de arena |*) laplicable a 2y Gel S5 10 46 =10 i | WA | WA MiA
. Azul de metileng |*] . . | N .
UME-EN ¥33-9:199% Japlicatie & 2 y Gl WIE @i« 2 mam 10601 05] WA | A | NA MiA
PROPIEDADES MECANICAS ¥ FISICAS DE LOS ARIDOS
UME-EN 1097-2:19%% Resislancia ala fragmentacssn | e,y do | os Angales i | omim | oa | oLal | e | e
laplicable a Iy Gl = = i i
PROPIEDADES OUIMICAS DE LOS ARIDOS
Apda. 11 Coonitenido total en azufre [aplicable a 2 yAc) 5, 5, 5 5, & 5
Apda. 12 Suliatos solubles en dcido laplicabls a &) Lo AS L= AL a5 A5
Apda 15.1 Lartaminantos angnecoz Hiimécoz e | we | we | owe | me | mP
laplicable a Iy Ac]
. Contamenanies crgdnecos - E ™ E , ™ ™
UME-EN Apda 15.2 |aplicsbte 2 2 y c] Ackdn Fabica**| TEC TN T T (TN Y
TP-1:199%
. Contaménantes argdnicos . . , a
Apdo. 15.3 Japlicatte 2 2 y Aci Ensayo del Morterc]**] M A LTE L T Y Mia
Apda. 19.1 Desintegracssn del silcato bicicico [***) [apbcable a 2| HiA MA HiA T A MA
Apda. 19.2 Desiniegracsdn del hierms [***) [aplicable a 2| M MA WA | MiA | A MiA
Apda. 19.3 Estabiladad de voluman [***) [aplcable a E| M A TN TH-Y T A
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Anejo 12. Estudio de procedencia de materiales

ARIDOS SIERRA GORDA
CANTERA SIERRA "GROSSA

ARIDOS PARA CAPAS GRANULARES ¥ CAPAS TRATADAS CON COMGLOMERANTES HIDRALLICOS
PARA USO EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES UNE-EN 13242:2003

MARCADO CE: ENSAYDS A REALIZAR

Prodischos
Aredo
Harmas de Ensays Mombre del ansayo Zahorra | Zanorra | Zahorra | Zaherra | Suelo a1
artificial | mantera fartificial | mentera fselecconada | oL
a4 | ofzd | ohz 1l ofen (T

PROPIEDADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS

UNE-EN $753.1.1898 Duterminacion de la granulometria de las particulas
[aplicable a 2y Ac)

GeE | GEs | 6e6 | ees | Gps | 6

UNE-EN ¥31.3:1997 Indeca de lajas [apbcable a 2a y B FL, Fi,, Fl, Fl, Fl. Fil,
UNE-EN ¥33-5199% Poroentaje de caras de fractura laplicable a 2a y Gel Can E Cun Gt Eury -
UME-EN 533-2:3000 Equivalants d& arena [*] [aplicable a I yi&c) L0210 | 30+10 J40 £ 10| 3210 | 18210 | &5210
UNE-EN 58-5-15%9 Al de matilares [* ME en « 2mm 181 | 422 | 321 | s22 | 822 [1205
[aplicable a 2y Gel
PROFIEDADES MECANICAS ¥ FISICAS DE LOS ARIDOS
. Aesistencia a la fragmentacitn . B .
UNE-EN 1097-2-1999 faplicablaa 2 y &) Ensayo de Los Angeles LA, LA, LA, L, La, La
PROFIEDADES QUIMICAS DE LOS ARIDOS
Apdo. 11 Conbenids fotal an azufre |aplicable s 2y Acl 5 5 g g 5 5
Apdo. 12 Sulfabes solubles en dcde [aplcable a Ac| .!.S-H A£~=: a5 LT A5, L8
Contaminanbes organicos
Apdo. 161 lapticabla a 7 'M: Hibmices HP HP MF HE NP HP
. Contaminanbes orgdnices . . s i f E s i
UKNE-EM Hpdao. 16.2 [aplicabla a 2 y Ac) Arido Filivern|**) MA Wik M LY A LT
TTE4-1:1999
Contaminanbe< orgdnicos , . E " ,
#pdo. 163 [aplicable a 2 y Ac) Ensayo del Moriaro|**) A Mis M Wi A Wik
Apdo. 19.1 Desinbegracion del siicate becdicecn [***] [aplicables & 21 [T TN HiA M 1Y TN
Apdo. 19.2 Oesinbegracidn del hierro |***| |aplicable a 21 MA MiA A Mia NA MiA
Apdo. 19.3 Estabilidad de volumen [***] japlicabls a 7} [T TN HiA M 1Y TN
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ARIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS COM CONGLOMERANTES HIDRAULICOS
PARA SO EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES UNE-EN 13242:2003
MARCADO CE: ENSAYDS A REALIZAR
Productos
&rido irido &rido
Hormias de Ensayo Mombre del ensaye niz qr:Jr.-:o grueso
Iplancha 49045 coce T
seoo] SO0
PROPIEDADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS
UNE-EN 93 1: 1998 Determinacitn de la granulometria de las particulas & 85 & ESE & Barn
: [aplicable a 2 y A : = =
UME-EM 73331997 [ndice de lajas [aplcable a Zay Gl Fl, A, Fl,
UNE-EN 73351999 Poroentaje de caras de fractura laplicable a fay Gl | <. E |+
UKE-EM 52223000 Equivalents de arena [*] laplicable & 2y &) &8 £10 TS Ty
UME-EM $33-5:159¢ Azl de mations [*] MEBen « 2mm 1205 Ty A
[aplicablo a F y Gl
PROPIEDADES MECANICAS Y FISICAS DE LOS ARIDDS
. Rasistenca a la fragmentacitn .
UNE-EM 1057-2:1999 [aplicabla o 2 y Gl Ensaypo de Los Angeles LA LA LAy
PROPIEDADES QUIMICAS DE LOS ARIDDS
Apdao. 11 Conbenidn total an azufre laplicable a 2 y Az L L 5
Apdo. 12 Sulfates solubles en dodo [aplecable a Acl A.'b: . Ab: Ab::
Contaminantes organi oo
Apda. 18.1 [aplicabla a 2 y Ac) Hibmices HE HP HP
. Contaminantes orgdni cos N at . , E
UNE-EM Apdo. 16.2 faplicabie a 2 y Ac] Hecid Filvecol* ) Hia Hia Hia
174411999
. Contaminantes orgdnicos - - | " |
Apdao. 15.3 fsplicable a 2 y Ac] Ensayo deld Mortero|**) MA MiA A
Apda. 19.1 Desintegracian del siticate cdloco [***] laplicable a 2] MA MiA A
Apdo. 19.2 Desinbegracitn del hierro [***] [aplicable a 21 M TS Y
Apdo. 19.3 Estabilidad de volumen [***] laplicables a ) TN MiA A
ESCOLLERAS UME-EN 13383-1-2003
MARCADO CE: ENSAYDS A REALIZAR
Productos

Hormias de Ensayo Momibre del ensays Escolara Exoolbera|Escolberal Excollora

; 162 | 302 | toooa
0250
M 300 Ky, | 1000 Ky, | 3000 Kg.

PROFIEDADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDDS

UNE-EN 1X380.2-2003 Apdes. Sy & | Gramulometrias I'_'P’,::'= LMa I-IHA.“ e HMA
UNE-EM 1338327003 Apda_ T Farma LTa LTa LTa LTa
PROPIEDADES MECAMICAS Y FISICAS DE LOS ARIDOS
UNE-EM 19261999 Anaun A I Resistencia @ La robura 5 | Cs, | = | (=1
PROPIEDADES TERMICAS ¥ DE ALTERACION DE LOS ARIDOS
UNE-EN 1267.2:155% E::;T::i'ij:;gﬂm':::“ = ME,_, M, | b, M,
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Anejo 12. Estudio de procedencia de materiales 4> Caminos, Canales y Puertos

ARENAS FORNA, S.L.
CANTERA PENALBA

Localizacion

de la empresa

Telélono: 96 557 04 30

Direccidn: Ctra. Oliva-Pego Km_5.8
Término Municipal: 03780 PEGO

Provincia: ALICANTE

Explotacion

Frente: 789 (7 bancos)
Potencia: 170m
Recubrimiento: vanable, 10250 m
Produccitn: 800.000 Tn / afo

Localizacion cantera
{Ubicacién de la cantera
en el mapa geoldgico
nacional magna 1:50.000)

Vista general Cantera Pedalba
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{ Escuela Técnica Superior de Ingenieros de

Anejo 12. Estudio de procedencia de materiales Caminos, Canales y Puertos

Localizacion
cantera

Denominacidn: PENALBA

Coordenadas UTM: X:751.200 Y:4.306.200

Provincla; ALICANTE

Término municipal: Pego

Paraje: -

Contexts Geoldaico: En la Cantera "Pefalba” con una roca Caliza-Dolomitica mas compactada

reas, Lleva

Esta cantera tiene una superficie aproximada de unas 74 Hec

otdndose desde el afo 1.972 y fue adquirida por Arenas Forna, S.L. en el afio

con el fin de poder cubeir |a fuerte demanda de 4ridos én la zona

xplotacion de L on formacion de bancos de unos

15 metros de altura, mediante labores de perforacién y vola

era se realiza en Lacera,

duras con explosivo

Descripeidn y fotografia: ElL material procedente de las voladuras es
cargado mediante retroexcavadoras oe cader
Sobre camiones dumper para su transpos

hasta la planta dé tratarviento

La planta de tratam. 3 Liene una capacidad
de produccion de 600 Tm/h

Productos 12y O/4
6, 6/12, 12/20, 20/32
a 0/20
Modo de extraccion y 1.- EXTRACCION DE ARIDOS MEDIANTE ARRANQUE MECANICO Y MAGQUINARIA

tratamiento de la PESADA

materia prima: 2.- VOLADURA
3.- PROCESADO DEL ARIDO:

- Machaqueo

Marcado CE: Certificado N° 1170/CPO/AR.ODO13
N® 1170/CPD/AR.0D013.05 Cantera Pefialba

Mimralngiax Composicidn Mineralégica
CANTERA “PENALBA":

En l1a determinacion de [a Reactividad Potencial Reactmidad Alcali-Carbonato, el
ande es NO REACTIVO

Observaciones: Se aporta hoja de Caracleristicas de los Productos de Marcado CE
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Anejo 12. Estudio de procedencia de materiales ’:-'"3%;@,; » Caminos, Canales y Puertos

ARENAS FORMA, 5.L
CANTERA PEMALEA

ARIDOS FARA HORMIGON UNE-EM 1 2630:200%
MARTANNNF- FNSAYNS & RFAI 174
Predecioa
Marmas & Ensayn Mambire dal Ensays
i | T | &z | 12/20
PROFIEDADES GEDMETRICAS DE LOG ARIDOS
33-1:1998 Determinaciin da la graslematria da las particulas 625 | @gsn | eesm | Gawao
33.3:1957 indice do ajas Mis A, FL, FL,
EM ¥33-4:3000 Caalicianie & forma |**) Wik NI A A
EM ¥33-8:3000 Equisaanta da arena I*] 0 i A His
EM ¥33.9:1999 Azl da metana i*] ME an = 2 mm Mik MiA [ s
ME an /0,125 men Hik NI [T [T
UNE-EM 733-10:2001 Branulometria de Los fillars, Tamizedo e corrients da aire ik i H. His
PROPIEDADES MECAMICAS ¥ FISICAS DE LOS ARIDOS
LIME-EM 109721559 Resietancia a la ragmantacits | Escayo da Les Angeles Ni& L& LA LA
UNE-EM 1097-5:2001 Dersidad de particulas dada 31,5 mm grusses) | 281 1,78 277 LT
y absorciin de agua danDs3aimminnes | oEEw | 05w | osme | oaiw
UNE-EH 1097-2:3000 Determinacion dal coeticients de pulimants acslarado Wik NI [T [T
PROPIEDADES TERMICAS ¥ DE ALTERACION DE LOS ARIDOS
UME-EH 1347-2:1999 | Ensays de suttats de magnesi (=] IENENENES
FROPIEOADES QUIMICAS DE LOS ARIDOS
Apde 7 | Cherures solublis sn ey O00% | 0@w | comm | aams
Apde.11 | Contanide batal em azufre om% | omw | oomw | omaw
Apde.12 | sullstas caleblos e deida A5, AE,, a5, A5,
UNE-EM 1744-1:195% | Agedu. 14.2 | Contaminastes ongimicos ligares 0% HF P NP
Agedn. 15.1 | Contaminasiis o e: i NP HF NP NP
Bpda. 15.2 | Contaminastos ergimices: Arids Filvca| ™) ik MiA Mk Mk
Ageto. 15.3 | Contaminasies orgdmices: Ensayo dal Moerter of "] Ni& HiA M MiA
UME 145507- 1 : 1995 EX :;;:':‘.’n’_"::: 1'|"' ¥ deali-ciiate. R R NA MA
UME 146508 1959 EX 3;;’;'::_‘:::}\::::;?“"‘ e NiA A M Hja

ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINDSAS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y OTRAS ZOMAS PAVIMENTADAS UME-EH 13043:2003
MARCADD CE: ENSAYDS & REALIZAR
Praduciic
Hosrenas & Ensayn Haombre did ansay T I Wz I T W3z
FROPIEDADES GEQOMETRICAS DE LOS ARIDOS
LME-EM ¥33-1:19%2 Granulominria de las paniculas y contanids e finas 6% | G5wWa | oowvm | GEsas
LIME-EM ¥33-3:1957 Indice da Lajas [ Fl, Fl A,
LIKE-EN ¥33-5:199% Farcantap de caras de fractura Nl (- Come Come
LME-EM ¥33-8:19%% Azl da eatlana %) | ME i V0,125 men ME 10 Hi& [ Hig
LIKE-EM ¥33-10:2001 Granulometria de los fllers. Tamizado o corriests da aire HiA Hi& Hi& Wig
PROFIEDADES MECANICAS Y FISICAS DE LOS ARIDOS

LKE-EM 1097-2:1959 Rasistancia a la Wagmaniacies | Efsaye de Lo Aalic [ ™ LA L&
LINE-EM 1097-5-2001 Diierciiflad da particulas |mg da§a 315 mm |gruese) s E E e

da 0,063 & & mim [lises| 81 Hi& Nl Nig
LIKE-EM 1097-2:2000 Ditiranacion dal coeliiente di pulimans acelarada =4 [ Hi& [ [
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Anejo 12. Estudio de procedencia de materiales

ARIDOS PARA CAPAS GRAMULARES ¥ CAPAS TRATADAS COM CONGLOMERANTES HIDRAULICOS
FARA USO EN CAFAS ESTRUCTUMRALES DE FIRMES UME-EN 13242-2003

MARCADO CE: ENSAYOS A REALITAR

Prisfucios
Marmat do Efcayn Moo dal efes ayo
T
FROPIEDADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS
- Dutarminzcida di La granulometria de Las particulas
UME-EM 533-1:15%8 edicatin o Z v Acl G,85
UME-EM 533-3:1957 eefica do Lajas laplicable a Za y G<| F
UNE-EM 53351539 Porcestaja da caras & Iracbora |aplicable a Ta y G| Con
UME-EM 533-2:2000 Eqpivalesn da arena [*] [aplicabla a Ty G| 50
- Azul de matilane %] .
UME-EM 533.9:1959 selicable 3 Z v Bl ME an = 2 men A
PROPIEDADES MECAMICAS ¥ FISICAS DE LOS ARIDDS
- i Ausistincia a b Iragemestackdn .
UME-EM 10§7-2:159% elicable o Z v Bl Efaargs dir Lo Ssegalics LA,
FROFIEDADES QUIMICAS DE LOS ARIDOS
Apde 11 Coniensfo 1otal an azulre |apbcatle a Ty &L) 5
Apde. 12 Sullances solubkis an eoide [aplicabla a Al A5,
Co e isaniss argEniia
Apde 151 N ———- Hilmicus HF
- Conizmisanies OPgEniLas " " "
- 5 R oo™ ") I
UNE-EM Apdoe 152 I ——— A Fiibiool M
174k 1:1995
(Coniamnisanies argdnicas . M
Apde 153 selicabie 8 Z v el Ecarps did Marieral*™| A
Apde 191 Dusinbagracion ded silicaio bicalcics || |aplicable a Z) A
Apde 193 D sintagracidn del hiarne [***) laplcabla a 2| T
Apdo 183 Estabilidad da wolumes [**°) laplicablo & 2) MA
ESCOLLERAS UNE-EM 13383-1:3003
MARCADD CE: ENSAYOS A REALIZAR
Productes
Marma da Efcayo Mambie dal efass
1000-3000
FROPIEOADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDDS
UME-EM 13323-2:2003 Apdes. Sy 6 | Graswbsmairia HMA o
UME-EM 13333-2:003 Apde 7 Farma LT,
PROPIEDADES MECAMICAS ¥ FISICAS DE LOS ARIDDS
UME-EM 19261959 Anies & | Rusistancia a La rebara | c5_
PROPIEDADES TERMICAS ¥ DE ALTERACION DE LOS ARIDOS
Resicwncia a b cristaizachdn de sales
UME-E 7-2:199% -
HE-EN 13672159 Erciayn da sullato & Mg sa ME,
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 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de

Anejo 12. Estudio de procedencia de materiales " Caminos, Canales y Puertos

ARENAS FORNA, S
CANTERA COLLAET

Localizacion

de la empresa

Teldlono: 94 557 04 30
Direccidn: Partida Collaet, s/n
Término Municipal: 03786 ADSUBIA
Provincls: Alicante

Explotacion
Frente.
Polencia:
Recubirimiento:
Produccién:

Localizacion cantera

[Ubicacién de La canters
en el mapa geoldgice
nacional magna 1:50.000)

Imagen 1: Vista aérea de la cantera de El Collaet. [Imagen obtenida de Google
Earth; Gaogle Earth 6.1. 12002). Cantera El Collaet, 38°51'51.81°N 0°10'6.37°0 1.43
km. -. Disponible de: Image © 2011 GeoEye; © 2011 Tele Atlas)

Imagen 2: Mapa geoldgice de la zona de ubicacion de la cantera del Collaet.
Perteneciente a 1a hoja 794 (Gandia) del MAGNA. Los materiales explotados se
identifican én el mapa con las siglas C 21-22. Imagen oMtenida de La pdgina web
publicada por el Instituto Geoldgico y Minero de Espaita

[URL:http//www.igme.es/internal/cartografia/cartografia/magn a5t asp?hoja=794]
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Anejo 12. Estudio de procedencia de materiales » Caminos, Canales y Puertos

Localizacion
cantera
Denominacion:
Coordenadas UTM:
Provincia:

Término municipal:
Paraje:

Coentexto Geoldgico

enmarcarse de
g teriales que
wdo de tiempo que va desde ol
imentacion continua de gran
i2 de magr lemente ligada a contaminacio
wdos con tasas bajas de subsid .
Enlazonadonde esta ubicads La canters, los materisles que se explotan se engloban dentro
dolomias oscuras muy fracturadas de tamafio de grano medio. En esta zona predomina una
mineralogia de dolomita segun los datos de estudios petrograficos en la cantera.
En la cantera Coliado N° 483" se ha iniciado la actividad de un V dero de R
a Construccion y Demolicio suracian final de | r
oductes

rian una

Inertes

na V2 y0/4

gen sedimentario

ntera con la cual

Descripeidn y fotografia: 1 Collaet™ nos encontram on una roca caliza de
perficie apraxim unas 3B Heclareas
saral

Productos Arenas: V2 y 0/4
Gravas: 4/6, 4/10, &/

Zahorra 0/32

Modo de extraccion y 1.- EXTRACCION DE ARIDOS MEDIANTE ARRANQUE MECANICO Y MAQUINARIA
tratamiento de la AUA

materia prima: ’ROCESADO DEL ARSDO

- Machaqueo

Marcado CE: Certificado N° 1170
N° 1170/C

Mineralogia:

6on Mineralogica

COLLAET

nentes con palencial para reactividad a los alcalis

de Caracteristicas de los Productos de Marcado CE

Observaciones: Se aports hoj

o
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Anejo 12. Estudio de procedencia de materiales

AREMNAS FORMA, 5.L.
CANTERS& COLLAET

ARIDDS FARA HOMMIDON UME-EH 124282003

MARCADD CE- ENSAFOS & REALITAR

Frodudoe
Harmiac de Ensays Membre dul Ensayg
oz I o | owe | sz I 12620
FROFIEDADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS
LHE-EM ¥33-1:17592 Dl inackdn de la granulematna de las panticulas GBS | 6285 |GES/2|GP0015]6 25
UME-EN 933.3:1957 indica g lajas win | wa [\, | R, | A,
UME-EN 933 42000 Cosificianta & forema [**] M
UME-EN 933 83000 Equivakinbs de arena |} 55 o | we | mi | we
UME-EN 933.5:1959 Azul da metikna |*] MIE g « F mim i | owmee | e | ome | s
MIB g 00,125 mm M
UMNE-EN 933 10:2001 Granulameiria de les fllars. Tamizags en corianta da sire | Mia | win | Wi win | mia
PROFIEDADES MECANICAS Y FISICAS DELOS ARIDOS
UNE-EN 1097-2-19%% Recsisbincia a La iragmaniacidn | Ensayn da Les Angelos Min | ma [ Lazs |Lams | Lams
UME-EN 1077.5:2001 Dessidad o4 particulas dada3nsmenigruasost | 277 | 279 | 2 | am | 2w
y absarcitn de agua sa0os3asmmiines) | 1275 | ew | s | oses | omew
UME-EN 109752000 Dederenisacian del cosficiente da pulimanta acelarada M WA
PROPIEDADES TERMICAS ¥ DE ALTERACION DE LIS ARIDDS
LINE-EN 1347-2:1999 [ Encae de cuttate de magnesio ==) EREREEDEED
FROPIEDADES DUIMICAS DE LOS ARIDOS:
apde 7 | Cerures salubks an agua eI eI e
Azdo. 11 | Contanido tatal en azufra oo | oor% | wovs [ ons | omw
Agdo. 12 | Sulfatus sehatlas an dcda as,, | &5, | e, | as, | as.
UNE-EN 1764-1:1955 | Apde. 14.2 | Comtaminantes argdnices ligares oow oow | rm | ome | wa
Apds. 15,1 | Comaménantas angdnices: Homicos NE NF NP HR NF
A, Costaminantes organices: Acido Falvics™*"] A HiA Mi& HiA HiA
A, Comtaminantas organices: Ensayn dal Mo al*| M LT M MJa Y
UME 146507-1: 1995 EX ;:;':'ii‘:;ﬁ' SScay Sie-aioats TP TP ITOR TR TS
UINE 144508: 199 EX R s e ¥ e ahkcanu T ITTR IT TTR TS
ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES ¥ DTRAS ZIMAS PAVIMENTADAS UNE-EN 13043:2063

HARCADD CE: ENSAYS A REALIZAR

Prodecins
Hisrenias & E b Haribirg dil @y
we | s | anz |1z | 20w
PROFIEDADES GEDMETRICAS DE LOS ARIDOS:
LIKE-EN ¥33-1:1998 Granulometria de las panticulas y contanide e finas 6,50 | o250 |6 9015|6 85/20 |6 asis
LIME-EM ¥33-3:1957 Indice da Lajas Wik FI,. Fl Fl, Fl
LIME-EM ¥33-5:19%F Purcantaps de caras de fraciura WA | Coe | Come | Cowe | Come
LIKE-EN ¥33-5:199% Azl da matiana ¥ | ME an 0,125 men wmaFin| wis | M | s | owis
LIKE-EM ¥33-10:2001 Granulomenria de los fllers. Tamizado o corrieste da aire Wik wia | omis | owia | W
PROFIECADES MECAMICAS ¥ FISICAS DE LS ARIDOS

LKE-EN 1097-2:1959 Rasistancia a la Wagmaniacies | Ensaye de Los Agulis Nig LA, La, | e,

da & a 31,5 mem |gruese) [ FE RN R
LIME-EM 1097-5:2001 Diierciidlad da particulas |mgfm)

dia 0,063 & & e (s 3,78 wa | omis | mi | wa
LIKE-EN 1097-2:2000 Disarmanacian dal coelicients dir pulimanio acelarada =% Hig wia | mis | wia | wia
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Anejo 12. Estudio de procedencia de materiales ’:-'"3%;@,; » Caminos, Canales y Puertos

ARIDDS PARA MOATERD UKE-EM 13135:2003
MARCADO CE: ENSAYOS A REALIZAR
Prosfaciog
Martras da Ensapn Mesnbra dal ansapn =
PROPIECADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS

Datarminacion de b granulometria de s particolas oz
Eguivalsnie da arana [*] |5

ME an « 2 mam NA

Azul di meatillano [*] ME an 00,1 7% mm NE

PROPIEDADES MECAMICAS ¥ FISICAS DE LOS ARIDOS
Dansidad da partioalas g’ Fiexl
W A0SR0 Abzarciin da agua 1,22%
FROPIEDADES QUIMICAS DE LOS ARIDOS

Apdo. T Clorurss sobublos an agua =001

Agda. 11 Canisnida folal an azulre il

UNE Agda. 12 Sullatens salubles 4o dcide BS,..
TPk 1:199% | pagdn 151 Conlaminants rodsioes: Hil mes HF
Agdo. 152 Canfaminantis ergdmces: Atido Filsoo]**] M

HAgada. 153 Contaminantes ergdmices: Encayo dal Mariansl**) M

UNIE T45507-1: 1999 EX Ruactividad dlcali-silica y dicali-silicato. Método quimics|***| M
el e e B

ARIDOS PARA CAPAS GRAMULARES Y CAPAS TRATADAS COM COMGLOMERANTES HIDRAULICOS
FARA USO EM CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES UME-EN 132423003
MARCADO CE: ENSAYOS & REALIZAR
Prosfcing
Mermas da Efcayo Norna Sl efsapn
=z
PROFIECADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS
UNE.EN 53311958 Daiarminacida de La granulometria de Las particulas G35
aglicablo a T y &c| x
UME-EN 533-3:1757 eefica di Lajas laplicable a Ta y G| Fl
UNE-EM 533.5:1 559 Porcinbaja da caras & Irecbora laplicable a Zay Bl Cop
UME-EM 533-2:2000 Eqpivaleste da arena [*] laplicabla a Ty G| 40
- Bzul de matilares [*]
UME-EM 533-9:1959 wlicable a 7 v Gl ME an = 2 mem Ha
PROFIEDADES MECAMICAS ¥ FISICAS DE LOS ARIDDS
= . Rusislincia a ka fragnentacin .
UME-EM 1097-2:159% el caie 3 Z v Gic) Etaarys dir Los Sengulics L&
FROPIEDADES QUIMICAS DE LOS ARIDOS
Apdo 11 Conignido total an azulre |aphcatda a 2 y &) 5
#Apde 12 Sullatos solubles an dide laplicabla a Ac| HE,
Caniaminanbas argeniag
5
Apdoe. 151 slicabil a T y &c| Himicos HF
- Cantafminantes argafitok "
- 5 - -
UNE.EN #Apdo 1532 salicabie 8 Z v Al Acide Fihacol™") Ha
174k 1:159%
Caniaminantes arganicos
da 153 Earys dill Marine]*| Ha
Apde 1% asdicabile a T y Acl e
Apde 191 Dusintagracidn del silicato bicklcice |***) [aplicabla a Z) [
Apdo. 193 Db raeciden dial Biarne [ |asdcablo & Z| 1%
Apdo 193 Estabilifad & wolumen [***) [aplicabla a 7) HA
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