UNIVERSITAT

) ] ESCUELA TECNICA SUPERIOR
DOLIT E CNICA ESTUDIO DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO, Y PROPUESTA DE ACTUACION EN EL TRAMO DE VIA CICLISTA DE INGENIEROS DE CAMINOS
. SITUADO EN LA CALLE XATIVA, ENTRE LAS CALLES RUSSAFA Y SANT VICENT MARTIR, EN VALENCIA.

Dl: V/\I_ENC]/\ CANALES Y PUERTOS

DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL Y FUTURO DE LA RED

CICLISTA. ESTRATEGIAS PLANEADAS EN EL AMBITO DE LA
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LOS BLOS Score Comments
A >4.0) Optimum conditions, ample ability to absorb more riders
METODOLOGIA DE CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO (BLOS): B >3.5-4.0 Good conditions, some ability to absorb more riders
C >3.0-3.5 Meets current demand, marginal ability to absorb more riders
“HIGHWAY CAPACITY MANUAL” D >2.5-3.0 Many conflicts, some reduction in bicycle travel speed
E >2.0-2.5 Very crowded, with significantly reduced bicycle travel speed
F <2.0 Significant user conflicts and diminished experience

METODOLOGIA DEL TRBAJO DE CAMPO:
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TOMA DE DATOS DE DEMANDA CICLISTA
-Dos aforos: este y oeste
-NUmero de usuarios
-Distintos dias y franjas horarias
-Tipo de usuario: Bicicleta privada,
bicicleta publica, patinete eléctrico,
monopatin y nifio ciclista
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-Graficas de numero de usuario, tipo y direccion

! : . 5 : -Nivel de Servicio en tramo este: C
-Influencia de los patinetes eléctricos (25% de los usuarios) . "
: ‘e : Nivel de servicio en tramo oeste: C
-Congestiones en los cruces con el trafico motorizado : ! :
: : : o Capacidad marginal de absorber nuevos usuarios
Se obtienen los datos de partida para el calculo del nivel de servicio

ANALISIS DE LA SITUACION FUTURA

-Crecimiento de 2018 a 2019 del carril bici del 37%
-Estimacion de crecimiento con ano horizonte 2029
-Calculo del Nivel de Servicio en 2029:

Nivel de servicio tramo este: D
Nivel de servicio tramo oeste: D
Conflictos y reduccién de la velocidad en la via

PROPUESTAS DE MEJORA
SELECCION DE PROPUESTA
-Instalacion de preferencia ciclista en todos los cruces mediante sefalizacion
-Borrado de linea divisoria central del carril bici
-Prohibicion de la utilizacion del carril bici a vehiculos distintos de la bicicleta
-Aumento del ancho del carril bici

-Aumento del ancho del carril bici
-Instalacion de preferencia ciclista en los cruces
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