ANEJO 1:

PLANTA DEL EDIFICIO Y
CARACTERISTICAS.

El objeto de este Anejo es el de identificar el lugar donde se sitGa el edificio y las

caracteristicas del mismo, como su geometria, usos y alrededores.
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1 OBJETO.

El objeto de este Anejo es el de identificar el lugar donde se sitda el edificio y las

caracteristicas del mismo, como su geometria, usos y alrededores.

Autor: David Picazo Septiembre 2019 Pagina 2 de 6
Utiel



Andlisis técnico — econdémico de la cimentacion termoactiva Anejo 1:
para una vivienda unifamiliar, en Carrer de L’ Horta de Plantay

Meliana (Valencia) caracteristicas

2 LOCALIZACION.

La vivienda del estudio se localiza en el municipio de Meliana dentro de la
Comunidad Valenciana, en un solar de la calle de la Huerta (Carrer de I'Horta). Situada
en una zona residencial junto a unos campos de cultivo, en la parte sureste de la

periferia del municipio de Meliana (Valencia).
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Figura 1. 1. Localizacion geogréfica. Google Earth Pro.
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Andlisis técnico — econdémico de la cimentacion termoactiva Anejo 1:
para una vivienda unifamiliar, en Carrer de L’ Horta de Plantay

Meliana (Valencia) caracteristicas

No se tienen datos arquitecténicos de la parcela que permitan una descripcién
precisa, ya que para el objetivo de este trabajo, solamente se requiere un

conocimiento basico de la estructura.

3 PLANO EN PLANTA DEL SOLAR.

El solar tiene unas dimensiones de 27.46 metros de largo por 17.07 metros de
ancho, con una superficie de unos 468.74 metros cuadrados, en el que se sitla la

vivienda de 200 metros cuadrados

T

Figura 1. 2. Croquis en planta del solar. Elaboracién propia.
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Las zonas del solar no ocupadas por el edificio son zonas ajardinadas para el

recreo personal, pudiendo albergar una piscina.

En la parte sur del solar se sitian otras viviendas que comparten la misma parcela,

por lo que podran ser afectadas en la construccion de la vivienda.

4 PLANO ESTRUCTURAL EN PLANTA DE LA VIVIENDA Y
CARACTERISTICAS.

El edificio consta de tres plantas, de las cuales solamente dos estan climatizadas.
Las dos primeras plantas siguen el mismo esquema de pilares, que se muestra en la
Figura 1. 3. El plano de la tercera planta no es de interés para la realizacion de este

trabajo, por lo que se ha obviado.

La luz maxima entre ejes de pilares es de 6 metros, existiendo una asimetria en el
eje central de direccion noreste-suroeste, que puede condicionar el disefio de la

cimentacion.

La carga maxima es de 1290 KN, que recae sobre el pilar central. Se puede
observar que las mayores cargas del edificio se concentran en la parte central, y que
existen diferencias importantes entre cargas de pilares adyacentes, lo que complicara

los problemas de asientos.
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Analisis técnico — economico de la cimentacion termoactiva Anejo 1:
para una vivienda unifamiliar, en Carrer de L’ Horta de Planta y

Meliana (Valencia) caracteristicas

Todas las cargas son verticales, y no se consideran momentos desestabilizadores
en la cimentacion, pues posiblemente se trate de una estructura articulada que
absorbe los momentos en la unién entre columna y pilar. El efecto de fuerzas
horizontales como el viento puede que no afecte de forma relevante a la cimentacion,

y por tanto, no se ha reflejado en el plano estructural para la planta baja.

Otras fuerzas horizontales como el sismo, no han sido consideradas, por quedar

fuera del alcance de este trabajo fin de grado.
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Figura 1. 3. Plano en planta de la vivienda con las cargas recibidas por cada pilar.
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