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Los cerramientos de ladrillo cara vista representan una de las unidades constructi-
vas más importantes en las obras de edifi cación. Paradójicamente, sus prestaciones, 
soluciones y especifi caciones técnicas no han sido sufi cientemente consideradas en 
la normativa de obligado cumplimiento de las últimas décadas. La forma de concebir, 
proyectar y construir los cerramientos de fachada ha evolucionado sin el respaldo 
que supone una evolución en el mismo sentido de la normativa.

Con la entrada en vigor del nuevo Código Técnico se hace necesaria una nueva 
visión en la forma de ejecutar los cerramientos de ladrillo, para ello la nueva normati-
va ha redactado un documento básico únicamente dedicado a las fábricas de ladrillo, 
referenciando a esta también en los demás documentos básicos de la norma.

La concepción inicial de las fábricas de ladrillo y su paso evolutivo a lo largo de la 
historia es la razón por la cual en la actualidad arrastramos unas defi ciencias cons-
tructivas en la ejecución de las fachadas de ladrillo que se han acrecentado en los 
últimos años debido principalmente a la gran evolución sufrida por nuestras estructu-
ras, las cuales nos aportan una deformabilidad muy superior a sus orígenes y a las 
alturas acrecentadas notablemente por los edifi cios que hoy en día se llevan a cabo.

En esta investigación se va a echar la vista atrás para poder comprender el siste-
ma de construcción de nuestras fachadas actuales de doble hoja, que no es otro que 
la derivada mal conceptuada del Cavity Wall europeo. Ese error de concepción nos 
ha llevado a que en la actualidad y debido a las nuevas construcciones en altura de 
los edifi cios, no sea posible desde el punto de vista estructural, mantener la idea de 
ejecución de las fachadas, tal y como hoy en día se realizan.

Posteriormente una vez inmersos en el propio Código Técnico, se propone es-
tudiar el comportamiento de los cerramientos de ladrillo ante las acciones laterales 
locales para demostrar con unas simples fórmulas establecidas en el propio Docu-
mento Básico SE-F dedicado a las fábricas de ladrillo, que la relación entre la estruc-
tura y la fachada de ladrillo tal y como está concebida hoy en día, se hace necesario 
aportar una serie de modifi caciones en la idea de los detalles proyectados en los 
puntos singulares de interactuación de los dos aspectos constructivos constituidos 
por la estructura y la fachada, si queremos que sea estable el cerramiento ante las 
acción horizontales de viento.

En la norma nos explica la capacidad de resistencia en arco de los cerramientos 
de ladrillo, debido a que la manera de ejecución de las fachadas actuales de ladrillo 
pasa por estar confi nada entre los elementos estructurales y a través de esa premisa 
se ha de volver a revisar cuando dicho cerramiento es capaz de soportar las presio-
nes de viento o cuando podemos saber que el cerramiento agotará dicha resistencia, 
colapsando así nuestra fachada.

En el proyecto se analiza a través del análisis del artículo referido a las acciones 
laterales locales, situado en el DB SE-F unos ejemplos de estabilidad de las fachadas, 
situadas en dos zonas distintas y por tanto con dos condiciones de entorno diferentes 
para analizar la infl uencia del viento en la estabilidad de las fachadas, siguiendo el 
funcionamiento en arco de resistencia de las mismas que nos explica el propio docu-
mento y se realiza un cálculo derivado de las fórmulas establecidas en los diferentes 
documentos de la norma, para obtener una tabla de resultados que nos llevarán a la 
determinación de las soluciones constructivas propuestas como solución.

Uno de los aspectos más novedosos de la investigación realizada en este proyec-
to, es la aplicación del método de elementos fi nitos, muy utilizado para el estudio de 
las estructuras de hormigón, donde se podrá analizar los esfuerzos soportados por 
los cerramientos de ladrillo debido a las presiones de viento. Para ello se dará una vi-
sión general del concepto de las estructuras de bielas y tirantes, para posteriormente 
observar unos ejemplos realizados sobre fábricas de ladrillo ejercidos en distintas in-
vestigaciones previas. Para fi nalizar el concepto de elementos fi nitos sobre los cerra-
mientos de fábrica se realizará un ejemplo propio con los cálculos establecidos en el 
proyecto para que podamos obtener un análisis muy visual de las tensiones internas 
producidas dentro de la fábrica, analizado con el programa ANSYS.

Para concluir la investigación se proponen 4 soluciones constructivas derivadas 
del análisis previo establecido en este proyecto, dos de ellas hacen referencia a la 
posibilidad de que la hoja exterior de la fachada este apoyada en la estructura tal y 
como hoy concebimos la ejecución de las fachadas de doble hoja a la hora de cons-
truir y en las otras dos soluciones propuestas separamos la hoja exterior del cerra-
miento sobre la estructura.
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