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Proyecto basico de mejora de la comunicacion peatonal de la calle Via Sant Roc (Las Palmeras, Sueca) con la CV-500.

1. Introduccion.

En este anejo se va a proceder al calculo de la IMD en el tramo de estudio, y posteriormente se va a calcular el
nivel de servicio de la via para el afio en el que se va a realizar la actuacién, 2021.

Para todo ello se recurrira al “Libro de aforos” proporcionado por la diputacién de Valencia a partir del cual se
obtendran los datos relevantes para poder realizar el calculo de la IMD correctamente.

2. Calculo de la IMD.

Respecto la IMD de la calle Via Sant Roc no se encuentran aforos, pero si se han obtenido resultados respecto la
IMD de la CV-500 justo en ese tramo, carretera afin a la via donde se va a realizar la actuaciéon, a la cual
diferenciaremos del tramo de estudio mediante un superindice “A”.

DIPUTACIO DE

VALENCIA

CV-502 _ OF LES PALMERETES A cULLERA o |
Cadigo: 502010 Tipo estacidn: Primaria PK aforo: 0,70 PK inicial: 0,00
Tramo: CW:500 a Mareny de les Barraguetes Longitud tramo: 1,00 PK final: 1,00
IMD: 4.163 vh/d Pesados: 1,30 % ‘Motos: 3,36 %
Intoreg Lab fvhid:  2E03 Pesados-Lab |vhyid): =4 Motos-Lab fvh/fd): 117 -
Intreg Fes fvhfd): 053 Pesados-Fes {vhjid): = Maotos-Fes fvh/fd]: 197 Datﬂs HIStﬁrich
IMD-2016: 4.733 - Pesados: 1,75
Aforo ene mar may jul sep now IMD-2015: 4263 - Pesados: 1,57
IMD-2014: 4595 - Pesados: 1,61
1D whiddl: .75 3.008 IEES B.32& 4.083 2565
IMD-2013: 4761 - Pesados: 233
10 motos: B4 3 133 81 151 103
IMD-2012: 4.892 - Pesados: 2,47
% pesados: 159% L0E% 1L11% 150% LIS % 1L15%
IMD-2011: 5.031 - Pesados: 4,55
OBSERVACIONES
Cadigo: 502020 Tipo estacidn: Cobertura PK aforo: 2,60 PK iniclal: 1,00
Tramo: Mareny de les Barraquetes a Mareny Blau Longitud tramo: 2,60 PK final: 3,60
IMD: 3.511 vh/d Pesados: 1,24 % ‘Matos: 2,87 %
Imtreg Lah (vhid):  Zoos Pesados-Lab |vhyd): 7 Muotos-Lab fvnfd]: 86
Intreg Fes {whfdje Pesados-Fes {vhyd): BAotos-Fes fvinfd) Datﬂs HIStérI:as
IMD-2016: 3751 - %Pezados: 1,72
Aforo may IMD-2015: 3.099 - %Pezados: 0,84
IMD-2014: 3632 - %Pezados: 2,01
10 {whyd): 2554
IMD-2013: 3918 - %Pezados: 1,84
D motos: 86
IMD-2012: 3566 - %Pezados: 1M
% psados: Li4%
IMD-2011: 7.879 - %Pezados: 270

llustracion 7. Aforos. Tramo Palmeras-Cullera.
Fuente: Libro de aforos diputacion de Valencia.

Por tanto, disponemos de los siguientes datos de partida relativos a la estacion afin:

e IMD*;=8326 vh/d

L] |MDA2017: 4163 Vh/d
L] ||.A2017= 3803 Vh/d

e IL%=7606vh/d

L] ||_A7(1h) =320 Vh/h

Para proceder al calculo de la IMD de la calle Via Sant Roc, se ha tenido que realizar un aforo manual, contabilizando
los vehiculos que pasaban por dicha calle, durante una hora.

El aforo se realizé un dia correspondiente al mes de julio de modo que se pudieran comparar con los datos de la
estacion afin.

L] ||-7(1h) =249 Vh/h

En primer lugar, se relacionaran las siguientes intensidades para poder obtener la intensidad laboral en el mes de
julio del tramo de estudio (IL;):

e |LA=7606 vh/d
L] ||.A7(1h) =320 Vh/h
L] ||-7(1h) =249 Vh/h

7 = 229X 7606 _ g9 vh/d
=T 320 vh/

A continuacidn, se utilizaran las siguientes variables para hallar la IMD;:

e IL%=7606vh/d
e IL;=5919vh/h
e IMD*;=8326vh/d

8326 x 5919

IMD7 = 7606

= 6480 vh/d
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Finalmente, se obtendrd la IMDz017 relacionando los siguientes datos: 3. Calculo del nivel de servicio.
e IMD*;=8326 vh/d El nivel de servicio de la calle Via Sant Roc se ha calculado segtn el HCM 6.0.
e |MDy=6480vh/d
e IMD*y017=4163 vh/d La carretera es de tipo lll, puesto que es una via que circula por una zona relativamente desarrollada y hay una

velocidad limite reducida impuesta, con muchos accesos a propiedades.

4163 x 6480 En este tipo de carreteras no se esperan altas velocidades, se puede ir en cola poco tiempo e importa cudnto

IMD2017 = 8326 = 3240 vh/d podemos acercarnos a la velocidad limite impuesta (PFFS).

Por tanto, el parametro de célculo por el que se rigen las calzadas que pertenecen a esta clase es el PFFS.

A continuacién, se muestran los incrementos para poder predecir como evolucionard el trafico en los afos
posteriores y en el afio en que vamos a realizar la actuacion. El cual depende de las siguientes variables:

PFFS: Tiempo en el que los usuarios pueden circular a la velocidad de flujo libre.
ATS: Velocidad media de recorrido.

_ Incrementos de trafico a utilizar en estudios . - EFS: Velocidad de flujo libre.
Periodo Incremento anual acumulativo
2013-2016 1,08%
2017 en adelante 1.44% ATS
PFFS = ——
FFS
Por ultimo, aplicando los incrementos obtenemos: FFS = Sfm + 0.00776 x (v + Fhv, ats)

IMD010= IMD017 % 1,0144%= 3240 x 1,0144°= 3334 vh/d

Sfm: Velocidad en sentido de estudio. (mi/h)
v: Intensidad en ambos sentidos. (veh/h)
- Fhv, ats: Factor de correccion por pesados para ATS.

IMD2¢21= IMD3019 X 1,01442: 3334 x 1,01442: 3431 Vh/d

1 1

Fh, ts = =
VS S Pex (Et—1) 1+0013x (19— 1)

= 0,988

FFS = 31.07 + 0.00776 X (273 + 0.988) = 33.21

ATS = FFS — 0.00776 x (Vd, ats + Vo, ats) — fnp, ats

Vi, ats
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Vi 137

= =139
Fg,ats X Fhv,ATS 1 x0.988

Vi, ats =

- Vi, ats= Intensidad de demanda para el sentido de estudio y el opuesto.
- Vi=Volumen de demanda en el sentido i.

- fnp, ats: Factor corrector por zonas de no adelantamiento para ATS.

- Fg,ats: Factor corrector por pendiente.

ATS = 33,21 —-0.00776 x 139 — 3.1 = 29.034

En conclusion:

4
=0.874 =87%

Por tanto, el nivel de servicio de la calle Via Sant Roc es “A”.

Los vehiculos no tienen problemas en circular a la velocidad limite impuesta de la via.



