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Proyecto basico de mejora de la comunicacion peatonal de la calle Via Sant Roc (Las Palmeras, Sueca) con la CV-500.

1. Introduccion

En este apartado se procederd a buscar el paquete de firmes mas viable en cada una de las situaciones del
proyecto. Se obtendran dos tipos de firmes.

Puesto que el firme de la carretera de la zona de actuacion se encuentra en perfectas condiciones, una vez
implantadas las medidas de drenaje, se aplicara el mismo paquete de firmes sobre la calzada.

R

2. Caracteristicas del terreno

Por un lado, realizaremos el firme correspondiente para la construccion de la acera, y por otro, el correspondiente
a las dos parcelas que se disponen, para acondicionar y realizar los aparcamientos para los vehiculos privados.

Para realizar la pavimentacion de los aparcamientos, sera necesario saber la clase de terreno donde se va a realizar
la actuacion. Puesto que no se han realizado trabajos previos, se ha obtenido informacidn sobre las caracteristicas
del terreno a partir de unas calicatas realizadas en una zona préxima con morfologia similar.

La realizacién de calicatas, para proceder al reconocimiento del terreno en cualquier proyecto de construccién de
obra publica, es una fase imprescindible.

Las calicatas permiten, de una manera rapida la consecucion de tres objetivos principales en el aspecto geotécnico
de un proyecto:

-Permite afinar en detalles de la cartografia que hubiesen quedado poco definidos.

-Permiten un reconocimiento general de los materiales que se veran afectados por la actuacién de una forma
detallada, asi como una constatacidn preliminar de las caracteristicas geomecdnicas del terreno.

-Proporciona muestras alteradas en saco que pueden ser posteriormente analizadas en un laboratorio
homologado.

Como se ha comentado con anterioridad, al no haberse podido realizar un trabajo de campo en este aspecto, se
ha debido recurrir a un proyecto préximo a la zona en el cual las caracteristicas con la zona de estudio son similares.

En el siguiente cuadro, se relacionan las calicatas ejecutadas correspondientes al Estudio Informativo junto a su
situacién en coordenadas U.T.M vy la profundidad, que han proporcionado informacién util para el proyecto:

CALICATAS DEL ESTUDIO INFORMATIVO
CALICATA ggL::::.:?ﬁa Pm“;"n"?idad foordenadﬂ UT':
C-20-1 3 0,40 276260.85 447537403
C-20-2 3 1,80 27725398 447607800
C-20-3 3 270 277767 94 44THEEE 45
C-21-41 3 3,40 278503,25 447781722
C-21-2 3 1,60 27890969 44TH263,57
C-21-3 3 270 279916,16 447899201
c-214 3 0,60 280677,54 447994201
c-2241 3 2,30 281301,25 4480718,73
caz22 3 2,90 282048.47 4481581,189
c-a223 3 0,90 2B2743,78 4452562,08
c-2341 3 0,20 2B2815,65 445286587
C-23-2 3 210 28355791 4454004 41

llustracidn 9. Calicatas
Fuente: Proyecto de construccion N-340. Variante de Benicarlo-Vinaroz

Las calicatas de importancia, para las que se ha hecho el estudio informativo y son las que se
asemejan a las caracteristicas de nuestra zona de actuacion, son las que posteriormente, en las tablas realizadas
tras los ensayos en el laboratorio, van marcadas en azul.

En las tablas siguientes se muestran todos los ensayos de laboratorio efectuados con muestras de las calicatas
realizadas.
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CLASIFICACION SEGUN... GRANULOMETRIA
Prof. PLASTICIDAD Dens. Compresion Simple
(m) % (vm’) PROCTOR M. CBR (100% PM) Suelos
» slondn g ‘i g § 8§ § -4 3
Cata PG-3 Descripcion
De | A § 7125 | T80 | T63 | T50 | T40 | T25 | T20 | T12,5 | T10 | 75| T2 | TO,4 | TO,08 Sg 5 8 al g € | Duay | Weer | ABS. | HINCH INDICE q D:m':,':"
g3 a | §|em| o | 0| e | car | apem) | "0
E
10 | c-202 | M1 | 090 [ 1,00 | Tolerable | 3 [ Aciecon 250 | 120 | 130| ot | 152 1.75| 202
11 | c-203 | mMa-1 | 140 | 1.50 Tolerable ui’;::‘ 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 94 | 90 | 84 | &1 |74 |69 | 57 | 47 310|144 )| 166 | 6c | 102 207 | 9.10 000 | 4200
12 | C-21-1 | MA-1 | 1.50 | 1.60 Tolerable 3 | Arena limosa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 89 | 87 | 82| 79| 70 | 44 200 175 25 | M | 141 797 | 11.20 0,00 | 4.70
13| c21:3 | M1 | 100 | 1.0 Tolerable 3 A"i','fn‘:"” 190|180 10 | cL | 197 157 1.88
14 | c22-1 | M1 | 110 | 1,20 | Tolerable | 3 G’:r":n:” 100 |100| 93 | 82 | 82 | 68 [ 62 | 43 | 37 |21| 15| 10 | 6 214|176 | 38 %"g 38 227 | 220 000 | 4200
15 | c222 | M1 | 100 | 1,70 Tolerable 3 A'ifn?n 250 160| 90 | cL | 141 185|217
16 | c-232 | ma-1 | 1,70 | 1,90 Tolerable 3 G"’,;’;w“” 100 |100| 84 | 73| 70 | 54 | 51| 43 | 40 |36(33| 29 | 19 207|167 40 %’g 12.5 210 | 630 000 | 6900
lustracién 10. Tabla de ensayos de laboratorio llustracion 11. Tabla de ensayos de laboratorio
Fuente: Proyecto de construccion N-340. Variante de Benicarlé-Vinaroz Fuente: Proyecto de construccion N-340. Variante de Benicarlé-Vinaroz
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coRy s(cogecro ENSAYO EDOMETRICO | &, suLFaTos |8 3 e . 9 - -
Ea 3_[253 3 En esta imagen se pude observar la seccidn transversal del paquete de firmes del parking:
3|z &
s 2R §- o0
. ¢’ . . P'c so, | so. |@ >ax
$C) | wprem) | €€ | ©* | giem’) ig %) | (mgrg) |3 §§ §
il
30,00 0,500
0.00 0,08
0.00 0.12 RIEGO DE ADHEREMCIA
0,117 | 0,008 | 1,250 500 AC16 SURF 5
1,46 005 ol ol e off i RIEGO DE IMPRIIMACION
0,090 | 0,004 | 2900 10,00 . o L HORMIGDN EN MASAHMZO
0,36 0,05

llustracion 12. Tabla de ensayos de laboratorio

Fuente: Proyecto de construccion N-340. Variante de Benicarlé-Vinaroz i :
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3. Seleccion del paquete de firmes y secciones transversales.
llustracion 13. Seccidn transversal aparcamientos.

. . Fuente: Elaboracidn propia.
3.1 Firme de los aparcamientos.

Puesto que con la informacidn que se ha obtenido de las calicatas se concluye que las trazas de suelo que se
encuentran en las parcelas donde se pretende realizar los aparcamientos son de tipo tolerable, el paquete de
firmes que escogeremos sera el siguiente:

3.2 Firme de la acera.

Para la realizacion de la acera, sera necesario, en algunas zonas de la actuacidon donde se encuentre vegetacion,
proceder a su retirada. Posteriormente también se tendra que realizar la compactacién del terreno con el

-25 cm de zahorra artificial. o ; .
objetivo de dotar al terreno subyacente de la capacidad portante pertinente.

-Riego de imprimacién.

-10 cm de hormigén en masa HM-20.
-Riego de adherencia

-5 cm de capa de rodadura AC16 surf S.

En un principio se planteé el realizar una superficie adoquinada completa en las proximidades de la salida del
parking, pero el trafico de personas era importante pero no de tal magnitud como para penalizar tanto a los
vehiculos, por ello esta solucién fue descartada.

Por tanto, el firme de la acera esta compuesto por las siguientes capas:

-6 cm de zahorra artificial

-Riego de adherencia

-10 cm de hormigén en masa HM-20.

-6 cm de baldosa hidraulica, incluido el mortero de agarre.
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A continuacidn, se puede comprobar dicha seccién transversal: A continuacidn se muestra su seccién transversal:
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llustracion 15. Seccion transversal calzada.

L . Fuente: Elaboracion propia.
llustracion 14. Seccion transversal acera.

Fuente: Elaboracion propia.

3.3 Firme de la calzada.

Respecto al firme de la carretera, como ya se ha comentado previamente, no se va a tomar ninguna medida que
modifique alguna de sus capas, ya que se encuentra en éptimas condiciones y el flujo vehiculos es el idédneo para
la seccién que existente.

Se estima que el trafico de vehiculos aumente en los préximos afios pero dicho aumento no va a ser de una
magnitud que ponga en compromiso la funcionalidad de la via.

Tras una serie de consultas bibliograficas sobre los tipos de firmes utilizados en la Comunidad Valenciana, se
obtiene que el paquete de firmes que compone la calzada es AM1.

Dicha seccion estd compuesta por las siguientes capas:
- 20 cm de hormigdn magro

- 5.cm de mezcla bituminosa semidensa
- 3 cm mezcla bituminosa fono absorbente.



