
OFICINA TÉCNICA

DATOS DE PROYECTO

PILAR ÚLTIMA PLANTA

Datos proporcionados por el cliente.    Altura libre entre forjados = 2,60m.  Canto del forjado = 30 cm.

ELABORARCIÓN DE PLANILLAS

PLANILLA DE CORTE Y DOBLADO PLANILLA DE ESTRIBOS

PLANILLA DE ARMADO
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Elaboración y proceso de montaje 
de la ferralla según norma EHE-08
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TALLER: CORTE

PLANILLA DE CORTE Y DOBLADO

PREPARAR BARRAS

CORTAR SEGÚN PLANILLA

CLASIFICAR BARRAS

ETIQUETAR

Autocontrol

PASA BARRAS Y AUTOCONTROL PASA BARRAS Y 
PLANILLAS A ZONA DE 

DOBLADOTOLERANCIAS DE CORTE

L ≤ 6m ± 20mm

L > 6m + 20 mm

- 30 mm

AUTOCONTROL

PILAR 25

CLIENTE: Construcciones Tueva
OBRA: Calle Pizarro,2 , Naquera
PLANTA: FORJADO 4

PILAR 25

ETIQUETA DEL ELEMENTO

PILAR 25
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TALLER: DOBLADO

PLANILLA DE CORTE Y DOBLADO

AUTOCONTROL

OPERARIO

COLOCAR MANDRIL

DOBLAR BARRAS

ETIQUETAR
Anota colada
Autocontrol

PASA BARRAS A ZONA 
DE ARMADO

AUTOCONTROL
DE ARMADO

DIAMETRO MINIMO DE LOS MANDRILES DE DOBLADO

Barras 

corrugadas

Ganchos, patillas y gancho en 

U

Barras dobladas y otras barras 

curvadas

Calidad del 

acero

Diámetro de la barra, Ø 

(mm)
Diámetro de la barra, Ø 

(mm)

Ø<20 Ø≥20 Ø ≤25 Ø >25

B400S –

B400SD
4 Ø 7Ø 10Ø 12Ø

B500S –

B500SD
4 Ø 7Ø 12Ø 14Ø

Proyecto Final de Carrera
Modalidad Científico-Técnico

Elaboración y proceso de montaje 
de la ferralla según norma EHE-08

Autor: Lorena Ochando Giménez
Tutor: Milagro Iborra Lucas

Curso 2010/2011



E
R
R
O
R
:
 
s
t
a
c
k
u
n
d
e
r
f
l
o
w

O
F
F
E
N
D
I
N
G
 
C
O
M
M
A
N
D
:
 
~

S
T
A
C
K
:


