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Anejo 01: estudio de soluciones

Este documento forma parte del “Proyecto Basico de las estructuras de un nuevo
centro de equitacién en Carpesa (Valencia)”, que consiste en el disefio y
dimensionamiento de unas instalaciones para la realizacidon de actividades hipicas.

Anejo de estudio de soluciones, en este anejo se recoge la informacién de los tes
emplazamientos planteados, asi como la eleccidon y descripcion mas detallada del
emplazamiento elegido.
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MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL TRABAJO FINAL
DE GRADO:

LA DOMA CLASICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA:

La doma clasica como deporte olimpico e internacional, dispone en Valencia (provincia) de
apenas unas instalaciones dotadas para la competiciéon a nivel nacional; a dia de hoy solo el
CES Valencia (Godella) cumple con los requisitos, es por eso que se va a proceder a la
realizaciéon de este proyecto basico, ya que se necesitan mas instalaciones para poder
fomentar el deporte de la equitacion y asi formar futuros jinetes olimpicos.

En concreto, Valencia como municipio no cuenta con ningunas instalaciones, debido al
proximo cierre de La Hipica Valencia situada junto a los Jardines de Viveros. Las instalaciones
antes mencionadas estdn a un minimo de 20 minutos en vehiculo particular, y sin posibilidad
de llegada mediante transporte publico. Se pretende facilitar el acceso desde la ciudad
situando el centro hipico en la huerta norte de valencia, al cual se podria llegar mediante linea
regular EMT.

Un promotor privado busca una ubicacidn para la instalaciéon de una hipica como forma de
negocio, la escasez de negocios de este tipo ha creado una falta de competitividad en los
precios, y sobre todo en la relacién calidad precio de las instalaciones hipicas en los
alrededores de la ciudad de Valencia. Por esto y dado que Valencia en su zona norte dispone
de un entorno de gran valor paisajistico y agricola como es la huerta de Valencia, ha decidido
encargar un proyecto basico para que el equipo econémico con la valoracion econémica del
proyecto pueda realizar un plan de negocio y valorar la rentabilidad a corto, medio y largo
plazo.

Las necesidades que requiere el desarrollo de este tipo de instalaciones se pueden dividir en
obra civil e instalaciones. Estas ultimas se pueden dividir en hidraulicas (abastecimiento,
saneamiento y riego), eléctricas (luz y fuerza) y de acuerdo a la misma se enumeran a
continuacién:

e OBRA CIVIL:

Movimiento de tierras

Nave pista cubierta

Nave para equipacion de caballos
Naves de boxes

Nave para almacén

O O O O O

Vallado perimetral de la parcela
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Zanjas para instalaciones
Balsa recuperacién de aguas pluviales
Pavimentacién del parking y las zonas de paso interiores

o]
o]
(©]
o]

e INTALACIONES:
o HIDRAULICAS:
=  Abastecimiento

Pozo de agua

- Depébsitos de almacenamiento de agua
- Grupo de presion para abastecimiento
- Bebederos en cada box
- Vestuarios y bar
= Saneamiento
- Vestuarios y bar
= Riego
- Cafiones de riego en las pistas y en la zona de paddocks
- Riego por goteo de arbustos y arboles de sombreo
o ELECTRICAS:
= Conexi6nalared

= luz
- lluminacién de pistas y paddocks
- lluminacidn pista interior, nave de equipacion y nave de boxes
- Bary vestuarios

=  Fuerza

- Alimentacién grupo de presion bomba pozo y grupo de
bombeo para riego
- Enchufes en vestuarios, bar y oficina

2. RESUMEN:

El presente TFG consiste en la realizacidon de un proyecto basico para la construcciéon de unas
instalaciones para hipica. Dichas instalaciones deben cumplir las condiciones necesarias para el
bienestar de los animales asi como su correcto manejo y cuidados diarios. Para conseguir esto,
nuestras instalaciones deben estar equipadas con:

1. Nave para boxes: esta nave alojard a los equinos de forma permanente mientras no
estén trabajando. Debe ser cerrada, cubierta y con luz natural, ademas de ser cémoda
para el mantenimiento higiénico de las cuadras, asi como tener agua a disposicion de
los animales a través de un bebedero que habrda en cada box. Esta nave también
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dispondrd de vestuarios para ambos sexos y una pequeia oficina para albergar la
documentacion de los animales y documentacion adicional.

2. Pista cubierta: debe ser una nave que resguarde de las inclemencias meteoroldgicas,
debido a la necesidad de que los animales trabajen a pesar del mal tiempo pues la
estabulacién prolongada puede ser perjudicial para el animal.

3. Pistas exteriores: conjunto de pistas para la practica de la equitacién y la doma. Habra
una pista de medidas reglamentarias de 60x20 metros mdas un perimetro de al menos
2 metros como dice el reglamento para el desarrollo de pruebas de doma a nivel
nacional. Contara ademas con una pista de 40x20, una pista circular de 16 metros de
diametro para el trabajo a la cuerda y un andador para la ejercitacidon de animales.

4. Parking: zona de aparcamiento con el suelo debidamente compactado para el
estacionamiento de vehiculos, ademas tener en cuenta que el habitual transporte de
caballos se realiza mediante remolques de caballos, traccionados por turismos, que
necesitan de un espacio extra para el estacionamiento y la maniobra.

5. Almacén: nave cubierta y con cerramiento perimetral para el almacenamiento de
alfalfa, un silo para el pienso, y una zona para el almacenamiento a granel de viruta
para las “camas” de los caballos, ademas de maquinaria para el mantenimiento de
pistas reparto de comida y limpieza de cuadras.

Ademads procuraremos una distribucidon que aulne las naves de boxes, pista cubierta y almacén
para mayor comodidad de manejo y para los usuarios de las instalaciones. La pista cubierta
necesitara de unas dimensiones interiores como minimo de 40x20

Por la situacidon de las instalaciones se valorara la construccién de un pozo de agua y la
conveniencia de generar electricidad para el consumo y no ser necesaria una conexion a las
redes de aguay luz.

3. URBANISMO:

En cuanto a los aspectos urbanisticos las parcelas son rusticas, pero segun la ley LOTUP (Ley
5/2014, de 25 de julio, de Ordenacién del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana)
en su Titulo IV si se justifica la necesidad de que las instalaciones estén en terreno rustico, no
urbanizable, se podra mediante DIC (declaracién de interés comunitario) y con el
consentimiento del ayuntamiento al que pertenece el suelo construir las instalaciones.
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4. ENTORNO FISICO:

La ubicacién de las instalaciones se va a realizar en terreno catalogado como rustico por la
naturaleza del la actividad. Las parcelas que contendrdn las instalaciones tienen acceso rodado
asfaltado, y estan rodeadas por campos de huerta.

Se encuentra situado junto a la pedania de Carpesa.
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OPCION A:

Almacén para alfalfa, viruta y maquinaria
Estercolero

Naves de boxes

Zona de equipacidn de caballos

Duchas interiores

Vestuarios masculino/femenino

Oficina

Bar

© 0N R WNR

Pista cubierta

=
o

. Terraza del bar

[y
=

. Silo para almacenar pienso

=
N

. Pista de 60x20 con pista de galope de 8 metros de ancho a su alrededor
. Pista de 40x20 con pista de galope de 8 metros de ancho a su alrededor
. Duchas exteriores

= =
H W
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15. Pista de dar cuerda 10m de diametro

16. Andador para cuatro caballos 10m de diametro

17. Zona de parking

OPCION B

1
2
3
4
5.
6
7
8

LY IFE T

3 - lz l ) I(\‘“‘ '\/

Parking
Almacén

Pista cubierta
Paddocks
Pista redonda
Pista 40x20
Pista 60x20
Nave de boxes

12. Pozo que suministrara el agua
13. Balsa para almacenamiento de agua
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OPCION C:

Almacén: contiene la oficina, cuarto del pozo y el propio almacén de alfalfa y viruta
Naves de boxes

Vestuarios

Bar

Terraza bar

Pista cubierta

Nave de preparacion

Pista competicion

e NOUAEWDNRE

Pista entrenamiento
10. Pistas redondas

11. Paddocks

12. Parking
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MATRIZ COMPARATIVA

Matriz comparativa de alternativas:

Cualidad % | OPCION A |OPCION B [ OPCION C | MAXIMO
Distancia a transporte publico 0118|0811 0,1 510510 1
Paddokcs 01] 0 0 |4/ 04]9|09]10]| 1
Pista cubierta 0,1] 8 0,818 0,8 8 | 081 10 1
Acceso rodado 0,11] 10 1 71| 0,7 810810 1
Entorno 016 |06]|5] 05]909]10]| 1
Trafico -0,21 10| -2 5 -1 2 1 -04]10 ]| -2
Redes de luz, agua saneamiento 0319|2712 06 5 15110 | 3
Proximidad a otros C.H. -01y7|-07]3] 03]5/|-05|10]| -1
Disefio y aprovechamiento del espacio| 0,2| 8 | 1,6 | 3| 0,6 | 10 2 10 | 2
Proximidad a un gran centro urbano 0218|1614 08 8|16 |10 | 2
Orientacion de las pistas 0,119 |109]|5]| 05 6 | 06|10 1
1 7,3 3,7 8,7 10
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En la matriz anterior comparamos las principales caracteristicas de las alternativas para
objetivar la decisidn sobre cudl es la mdas idénea. Segun los parametros elegidos en la
comparativa la mejor opcidn es la opcion C.

Descripcion opcion elegida:
1. Almacén:

Estara albergado en una nave de 12x20 metros de superficie con una altura de alero de 4
metros y una altura de cumbrera de 6.5 metros. Construida con estructura metalica y con un
cerramiento perimetral de bloque de hormigdn.

Tendra adosados en un lateral tres habitdculos a los cuales se accedera desde el interior de la
nave. Seran el cuarto de generadores, el pozo de agua y el depdsito de agua potable, con su
respectivo sistema de potabilizacion.

2. Naves de boxes:

De superficie rectangular estardn adosadas en su lado corto a la zona de preparacion. Su
construccion sera de estructura tubular metdlica, cubierta de panel sandwich lacado en blanco
interior y en verde exterior. Las paredes interiores y exteriores serdn prefabricadas y montadas
sobre los pilares.
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3. Vestuarios:

Situados a ambos lados de la nave de boxes, separados entre hombres y mujeres dispondran
de un suelo y paredes alicatados, al menos un bafio completo y taquillas y bancos para que los
jinetes guarden la ropa de montar y las botas.

4-5. Bar y terraza:

Debera disponer de una cocina para preparar bocadillos y tapas. La terraza sera una solera de
hormigdn impreso con una pérgola adosada para tapar el sol y dispondra de mesas y sillas.

6. Pista cubierta:

La pista cubierta o nave de pista cubierta no solo comprende la pista cubierta, sino que
aprovechamos la construccién para adosar a la nave, los vestuarios el bar la oficina y la zona de
preparacion, quedando asi conectados los vestuarios, la zona de preparacidn, la pista cubierta
gue se adosara a la zona de preparacién las naves de boxes.

La nave estard formada por perfiles metdlicos Como cerramiento vertical se empleara una
fabrica con termo-arcilla con enfoscado por ambas caras. En el cerramiento de cubierta se
empleara panel sandwich lacado en blanco por el interior y en verde en el exterior. La nave
contara con varias puertas, una conectara la pista con el exterior, y debera poder entrar un
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camion si fuese necesario, en el lado opuesto de la pista habrd otra de similares dimensiones
que conectara la pista con la zona de preparacién. La zona de preparacién tendra dos puertas
laterales de al menos 3 metros de ancho, aunque por su baja altura la entrada de vehiculos
grandes sera por la pista cubierta si fuese necesario.

La pista cubierta estara rodeada por un guarda-botas y dispondra de espejos para que el jinete
pueda ver los movimientos del caballo en la doma. La pista estard conformada por arena de
silice y fibras naturales y perimetrada por el riego de aspersidn. Del techo colgaran los focos
para la iluminacidn de la pista.

7. Zona de preparacion:

Zona diafana con anillas laterales para atar los caballos mientras se preparan para el trabajo.
Se instalaran separadores para atar a los caballos a dos vientos, asi como sitio para colgar los
ramales y las sillas.

8-9. Pistas exteriores de 60x20 y 40x20:

Las pistas exteriores estaran formadas por una valla perimetral de madera con al menos dos
alturas de poste horizontal y una altura de 1.2 metros desde el suelo, en su interior se definira
con vallas de PVC como las de la imagen el rectangulo de doma para competicion con las
letras.

El suelo de las pistas sera de arena de machaqueo y arena de silice para favorecer la
evacuacion de agua y no levanter polvo. Ademas dispondra de tubos drenantes bajo el suelo
para drenar el exceso de agua en el menos tiempo posible.

Se mezclaran con la arena fibras vegetales para retener la humedad y favorecer la
amortiguacion. Alrededor de las pistas se posicionaran aspersores con suficiente potencia para
garantizar una cubricion total de la pista.
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Las terrazas adosadas a la pista serdn Unicamente soleras de hormigdn impreso sobre las que
disponer sillas y mesas.

10. Pista de dar cuerda:

Es similar al andador pero solo con la valla externa y sirve para la doma de caballos,
generalmente estdn hechas con postes de madera a dos o tres alturas, y una altura total de 1.5
metros.

11. Paddocks:

Los paddocks son pequefios recintos perimetrados por vallas de madera con un pastor
eléctrico a uno o mas niveles. De mayores dimensiones que los box pero menor que las pistas
proporcionan una opcién para que el caballo no esté estabulado de forma permanente en caso
de lesidn o simplemente para que estire las patas.

12. Parking:

El parking situado al sur de la parcela estara rodeado de un seto con una valla para impedir
gue algun caballo pueda escapar de las instalaciones. La base sera de zahorra o se estabilizara
el suelo con cal o cemento. Tendrd un acceso por el camino que viene por el noroeste y otros
dos por el lado sur que comunica con el camino del barranco. El parking y el resto de las
instalaciones estardn conectados por dos puertas y varios pasos para evitar la salida de
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animales, las puertas permaneceran cerradas y se abriran para permitir la entrada a caballos y
vehiculos de forma controlada.

Andador:

El andador es una estructura circular de dos vallas con barreras perpendiculares a las vallas
gue giran por accién de un motor eléctrico, como muestra la imagen. El andador funciona con
energia solar por lo que no sera incluido en la instalacidn eléctrica.

Estercolero:

Estard construido a modo de muelle de carga, enterrado aproximadamente un metro y
constara de una solera de hormigdn y muro por tres lados hasta 20cm por encima del suelo. El
lado libre tendra una rampa para que el camién lo traiga y retire.

Silo:

El silo es un depdsito metalico elevado para el almacenamiento de grano.
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Oficina:

Dotada con una puerta blindada pues se guardaran documentos de los caballos asi como
facturas y demas documentacion de la hipica. Estara ubicada en el interior del almacén.

Duchas exteriores:

Estaran ubicadas en la salida norte de la nave de preparacién, y estaran formadas por una
solera de hormigdn con una pared vertical de hormigdn de al menos 1.5 metros de altura con
anillas para anudar a los animales y desagiies para el agua. Al ser aguas grises se debera
disponer el apropiado sistema de depuracidn en funcidn de la normativa vigente.

16 Ramodn Sepulveda Andrés




17

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

Ramodn Sepulveda Andrés



