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Anejo 10: suministro de agua

Este documento forma parte del “Proyecto Bdsico de las estructuras de un nuevo
centro de equitacion en Carpesa (Valencia)”, que consiste en el disefio y
dimensionamiento de unas instalaciones para la realizacidén de actividades hipicas.

En este documento se analizara la forma de suministro de agua a las instalaciones.
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Suministro de agua:

La forma de suministro de agua, debido a su lejania a la red de agua potable, serd mediante un
pozo. La zona de huerta en la que se ubican las instalaciones tiene agua a poca profundidad a
partir de los 8 o 10 metros.

El pozo estara ubicado en el interior de la nave de almacén donde ademas se instalaran los
depdsitos y la potabilizadora. La secuencia de funcionamiento sera la siguiente:

1. Se extrae el agua del pozo y se llena un depdsito de entre 10000 y 20000 litros de
agua.

2. Este depdsito tendrd dos salidas, una directa a la balsa o depdsito enterrado desde el
que se cogerd agua para el riego de pistas. La potra estara conectada mediante una
bomba de presidn a un sistema de potabilizacidon de agua.

3. El agua ya potabilizada se almacenara en un depdsito de 2000 litros para su uso a
corto plazo. A la salida de este depdsito se instalara un grupo de presion para dar
suministro a todo el complejo.

La bomba que debe llenar el depdsito pequeiio se encendera automaticamente cuando el
guede un cuarto de depésito. Para el llenado del depdsito de mayor tamafio se estudiara la
utilizacidn de un kit que incluye bomba de agua y unas placas solares para su funcionamiento.

Distribucion de agua
La distribucion de agua se realizara mediante tres tuberias:
1. Ramal bebederos caballos

Este ramal abastecera los bebederos de los animales que funcionan a demanda. Se
realizara con tuberia de polietileno. Las tuberias discurriran por la parte exterior de las
naves de boxes, bajo el alero de la cubierta para protegerlas de la radiacién solar, y
descenderdn verticalmente hasta la altura justo por debajo del bebedero, con esto
evitaremos que los caballos las puedan morder y facilitamos la deteccion y reparacién
de fugas. Para evitar problemas de salubridad cada nave estara rodeada con un anillo
para reducir la perdida de carga y evitar puntos de estancamiento de agua.

2. Ramal duchas caballos

Esta ramal discurrira por la pared de las naves en tuberia de polietileno para facilitar la
deteccion de fugas y reparacion hasta las duchas donde se instalaran seis duchas. Las
duchas consistirdn en un brazo en voladizo articulado en la pared con un tirante en la
parte superior. El brazo usualmente estad formado por un tobo metalizo por dentro del
cual se introduce una manguera que cuelga del extremo.
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Imagen 1: Ejemplo de ducha para caballos

Imagen 2: ejemplo de ducha completa para caballos

3. Ramal vestuarios y bar

Esta tuberia circulara paralela a la de las duchas, hasta el vestuario proximo a las
duchas donde se introducira en el edificio.

En el interior del edificio se cambiara el tipo de tuberia de tuberia de polietileno a
tuberia de multicapa o de cobre. Se abasteceran los diferentes elementos de los
vestuarios en agua fria: WC, lavabos, duchas y termo. A la salida del termo ubicado en
cada vestuario se conducira el agua caliente a los lavabos y las duchas.

A continuacién la linea de agua fria debe cruzar la nave hasta el segundo vestuario
donde seguird el mismo patrén de distribucidon con la salvedad que en este caso la
tuberia tanto de agua fria como la de agua caliente deberan abastecer ademas los
bafios y la cocina del bar anexo.

La instalacién de las tuberias en los vestuarios y bar seran empotradas en la pared

mediante regata pues los vestuarios, bafios y la cocina estaran alicatados.

Todos los ramales dispondran de valvulas de corte para aislar partes del circuito para
reparaciones y mantenimiento.
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Consumo de agua:

Se estima un consumo aproximado de 40 litros por caballo y dia, a pleno rendimiento
supondrian 2400 |/dia. El consumo del bar es muy relativo a su actividad y dificil de predecir asi
como el de la dotacidon para los vestuarios. Aun suponiendo un consumo entre vestuarios y bar
de 1500l/dia mas el consumo de las duchas(estacional) con un deposito de 20000 litros
podemos garantizar el consumo a pleno rendimiento de las instalaciones durante dos dias,
esto es Util en caso de fallo de la bomba del pozo. Para garantizar un abastecimiento seguro se
deberia de disponer de bombas de recambio para en caso de rotura poder cambiarla y seguir
dando servicio mientas se repara.

Estimacion diametros:
El abastecimiento de agua se divide en tres lineas:

e Linea bebederos
e Lineaduchas
e Linea vestuariosy bar

Para los bebederos se estima un diametro del ramal principal de 40mm con derivacion hacia
las diferentes naves de 25mm. Para las duchas un didametro de 40mm para poder usar varias
duchas a la vez con caudal. Para las duchas y el bar una tuberia de 25mm. Si al llegar a los
vestuarios fuese necesario se cambiaria la instalacién a cobre o multicapa para ser empotrado
en las paredes y disponer de didmetros mas pequefios y por si ha de ser una instalacion vista
por motivos estéticos.
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