Estudio de soluciones para el acceso viario a una zona comercial del PK 1041 al PK 1043 de la carretera
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Estudio de soluciones para el acceso viario a una zona comercial del PK 1041 al PK 1043 de la carretera

N-340a en el término de Benicarlé (Castelldn)

1. INTRODUCCION

Una vez han sido definidas y analizadas las tres principales soluciones propuestas, se procede a su analisis
multicriterio, junto con la alternativa cero que consiste en la no actuacidn, con el objetivo de seleccionar una
solucidon como la mas éptima en relacion global a todos los criterios considerados.

Los criterios con los que se van a evaluar a las distintas soluciones son los siguientes:

- Economia. Indica lo econémica o cara que puede resultar la obra. A la hora de evaluar este criterio, se
tomaran como referencia las valoraciones econdmicas realizadas en el anejo de Estudio de alternativas.

- Impacto ambiental y socioecondmico. La importancia radica en lo positivo o no que es el impacto que
produce una alternativa, asi como en la magnitud del mismo. Se valora lo dispuesto en el apartado homdénimo
del anejo de Estudio de alternativas.

- Funcionalidad. Se valora con este criterio el grado de utilidad de una alternativa o hasta qué punto es
practica desde el punto de vista de todos los conductores que transitan por ella para realizar una determinada
trayectoria.

- Proceso constructivo y mantenimiento. Este criterio hace referencia a lo invasivo o no que puede resultar el
proceso de construccidon y a la interferencia que puede causar en el normal funcionamiento de las vias
aledafias, asi como a la complejidad de mantenimiento y conservacién de los elementos constituyentes.

-Seguridad vial. Se valora hasta qué punto una determinada alternativa puede minimizar o provocar
accidentes de transito, teniendo en cuenta el nimero de los mismos y su gravedad.

A la hora de establecer calificaciones se intentard justificar la decision tomada con datos objetivos ya
presentados o basados en la experiencia, con la intencidén de objetivar al maximo el analisis multicriterio.

2. METODOLOGIA DE TRABAJO

Se ha decidido realizar un analisis multicriterio de tipo AHP (Proceso de Analisis Jerarquico). Este es un
método matematico empleado para evaluar alternativas cuando se tienen en consideracidn varios criterios.
En él, el conocimiento de los factores que influyen en la eleccidn de la solucidn dptima es tan importante
como el de los datos utilizados en el proceso. En otras palabras, en vez de prescribir la decisidn «correcta», el
PAJ ayuda a los tomadores de decisiones a encontrar la solucién que mejor se ajusta a sus necesidades y a su
compresion del problema.

Thomas L. Saaty publicd esta herramienta basada en matematicas y psicologia en 1980. No ha dejado de
estudiarse desde entonces.

Objetivo

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Figura 2.1. Esquema sobre el funcionamiento del anélisis AHP. Fuente: Wikipedia.
2.1. PASOS A SEGUIR

Para esta metodologia existen una serie de pasos establecidos a realizar hasta llegar al resultado final, fruto
de su aplicacién.

El fundamento psicolégico se basa en que la mente humana trabaja muy bien a la hora de hacer
comparaciones entre pares, pero no tanto a la hora de hacer comparaciones globales. Por ello, se propone
una escala de comparacion pareada para comparar los criterios de cada grupo del mismo nivel jerarquico y la
comparacion directa por pares de las alternativas respecto a los criterios del nivel inferior, una vez definida la
estructura jerarquica.

VALOR DEFINICION COMENTARIOS
1 Igual importancia El criterio A es igual de importante que el criterio B
3 Importancia moderada La experiencia y el juicio favorecen ligeramente al
criterio A sobre el B
5 Importancia grande La experiencia y el juicio favorecen fuertemente el
criterio A sobre el B
7 Importancia muy grande El criterio A es mucho mas importante que el B
9 Importancia extrema La mayor importancia del criterio A sobre el B esta
fuera de toda duda
2,4,6 y8 | Valores intermedios entre los anteriores, cuando es necesario matizar

Figura 2.1.1. Escala fundamental de comparacidon por pares. Fuente: Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process.

Aplicando esta escala, se procede a la ponderacién de los criterios, donde se decide si todos ellos influyen de
la misma forma en el interés de la alternativa o bien influyen en proporciones distintas, todo ello realizando
comparaciones entre ellos. El resultado es una matriz cuadrada denominada matriz de decisién. Esta matriz
cumple con las propiedades de reciprocidad (si aij=x, entonces aji=1/x), homogeneidad (si i y j son igualmente
importantes, aij=aji=1, y ademas, aii= 1 para todo i), y de consistencia (la matriz no debe contener
contradicciones en la valoracidn realizada).
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Donde A representa la matriz de comparacién, w el autovector o vector de preferencia, y Amax el autovalor.

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 ) ) ) )
Una vez obtenido el vector propio tras haber comprobado la consistencia, se procede a comparar las
Criterio 1 1/1 5/1 5/1 7/1 alternativas por pares para cada uno de los criterios establecidos.
Criterio 2 1/5 1/1 1/1 3/1 Finalmente, y para cada solucién, se realiza la suma ponderada con las puntuaciones para cada criterio o
ariable, siendo la seleccionada aquella con una puntuacidén global mayor.
Criterio 3 1/5 1/1 1/1 3/1 vartabie, sl ! au unapuntuacion g Y
Criterio 4 1/7 1/3 1/3 1/1 )
3. ANALISIS MULTICRITERIO

Figura 2.1.2. Ejemplo de matriz de decision. Fuente: elaboracion propia.
3.1. APLICACION
Una vez completa la matriz de comparacién, se debe comprobar si es consistente. La consistencia se obtiene
mediante el indice de consistencia (Consistency Index, Cl) donde Amax es el maximo autovalor ynes la Se crea la matriz de decisidn con los criterios considerados:
dimensién de la matriz de decisidn. Un indice de consistencia igual a cero significa que la consistencia es
plena.

Amax — n
Cl =—

n—1

_cI
" RI

CR

Una vez obtenido Cl, se obtiene la proporcién de consistencia (Consistency Ratio, CR) siendo aceptado

siempre que no supere los valores indicados en la siguiente tabla. CR=0,045813355<0,1
Tamafio de la matriz (n) Radio de consistencia El vector propio calculado para esta matriz es el siguiente:
3 5%
4 9% 0,272525172 0,058628453 0,438434778 | 0,148246498 0,0821651
5 o mayor 10% Se procede ahora a analizar las distintas soluciones en funcién de cada uno de los distintos criterios.
Figura 2.1.3. Porcentajes maximos del ratio de consistencia CR. Fuente: elaboracién propia. _
En la férmula de CR, Rl es el indice aleatorio e indica la consistencia de una matriz aleatoria. Glorieta nivel | Glorieta a distinto nivel | Diamante de pesas | Solucién cero
Tamaiio de la matriz | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 g:”fe:a : :f":,' — 1/; i g 5 2
indice aleatorio RI o | 058 | 09 | 1,12 | 124 | 1,32 | 1,41 | 1,45 | 1,49 orieza a cIstinto nive
- Diamante de pesas 1/6 1/2 1 1/7
Figura 2.1.4. Indice aleatorio RI. Fuente: elaboracion propia. Solucién cero 4 6 7 1
Realizada esta comprobacion, se pasa a calcular el vector propio de la matriz, cuyos elementos son los pesos CR=0.084674783< 0.09
de cada uno de los criterios, que representan la importancia relativa de estos o las prioridades de las
diferentes alternativas respecto a un determinado criterio. Para ello, el AHP utiliza el método de los El vector propio calculado para esta matriz es el siguiente:
autovalores, donde se debe resolver la siguiente ecuacién:
Glorieta nivel Glorieta a distinto nivel | Diamante de pesas Solucion cero
A-w=2Amax-w
0,269100159 0,080325272 0,052828225 0,597746345
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Glorieta nivel

Glorieta a distinto nivel

Diamante de pesas

Solucion cero

0,119917026

0,331056727

0,510331833

0,038694414

Glorieta nivel Glorieta a distinto nivel | Diamante de pesas | Solucion cero
| CRITERIO 5: PROCESO CONSTRUCTIVO Y MANTENIMIENTO |
Glorieta a nivel 1 1/4 1/3 5 Glorieta nivel Glorieta a distinto nivel | Diamante de pesas | Solucién cero
Glorieta a distinto nivel 4 1 3 7
Diamante de pesas 3 1/3 1 6 Glorieta a nivel 1 4 4 1/5
Solucién cero 1/5 1/7 1/6 1 Glorieta a distinto nivel 1/4 1 1 1/7
Diamante de pesas 1/4 1 1 1/7
CR=0,0843 < 0,09 Solucion cero 5 7 7 1

El vector propio calculado para esta matriz es el siguiente:

Glorieta nivel

Glorieta a distinto nivel

Diamante de pesas

Solucion cero

0,142658263

0,535161615

0,275357308

0,046822814

CR=0,052730521< 0,09

El vector propio calculado para esta matriz es el siguiente:

Glorieta nivel

Glorieta a distinto nivel

Diamante de pesas

Solucion cero

0,215437145

0,078385974

0,078385974

0,627790907

Finalmente, se multiplica la matriz resultante de los vectores propios de las matrices de comparacion entre

Glorieta nivel Glorieta a distinto nivel | Diamante de pesas | Solucion cero
Glorieta a nivel 1 3 4 7
Glorieta a distinto nivel 1/3 1 3 7
Diamante de pesas 1/4 1/3 1 6
Solucidn cero 1/7 1/6 1/4 1

CR=0,084612881< 0,09

El vector propio calculado para esta matriz es el siguiente:

Glorieta nivel

Glorieta a distinto nivel

Diamante de pesas

Solucion cero

0,529016865

0,292640704

0,137499372

0,04084306

Glorieta nivel Glorieta a distinto nivel | Diamante de pesas | Solucion cero
Glorieta a nivel 1 1/4 1/5 5
Glorieta a distinto nivel 4 1 1/2 8
Diamante de pesas 5 2 1 9
Solucion cero 1/5 1/8 1/9 1

CR=0,059031756< 0,09

El vector propio calculado para esta matriz es el siguiente:

soluciones por el vector propio de la matriz de decisién.

0,2691 10,1427 0,5290 0,1199 0,2154 /8’(2);232\ 0,3504
0,0803 0,5352 0,2926 0,3311 0,0784 % 0'4384 _[0,2438
0,0528 0,2754 0,1375 0,5103 10,0784 0'1482 0,1731
0,5977 0,0468 0,0408 0,0387 0,6278 0’0822 0,2374

Por lo que el resultado final que devuelve el andlisis multicriterio efectuado es:

GLORIETA NIVEL
0,3504

GLORIETA A DISTINTO NIVEL
0,2438

SOLUCION CERO
0,2374

DIAMANTE DE PESAS
0,1731

Por lo que la alternativa de interseccidn en glorieta a nivel resulta ser la alternativa mas idénea teniendo en
cuenta los anteriores criterios.

3.2. JUSTIFICACION DE LAS PUNTUACIONES ASIGNADAS

Entre criterios

Observando el vector propio de la matriz de decisién se aprecia que el factor de impacto ambiental y
socioecondmico es el que se considera mds importante seguido del referente a la economia. Se le da un
mayor peso al primero al considerar que el impacto positivo de la obra sobre la actividad econdmica del
centro comercial, principalmente, podria ser bastante mayor al precio de la misma (valorado en el criterio
econdmico), eso si, no a corto plazo.
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Aunque estos son considerados los mds importantes, no se ha querido despreciar criterios como la
funcionalidad, la seguridad vial, el proceso constructivo y el mantenimiento que, ciertamente tienen pesos
menores, pero que en cierta manera aseguran que la alternativa elegida presente un minimo de calidad.

Economia

La alternativa mas beneficiada al valorar este criterio es la solucién cero al no requerir una inversion
econdmica. Esta solucién plantea la no actuacién y, por tanto, no se ejecuta ninguna obra.

Para el resto de alternativas se ha tratado de otorgar puntuaciones inversamente proporcionales al precio
estimado para cada una de ellas. Como resultado, de estas tres, la glorieta a nivel es la que mas puntos recibe,
seguida de la glorieta a distinto nivel y la solucién de enlace en diamante de pesas.

Se adjunta a continuacién el criterio seguido a la hora de establecer comparaciones entre las tres soluciones
distintas a la cero.

Solucion Glorieta a nivel Glorieta a distinto nivel Diamante de pesas

Coste estimado 312.100,54€ 892.546,99 € 1.078.926,81 €

Ratio soluciéni /

. . 1 2,86 3,46
glorieta a nivel

Impacto ambiental y socioeconémico

Para este criterio se valora lo estudiado en el anejo de Estudio de alternativas. Se tiene en cuenta la afeccién
medioambiental durante todas las fases de la obra (generacion de residuos y ruidos durante la obra,
ocupacion de terrenos y superficie a expropiar...), pero también los posibles impactos positivos para la
economia y la sociedad.

Teniendo en cuenta esto, se considera que las tres soluciones distintas a la no actuacién o solucién cero
provocarian un impacto econdmico y social parecido, pues las tres cumplen el objetivo de dar mejor acceso al
centro comercial, asi como al camino de la Ratlla del terme y a la fdbrica. Se penalizan, entonces, aquellas con
mayor ocupacién de terrenos y en las que el proceso constructivo puede provocar un mayor grado de
impacto medioambiental (emisiones, transporte de materiales y objetos pesados, ruidos, desforestacion...).

En la alternativa cero el impacto medioambiental es nulo, pero el socioeconédmico también vy, es por ello, que
es la alternativa con menor puntuacidn para este criterio. Ademas, se tiene en cuenta la agravacion de la
situacidn en un futuro si no se actua: depreciacion de la zona, deterioro de la infraestructura, etc.

El criterio que se ha seguido para establecer los valores de preferencia entre alternativas se desarrolla como
sigue:

Ratio soluciéni /

. . .. 0,35 1 1,21
glorieta a distinto n.

Con las ratios entre precios se establece una escala que otorga un valor de preferencia (a aplicar en el andlisis)
determinado a cada rango de valores resultantes de las ratios.

Impacto ambiental (40%)
- Impacto .. Residuos Afeccion actuacion
Solucion socioecondmico (60%) tg:::‘a::z; 0?;) durante la sobre vias existentes
0 obra (10%) (10%)
Solucioén cero Nulo 0m2 0t Nula
Glorieta a nivel Muy positivo 2150 m2 884 t Media
Glorieta distinto n. | Muy positivo 5500 m2 4125t Baja
Diamante de pesas | Muy positivo 23500 m2 5435t Baja

. ‘s ‘s Valor de preferencia de y sobre x (escala
Ratio coste solucién x/coste solucién y .

fundamental de comparacion por pares)
1,1-1,50 2
1,51-2 3
2,01-2,50 4
2,51-3 5
3,01-3,50 6

Seguridad vial

Se observa que para este criterio las soluciones a distinto nivel (diamante de pesas y glorieta a distinto nivel)
son las que obtienen una mayor puntacion. Esta decisién se apoya en el Informe RACE 2018: Evaluacién de
carreteras del Estado, concretamente en el apéndice 5.5. Clasificacidn del Indice de Riesgo en funcidn de las
intersecciones. Dicho apartado pone de manifiesto con datos basados en indices de riesgo para intersecciones
al mismo nivel y a distinto nivel que las primeras son las que presentan una distribucién de riesgo mas alto.

Dentro del grupo de soluciones al mismo nivel, parece evidente que la glorieta regula el trafico y evita
incorporaciones peligrosas de vehiculos a la via principal desde la via secundaria que es, precisamente, lo que
ocurre actualmente.

En una escala de -10 a +10 (entendiendo como -10 el efecto mas negativo y +10 el mas positivo que puede
darse) se transforman tanto las evaluaciones cuantitativas como las cualitativas. Para las cuantitativas, se
toma el valor mas negativo como el peor (-10) y sobre él se calculan proporcionalmente el resto de valores,
teniendo en cuenta que una afeccidn nula de alguno de los factores anteriores corresponde a 0. Finalmente
se calcula la puntuacidn total para cada solucién mediante una suma ponderada de los factores.

Impacto ambiental (40%)
Impacto
Solucion socioeconémico Ocupacién Residuos | Afeccion actuacion Puntos totales
(60%) de terrenos | durante la sobre vias
(20%) obra (10%) existentes (10%)
Solucién cero 0 0 0 0 0
Glorieta a nivel +10 -1 -2 -5 +9,1
Glorieta distinto n. | +10 -2 -8 -3 +8,5
Diamante de pesas | +10 -10 -10 -3 +6,7

Los valores de preferencia se fijan a partir de la diferencia relativa de puntos entre las distintas soluciones. Se
consideran la siguiente escala de evaluacion:
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puntos x — puntos 'y
20 (rango escala evaluacion)

Valor de preferencia de x sobre y (escala
fundamental de comparacion por pares)

0-0,01

0,011-0,04

0,041-0,09

0,091-0,16

0,161-0,25

0,251-0,36

NOjL|B(WIN (-

0,361-0,49

Proceso constructivo (60%)
Solucién Mantenimiento (40%) Tiempo Transporte de | Afeccidn actuacion sobre
ejecucion obra materiales vias existentes durante la
(20%) (10%) construccion (10%)

Solucién cero Bajo 0 semanas Nulo Nula
Glorieta a nivel Bajo 6 semanas Bajo Media
Glorieta distinto n. | Medio 22 semanas Medio-alto Media-alta
Diamante de pesas | Medio-alto 17 semanas Alto Baja

La intencion de esta escala de evaluacién exponencial es que las pequefas diferencias entre puntuaciones
cuenten, pues al final es el impacto ambiental y, especialmente, un factor tan importante como la ocupacion
de terrenos (y en consecuencia expropiaciones), el que decanta la balanza a igualdad de impacto
socioecondmico, que es el que mas peso tiene dentro de este criterio.

Funcionalidad

Para la funcionalidad se tienen en cuenta factores como la facilidad de tomar distintas trayectorias para los
vehiculos, asi como el tiempo que pueden tardar en realizarlas o la afeccién al trafico de las vias ya existentes.

En este sentido la solucidn en diamante de pesas es la mds puntuada, fundamentalmente por la nula afeccién
gue supone sobre la Nacional 340 y la mayor capacidad de regulacién del trafico al contar con dos
intersecciones giratorias. A continuacion se situa la solucion de glorieta a distinto nivel que si afecta a la via
principal pero solo en su disefio en alzado, con lo que no se interrumpe el flujo de vehiculos.

La solucidon de glorieta a nivel presenta el inconveniente de interrumpir la circulacidon del trafico de la
Nacional, por lo que se ve penalizada en su puntuacidn. Finalmente, la solucién cero es la peor puntuada con
diferencia, por la poca capacidad de los accesos actualmente y sus condiciones de poca seguridad y
comodidad.

Proceso constructivo y mantenimiento

Para valorar este criterio, ya descrito anteriormente, se ha tenido en cuenta la descripcidn y caracteristicas de
los procesos constructivos para cada alternativa y los planes de ejecucion que se estimaron.

Dicho esto, la alternativa cero sale beneficiada en tanto en cuanto no requiere de proceso constructivo por no
haber ninguna actuacidn. Aun asi se tiene en cuenta que serad necesario mantenimiento en un futuro, ya sea
repintado o reasfaltado de los accesos actuales.

De las tres soluciones que contemplan alguna actuacién, la glorieta a nivel es la que presenta un proceso
constructivo mas sencillo y mas corto. Por otro lado, las otras dos soluciones requieren de un proceso mas
invasivo, complejo y de mayor tiempo. Ademas, hay que tener en cuenta el mantenimiento de las estructuras
de los pasos superiores previstos para estas dos soluciones.

El criterio que se ha seguido para establecer los valores de preferencia entre alternativas se desarrolla como
sigue:

En este caso la escala mediante la que se transforman los datos cuantitativos y cualitativos va desde 0 a 10,
siendo el valor de 0 el que representa una magnitud minima para un factor determinado y 10 la maxima
magnitud. Para las valoraciones cualitativas se otorgan las siguientes puntuaciones: Nulo, 0; Bajo, 2; Medio, 4;
Medio-alto, 6; Alto, 8; Muy alto, 10.

Para el tiempo de ejecucion, en el que los datos son cantidades, se toma el mayor (22 semanas) y se
considera alto, por lo que se le otorga 8 puntos. El resto de puntuaciones se calculan proporcionalmente a
este valor. Por ejemplo, por una sencilla regla de tres, si a 22 semanas le corresponden 8 puntos, entonces a
17 semanas le corresponden 6,18 puntos, que se redondean a 6. En el caso de 6 semanas, le corresponden
2,18 puntos, que se redondean a 2.

Proceso constructivo (60%)
Solucién Mantenimiento Tiempo Transporte Afeccién actuacion sobre | Puntos
(40%) ejecucion | de materiales | vias existentes durante la | totales
obra (20%) (20%) construccion (20%)
Solucidn cero 2 0 0 0 0,8
Glorieta a nivel 2 2 2 4 2,4
Glorieta distinton. | 4 8 6 6 5,6
Diamante de pesas | 6 6 8 2 5,6

Con las ratios entre puntos totales se establece una escala que otorga un valor de preferencia determinado a
cada rango de valores resultantes de las ratios.

Valor de preferencia de y sobre x (escala

Ratio puntos solucién x/puntos solucién y D G TR [ ETe

1,1-1,50

1,51-2

2,01-2,50

2,51-3

3,01-3,50

Njofu|bh{wW|N

>3,50

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha puntuado en consecuencia.
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