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Adecuacion de la produccion energética de las centrales hidroeléctricas al cumplimiento de los caudales ecoldgicos en el rio
Turia

OBJETO

El objetivo del presente estudio consiste en un andlisis sobre las repercusiones que
supondria sobre el parque hidroeléctrico una subida de los caudales ecoldgicos en las
masas de agua de dicho rio. Esto supone una importancia por el caracter ecologico del
estudio, que ha de encontrar el equilibrio entre el estado hidrologico y de los ecosistemas
de las masas de agua y el aprovechamiento de la energia hidroeléctrica.

AMBITO

En este estudio nos centramos en el analisis del sistema de explotacion Turia y los
aprovechamientos hidroeléctricos que trabajan produciendo energia a lo largo de dicho
rio. Este sistema de explotacion se sitla aproximadamente en el centro de la Cuenca
Hidrografica del Jucar (CHJ), iniciAndose en la provincia de Teruel y terminando en su
desembocadura en la provincia de Valencia.

RESUMEN

Con el fin de evaluar el lucro cesante producido en las centrales hidroeléctricas debido a
la implantacién de nuevos caudales ecologicos superiores a los actuales, se ha empleado
un método estadistico con una serie de caudales diarios de 30 afios con el fin de obtener la
produccion potencial de cada central y hacer una evaluacion econdémica sobre la
reduccion de ingresos que presentaria estos nuevos caudales.
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Figura 1: Grafica del rango de turbincacion para un caudal ecologico dado en una de las centrales estudiadas.

Autor: Alejandro Sanchez Saiz.
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Central hidroeléctrica Bengéber
Potencia instalada 18,9 MW
Salto de agua bruto 87,2 m

Central hidroeléctrica de
Saltos de Domeifio

Potencia instalada 20,4 MW
Salto de agua bruto 123,7 m

s Central hidroeléctrica de

Chulilla
Potencia instalada 3,12 MW
Salto de agua bruto 28,02 m

Central hidroeléctrica de

Loriguilla - Central hidroeléctrica de

Central hidroeléctrica de L

Potencia instalada 4,4 MW Bugarra
Salto de agua bruto 45 m Potencia instalada 0,64 Mw P2
& v A AR Potencia instalada 1,07 MV
< Salto de agua bruto 8,65 m

Salto de agua bruto 16,7 m

Central hidroeléctrica de

Central hidroeléctrica de

Gestalgar
Potencia instalada 2,24 MW
Salto de agua bruto 21,34 m

Portlux
Potencia instalada 1,2 MW
Salto de agua bruto 20,20 m

Central hidroeléctrica de
Pedralba

Potencia instalada 0,98 MW
Salto de agua bruto 7,55 m

Figura 3: Esquema de las centrales hidroelectricas presentes en el rio Turia.

Reduccion de ingresos

242.280,95 €

177.142,47

97.238,2

0,5 1 1,5 2 Caudal%ég (m%) 3 3,5 4 4,5 5

Figura 2: Grafica del lucro cesante para los distintos caudales que se plantean implantar.

Tutor: Miguel Angel Perez Martin.
Tutor: Teodoro Estrela Monreal.



