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DESCRIPCION DEL PUERTO:

 Port Forum es un puerto de caracter deportivo, que fue construido para el Forum

Universal de las Culturas de 2004.

« Se situa en la costa mediterranea, en el termino municipal de Sant Adria de Besos, entre

Barcelona (al sur) y Badalona (al norte).

 La darsena exterior cuenta con un pantalan de uso exclusivo con 31 amarres para

embarcaciones de hasta 80 m.

« La darsena interior dispone de 210 amarres para embarcaciones de 10 a 25 m de eslora

distribuidos en 5 pantalanes de acceso restringido.
 La zona comercial tiene una superficie de 18.300 m>.

« Hay mas de 1.200 plazas de parking.

PROBLEMAS:

Agitacion interior: la orientacion sur de la bocana junto con la forma
triangular del puerto provoca que las corrientes provenientes del sur
entren directamente y generen fuertes oleajes entre los muelles que
causan danos a las embarcaciones.

Rebase: cuando se producen temporales, el oleaje procedente del este
presenta unas tasas de rebase importantes debido a la baja coronacion
del dique de abrigo.

Infrautilizacion de las areas comerciales: el 35% de los espacios
destinados a actividad comercial disponibles.

OBJETIVOS:

Acabar con el rebase mediante la adecuacion del dique de abrigo.
Crear un puerto deportivo seguro frente al oleaje.
Atraer un mayor numero de clientes a sus instalaciones.

Fomentar la llegada de comercios y eventos.

SOLUCION ADOPTADA:

 Refuerzo del dique vertical actual mediante la creacion de un cuenco
amortiguador con talud de cubipodos y demolicion del espaldon interior para

crear un digue transitable.

» Diseno del cuenco amortiguador basado en los ensayos del proyecto ESBECO.

« Se respeta la cota de coronacion.

« Banqueta contra la socavacion formada por material todo-uno del nucleo.

« Una parte de los cubos sobrantes del morro se destinara a reforzar el

contradique
« Se respeta el ancho de la bocana.

* Presupuesto de Ejecucion Material: 32.000.000 €

Morro norte
- Cubipodos (30 t)
- Bicapa

Morro sur
- Cubipodos (30 t)
- Bicapa

Cuenco amoriguador

B Tronco
Coronacion - Cuenco amortiguador
- Cubipodos (18 t)

- Monocapa

Talud frontal
Berma de pie

(6:Dn)

LADO PUERTO 185 LADO MAR
CUENCO

AMORTIGUADOR

MAXIMO NIVEL DEL MAR (+1,5 m)

MINIMO NIVEL DEL MAR (0,00 m)

Escollera de 500 Kg
Escollera de 150 Kg

Todo-uno
(5-100 kg)

Escollera de 3.000 kg

TRONCO DEL DIQUE

« Cuenco amortiguador

Manto principal: una capa de cubipodos (18 t)

Filtro: dos capas de escollera (2 t)
Nucleo: todo-uno (5 — 100 kg)

Berma de pie: escollera (3 1)

15 16 26,65 11,06

QL/\ GUBIPODOS (18 T)

LADO PUER

' Todo-uno
(5-100 kg)

Escollera de 3.000 kg

Cubos

MORROS DEL DIQUE
« Manto principal: dos capas de cubipodos (30 t)

 Filtro: dos capas de escollera (2 t)
* Nducleo: todo-uno (5 — 100 kg)
« Berma de pie: escollera (3 1)

* Los cubos existentes en el puerto se colocan en el lado interior




