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1. OBJETO

En este anejo se mostraran los estudios previos necesarios para llevar a cabo la
adecuacion del dique de abrigo del puerto deportivo de Sant Adria de Besos. Se trata
de ofrecer una vision general de la topografia, batimetria, geologia y geotecnia del
municipio y los alrededores.

Por otra parte, como se trata de un trabajo académico y no se disponen de medios para
realizar detalladamente estos estudios, la informacion se extraera de diversos
organismos publicos como el Instituto Geoldgico y Minero de Espafia.

En primer lugar se mostrara el mapa topogréfico del puerto y del municipio de Sant Adria
de Besos. En segundo lugar, se determinard la batimetria tanto del exterior como del
interior de Port Forum para conocer la profundidad de las darsenas del puerto y del
dique de abrigo.

Finalmente, se estudiara la geologia y geotecnia de la zona sin entrar en mucho detalle.
Estas son de gran importancia puesto que informan de los materiales que forman el
suelo y de sus caracteristicas.
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2. TOPOGRAFIA
El mapa topogréfico se ha obtenido de la pagina web del visor cartografico del
departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat Catalana.

Las siguientes imagenes muestran una vista general del puerto y del municipio de Sant
Adria de Besos, y una vista detallada del puerto deportivo.
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Figura 1. Topografia general de la zona.
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Figura 2. Topografia del puerto deportivo.
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3. BATIMETRIA

La batimetria ofrece la profundidad del fondo marino en la zona objeto de estudio. Es
una informacion indispensable para poder determinar a qué profundidad se encuentra
el dique de abrigo existente o para comprobar si es necesario realizar alguna operacion
de dragado.

El Ministerio para la Transicion Ecoldgica del Gobierno de Espafia proporciona Estudios
Ecocartograficos del Litoral donde se incluye la batimetria. Sin embargo, no se
encuentran disponibles todas las zonas del litoral espafol, afectando en este caso a
Barcelona. Por lo tanto, la batimetria de Port Forum se obtendra a través de Navionics,
en su visor de cartas nauticas, el Instituto Hidrogréfico de la Marina e Ingenieria
Reventos S.L.

Se va a considerar que los valores de profundidad que ofrecen estan referidos al cero
de la Red de Maredgrafos de Puertos del Estado (REDMAR).

3.1.  NAVIONICS

Para estimar a qué profundidad se encuentra el dique de abrigo actual, se usara una de
las funciones de Navionics, que permite resaltar todo aquello que se encuentra a una
profundidad menor de la especificada.

En la imagen siguiente se muestra en tonos azules las profundidades menores a 6
metros. En cuanto a las lineas batimétricas, se puede observar que no son paralelas a
la costa.
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Figura 3. Batimetria del puerto y alrededores. Fuente: Navionics.

Como se observa, la profundidad del dique no es constante. A continuacion, se presenta
otra imagen donde se sefiala todo aquello que tiene profundidades menores a 7 metros.
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Figura 4. Batimetria de Port Forum. Fuente: Navionics.

Por lo tanto, a la vista de esta ultima imagen ofrecida por Navionics, el dique de abrigo
se encuentra en una profundidad no superior a 7 metros.

3.2.  INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA MARINA

Finalmente, como complemento se muestra una imagen de la batimetria ofrecida por el
Instituto Hidrografico de la Marina. Esta imagen no es muy buena puesto que no ofrece
unos datos de batimetria precisos.

Figura 5. Batimetria de Port Forum. Fuente: Instituto Hidrogréafico de la Marina.
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3.3. INGENIERIA REVENTOS

La empresa Ingenieria Reventds S.L. realizo un estudio de la capacidad estructural del
dique de abrigo de Port Forum. En dicho estudio aparece la imagen siguiente que
muestra la batimetria de las inmediaciones del dique de abrigo.
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Figura 6. Batimetria de los alrededores del dique de abrigo de Port Forum. Fuente: Ingenieria Reventos.

Si se observa la imagen, la batimetria frente al dique no es paralela y aparentemente el
calado a pie de dique esta en torno a los 6 metros.

3.4. PROFUNDIDAD A PIE DE DIQUE

Una vez analizados los datos de las tres fuentes seleccionadas, se va a considerar un
calado a pie de dique en condiciones normales de 7 metros referidos al cero de la Red
de Mareografos de Puertos del Estado (REDMAR), quedando asi del lado de la
seguridad.
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4. GEOLOGIA

La descripcién geolégica esta detallada en la hoja 35 del Mapa Geoldgico de la Margen
Continental y Zonas Adyacentes a escala 1:200.000, publicado por el Instituto Geoldgico
y Minero de Espafia (IGME) en 1989. A continuacion se muestra una imagen ampliada
de dicho mapa geoldégico sobre el municipio de Sant Adria de Besos y sus alrededores.
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Figura 7.Geologia del municipio de Sant Adria de Besos y alrededores. Fuente: Instituto Geoldgico y
Minero de Espafia.

La desembocadura del rio Besos se encuentra al norte de Port Forum. En cuanto a la
zona terrestre, Sant Adria de Besos esta formado por relleno aluvial, terrazas fluviales,
arcillas con cantos y conglomerados (63). En cuanto a la zona marina, esta formada por
sedimentos litorales actuales (Qap), posiblemente procedentes del rio Besos. Puesto
gue el dique no esta a mucha distancia de la linea de costa, el fondo marino es de
material sedimentario fino, es decir, arena.
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5. GEOTECNIA

Los mapas geotécnicos aportan datos sobre las caracteristicas y propiedades del suelo
y del subsuelo de una determinada zona para evaluar su comportamiento y prever los
problemas geoldgicos y geotécnicos.

La geotecnia del municipio de Sant Adria de Besos viene detallada en la hoja 48 del
Mapa Geotécnico a escala 1:200.000, publicado por el Instituto Geoldgico y Minero de
Espafa (IGME) en 1972.
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Figura 8. Mapa geotécnico del municipio de Sant Adria de Besos y alrededores. Fuente: Instituto
Geoldgico y Minero de Espafia.

El area de estudio se encuentra en una zona con formas de relieve suaves. Se incluyen
en ella los terrenos que colmatan la fosa del Vallés. Litol6gicamente es un gran depdsito
de materiales detriticos entre los que se intercalan lentejones de arcilla. Su potencia
media es de 600 a 800 m y su grado de cementacién aumenta en profundidad. Su
morfologia es practicamente llana sin presentar acusados desniveles.

Sus materiales se consideran como semipermeables, siendo su drenaje, mezcla de
escorrentia superficial y percolacion, aceptable en general, si bien se presentan una
serie de zonas en las cuales la existencia de niveles arcillosos acarrea un saneamiento
natural deficiente. Es normal la aparicién en profundidad de niveles acuiferos definidos
y continuos.
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